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Katowice, dnia 3 sierpnia 2017 .

WOO0S.4207.1.2017.JW.11

Za potwierdzeniem odbiory

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit I, art. 84 i art. 85 ust 1 j ust, 2
pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Bieganskiego, petnomocnika Wojta Gminy Pilchowice z 4
stycznia 2016 r. (wptyw 9 stycznia 2017 r.)

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko dia
przedsiewzigcia pn.: ,Budowa chodnika i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 921 na
terenie Gminy Pilchowice” oraz okreslam warunki realizacji przedsiewziecia
w zakresie oddzialywania na $srodowisko przyrodnicze oraz ograniczajace ucigzliwosé
akustyczna przebudowywanej drogi:

l. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia.

1. Na etapie realizacji przedsigwziecia, w przypadku kiedy bedzie ono realizowane w okresie
aktywnosci rozrodczej ptazéw oraz dyspersji osobnikow mtodocianych nalezy stosowac
ogrodzenia tymczasowe zabezpieczajace teren budowy przed przenikaniem osobnikéw tej
grupy zwierzat
a) w sasiedztwie stawow hodowlanych na poczatku zabudowan Pilchowic w km:
- 6+678 — 6+825 — strona lewa,
- 6+678 — 6+841 — strona prawa,

b) przed skrzyzowaniem z DK 78 w km:
- 10+244 — 10+746 — strona lewa,
- 10+287 - 104750 - strona prawa.

2. Prace w poblizy lipy drobnolistnej, bedgcej pomnikiem przyrody, rosngcej w Stanicy
uzbiegu ul. Lipowej i przebudowywanej drogi wojewddzkiej nr 921, poza terenem
planowanych prac jednak w ich bezposrednim sasiedztwie, nalezy prowadzié ze szczegoing
uwaga. Unikac nalezy wykonywania prac budowlanych w sagsiedztwie systemu korzeniowego
drzewa oraz pod jego konarami. W przypadku bezwzglednej ich koniecznosci prace nalezy
wykonac pod nadzorem przyrodniczym z uwzglednieniem;
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a) wytgcznie recznego prowadzenia pra_c' ziemnych, w poblizu systemu korzeniowego
drzewa, - ‘ - =

b) wykluczenia przemieszczanie si¢ maszyn i sprzetu budowlanego pod korowa drzewa
w przypadku gdyby mogto to skutkowac naruszeniem/uszkodzeniem konarow.

Il. Wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym. -

1. W rejonie wystgpowania szlaku migracji ptazéw, w sasiedztwie stawoéw hodowlanych
przed zabudowaniami miejscowosci Pilchowice, nalezy zrealizowaé przejscia dla ptazow
wkm ok. 6+715 i ok. 6+790 o przekroju prostokatnym i wymiarach 1,5 x 1,0 m. Dno
przepustu nalezy pokry¢ naturalnym podiozem utrzymujacym wilgo¢. Strefe potencjalnej
migracji ptazow nalezy obja¢ systemem trwatych wygrodzen naprowadzajgco-ochronnych na
odcinkach w km:

- 6+678 — 64825 — strona lewa,

- 6+678 — 6+841 — strona prawa.

2. W rejonie skrzyzowania przebudowywanej drogi z DK 78, z uwagi na wykluczenie migragji
populacji ptazéw zasiedlajgcych pobliskie zbiorniki wodne, nalezy zastosowaé trwaty system
wygrodzen ochronnych obejmujgcych takze rejon zbiornika chionnego o konstrukgji ziemnej
w km:

- 104244 — 10+746 — strona lewa,

- 10+287 — 10+750 - strona prawa.

3. Na odcinkach zabudowanych miejscowoséci Stanica i Pilchowice tj. od poczatku
przebudowywanego odcinka drogi do km 5+500 oraz od km 6+700 do km 10+000,
z wytaczeniem ronda (km 8+348,90 - 8+45970), nalezy =zastosowaé tzw. ~cichg

nawierzchnie”.

lll. Ustalenie dziatek na ktérych prowadzone beda prace przygotowawcze polegajace
na wycince drzew i krzewoéw.

1. W ramach prac przygotowawczych polegajacych na wycince drzew i krzewéw odnosnie
dziatki nr 461/66 obr. Nieborowice nalezacej do Skarbu Paristwa, bedacej w zarzadzie
Panstwowego Gospodarstwa Le$nego Lasy Panstwowe, nalezy stosowaé art. 823 ustawy
zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

(Dz. U. 22017 r., poz. 1405).
UZASADNIENIE

Pan Adam Bieganski, przedstawiciel Biura Projektéw A-Propol s.c., petnomocnik wojta gminy
Pilchowice, wnioskiem z 4 stycznia 2016 r. wplyw 9 stycznia 2017 r. zwrocit sie do
tutejszego organu o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dia
przedsigwzigcia pn.: ,Budowa chodnika i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 921 na terenie
Gminy Pilchowice”.

Na zadanie tut. organu wniosek zostat uzupetniony w zakresie formalnym pismem z 25
stycznia 2017 r. oraz w zakresie merytorycznym pismem z 28 lutego 2017 r. i 21 marca

2011T

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie gminy Pilchowice i dotyczy
przebudowy drogi wojewodzkiej nr 921 wraz z budows chodnikéw. Przedsiewziecie
rozpoczynac sie bedzie od skrzyzowania DW 921 z ul. Lipowg w miejscowosci Stanica
a konczy¢ na DK nr 78 — ul. Rybnickiej. Diugo$é odcinka przewidzianego do przebudowy

wyniesie 7,46 km.
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Inwestorem, na podstawie Porozumienia nr 73/KT/2015 z dnia 7.10.2015 r. Zzawartego
pomigdzy Wojewodztwem Slaskim a Gming Pilchowice w sprawie powierzenia Gminie
Pilchowice prowadzenia zadania pn. .Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice”, jest Gmina Pilchowice. W zwigzku
Z powyzszym, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. |, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),
organem wiasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny

dyrektor ochrony $rodowiska.

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 921 nalezy do kategorii przedsiewzieé, o ktérych mowa
wart. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, ktére sg wymienione w § 3 ust. 1 pkt 60 i ust. 2 pkt 2,
rozporzadzenia Rady Ministréw zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Tutejszy organ w dniu 30 stycznia 2017 r. wszczat postepowanie w przedmiotowej sprawie.

Ze wzgledu na liczbe stron postepowania przekraczajgcg 20 zastosowat art. 74 ust. 3 WWw.
ustawy zawiadamiajgc strony w trybie obwieszczenia z 1 lutego 2017 r. znak:
WO0S.4207.1.2017.JW.2 zawierajacego adnotacje o mozliwosci Zapoznania sie z aktami
sprawy, sktadania uwag i zastrzezen. Przedmiotowe obwieszczenie wywieszone byto 14 dni
na tablicy ogloszen i umieszczone na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Katowicach oraz przekazane do Urzedu Gminy Pilchowice w celu podania do
publicznej wiadomoéci w sposéb zwyczajowo przyjety. Po wywieszeniu obwieszczenie
zostato odestane. tgcznie obwieszczenie podane byto do publicznej wiadomosci od 2 do 21

lutego 2017 r.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 tutejszy organ, pismem z 24 marca 2017 r. znak:
WO0O0S.4207.1.2017.JW.5 wystapit do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach o opinie co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko. W odpowiedzi z 3 kwietnia 2017 r., znak: NS/ZNS-Gm-523-16(1)/17, PPIS
w Gliwicach wyrazit opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na

Srodowisko.

Tutejszy organ analizujac wniosek z 4 stycznia 2016 r. (wptyw 9 stycznia 2017 r.) o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartg informacyjna przedsiewzigcia pod
katem uwarunkowan zwigzanych z jego zakwalifikowaniem do natozenia obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ww.
ustawy stwierdzit, ze w przedmiotowym przypadku nie zachodzg przestanki do stwierdzenia
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i 5 maja 2017 r. wydat
postanowienie  znak: WOQO0S.4207.1.2017.JW.6 o odstgpieniu  od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dia przedmiotowego przedsiewziecia.
Rownoczesnie korzystajac z zapisu art. 63 ust. 2a tut. organ wskazat na koniecznosé
okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkow korzystania ze
srodowiska ograniczajacych ucigzliwosé akustyczng przebudowywanej drogi oraz dziatan
zabezpieczajacych Srodowisko przyrodnicze w tym polegajacych na budowie przejé¢ dia
zwierzgt umozliwiajgcych ich migracje wraz z wykonaniem ogrodzert ochronno-
naprowadzajgcych lub ochronnych (statych).

Strony  zostaly powiadomione obwieszczeniem z 5 maja 2017 r. znak:
WOOS .4207.1.2017.JW.7, ktére wywieszone bylo 14 dni na tablicy ogloszen i umieszczone
na stronie internetowej Regionalnej Dyrekgji Ochrony Srodowiska w Katowicach oraz
przekazane do Urzedu Gminy Pilchowice w celu podania do publicznej wiadomosci
w sposob zwyczajowo przyjety. Po wywieszeniu obwieszczenie zostato odestane. tacznie
obwieszczenie podane byto do publicznej wiadomosci od 8 do 25 maja 2017 r. Zadna ze

stron nie wniosta uwag ani wnioskéw.

Zgodnie z art. 74 ust. 1b petnomocnik inwestora, pismem z 19 lipca uzupetnionym pismem
z 25 lipca 2017 r. ztozyt: kopie mapy ewidencyjnej obejmujgce;j przewidywany teren, na
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ktorym bedzie realizowane przedsigwziecie, oraz obejmujacej przewidywany obszar, na
ktory bedzie oddziatywac przedsigwziecie, mape z zaznaczonym przewidywanym terenem,”
na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym
obszarem, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie, wypis z rejestru gruntéw, a takze
licencje Starosty Gliwickiego upowazniajacg do wykorzystania wyszczegdlnionych w nigj
materiatéw zasobu dla potrzeb przedmiotowego przedsiewziecia.

Wobec powyzszego Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach
obwieszczeniem z 12 czerwca 2017 r. znak: WOO0S.4207.1.2017.JW.9 poinformowat strony
0 zakonczeniu postgpowania dowodowego | mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzonymi
aktami w terminie 7 dni od dnia dorgczenia. Obwieszczenie wywieszone byto 14 dni na
tablicy ogtoszen i umieszczone na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Katowicach oraz przekazane do Urzedu Gminy Pilchowice w celu podania do
publicznej wiadomosci w sposéb zwyczajowo przyjety. Po wywieszeniu obwieszczenie
zostato odestane. Lgcznie obwieszczenie podane bylo do publicznej wiadomosci od 12 do
30 czerwca 2017 r. Do dnia wydania niniejszej decyzji zadna ze stron postgpowania nie
zgtosita si¢ do organu, aby zapoznac sie z aktami sprawy. Nie wniesiono tez uwag ani

wnioskow.

Informacja o ztozonym w przedmiotowe] sprawie wniosku oraz o wydanym postanowieniu
zostata umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach,
prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane w gminie Pilchowice, polega¢ bedzie na
przebudowie drogi wojewddzkiej nr 921, na odcinku przebiegajacym przez teren
zabudowany miejscowosci Stanica i Pilchowice oraz przez tereny lesne i rolne tych
miejscowosci. Przebudowa dotyczy¢ bedzie odcinka drogi od skrzyzowania z ul. Lipowg
w miejscowosci Stanica do drogi krajowej nr 78 — ul. Rybnickiej, tj. od km 3+295,30 do km
10+755,70 co facznie stanowi 7460,40 m. W sktad przedsiewziecia wejdzie takze budowa
chodnikéw. Na terenie, na ktérym zabudowania znajdujq sie po obu stronach drogi
wojewodzkiej, chodniki wykonane zostang po obu stronach jezdni. Na obszarze migdzy
Pilchowicami a Stanicg oraz Pilchowicami a drogg krajowa 78 chodnik wykonany zostanie po

jednej stronie jezdni. _

Przebudowa drogi na catym odcinku odbywa¢ sie bedzie w $ladzie istniejacym. Obejmie
takze przebudowg wszystkich skrzyzowari z drogami podrzednymi. Geometria czesci
skrzyzowan ulegnie zmianie (budowa ronda, skrzyzowan skanalizowanych), a czes¢
wymagac bedzie wylgcznie geometryczno-wysokosciowo nawigzania do przebudowywane;
drogi.

W zakres przedsigwzigcia wejdzie: wymiana konstrukcji nawierzchni, budowa chodnikow,
korekta geometrii skrzyzowan, wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu takich jak
bariery ochronne oraz oznakowanie poziome i pionowe, budowa o$wietlenia drogowego.
Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 921 ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu,
przywrocenie odpowiedniego stanu technicznego, zagwarantowanie odpowiedniej nosnosci
konstrukcji nawierzchni, zapewnienie odpowiedniego odwodnienia pasa drogowego oraz
poprawe klimatu akustycznego w sasiedztwie drogi. Nieznacznym, lokalnym korektom
w stosunku do aktualnego przebiegu drogi ulegng jedynie niewielkie fragmenty trasy, co
wynika z dostosowania drogi do parametréw technicznych drogi klasy G1/2 (droga klasy —
gtéwna, o jednej jezdni dwupasowe;j).

Z uwagi na charakter przedsiewziecia — przebudowe istniejgcej drogi nie analizowano
wariantow lokalizacyjnych. Realizowany wariant jest najkorzystniejszy dla $rodowiska
naturalnego z uwagi na ograniczenie istniejacej uciazliwosci drogi wzgledem terenow
ochrony akustycznej oraz poprawe komfortu i bezpieczenstwa podrézowania drogg
wojewddzkg nr 921, a takze minimalizacje efektu barierowego istniejacej drogi. Przebudowa
DW nr 921 umozliwi migracje ptazow poprzez budowe dostosowanych do tego celu
przepustow, zabezpieczy tg grupe zwierzat poprzez budowe wygrodzen ochronnych, oraz
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umozliwi migracje zwierzat $rednich i duzych po drodze z wykorzystaniem rowéw drogowych
. 0 nachyleniu skarp w granicach 1:1,5. = ”

Na etapie realizacji, charakter oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko bedzie typowy
dla tego typu prac. W trakcie wymiany istniejacej konstrukcji nawierzchni wytworzone
zostang odpady, ktére gromadzone bedg selektywnie i zagospodarowane zgodnie z ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Pozyskana gleba i ziemia
wykorzystane beda po zakonczeniu prac w miejscach, z ktérych pochodza. Wody
z odwodnienia wykopéw (jesli wystapi taka potrzeba) przed odprowadzeniem do $rodowiska
lub urzadzen kanalizacyjnych bedg podczyszczane z zawiesiny. Wykorzystywane maszyny
oraz sprzet budowlany generowa¢ beda zaréwno hatas jak i substancje wprowadzane do
powietrza. Bedzie to oddziatywanie okresowe. Prace prowadzone beda w porze dnia.
Usunigcie drzew i krzewéw na etapie przygotowania do realizacji inwestycji powinno
odbywac si¢ poza sezonem legowym, tak, aby unikna¢ ryzyka zagrozenia dla legowych
populacji gatunkéw ptakow zasiedlajgcych otoczenie drogi, gtéwnie  gatunkow
synantropijnych i preferujacych pasy drzew przy drodze.

Drzewa znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac zabezpieczane beda przed
uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Szczegéing uwage nalezy zwréci¢ na lipe
drobnolistng — pomnik przyrody, znajdujgca sie, co prawda, poza zasiggiem prowadzonych
prac jednak w ich bezposrednim sgsiedztwie. Wyeliminowacé. o ile to mozliwe, nalezy prace
pod korong drzewa i w poblizu jego systemu korzeniowego. Bezwzglednie nalezy
przestrzega¢ zakazu poruszania sie i parkowania sprzetu budowlanego pod konarami
drzewa, ktory to sprzet mogtby spowodowaé uszkodzenie konaréw oraz jakichkolwiek prac
przy uzyciu sprzetu mechanicznego w poblizu systemu korzeniowego drzewa. W przypadku
gdyby konieczne bylo wykonanie prac w poblizu drzewa nalezy wykonac ostone pnia
w postaci deskowania, albo ostoniecie matami stomianymi, trzcinowymi badz wiklinowymi, co
uchroni kore pnia drzewa przed uszkodzeniem. Ewentualne prace w poblizu pomnika
przyrody lipy drobnolistnej prowadzi¢ nalezy pod nadzorem przyrodniczym.

Prace przy demontazu elementéw istniejgcej drogi, a nastepnie budowie nowej, prowadzone
beda tak by w miare mozliwosci wykonane wykopy nie stanowity putapek dla zwierzat.
Wykopy i studzienki powinny by¢ zabezpieczone oraz wyposazone w elementy, o nachyleniu
nie wigkszym niz 1:2, pozwalajace w razie wpadnigcia zwierzecia na samodzielne jego
wydostanie sie.

W przypadku realizacji przedsiewziecia w okresie aktywnosci rozrodczej ptazéw oraz
dyspersji osobnikéw miodocianych, w sgsiedztwie stawow hodowlanych na poczatku
zabudowan Pilchowic oraz w rejonie przed skrzyzowaniem z drogg DK 78 t. w miejscach
wystepowania tej grupy zwierzat, w kilometrazu wskazanym w pkt. 1.1 sentencii niniejszej
decyzji, stosowane beda, na etapie realizacji przedsigwzigcia, ogrodzenia tymczasowe.
Charakterystyka ogrodzen tymczasowych zostata przedstawiona w zataczniku nr 1 -
charakterystyce przedsiewziecia.

Zaplecze budowy stanowigce baze sprzetowa i socjaing (z uwzglednieniem szczelnych
zbiornikéw na $cieki bytowe) zlokalizowane bedzie na terenie planowanego przedsiewziecia,
Wykorzystywany w tym celu bedzie przebudowywany pas drogi, a w razie potrzeby takze
teren w poblizu drogi, ktory zostanie zabezpieczony przed skazeniem. Tankowanie maszyn
prowadzone bedzie na szczelnym poditozu lub po uprzednim zabezpieczeniu podioza przed
przypadkowym rozlaniem. W przypadku wyciekéw ptyndow eksploatacyjnych lub paliwa
skazone warstwy gleby i ziemi, stanowigce odpad niebezpieczny, zostang usuniete poza
teren prac i unieszkodliwione. Na terenie budowy znajdowaé sie beda substancje stuzace do
ewentualnej neutralizacji wyciekow.

Na etapie eksploatacji przebudowywana droga oddziatywaé bedzie na klimat akustyczny
sgsiednich terenéw. Zgodnie z obowigzujacymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego sasiedztwo przebudowywanej drogi, w aspekcie terenéw akustycznie
chronionych, stanowig: w solectwie Stanica tereny oznaczone MNU — tereny zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej oraz UP - tereny zabudowy ustug publicznych zwigzanych
z czasowym pobytem dzieci i miodziezy natomiast w solectwie Pilchowice takze tereny
oznaczone MNU - tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej oraz UP — tereny ustug
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publicznych, ustug zdrowotnych (szpitali). W celu ograniczenia aktualnej ucigzliwosci
akustycznej drogi na odcinkach podlegajacych ochronie akustycznej, w pkt. 11.3 sentenciji
niniejszej decyzji, wprowadzono ,cichg nawierzchnie”. tacznie Naprawa bedacej aktualnie
w ztym stanie technicznym nawierzchni drogi oraz zastosowanie tzw. ,Cichej nawierzchni”
w km od poczatku opracowania do km 5+500 i od km 6+700 do knmn 10+000 (z wylaczeniem
ronda) pozwoli w sposéb istotny poprawié¢ klimat akustyczny w bezposrednim sgsiedztwie
drogi.

Substancje wprowadzane do powietrza nie bedg stanowi¢ istotnego oddziatywania na stan
jakosci powietrza w rejonie drogi — nie zostang przekroczone dopuszczalne normy poza
terenem, do ktorego inwestor ma tytut prawny.

Na catym odcinku drogi podlegajgcej przebudowie odwodnienie odbywac sie bedzie poprzez
kanalizacje deszczowa - istniejaca lub projektowang w ramach niniejszego zadania.
Wytacznie na odcinkach drogi  przebiegajacych przez tereny niezabudowane oraz
niezagospodarowane (tereny lesne) jedna strona jezdni odwadniana bedzie do
nieuszczelnionych rowéw przydroznych. Rowy przydrozne zaprojektowano na odcinkach
migdzy miejscowoécia Stanica oraz Pilchowice (km 5+530 - 6+670) oraz miedzy
miejscowoscig Pilchowice a skrzyzowaniem z droga krajowa 78 (km 10+250 - 10+600).
Wody opadowe i roztopowe, ujgte w szczelne systemy kanalizacyjne wyposazone we wpusty
uliczne z osadnikami, odprowadzone zostang do istniejacej kanalizaciji deszczowej,
istniejacych rowdw melioracyjnych lub projektowanego zbiornika chtonno-odparowujgcego
zZlokalizowanego na koficowym odcinku przebudowywanej drogi. Wody opadowe
z powierzchni  szczelnej odcinka przebudowywanej drogi, przed wprowadzeniem do
odbiornikdw, zostang podczyszczone w osadnikach zawiesiny minerainej. Urzadzenia
zabudowane zostang bezposrednio przed wylotami do odbiornikéw, Zapewniajgc
wystarczajgce oczyszczenie woéd opadowych i roztopowych zebranych kolektorami
kanalizacji deszczowej. Dziatania te wykluczajg negatywny wplyw przedsiewziecia na
Srodowisko gruntowo-wodne.

Przebudowywana droga nie przekracza ciekéw naturalnych a jedynie rowy melioracyjne. Ich
przebieg nie bedzie korygowany. W rejonie rowéw melioracyjnych nie stwierdzono siedlisk
ptazéw, nie wystagpita w zwigzku z tym potrzeba dostosowania przebudowywanych lub
adaptowanych przepustéw do petnienia funkcji przej$¢ dla zwierzat.

Po przeanalizowaniu wplywu przedsiewziecia na jednolite czesci wod stwierdzono, Ze brak
jest przestanek wskazujacych na mozliwo$é negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na
osiggnigcie celow  $érodowiskowych jednolitych czesci  waéd powierzchniowych:
PLRW600016115669 — Wierzbnik (naturalna czes¢ wod) oraz PLRW600019115899 —
Bierawka od Knuréwki do ujécia (silnie zmieniona cze$é wod), w obrebie ktérych
zlokalizowane jest przedsiewzigcie. Uznano, ze realizacja i eksploatacja inwestycji nie
wplynie w sposdb znaczacy na stan/potencjat ekologiczny oraz stan chemiczny jednolitych
czesci wod powierzchniowych, a tym samym nie zagrozi osiagnieciu celow srodowiskowych
okreslonych dla tych wod. Nie wptynie takze na stan ilosciowy i chemiczny jednolitych czesci
wod podziemnych — PLGW6000143 i PLGW6000144.

Budowa zbiornika chtonnego o konstrukcji ziemnej i glebokosci roboczej nie wigkszej niz 1,0
m stanowi¢ bedzie takze dziatanie adaptacyjne do zmian klimatu w zakresie spodziewanych
deszczy nawalnych. Funkcje retencyjng petni¢ beda takze rowy przydrozne. Zakres wycinki
drzew, ograniczony do niezbgdnego, nie wplynie istotnie na Zmniejszenie pochtaniania
dwutlenku wegla w procesie fotosyntezy co z kolei nie bedzie miato Znaczgcego przetozenia
na zmiany klimatu. .

W rejonie wystepowania szlaku migracji ptazéow, w sasiedztwie stawow hodowlanych przed
zabudowaniami miejscowosci Pilchowice, nalezy zrealizowaé przejscia dla ptazéw w km ok.
6+715 i ok. 6+790. Strefe potencjalnej migracji ptazéw nalezy obja¢ systemem wygrodzen
naprowadzajacych na odcinkach wskazanych w pkt. 1l.1 sentenc;i przedmiotowe] decyzji.
Przyjete parametry wygrodzenia wynikajg z uwarunkowan terenowych. Charakterystyka
ogrodzen trwatych zostata przedstawiona wzataczniku nr 1 - charakterystyce
przedsiewziecia.

Na koncowym odcinku opracowania w rejonie skrzyzowania z DK 78, gdzie wykluczono
mozliwos¢ migracji ptazéw, zastosowaé nalezy, zgodnie z pkt. 11.2 sentencji przedmiotowe;j
decyzji, wytacznie wygrodzenia ochronne.

Strona6z 8



Rowy drogowe posiadaé powinny nachylenie skarp w granicach 1:1,5 co nie bedzie stanowi¢
bariery dla migracji zwierzat odbywajacej sie gtéwnie poza .terenami zurbanizowanymi,
w obszarze pdl uprawnych i laséw. Przebudowywana droga przebiega czesciowo na styku
z korytarzami ekologicznymi ssakow kopytnych i drapieznych.

Usytuowanie przedsiewzigcia, jego charakter wykluczajacy zmiane zagospodarowania
terenu oraz techniczno-technologiczny aspekt jego realizacji i eksploatacji okreslone
w niniejszej decyzji w tym w zatgczniku nr 1, a zwlaszcza istotne obnizenie poziomu
emitowanego halasu dzieki zastosowaniu tzw. ,ciche; nawierzchni’, zabezpieczenie
$rodowiska gruntowo-wodnego poprzez podczyszczanie wéd opadowych i roztopowych
z zawiesiny, wprowadzenie rozwigzan umozliwiajacych bezpieczng migracje ptazow
w rejonie stawow hodowlanych na poczatku zabudowari Pilchowic, wykluczajg wystapienie
przestanek wskazujacych na zasadno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko. Uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust.1 pkt 2 potwierdzajg powyzszg
teze a mianowicie:

- przedsigwzigcie mimo, ze znajdowaé sie bedzie na terenie Parku Krajobrazowego
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich stanowigcego forme ochrony przyrody
W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz.
2134 z p6Zn. zm.), nie bedzie oddziatywa¢ na cel powotania parku tj. ochrone waloréw
przyrodniczo-kulturowych zwigzanych z dziatalnoscia zakonu Cystersow; w zwigzku
z warunkiem natozonym w pkt. 1.2 sentencji niniejszej decyzji nie bedzie tez oddziatywag,
wsposob znaczacy, na znajdujgcy sie w sagsiedztwie przebudowywanej drogi
w miejscowosci Stanica pomnik przyrody - lipe drobnolistna,

- przedsigwzigcie nie bedzie kolidowaé z gatunkami i siedliskami roglin chronionych
poniewaz nie stwierdzono ich wystepowania w rejonie przebudowywane; drogi natomiast
wplyw przedsigwzigcia na gatunki zwierzat chronionych poprzez zabezpieczenie szlakéw ich
migracji bedzie znaczaco pozytywny,

- przedsigwzigcie nie wplynie w sensie negatywnym na walory krajobrazowe PK Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich,

- przedsigwzigcie nie bedzie znaczgco oddziatywa¢ na obszar Natura 2000 poniewaz
najblizszy taki obszar znajduje sig w znacznej odlegto$ci od miejsca realizacji inwestycji,

- przedsigwzigcie nie bedzie kolidowaé z zabytkami zlokalizowanymi w bezposrednim
sgsiedztwie planowanych prac, znajdujgcymi sie w rejestrze Slaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw oraz chronionych na mocy miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego - prawa miejscowego. Na przedmiotowym terenie znajdujg sie stanowiska
archeologiczne co obliguje do stosowania w tym zakresie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446 z pozn. zm.).

Planowane przedsiewzigcie uwzglednia rozwigzania technologiczne zgodne z art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519
z pozn. zm.) -~ w tym budowe warstwy $cieralnej z mieszanki pozwalajacej uzyskaé tzw.

- ,cichg nawierzchnig”.

Niniejsza decyzja, w zakresie dziatki nr 461/66 obr. Nieborowice nalezacej do Skarbu
Panstwa, bedace] w zarzadzie Paristwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe,
oktérej mowa w pkt. [Il.1 sentencji niniejszej decyzji, na ktérej planowane jest
przeprowadzenie prac przygotowawczych polegajacych na wycince drzew lub krzewow,
stanowi podstawe do wykonania tych prac oraz do nieodplatnego wejscia na teren, na
ktorym jest przewidywana realizacja inwestycji celem wykonania tych prac.

Z uwagi na rodzaj przedsiewzigcia i znaczng odlegto$¢ od granicy panstwa nie bedzie ono
Zrodtem oddziatywarn transgranicznych.

Biorac pod uwage rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, a zwiaszcza wielkosé
zajmowanego terenu, przewidywany rodzaj i skalg oddziatywania ustalono, ze nie zachodzi
konieczno$¢ przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko dla analizowanego
przedsigwzigcia. Uwzgledniajac powyzsze uzasadnienie stwierdzono jak w sentengiji decyzji.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyz;ji.

Zgodnie z art. 57 § 5 Kpa informujg, ze w przypadku wnoszenia odwolania w drodze przesytki pocztowej termin
uwaza sig¢ za zachowany m.in. jezeli przed jego uplywem pismo zostato nadane w polskiej placéwce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, ktorym obecnie jest Poczta Polska S.A.

Nadanie pisma w placowce innego operatora bedzie skuteczne, o ile zostanie ono dorgczone przed uplywem
terminu na jego ztoZzenie.

Inwestor zostat zwolniony z optaty skarbowej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie
skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z pdzn. zm).

Zatgczniki:
1. Charakterystyka przedsigwziecia wraz z pogladowg mapg — zatacznik nr 1

Ot uja:
E 1. YAdam Bieganski — petnomocnik
Biuro Projektéw A-Propol sp. z 0.0. sp. k.
ul. Gomutki 2, 44-121 Gliwice
2. Pozostate strony w formie obwieszczenia - art. 49 Kpa

Do wiadomosci
1. Urzad Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach
ul. Banacha 4, 44-100 Gliwice
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Regiofialna Dyrekcja Ochirony Srodowiska

w Katowicach
40-032 Katowlice _
ul. Dgprowsklegs 22 Zalacznik nr 1
241{5 ‘1947 do decyzji Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Katowicach

znak: WOOS .4207.1.2017.JW.11
z 3 sierpnia 2017 r.

Charakterystyka przedsiewziecia pn.: ,,Budowa chodnika i przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice”

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie w gminie Pilchowice i polegac
bedzie na przebudowie drogi wojewodzkiej nr 921 oraz budowie chodnikéw. Obejmie
odcinek drogi od skrzyzowania z ul. Lipowa w miejscowosci Stanica do drogi krajowej nr 78 —
ul. Rybnickiej tj. od km 3+295,30 do km 10+755,70, co stanowi tacznie 7460,40 m. Droga
posiada jezdni¢ szerokos$ci 6,0 m o nawierzchni asfaltowej. Jest drogg dwukierunkowg
jednojezdniowg dwupasmowag, klasy ,G”. Lokalizacje przedmiotowej drogi przedstawiono na
dotaczonej pogladowej mapie. Analizowany fragment drogi przebiega przez teren
zabudowany miejscowos$ci Stanica i Pilchowice oraz przez tereny lesne i rolne tych
miejscowosci. Na terenie, na ktérym zabudowania znajdujg si¢ po obu stronach drogi
wojewodzkiej, chodniki wykonane zostang po obu stronach jezdni. Na obszarze migdzy
Pilchowicami a Stanica oraz Pilchowicami a droga krajowg 78 chodnik wykonany zostanie po
jednej stronie jezdni.

Przebudowa drogi na catym odcinku odbywaé sie bedzie w $§ladzie istniejacym. Inwestycja
obejmowac bedzie takze przebudowe wszystkich skrzyzowan z drogami podrzednymi:

— ul. Lipowg (droga gminna) — poczatek opracowania,

~ ul. Dworcowa (droga gminna),

- ul. Gdrniczg (droga powiatowa 2924 S),

~ ul. 1-go Maja (droga gminna),

- ul. Wéjtowa (droga gminna),

~ ul. Wéjtowa (droga gminna),

— ul. Sw. Marcina (droga wewnetrzna — docelowo droga gminna),

— ul. Wielopole (droga powiatowa 2975 S),

- ul. Trzesniéwka (droga gminna),

~ ul. Spotdzielcza (droga gminna),

— ul. Dworcowa — kier. Leboszowice (droga powiatowa 2925 S),

- ul. Dworcowa — kier. Wilcza (droga powiatowa 2929 S),

— ul. Strazakéw (droga gminna),

- ul. Bierawka, Polna (drogi gminne),

— droga krajowa 78.
Geometria czeSci skrzyzowan ulegnie zmianie, czesci wymagaé bedzie wytacznie
geometryczno-wysoko$ciowo nawigzania do przebudowywanej drogi. Ok. km 8+406
zaprojektowano skrzyzowanie projektowanej drogi wojewédzkiej z drogami gminnymi —
ulicami Bierawkg, Poing oraz Chabrowa w formie ronda jednopasowego o pieciu wiotach.

Na catym odcinku drogi podlegajacej przebudowie odwodnienie odbywaé si¢ bedzie poprzez
kanalizacje deszczowg - istniejaca lub projektowang w ramach niniejszego zadania.
Wylgcznie na odcinkach drogi przebiegajacych przez tereny niezabudowane oraz
niezagospodarowane (tereny lesne) jedna strona jezdni odwadniana bedzie do
nieuszczelnionych rowéw przydroznych. Rowy przydrozne zaprojektowano na odcinkach
miedzy miejscowoscig Stanica oraz Pilchowice (km 5+530 - 6+670) oraz miedzy
miejscowoscig Pilchowice a skrzyzowaniem z drogg krajowa 78 (km 10+250 - 10+600).
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Wody opadowe i roztopowe, ujgte w szczelne systemy kanalizacyjn e wyposazone we wpusty
uliczne z osadnikami, odprowadzone zostang do istniejace] kanalizacji deszczowej,
istniejgcych rowow melioracyjnych lub zbiornika chtonno-odparowu jacego zaprojektowanego
na koricowym odcinku przedsiewziecia.

Wody opadowe z powierzchni szczelnej odcinka przebudowywanej drogi, przed
wprowadzeniem do odbiornikéw zostang podczyszczone w osadnikach zawiesiny mineralnej
- urzagdzenia zabudowane zostang bezposrednio przed wylotami do odbiornikéw.

Elementy odwodnienia powierzchniowego obejmujg odpowiednie uksztattowanie spadkow
poprzecznych i podiuznych jezdni oraz betonowe korytka $ciekowe. Splywy wod
deszczowych z nawierzchni jezdni bedg miaty charakter powierzchniowy.

Przebudowywana droga nie przekracza ciekéw naturalnych a jedynie rowy melioracyjne. Ich
przebieg nie bedzie korygowany. Istniejace przepusty bedace w ztym stanie technicznym
zostang przebudowane z zastosowaniem zelbetowych elementow o przekroju skrzynkowym.
Jeden z przepustéw istniejacych o przekroju rurowym (z tworzywa PP) zostanie
zaadaptowany na kanat deszczowy. Pozostate przepusty, ktérych stan okreslic mozna jako
dobry zostang wytacznie dostosowane do nowego przekroju jezdni. Przepusty, ktére na
skutek przebudowy drogi stang sig bezuzyteczne zostang zlikwidowane.

Zarowno na terenie miejscowosci Stanica jak i Pilchowice droga nr 921 przebiega gléwnie
przez tereny zurbanizowane oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako MNU - tereny mieszkaniowo-ustugowe. W cely ograniczenia
oddziatywania akustycznego drogi, ktére w stanie istniejacym przekracza dopuszczalne
normy, na odcinkach obejmujacych tereny zabudowy mieszkaniowe] miejscowosci Stanica
i Pilchowice oraz na odcinkach zabudowy ustug publicznych (szkotla w Stanicy i szpital
w Pilchowicach) podlegajacych ochronie akustycznej zaprojektowano tzw. ,cichg
nawierzchnig”. Dotyczy to odcinkéw od poczatku opracowania do km 5+500 oraz od km
6+700 do km 10+000 z wytgczeniem projektowanego ronda (km 8+348,90 — 8+459,70).

W zwigzku ze stwierdzonym podczas inwentaryzacji przyrodniczej, w bezposrednim
sgsiedztwie przebudowywanej drogi, wystepowaniem ptazow, na etapie budowy,
zastosowane bedzie ogrodzenie tymczasowe w km 6+678 — 6+825 — strona lewa i w km
6+678 — 6+841 — strona prawa oraz w km 10+244 — 10+746 — strona lewa i w km 10+287 —
10+750 — strona prawa o charakterystyce:
- materiat szczelny (agrotkanina, geotkanina, folia budowlana) badz siatka o oczkach nie
przekraczajgcych 5 mm, zapewniajaca trwato$¢ przez minimum 1 rok,
- minimalna wysoko$¢ ogrodzenia — 50 cm,
- nachylenie pod katem 60-70° na zewnatrz drogi, badz przewieszka o szerokosci min. 5 cm,
- dolna czgs$¢ ogrodzenia o szer. min. 10 cm przysypana gruntem badz zagtebiona
w podioze,
- zakonczenia U-ksztaltne.

Na etapie eksploatacji w kilometrazu ok. 6+715 i ok. 6+790 funkcjonowaé bedg przepusty

o przekroju prostokgtnym i wymiarach 1,5 x 1,0 m. Wygrodzenia ochronno-naprowadzajqce,

z uwagi na ograniczenia terenowe, wykonane zostang w km 6+678 - 6+825 po stronie lewej

i km 6+678 — 6+841 po stronie prawej. Na koncowym odcinku przebudowywanej drogi

wykonane zostang jedynie wygrodzenia ochronne w km 10+244 — 10+746 po stronie lewej

i 10+287 — 10+750 po stronie prawe;.

Ogrodzenia trwate powinny mie¢ nastepujace parametry:

- elementy prefabrykowane (betonowe albo polimerowe), zapewniajace trwatos¢ wobec prac
utrzymaniowych,

- minimalng wysoko$¢ ogrodzenia — 50 cm lub w przypadku zelbetowych elementéw
prefabrykowanych (w ksztalcie litery C) minimalng wysokos¢ 45 cm,

- nachylenie gérnej czesci konstrukgji betonowej pod katem 60-70° na zewngtrz drogi, badz
przewieszka o szerokosci min. 10 cm w przypadku elementéw polimerowych,

- dolna cze$¢ ogrodzenia o szer. min. 10 cm trwale zagtebiona w podioze w przypadku
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elementow polimerowych, lub bieznia o szerokosci min. 15 cm w przypadku elementow
betonowych,

- zakonczenia U-ksztattne oraz potaczenie z trwatymi elementami przepustu.

Zjazdy na drogi polne, w obrebie odcinkéw objetych ogrodzeniem, powinny posiadac stop

rynny.

Przedsiewzigcie obejmie rozbiérke nawierzchni, podbudowy, chodnika, obrzezy, elementow
$ciekowych, kraweznikéw, oznakowania pionowego, a nastepnie wymiang konstrukgji
nawierzchni, budowe chodnikéw, korekte geometrii skrzyzowan, wykonanie elementow
bezpieczenstwa ruchu takich jak bariery ochronne oraz oznakowanie poziome i pionowe,
budowe o$wietlenia drogowego.

Teren obejmujacy projektowang droge jest czesciowo uzbrojony. Uzbrojenie terenu
wystepuje przede wszystkim na odcinku, w ktérym droga przebiega przez tereny

Zabudowane.

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 921 ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu,
przywrocenie odpowiedniego stanu technicznego, zagwarantowanie odpowiedniej no$nosci
konstrukcji nawierzchni, zapewnienie odpowiedniego odwodnienia pasa drogowego oraz
zmniejszenie uciazliwosci akustycznej. Nieznacznym, lokalnym korektom w stosunku do
aktualnego przebiegu drogi ulegng jedynie niewielkie fragmenty trasy, co wynika
z dostosowania drogi do parametrow technicznych drogi klasy G1/2 (droga klasy — gtéwna,
0 jednej jezdni dwupasowe;).

Przebudowywana droga peini obecnie funkcje obstugi terenéw przylegtych. Z uwagi na
istniejgce zagospodarowanie i brak mozliwosci przeniesienia obstugi terenow przylegtych na
drogi nizszych klas, stan ten pozostanie niezmieniony. Projekt obejmuje w tym zakresie
realizacje zjazdéw indywidualnych i publicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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