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1. Zakres robdt oraz kolejno$c¢ realizacji budowy drogi wraz infrastruktura towarzyszaca
oraz budowg i przebudowg obiektow inzynierskich.

1.1. Prace przygotowawcze

a) roboty pomiarowe, wytyczenie obiektu wraz z jego elementami i budowlami skladowymi,
oznakowanie terenu budowy ( wyznaczenie stref prowadzenia robét i oddzielenie ich od ruchu oséb
postronnych),

b) prace inwentaryzacyjne elementéw istniejacego zagospodarowania i ich zabezpieczenie,

) wytyczenie objazdow lub obszaréw ograniczent w ruchu dla ruchu samochodowego, oznakowanie
obszaru prowadzenia prac,

d) organizacja zaplecza wykonawcy,

e) wykonanie przekopéw kontrolnych i identyfikacja sieci uzbrojenia podziemnego,

f) wykonanie elementéw ekologicznego zabezpieczenia budowy,

1.2. Prace rozbiorkowe.

Rozbiéree poddane zostana:

a) nawierzchnie chodnikéw i zjazdow istniejacych (rozbidrka nawierzchni z plytek 1 kostki
betonowej lub z betonu asfaltowego),

b) nawierzchnie jezdni istniejacych drég przeznaczonych do przebudowy (frezowanie warstwy z
asfaltobetonu),

¢) podbudowy i podioza drogowe,

d) krawezniki i obrzeza betonowe, kostki, plyty i inne elementy,

e) wyciecie kolidujacej zieleni

f) istniejace przepusty,

g) pozostalosci po istniejacych odcinkach sieci uzbrojenia podziemnego,

h) korytowanie drég i zjazdéw w obrebie pasa drogowego.

1.3. Roboty ziemne.

a) zdjecie warstwy humusu i jej sktadowanie,

b) wykopy / nasypy,

c) zasypka,

d) formowanie skarp,

e) formowanie rowéw i ciekdw,

f) zageszczanie warstwowe konstrukeji ziemnych,

g) korytowanie drog 1 zjazdéw w obrebie pasa drogowego,
h) wykonanie stabilizacji podloza dla konstrukcji drogowe;j.
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1.4. Prace konstrukcyjno-montazowe

a) Wykonanie fundamentéw betonowych,

b) Wykonanie konstrukcji przepustéw,

c) Wykonanie ciggdw kanalizacyjnych wraz wlotami z rowéw 1 wylotami do odbiornikéw,
d) Wykonanie sieci gazowych

e) Wykonanie sieci wodociggowych,

f) Montaz studni i osadnikow,

g2) Montaz rur przepustow kablowych pod jezdnia i pod zjazdami,

h) Montaz sieci uzbrojenia podziemnego,

1) Montaz elementéw konstrukeji linii napowietrznej nN

j) Montaz elementéw konstrukeji napowietrznej linii teletechniczne;j,
k) Montaz elementéw prefabrykowanych,

) Wykonanie schodéw terenowych,

1.5. Roboty drogowe

a) profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

b) wykonanie wzmocnienia podltoza do grupy nosnosci G1,

¢) wykonywanie warstwy stabilizacyjnej metoda glgbokiego recyklingu i dowozonej z wytworni,
d) ulozenie kolejnych warstw podbudowy oraz nawierzchni bitumiczne;j,

e) ulozenie geosyntetykow,

f) wykonanie systemu odwodnienia wraz ze zbiornikami.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- Droga wojewddzka 921 wraz z infrastrukturg towarzyszaca (sieci uzbrojenia terenu),
- Drogi powiatowe:

ul. Gérnicza (droga powiatowa 2924 S — klasa L),

ul. Wielopole (droga powiatowa 2975 S — klasa L),

ul. Dworcowa — kier. Leboszowice (droga powiatowa 2925 S — klasa Z),

ul. Dworcowa — kier. Wilcza (droga powiatowa 2929 S — klasa Z),
- Drogi gminne:

ul. Lipowg (droga gminna — klasa D) — poczatek opracowania,

ul. Dworcows (droga gminna — klasa D),

ul. 1-go Maja (droga gminna — klasa L),

ul. Wojtowsg (droga gminna — klasa D),

ul. Wojtows (droga gminna — klasa D),

ul. Sw. Marcina (droga gminna — klasa D),

ul. Trzesnidwka (droga gminna — klasa D),

ul. Spéldzielcza (droga gminna — klasa D),

ul. Strazakéw (droga gminna — klasa D),

ul. Bierawka, Polna (drogi gminne — klasa D), Chabrowa (droga wew. — docelowo klasa D)
- Istniejace przepusty pod droga,
- Zjazdy boczne z ww drog,
- Napowietrzne linie elektroenergetyczne SN, WN,

- Zabudowa kubaturowa na posesjach przyleglych do drogi wojewddzkiej 921 w m. Stanica oraz
w m. Pilchowice,
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Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

wykopy otwarte zwiazane z budowa kanalizacji deszczowej 1 obiektéw inzynierskich
oraz robot drogowych i konstrukeyjnych,

roboty konstrukcyjne przy budowie przepustow,

roboty konstrukcyjne przy montazu i wykonywaniu elementéw systemu odwadniajacego,

roboty drogowe,

roboty zwigzane z przebudowg sieci uzbrojenia terenu w tym zwlaszcza sieci gazowe,

roboty zwiazane z przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN,

montaz wyposazenia, oznakowania,

urzadzanie zieleni.

Zagrozenia mogace wystapic¢ podczas robot przygotowawczych:
uszkodzenie ciala podczas robot rozbiérkowych przez odpryski materialéw,
uszkodzenia ciala na skutek upadku z wysokosci,

uszkodzenia ciala na skutek upadku do wykopu,

narazenie na potracenie przez pojazdy drogowe,

porazenie pradem przy pracach w zblizeniu do istniejacych linii energetycznych,
zatrucie oraz eksplozja podczas prowadzenia prac przy gazociagu,
uszkodzenie ciala przez pracujacy sprzet budowlany,

zagrozenia wynikajace z nadmiernego halasu,

zagrozenia wynikajace z nadmiernego zapylenia,

zagrozenia wynikajace z nieuwagi przy obstudze sprzetu i narzedzi.

Przy wykonywaniu wykopoéw moga pojawi¢ si¢ nastepujace zagrozenia:
osuwanie si¢ ziemi,

niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownika do wykopu,

wpadni¢cie do wykopu koparki lub innego sprzetu,

osunigcie si¢ niezabezpieczonej skarpy.

Podczas prac rozbiérkowych moga nastapic¢ nastgpne zagrozenia:

mozliwos$¢ skaleczenia si¢ pila mechaniczna, mlotem pneumatycznym i innym sprze¢tem
uzywanym przy rozbiorce konstrukeji,

przygniecenie przez spadajace elementy konstrukeji,

uszkodzenie ciala przez pracujacy sprzet budowlany,

uszkodzenie ciala przez drzewa podlegajace wycince.

Przy budowie konstrukcji budowlanych oraz wykonywaniu podbudéw i nawierzchni oraz
pozostalych robét wykonczeniowych:

niebezpieczenstwo w czasie pracy przy dzwigu,

niebezpieczenstwo w czasie wykonywania deskowan, zbrojenia, betonowania, montazu
elementow prefabrykowanych,

niebezpieczenstwo przy wykonywaniu prac w poblizu urzadzen elektrycznych i
transformatorow,

niebezpieczenstwo wynikajace z robdét wykonywanych w  bezposredniej bliskosci ruchu
samochodowego,
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- niebezpieczenstwo wynikajace z uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu w tym elektrycznych,
cieptociagowych, gazowych i wodociagowych,
- niebezpieczenstwo w czasie wykonywania prac transportowych na budowie.

5. Sposo6b prowadzenie instruktazu.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony bezposrednio przed przystapieniem do robot
stanowiacych zagrozenie.

Instruktaz winien wskazywaé wszelkie niebezpieczenstwa zwigzane 2z wykonywaniem
powyzszych robot (prace przy wysokich temperaturach, w czasie robot ziemnych, przy montazu za
pomoca dzwigu iinnego sprzetu budowlanego w tym maszyn drogowych takich jak : koparki,
réwniarki, spycharki, frezarki, rozscielacze, walce, pily, kompresory, samochody i inny sprzet
wystepujacy na budowie ) isposéb zabezpieczenia si¢ przed nimi takimi jak rozsadek, rozwaga,
opanowanie, przemyslane dzialanie, praca po uprzednim wylaczeniu spod napiecia elektrycznego
oraz stosowanie $rodkéw ochrony osobistej takich jak ubrania ochronne, kaski, narzedzia izolowane
itp.

Istotnym elementem jest wyjasnianie konicznosci pracy zgodnie z harmonogramami
1 projektem organizacji robot. Wykonywanie czynnosci zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
umiejetnodciami i kompetencjami.

Wazne jest uczulenie pracownikéw na wlasciwe stosowanie zasad p.poz wraz
z instruowaniem o miejscach wystgpowania sprz¢tu p.poz i poinstruowaniem ich o sposobie jego
uzywania ( koce gadnicze, gasnice itp.)

Niezbedne jest poinstruowanie pracownikéw o zasadach postepowania w przypadku
wystapienia wypadku, o zasadach pierwszej pomocy, o drogach ewakuacyjnych.

Zasadnicza sprawa jest zapewnienie wlasciwego dozoru oraz wyposazenie pracownikdw
w $rodki facznodci wraz z instrukceja ich stosowania.

6. Srodki techniczne i otganizacyjne.

e DPrzed przystapieniem do wykonywania wykopéw pracownicy winni zosta¢ przeszkoleni
w zakresie ich bezpieczedstwa wykonania. Nalezy zastosowa¢ nastepujace Srodki
bezpieczenstwa:

- roboty beda przeprowadzone pod wlasciwym nadzorem kierownika budowy i pracownikow
dozoru technicznego, przeprowadzac je beda pracownicy posiadajacy odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje,

- wykopy zostang zabezpieczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

- roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Ponadto przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczyé przebieg sieci podziemnych. Roboty
w bezposrednim sasiedztwie sieci podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegélnie ostroznie i pod
nadzorem Kierownika Robét 1 stuzb technicznych wiasciciela urzadzenia podziemnego.
W odlegltosci 0,5 m od istniejacych sieci i urzadzen roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego narzedziami o drewnianych trzonkach. Teren na ktérym prowadzone sa
roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze.

Wykopy nalezy wygrodzi¢ barierami, ustawionymi w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu (lub
krawedzi klina odlamu ). Skarpy wykopéw powinny mie¢ odpowiednie pochylenie lub powinny by¢
zabezpieczone poprzez deskowanie.

Odleglos¢ miedzy krawedzia wykopu a skladowanym gruntem powinna by¢ mniejsza niz 3,0 m
dla gruntéw przepuszczalnych, 5,0 m dla gruntéw nieprzepuszczalnych. Niedopuszczalne jest
sktadowanie gruntéw w odleglosci mniejszej od 1,0 m od krawedzi wykopu odeskowanego,
niedopuszczalne jest skladowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy
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wykopach nie umocnionych. Gdy w czasie wykonywania robo6t ziemnych zostang znalezione
niewypaly lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac, miejsce
odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ wlasciwe wladze administracyjne 1 policje.

e Przed przystapieniem do montazu elementéw konstrukcyjnych i betonowania nalezy
przeszkoli¢ pracownikow w zakresie ich bezpiecznego wykonania.

Zaleca si¢ zastosowac nastepujace Srodki bezpieczenstwa:

- roboty przeprowadzi¢ pod zwickszonym nadzorem kierownika budowy lub upowaznionego
dozoru technicznego,

- osoby nadzorujace pracg powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie,

- zastosowane rusztowanie posadowi¢ i zastabilizowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- pracownicy korzysta¢ beda ze srodkéw ochrony indywidualnej np. rekawice ochronne,
kamizelki, kaski oraz buty 1 okulary ochronne.

- Obszar rob6t powinien by¢ ogrodzony, odwodniony i zabezpieczony przed dostgpem oséb
postronnych.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem kierownika budowy lub upowaznionego
dozoru technicznego.

Podczas realizacji prac wszyscy pracownicy zostang zaopatrzeni w §rodki ochrony
indywidualnej. Na placu budowy zastosowane réwniez powinny by¢ zbiorowe §$rodki
bezpieczenstwa — wylaczenie czeSci pasa drogi z ruchu kolowego, oznakowanie robot
budowlanych, zgodnie z projektem oznakowania rob6t wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy
sprzetu 1 ludzi, wylaczenie instalacji spod napigcia itp.

e Materialy budowlane przechowywane na placu budowy powinny by¢ skladowane na
utwardzonym odpowiednio do tego przygotowanym miejscu. Plac powinien by¢ ogrodzony
i posiada¢ odwodnienie. Wszystkie niezbedne $rodki potrzebne do produkcji dowozone
powinny by¢ $rodkami transportu na biezaco. Materialy dowozone na biezaco skladowac
w miejscach nie kolidujacych ze stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na budowie nie stosowac
preparatow niebezpiecznych dla ludzi.

e Srodki zabezpieczajace zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych
na placu i w ich poblizu:

- zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego,

- wylaczenie drogi lub cz¢sci drogi z ruchu kolowego na czas prowadzenia roboét na jezdni,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu 1 ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatow,

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzér kierownika budowy lub upowaznionego dozoru budowy (np. brygadzisty ),

- nadzoréw gestoréw podziemnego uzbrojenia,

- gdy zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej — jej wydzielenie, wyznaczenie
1 odpowiednie wyposazenie (drabiny, schody, utwardzenie w stopniu wymaganym dla
sprawnego  poruszania si¢, utrzymywanie we wlasciwym stanie np. odsniezanie
1 odladzanie),

- jezeli prace beda prowadzone w ciagu dnia — nie zachodzi potrzeba montazu o§wietlenia,

- jezeli prace beda prowadzone w nocy — zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skofniczeniu robot,

- zastosowanie dodatkowych, indywidualnych §rodkéw bezpieczenstwa:

= kaski ochronne,
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» okulary i maski ochronne,
® obuwie ochronne i robocze,
* ochrona na uszy,
®* ubrania ochronne stosownie do rodzaju robot,
* kamizelki odblaskowe.
Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z wykonanym przez Wykonawce projektem
organizacji budowy i harmonogramem zatwierdzonymi przez Inwestora.

Opracowal ...,
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