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UWAGA  WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.
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UWAGI OGOLNE:

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC
TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE

INWESTORA | NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY
SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI
PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

ul. Wiertnicza 143A

ILOSC SZTUK 20 27 1 5 4 2 3 1
RAZEM 47 1 9 2 3 1 1 1 9 1
UWAGI JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI PLYCINOWE, PELNE DRZWI STALOWE PRZECIWPOZAROWE JEDNOSKRZYDtOWE DRZWI PLYCINOWE, PELNE JEDNOSKRZYDYOWE DRZWI PLYCINOWE, PELNE JEDNOSKRZYDtOWE DRZWI PLYCINOWE, PELNE DRZWI STALOWE PRZECIWPOZAROWE BRA':AQJ,,R%%V)\QEgyg@WUSKRZYDLOWA DRZWI| STALOWE PRZECIWPOZAROWE DWUSKRZYDLOWE PRZECIWPOZAROWE DRZWI BRAI:/IZAEHR%%V)V(II;GRSNQI\I/?WUSKRZYDLOWA
90x200 CM JEDNOSKRZYDLOWE 90x200 CM do fazienek w pokojach 90x200 CM do fazienek ogéinodostepnych 80x200 CM DWUSKRZYDLOWE o JEDNOSKRZYDLOWE STALOWE PRZESZKLONE (50+90)X200 CM o
1.  SKRZYDLO GR. 53 MM WYKONANE Z BLACHY 1.  SKRZYDLO | OSCIEZNICA WYKONANE Z 1. SKRZYDLO | OSCIEZNICA WYKONANE Z
e konstrukcja skrzydta: wypetnienie stanowi plyta 1. SKRZYDLO GR. 53 MM WYKONANE Z BLACHY e  konstrukcja skrzydta: wypetnienie stanowi plyta e konstrukcja skrzydta: wypetnienie stanowi ptyta e konstrukcja skrzydta: wypetnienie stanowi plyta STALOWEJ OCYNKOWANEJ O GR. MIN. 0,55 MM KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH ZAMKNIETYCH 1. SKRZYDLO GR. 53 MM WYKONANE Z BLACHY ' . . KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH ZAMKNIETYCH
wiérowo-otworowa, obtozona obustronnie ptytg HDF w kolorze STALOWEJ OCYNKOWANEJ O GR. MIN. 0,55 MM wiérowo-otworowa, obtozona obustronnie ptytg HDF w wiérowo-otworowa, obtozona obustronnie ptytg HDF w widrowo-otworowa, obtozona obustronnie ptytg HDF w 2. WYPELNIENIE- WELNA MINERALNA O GESTOSCI 150 OCYNKOWANYCH. STALOWEJ OCYNKOWANEJ O GR. MIN. 0,55 MM 1. drzwi wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o OCYNKOWANYCH.
imitujgcym drewno (naturalny dagb), wykonczenie ptyty matowe, 2. WYPELNIENIE- WELNA MINERALNA O GESTOSCI 150 kolorze imitujgcym (;!rewno (naturalny dab), wykonczenie kolorze imitujgcym C!rewno (naturalny dab), wykonczenie kolorze imitujgcym (;!rewno (naturalny dab), wykonczenie KG/M3 2. SKRZYDLO NIEOCIEPLONE 2. WYPEENIENIE- WEENA MINERALNA O GESTOSCI 150 ngbOS(fl min. 0,7 mm. . . 2. SKRZYDLO OCIEPLONE OD WEWNATRZ
ghadkie; KG/M? plyty matowe, gladkie; piyty matowe, gladiie; plyty matowe, gladkie; 3. OKLEINA SKRZYDEA DREWNOPODOBNA (IMITACJA 3. WYPELNIENIE SKRZYDEA: BLACHA STALOWA KG/M? 2. Wypelnienie skrzydia stanowi weina mineralna STYROPIANEM O GRUBOSCI 40 MM;
*  grubosc skrzydta: 40 mm; 3. OKLEINA SKRZYDLA DREWNOPODOBNA (IMITACJA *  grubosc skrzydta: 40 mm; *  grubosc skrzydia: 40 mm; *  grubosc skrzydia: 40 mm; DREWNA DEBOWEGO) OCYNKOWANA, PROFILOWANA (BLACHA 3. OKLEINA SKRZYDLA DREWNOPODOBNA (IMITACJA 3. Skrzydio drzwiowe wyposaZone w przeszklenie 3. WYPELNIENIE SKRZYDEA: BLACHA STALOWA
*  oscieznica regulowana przylgowa, DREWNA DEBOWEGO) *  oscieznica regulowana przylgowa, e  oscieznica regulowana przylgowa, *  oscieznica regulowana przylgowa, 4. USZCZELKA PRZECIWPOZAROWA PECZNIEJACA W TRAPEZOWA), POWLEKANA POLIESTREM. DREWNA DEBOWEGO) A ;zkyqufezpolqna Jedrl‘ok?morow? ) | OCYNKOWANA, PROFILOWANA (BLACHA
e dwa zkaW|a|l(s|y czopome w Kkolorze srebrnym 4. USZCZELKA PRZECIWPOZAROWA PECZNIEJACA W e dwa zkaW|a|l(s|y czopome w Kkolorze srebrnym e dwa iawmksly czopO\Ize w kolorze srebrnym e dwa zkaW|a|l(s|y czopome w Kkolorze srebrnym OSCIEZNICY 4. SKRZYDLO BIERNE | CZYNNE; SKRZYDLO CZYNNE 4. USZCZELKA PRZECIWPOZAROWA PECZNIEJACA W . > rzgsazorzzwv:lo;vvsazh;ng?gnj}v\f}aiz farx;ysga; TRAPEZOWA), POWLEKANA POLIESTREM.
*  zamekna kucz zwyKy OSCIEZNICY *  zamekna kucz zwyKy *  zamek na Kcz zwyKly *  zameknaiucz zwykly 5. DWA HOMOLOGOWANE ZAWIASY, W TYM JEDEN WYPOSAZONE W ZAMEK Z WKELADKA | KLAMKE W OSCIEZNICY yposazor h gow asy 4. SKRZYDLO BIERNE | CZYNNE; SKRZYDLO CZYNNE
. klamka prosta metalowa, kolor srebrny . klamka prosta metalowa, kolor srebrny e klamka prosta metalowa, kolor srebrny . klamka prosta metalowa, kolor srebrny . . mozliwoscig regulacji wysokosci , w tym jeden .
: - . : 5. DWA HOMOLOGOWANE ZAWIASY, W TYM JEDEN - ) ) . ) . . . i . SPREZYNOWY KOLORZE CZARNYM; SKRZYDLO BIERNE 5. DWA HOMOLOGOWANE ZAWIASY, W TYM JEDEN ; WYPOSAZONE W ZAMEK Z WKELADKA | KLAMKE W
e  drzwi wyposazy¢ w tablice z numerem i/lub nazwa . e  skrzydto z podcieciem wentylacyjnym e  drzwi wyposazy¢ w tablice z numerem i/lub nazwag e  drzwi wyposazy¢ w tablice z numerem i/lub nazwa . RYGLOWANE DWUPUNKTOWO . spregzynowy
pomieszczenia SPREZYNOWY , pomieszczenia pomieszczenia 6. JEDEN PUNKT WYWAZENIOWY 9 . g SPREZYNOWY . 5. Oscieznica naroznikowa wykonana z blachy stalowej KOLORZE CZARNYM; SKRZYDLO BIERNE
6. JEDEN PUNKT WYWAZENIOWY e skrzydio z podcieciem wentylacyjnym 7.  KLAMKA PRZECIWPOZAROWA ANTYZACZEPOWA Z 5. WZOR WYKONCZENIA BRAMY: IMITACJA DREWNA. 6. JEDEN PUNKT WYWAZENIOWY ocynkowanej o gr. 0,2 mm, z wgtebieniem dla RYGLOWANE DWUPUNKTOWO.
7. KLAMKA PRZECIWPOZAROWA ANTYZACZEPOWA Z RDZENIEM STALOWYM; KOLOR SREBRNY 7. KLAMKA PRZECIWPOZAROWA ANTYZACZEPOWA Z uszczelki przeciwpozarowej peczniejace;. 5. WZOR WYKONCZENIA BRAMY: IMITACJA DREWNA.
RDZENIEM STALOWYM; KOLOR SREBRNY 8. drzwi wyposazy¢ w tablice z numerem i/lub nazwg RDZENIEM STALOWYM; KOLOR SREBRNY 6. Drzwi w kolorze grafitowym RAL 7016
8. drzwi wyposazy¢ w tablice z numerem i/lub nazwg pomieszczenia 8. drzwi wyposazy¢ w tablice z numerem i/lub nazwg 7. Wymiary przeszklenia jak przedstawiono na
pomieszczenia pomieszczenia schemacie lub maksymalne proponowane przez
producenta.
6. Szkio oznaczy¢ dwoma matowymi pasami
umieszczonymi na wysokosci 130 do 140 cm
(pierwszy pas) i 90 do 100 cm (drugi pas) o
kontrascie LRV=60.
KLASA ODPORNOSCI El 60 El 60 El 60 El 30
OGNIOWEJ
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ A-13
nr. rysunku
Remont budynku Nr 27 w kompleksie wojskowym K-1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1. 1:100
nazwa, adres DZ. NR EW: 146510 _8.0616.10/4. skala
SKARB PANSTWA: Jednostka Wojskowa nr 6021 . PW
inwestor, adres ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00-909, Warszawa stadium
projektant: asystent: sprawdzajacy: ARCH.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela|mgr inz. arch. Daniel Kuzminski [mgr inz. arch. Jacek Szlis branza
nr upr. 8/WMOKK/2009 mgr inz. arch. Kamila Pigtek nr upr. Bt/96/01 03.2024

upr. bud. w spec;j. arch do proj. bez ogr.

upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr]
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