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DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATOR AKUSTYCZNY VAM

1. INFORMACJA OGOLNA

Wrasciwosci akustyczne wentylatora VAM umozliwiaja bezposredni montaz urzadzenia
wewngtrz mieszkania w pomieszczeniach pomocniczych.

Do urzadzenia mozna podtgczy¢ do 7 kratek wyciagowych.

ZASTOSOWANIE

VAM przeznaczony jest do usuwania powietrza z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania
zhiorowego oraz uzyteczno$ci publicznej.

Wentylator mozna zamontowac¢ w obiektach nowych oraz poddawanych renowaci.

Montaz w przestrzeni sufitu podwieszanego, bezposrednio na $cianie w tazience, ubikacji,
przedpokoju lub w innym pomieszczeniu wewnatrz budynku.

W ZESTAWIE

A. Obudowa z dostepem przez gorng pokrywe

B. Zespdt napedowy

C. Przewdd zasilajacy
D

Akcesoria montazowe

WWW.SERWIS.AERECO.COM.PL

UWAGA!

Montaz wentylatora powinien
byc wykonywany przez wykwa-
lifikowana ekipe monterska.

Producent i sprzedajacy nie
ponoszg odpowiedzialnosci

za Szkody powstate w wyniku
zastosowania urzaazenia nie
zgodnie Z jego przeznaczeniem.

Zastosowanie produktu inne
niz opisane w niniejszym doku-
mencie moze spowodowac
Jjego uszkodzenie.
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AKCESORIA (ZAMAWIANE ODDZIELNIE)
E. Krdciec do przewodow ¢80 (kod do zamdwienia: AEA810)
F.  Krociec do przewodow ¢ 100 (kod do zamoéwienia: AEA809)

G. Krdciec do przewodow ¢ 125 (kod do zamowienia: AEA808)

|

BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE

Wentylator zasilany jest napieciem 230 V AC. Przed zdjgciem pokrywy inspekcyjnej nalezy
odtgczy¢ zasilanie od urzadzenia (wymagany bezpiecznik 0,5 A na rozdzielnicy elektrycznej).
Wentylator VAM musi by¢ podtaczony bezposrednio do rozdzielnicy elektrycznej.

WYLACZNIK TERMICZNY Z RECZNYM URUCHOMIENIEM

Wypetniajac zalecenia normy EN 60335-2-80 wentylator VAM zostat wyposazony w zabez-
pieczenie termiczne odcinajace automatycznie zasilanie, jesli temperatura silnika przekroczy
150°C. Ponowne uruchomienie wentylatora moze nastapi¢ po min. 10 minutach. Ponowne
uruchomienie nastepuje po przestawieniu bezpiecznika na rozdzielnicy elektrycznej.

2. DANE TECHNICZNE

Jednostkowe zuzycie energii* -26,2 KWh/(m? rok)
Maksymalny przeptyw 250 m¥%h
Maksymalne podcisnienia 130 Pa

80Pa™  100Pa™  120Pa™
33,6dB(A)  3490B(A) 357 dB(A)

Poziom cignienia akustycznego Ly, 80 Pa** 100 Pa**
(z odlegtosci 2 m) przy 250 m*/h 34 dB(A) 35 dB(A)

Poziom mocy akustycznej Ly, przy 250 m%h

80 Pa** 100 Pa** 120 Pa**

Pobor mocy przy 250 m*h

443 W 46,8W 46,1W
Zasilanie 230 VAC +10%
Maksymalny pobdr mocy 52 W
Czgstotliwo$é 50 Hz

Temperatura przechowywania od -20°C do +55°C

Temperatura otoczenia w czasie pracy od +5°C do +40°C

*Warto$¢ wskaznika obliczona zgodnie z rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 1253/2014 dotyczy
wentylatora wspétpracujgcego z min. dwiema kratkami higrosterowanymi.

**Zmiana parametréw pracy patrz strona 13.

WWW.AERECO.COM.PL
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3. ZALECENIA POMAGAJACE ZACHOWAG
OPTYMALNY KOMFORT AKUSTYCZNY

W przypadku nieodpowiedniego montazu, pracy wentylatora moze towarzyszy¢ niepo-
zadany hatas. Przestrzeganie ponizszych zalecen zapobiegnie przenoszeniu hatasu na

konstrukcje budynku.

IZOLACJA AKUSTYCZNA

Przewody wentylacyjne powinny posiadac izolacje akustyczng lub ttumiki szczegdlnie

W czesci ssawnej

>5mm n

>18 dB/m
<>

=

pokrywa
inspekcyjna

MREE]

<>
>5mm
> 18 dB/m

MOCOWANIE DO PODLOGI

Pomiedzy wentylatorem a podtozem nalezy umiesci¢ mate-

riat izolujgcy akustycznie (pianka, polistyren, itd.).

pokrywa
inspekcyjna

\y
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MOCOWANIE DO SCIANY | DO SUFITU

Nalezy umiescic wibroizolator pomigdzy kazdym z katowni-

koéw mocujacych a podtozem.

N

pokrywa
inspekcyjna

o
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4. ZALECENIA POMAGAJACE
ZACHOWACOPTYMALNY PRZEPLYW

PROJEKTOWANIE SIECI PRZEWODOW

Sie¢ przewoddw powinna by¢ tak zaprojektowana, aby zastosowane odcinki proste posiadaty
jak najmniejszg dtugosc, oraz aby liczba tukow bytfa jak najmniejsza. Optymalna Srednica
przewoddw wentylacyjnych to ¢ 125 mm.

Srednica przewodu wyrzutowego powinna wynosic:

o 9125 mm dla przeptywu do 150 m%h

o 9160 mm dla przeptywu powyzej 150 m%h

Opory wyrzutni dachowej lub $ciennej nie powinny przekracza¢ 10 Pa dla przeptywu
250 m¥/h.

Do kazdego przewodu wentylacyjnego powinna by¢ podtgczona wytgcznie jedna kratka
wyciagowa.

5. LOKALIZACJA MIEJSCA ZAMONTOWANIA
WENTYLATORA

Okreglic miejsce zamontowania wentylatora w budynku/mieszkaniu i dla tej lokalizacji
dostosowac rozmiary sieci przewoddw.

Upewnic sig, ze przegroda do ktdrej zamocowany jest wentylator wytrzyma wage 18 kg
(ponad 4,5 kg na kazdy punkt mocowania).

Upewnic sig, ze wokot wentylatora pozostawiono przestrzen wystarczajagca do montazu
przewodow.
Wentylator VAM jest w stanie zapewni¢ odpowiedni komfort akustyczny wytgcznie

w przypadku prawidtowo wykonanej sieci przewodow.

Nieodpowiednie fuki, niedostateczna szczelno$¢ potgczen przewoddéw doprowadzi
do spadku wydajnosci i wzrostu hatasu.

6@\ 45kg ) O .45 kg

4,5kg 1 o 14,5 kg
Y

pokrywa

inspekcyjna

Zaleca sig aby w pierwszej
kolejnosci przytaczac przewody
wg powyzszego schematu.

WWW.AERECO.COM.PL
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6. NARZEDZIA POTRZEBNE DO
ZAMONTOWANIA WENTYLATORA

o 1 ptaski $rubokret (nr 6) lub moneta
o 1 $rubokret PZ2
o 1 $rubokret PH1

o Wiertarka z wierttem @6 mm dostosowanym do rodzaju podtoza

o 1 otdwek

2. Wyjac¢ wentylator z opakowania przy
uzyciu specjalnych uchwytéw, spraw-
dzi¢ czy krécie¢ wyrzutowy ¢125 mm
jest odpowiednio zamontowany.

1. Z kartonowego pudta wyja¢ zespot
napedowy (b) i torbe z akcesoriami do
mocowania (d).

50/60
Hz
1 2 3
NN n
4. Wentylator dostarczany jest ponizej 5. Instalacja zespotu napedowego: moco-

ustawionymi parametrami pracy: wanie przy pomocy pretow pozycyjnych.

o czestotliwos¢ — 50 Hz,
o ci$nienie statyczne — 100 Pa,
o zmiana parametréw — patrz str. 11.

WWW.SERWIS.AERECO.COM.PL

3. Odkreci¢ pokrywe inspekcyjna przy
pomocy $rubokretu (nr 6) lub monety
(1/4 obrotu).

6. Przymocowac zespot napedowy przy
pomocy 4 wkretow i Srubokretu PZ2.
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7. Podtgczyé przewdd elektryczny 8. Po uprzednim zaprojektowaniu przewo- 9. Nastepnie wypchna¢ ptytke maskujaca.
do gniazda zasilajacego zespotu déw wentylacyjnych, wyjaé z obudowy
napedowego. odpowiednie zaslepki otworéw i zamo-

cowac kré¢ce do montazu przewoddw.
W pierwszej kolejnosci nalezy usungé
wyttumienie akustyczne krécca.

Kré¢ce montazowe
posiadajg ostre brzegi.
W czasie instalacji
nalezy zachowaé

szczeg0lng ostrozno$c.

10. Wyja¢ pierScie gumowy a nastgpnie 11. Do otworu zainstalowac kréciec. 12. Sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu pier-
wiozy¢ z powrotem do otworu. W przypadku probleméw krawedz $cienia gumowego. Jest to istotne dla
kro¢ca nalezy pokry¢ woda z mydtem. zachowania odpowiedniej szczelnoci.

Zaslepki usunigte przez pomytke powinny ) . . i

byé ponownie zainstalowane. Wsunaé 13. Zlamknqc pokrywe inspekeyjng 14. Przy pomocy srubpkretu EZ2 przyj
pianke do otwory, nastepnie natozyé (Srubokret nr 6 lub moneta). mocowac katownlkl mocujace (kazdy
pierécien gumowy. Stopniowo wpychaé Znich dwiema srubami).

pianke az rowek uszczelki wpasuije sig

w otwdr obudowy wentylatora.

WWW.AERECO.COM.PL
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15. Umiesci¢ wentylator w miejscu 16. Wywierci¢ otwory wierttem @6 mm 17. Przymocowa¢ wentylator 4 $rubami.
zamocowania i zaznaczy¢ punktu do i w powstate otwory wsunaé¢ dostarczo-
wykonania otwordw. ne wraz z wentylatorem kotki.

18. Potaczy¢ przewody z kroccami. Pota-
czenia uszczelnic tagma.

WWW.SERWIS.AERECO.COM.PL
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7. PODLACZENIA ELEKTRYCZNE

Instalacja wentylatora VAM wymaga umieszczenie w rozdzielnicy elektrycznej bezpiecz-
nika 0,5 A. Przed wykonaniem podtaczenia elektrycznego nalezy wytaczy¢ bezpiecznik.

Podtaczenia elektryczne nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem ponizej. Nalezy zwréci¢

uwage czy przetacznik czestotliwosci (50 lub 60 Hz) zostat ustawiony w odpowiednim
potozeniu.

Odciecia zasilania moze by¢ wykonane poprzez bezpiecznik w rozdzielnicy elek-
trycznej lub poprzez oddzielny wytacznik (jesli taki zostat zainstalowany).

Wentylator posiada ztgcze zasilania typu Y co 0znacza, ze moze by¢ ono wymienione
wytgczenie przez serwis AERECO lub osobe posiadajaca stosowne uprawnienia.

g
%"\/
M\

8. USTAWIENIE CISNIENIA/CZESTOTLIWOSCI

Wentylator VAM posiada mozliwo$¢ zmiany ustawionych parametrow pracy, czestotliwosci
napiecia (50 lub 60 Hz) oraz cisnienia statycznego, dla ktorego mozliwe ustawienia to:

brazowy — zasilanie

zielono-z6tty — uziemienie

o 80Pa
o 100 Pa
o 120 Pa

Wentylator dostarczany jest w z nastepujacymi ustawieniami: czestotliwosé 50 Hz, cisnienie
statyczne: 100 Pa.

Ponizsza tabela pozwoli dopasowac¢ ustawienie podcisnienia do zaprojektowanej sieci
przewoddw.

Rodzaj sieci przewodow Krotka Normalna

UWAGA!

Przed zdjeciem pokrywy wen-
tylatora nalezy bezwzglednie
odcigc zasilanie.

UWAGA!

Nalezy pamietac, Ze wraz ze
wzrostem cisnienia, zwieksza
sie pobdr mocy oraz poziom
mocy akustycznej.

Dtuga

Niewielka diugosc odeinkow Standardowa dtugo$¢, standar-

Siec rozlegta ze znaczna liczba

Charakt tyk: : sieé iewi
arakterystyka prostych; siec bez lub z niewlelkd o jesha tukew i reinikéw  fukéw | tréjnikow
liczba tukdow i trojnikow
Pozycja przetacznika 1 2 3
Ustawiony poziom ci$nienia 80 Pa 100 Pa 120 Pa

statycznego

Pob6r mocy i poziom mocy Min. pobor mocy

Maks. pobor mocy

>

akustycznej Min. poziom mocy akustycznej

>
ai

Maks. poziom mocy akustycznej

WWW.AERECO.COM.PL
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Zmiany ustawionych parametrow pracy dokonuje sie w skrzynce elektrycznej zgodnie
rysunkami i opisem ponizej:

1,

2.
3.

4.

//

\

\
\

a \

50/60
Hz

80 Pa 100Pa 120 Pa /
fa

nn no/

Przy pomocy Srubokretu PH1 odkrecic¢ pokrywe skrzynki elektrycznej.

Jezeli w sieci elektrycznej dostepna jest czestotliwos¢ 60 Hz nalezy usungc zworke (a).

Zworka (b) powinien by¢ wsuniety, zaleznie od potrzeb, w gniazdo:
=80 Pa; 2 =100 Pa, 3 =120 Pa.

Przykreci¢ pokrywe skrzynki elektrycznej a nastepnie zainstalowac zespot napedowy.

9. KONSERWACJA

Konserwacja powinna by¢ dokonywana co najmniej raz w roku, najlepiej przed rozpoczeciem
Sezonu grzewczego.

1,

o s woN

© © N o

W rozdzielnicy elektrycznej wytaczy¢ bezpiecznik sterujacy praca wentylatora.
Odkrecic pokrywe inspekeyjng (Srubokret ptaski lub moneta, 4 $ruby, % obrotu).
Odtgczyc¢ przewad elektryczny od zespotu napgdowego.

Przy pomocy Srubokretu PZ2 zdemontowac zespét napedowy.

Przy pomocy szczotki oczyscic¢ wirnik wentylatora. Do czyszczenia nigdy nie
stosowacé wody.

Whnetrze obudowy oczyscic¢ sucha szmatkg.
Zainstalowac zespot napedowy.
Podtaczy¢ przewod elektryczny do zespotu napgedowego.

Zamknac pokrywe inspekcyjng.

10. Wtaczy¢ bezpiecznik w rozdzielnicy elektrycznej.

UWAGA!

Nalezy zachowac szczegolng
ostroznosc¢ w przypadku wenty-
latora zamocowanego do Sufitu.
Po odkreceniu 4 Srub pokrywa
nie jest zabezpieczona.

AERECO Wentylacja sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszej DTR bez uprzedzenia.

WWW.SERWIS.AERECO.COM.PL



QY AERECO

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATOR AKUSTYCZNY VAM

tomna Las, 02.12.2019

De
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klaracja zgodno$ci nr 20191202/VAM-V2A-V4A-VAT-VAR

Wprowadzajacy do obrotu - Producent:

AERECO WENTYLACJA sp. z 0.0.
ul. Kasprzaka 7
01-211 Warszawa

Nazwa wyrobu:

Wentylatory typu: VAM; V2A; V4A; VAT.H; VAR.H

Producent deklaruje zgodno$¢ wyrobu z nastepujgcymi dokumentami:

Dyrektywa 2014/30/UE

Dyrektywa 2014/35/UE

Dyrektywa 2006/42/WE

Rozporzadzenie Komisji Europejskiej nr 1253/2014
Rozporzadzenie Delegowane Komisji Europejskiej nr 1254/2014

Marcin Gasifiski

Sp/é

cjaljgta ds. Wymagan Technicznych i Energetycznych
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AERECO WENTYLACJA sp. z 0.0.
ul. Dobra 13 tomna Las, 05-152 Czosnow
tel.: 22 380 30 00, e-mail: biuro@aereco.com.pl

www.aereco.com.pl

Biura regionalne: Bydgoszcz - Gdarisk - Katowice - Krakéw - Lublin - Poznan - Warszawa - Wroctaw



