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1. Podejécia do grzejnikow zaprojektowane z przewoddw PEX nalezy ukloda¢ w warstwie izolacyjnej posadzki
zgodnie z wytycznymi producenta.

2. Nolezy wykonat niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji. Po zakenczoniu prac

instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakry¢ masq tynkarskq i wygladzic sciany.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych.

Przejécia przewoddw przez warstwy podlogowe nalezy dokladnie uszczelnic.

Instalacjg nalezy izolowa¢ za pomocq izolacji cieptochronnej wg opisu technicznego.

Instalocjg nalezy wykonywat w koordynacy z instalacjq wodociggowa.

Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym.

oraz dodatkowo tupkami z welny mierclnej o diugosci min. 0,75m od lica przegrody.

LEGENDA
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421W ) Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla

— proj. grzejnik ptytowy

proj. instalacja CO-zasilanie

— —— —— —— proj. instalacja CO-powr6t

pion CO

. Podparcia przewoddw wewnqtrz budynku nalezy wykona¢ za pomocq uchwytow i zawiesi systemowych producenta rur ub w systemie np HILTI
. Wszystkie przejécia przewoddw wykonanych z rur palnych przez Sciany i stropy oddzielenia ogniowego (nawet niezoznaczone)
nalezy zabezpieczy¢ kasetq CP644 Hilti po obu stronach przegrody. Przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ masq CP601S
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