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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE:

WODA

KANALIZACJA SANITARNA
CENTRALNE OGRZEWANIE
WENTYLACIA

1 OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:

e Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu instalacji sanitarnych:
o wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji na cele bytowo-gospodarcze,
o kanalizacji sanitarnej,
o wentylacji
o centralnego ogrzewania,
e Podktady i przekroje architektoniczne,
e Obowigzujgce normy i wytyczne projektowe.

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych dla:” Remont budynku
nr 27 w kompleksie wojskowym K-1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1.”

1.3 INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.3.1 ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W remontowanym budynku istnieje instalacja wodociggowa.

Na potrzeby przebudowy, do nowo projektowanych przyborow zostang wykorzystane
istniejgce krdcce instalacji wody zimnej oraz ciepte;j.
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1.3.1.1 INSTALACJA WODY ZIMNE] - NA CELE BYTOWO-GOSPODARCZE

System instalacyjny:

Materiat instalacji wewnetrznej nalezy dostosowa¢ do prowadzonego medium i jego
przeznaczenia:
e instalacja wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze:
o zastosowac systemu z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT oraz
PEX/AL/PEX oraz ksztattek dedykowanych systemowych.

Armatura
Na zasilaniu wszystkich przyboréw sanitarnych nalezy zamontowac zawory kgtowe.

Na przytgczach do weza zamontowac izolator przeptywéw zwrotnych typ HA.

1.3.1.2 INSTALACJA WODY CIEPLE] - NA CELE BYTOWO-GOSPODARCZE

Dane ogdlne

Ciepta woda jest w istniejgcym budynku i na potrzeby nowo projektowanych przyboréw beda
wykorzystane istniejgce krécce.

System instalacyjny

Materiat instalacji wewnetrznej nalezy dostosowaé do prowadzonego medium i jego przeznaczenia:
o zastosowaé systemu z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT oraz
PEX/AL/PEX oraz ksztattek dedykowanych systemowych.

Armatura

Na zasilaniu wszystkich przyboréw sanitarnych nalezy zamontowac zawory kgtowe.

1.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

1.4.1 ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Dane ogdline
Scieki z projektowanego budynku sg odprowadzane do zewnetrznej kanalizacji sanitarne;j.
Na cele remontu nalezy wykorzystaé istniejgce prowadzenia i lokalizacje pionéw kanalizacji

sanitarne;j.
System instalacyjny

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie:

e pod posadzky —z rur PVC-U klasy S, SDR 34, SN8 o Sciankach litych do kanalizacji zewnetrznej,
taczone na uszczelki systemowe wargowe,
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e piony, przewody odptywowe prowadzone pod stropem i podejScia — z rur PP-HT do
kanalizacji wewnetrznej, tagczone na uszczelki systemowe wargowe,
e przewody odprowadzenia skroplin —z rur PVC - U np. Nibco o potgczeniach klejonych.

Budowa kanatéw powinna byé prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752: 2017-06-
Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne — Zarzgdzanie systemem kanalizacyjnym.

Armatura:

Na pionie kanalizacyjnym, nad posadzky nalezy zamontowac czyszczak z zamykang szczelnie
pokrywg, do ktérych zapewnié dostep.

Wentylacja instalacji kanalizacyjnej odbywac sie bedzie poprzez wyprowadzenie pionu ponad
powierzchnie dachu lub poprzez zawér napowietrzajacy. Pion wyprowadzi¢ ponad potaé dachowg
i zakonczy¢ wywiewkg systemowsq, zgodnie z czeScig rysunkowg przedstawionego opracowania.
Wywiewka powinna wystawaé ponad pokrycie dachu na wysoko$é 1,0 m. Zawory napowietrzajgce
wyprowadzi¢ min. 0,5 m nad ostatnie podtgczenie w pionie.

W trakcie wykonywania przegréd budowlanych, przewody przechodzace przez podtoge,
nalezy wyposazy¢ w rury ostonowe, umozliwiajgce w pdzniejszym etapie wykonawczym wyciggniecie
fragmentu rury.

1.6 INSTALAC]A CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.6.1 ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Dane ogdlne

Dla remontowanych/rozbudowywanych pomieszczenn projektuje sie instalacje centralnego
ogrzewania zasilang z istniejgcego pomieszczenia technicznego.
Zrédtem ciepta bedzie istniejgcy wezet ciepta — poza zakresem opracowania.

W budynku projektowane jest ogrzewanie grzejnikowe zgodnie z rysunkami.

System instalacyjny

e Instalacje doprowadzajgcg wykonaé¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT, oraz
PEX/AL/PEX dedykowanym instalacji grzewczej

Montaz i ukfadanie przewodéw wykonac¢ zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu”
opracowang przez producenta systemu.

Armatura

Zabezpieczenie ciSnieniowe instalacji stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze zlokalizowane w
kottowni. W technologii kottowni powinno znajdowac sie zabezpieczenie przed przekroczeniem
temperatury 90°C i zabezpieczenie przed pracg na sucho. Jako$¢ wody grzewczej powinna spetniaé
wymagania hormy PN-C-04607.

Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych na korncu pionu,
oraz za pomoca recznych odpowietrznikdow na grzejnikach. Dla tatwiejszego odpowietrzania instalacji
przed odpowietrznikiem na pionie zainstalowad zbiornik (rura) odpowietrzajgcy pionowy, typu A o
pojemnosci 2,5 dm? (¢133, h=330mm)
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Grzejniki

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe
z wbudowanymi zaworami Ventil Compact- firmy- Purmo lub réwnowazne. Zawory termostatyczne
grzejnikdw wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Na gatgzkach powrotnych zainstalowaé zaworki
odcinajgce RLV-S kgtowe.

1.7 INSTALAC]A WENTYLACJI MECHANICZNE]
1.7.1 ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Dane ogdlne

Zadaniem wentylacji jest stworzenie i utrzymanie wewngtrz budynku odpowiednich
warunkéw sanitarnych powietrza. W tym celu zaprojektowano:
e Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach natryskow
e Instalacje wyciggowa: dla pomieszczen sanitarnych — WC

Opracowanie nie obejmuje zagadnien zwigzanych z instalacjami wentylacyjnymi,
a wchodzacymi w zakres opracowania innych branz jak:
e roboty budowlane,
e doprowadzenie energii elektrycznej do szaf zasilajgco — sterujgcych,
e instalacji regulacji automatyczne;.

Prowadzenie instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z rysunkiem.

Rewizje umozliwiajgce dostep do wentylatorow, przepustnic i klap ppoz. Przewidzie¢ na etapie
montazu.

Klapy ppoz. wyposazone w sitowniki elektryczne wraz ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem
termicznym, ktdre stanowig uktad napedowy klapy o napieciu zasilania AC 230 V. Po podaniu
napiecia sifownik obraca przegrode do pozycji otwartej. Zamkniecie przegrody nastepuje w
przypadku zaniku napiecia lub zadziatania wyzwalacza termicznego (znajdujgca sie w sitowniku
sprezyna powrotna wracajgc do pozycji swobodnej powoduje zamkniecie przegrody). Podczas
normalnej pracy instalacji przegroda odcinajgca klap znajduje sie w pozycji otwartej. W przypadku
wybuchu pozaru nastepuje przejscie przegrody klapy do pozycji zamkniete;j.

KANALY WENTYLACYJNE
Przewody i ksztattki wentylacyjne typowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-03434, PN-EN
1505:2001, PN-EN 1506:2007, PN-EN 1507:2007 z blachy stalowej ocynkowanej 275 g/m?2. Elementy
o wymiarach nietypowych wykonywaé¢ na montazu na wzér elementéw wg PN-B-03434, PN-EN
1505:2001, PN-EN 1506:2007, PN-EN 1507:2007. Kanaty wentylacyjne spiro uszczelnia¢ masg
silikonowg i tasmg samoprzylepng. Potgczenia z przewodami elastycznymi wykonac przy pomocy
obejm zaciskowych KLASY C.

Podwieszenie kanatow, urzadzen za pomocg systemu z perforowanymi ksztattownikami,
wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi zgodnie z normami: PN-
EN 12236:2003 , BN-67/8865, BN-67/8865-26.

Klasa szczelnosci kanatéw C.
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IZOLACJA TERMICZNA | AKUSTYCZNA KANALOW
Przewody wentylacyjne nawiewne i wyciggowe zaizolowaé termicznie i akustycznie matami

gr.MINIMUM 30 mm. Kanat czerpny i wyciggowy do central wentylacyjnych zaizolowa¢ termicznie i
akustycznie matami gr. 50 mm. Kanatdw wentylacyjnych pomieszczen sanitarnych nie izolowac.
Kanaty prowadzone na dachu zaizolowaé matami gr. 80 mm oraz oblachowac.

1.7.2 WYMAGANIA I ZALECENIA

Wymagania przeciwpozarowe

Projektowang instalacje wentylacyjng wykonaé z materiatdw niepalnych i niestwarzajgcych
zagrozenia pozarowego. W kanatach przechodzacych przez rdzne strefy pozarowe zaprojektowano
klapy przeciwpozarowe o opornosciach rownych opornosciom. Kratki transferowe oraz nawiewniki
Scienne dostarczajgce powietrze do oddzielnych stref pozarowych musza by¢ zabezpieczone w klasie
odpornosci ogniowej tych przegréd w technologii wiasciwej dla rodzaju i powierzchni kratki.

Przepusty instalacyjne o $Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej
(El) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

Wykrycie pozaru w budynku wytacza instalacje wentylacji bytowej i zamyka wszystkie klapy
odcinajgce zastosowane w kanatach i na przewodach wentylacyjnych.

Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

Zaprojektowane instalacje wentylacji i klimatyzacyjne spetniaja warunki obowigzujacych

przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

2 WYTYCZNE BRANZOWE

2.1. WYTYCZNE MONTAZOWE

e Przewody przechodzgce przez strop/podtoge nalezy wyposazy¢é w rury ostonowe,
umozliwiajgce w pdzniejszym etapie wykonawczym wyciggniecie fragmentu rury.

e Instalacje, rurociggi, armature mocowac¢ do konstrukcji nosnej za pomocg podwieszen
systemowych. Rozstaw uchwytéw zgodnie z wytycznymi producenta. Pomiedzy przewodem,
a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne.

e Urzadzenia mocowaé do konstrukcji nosnej wg DTR producenta. Urzadzenia mocowaé w
sposo6b trwaty z eliminacjg mozliwosci przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji.

e PrzejScia przez Sciany konstrukcyjne niestanowigce oddzielenia pozarowego wykona¢ w
rurach ostonowych. Przestrzen miedzy przewodem a rurg ostonowa wypetni¢ materiatem
elastycznym. Rury ostonowe powinny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony przegrody. Rury
ostonowe stalowe o 2 dymensje wieksze od Srednicy rurociggdw. W miejscach przejs¢ nie
nalezy wykonywac tgczen przewoddéw. Rura ostonowa na stale osadzona w przegrodzie
budowlane;j.
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Wszystkie przejscia instalacji rurowej przez $ciany i stropy wydzielen pozarowych nalezy
odpowiednio uszczelni¢c w sposéb zapewniajacy zachowanie wymaganej odpornosci
ogniowej /wymagane atesty pozarowe/. Uszczelnienia wykona¢é za pomocg mas
peczniejgcych, opasek ogniochronnych peczniejgcych do rur palnych, niepalnych oraz
bandazy ogniochronnych do rur niepalnych z palng izolacja.

Przy przejsciach przewody nie wykonywad tgczen przewoddw.

Pofaczenia instalacji wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu rur i
ksztattek. Montaz i uktadanie przewodéw wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg uktadania
i montazu” opracowang przez producenta systemu. Przy montazu instalacji dba¢ o czyste
wykonawstwo oraz zapewnic szczelnos¢ potaczen.

Montaz urzadzen wykonac¢ zgodnie z wytycznymi i, Instrukcjg montazu” opracowang przez
producenta montowanego urzadzenia.

Przewidzie¢ montaz wszystkich elementéw dostarczonych z urzadzeniami np. panel
sterowniczy wraz z okablowanie przewody z armaturg i izolacjg, przewoddéw zasilajgcych i
sterowniczych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji wentylacji pozarowej muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu
muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

W czasie prac nalezy zwraca¢ uwage na szczelno$¢ potgczen, pionowos¢ piondw
instalacyjnych i trwato$¢ zamocowania rur.

Wykonaé¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne. Przy montazu stosowad
wibroizolatory gumowe oddzielajgce urzgdzenia od konstrukcji. Po zamontowaniu
zabezpieczy¢ urzadzenia przed przemieszaniem sie.

Wentylatory kanatowe winny by¢ wyposazone w krééce elastyczne do potgczenia z instalacja.
Montaz urzadzen dostarczone w postaci rozmontowanej (,,w paczkach”) musi dokonac
autoryzowany serwis dostawcy.

Przebieg zaprojektowanej instalacji nalezy zweryfikowaé na budowie, na etapie
wykonawczym.

Rodzaj i kolor elementy instalacyjnych wyprowadzone na elewacje budynku potwierdzi¢ z
Architektem.

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z technologig producentéw urzadzen oraz zgodnie z:

o Projektem,

o Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pozniejszymi zmianami, z dnia 26.09.97r.(Dz.U.
1997 nr 129 poz. 844 z pbézniejszymi zmiananmi)

o Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.09.2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.
1066 z pdzniejszymi zmianami)

o OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 marca
2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
budowlane(Dz.U.2023,p0z.682)

o Obowigzujgcymi normami i przepisami.
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3. UWAGI KONCOWE

W przypadku zmian rozwigzan funkcjonalnych pomieszczen, wymogdw stawianych przez
technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora konieczna
jest aktualizacja zatozen branzy sanitarnej.

Wszelkie stwierdzone kolizje na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowaé i rozwigza¢ na
budowie.

Przed zamdwieniem rurociggéw, ksztattek oraz innych elementéw instalacji wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie
Catkowitg ilosé, rur, oraz innych elementéw Wykonawca winien okreslié na podstawie
poszczegdlnych rzutéw biorgc pod uwage mozliwe zmiany wynikajgce z wymagan Inwestora.
Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem
projektowym winny posiadaé¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i Swiadectwa
sanitarne.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato
narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Instalacja cieptej wody o temperaturze 38°C w pomieszczeniach weztéw sanitarnych
przeznaczonych dla dzieci wymaga przeprowadzania okresowej dezynfekcji termicznej. W celu
dezynfekcji termicznej nalezy zamkng¢ zawér odcinajacy zlokalizowany przed mieszaczem
cieptej wody uzytkowe] oraz otworzyé zawdr na obejsciu umozliwiajgc przeptyw wody o

wymaganej temperaturze.

Zgodnie z art. 60 Ustawy z dnia 7 lipca 199r Prawo Budowlane (Dz. U. 199r nr 89 poz. 414 z
pozn. zmianami) Wykonawca wykona , Instrukcje obstugi i eksploatacji dla poszczegdlnych
instalacji i urzadzen”.

Sposdb wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz wykonania
protokotow okreslajg m.in.:

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

Prace budowlano-wykonawcze prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych —cz Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
zgodnie z ,,Zeszytem nr 6” COBRTI —Warunki wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkéw Siec przewoddw Wytrzymatos¢ i szczelnosé
przewoddw z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 12599:2002/AC:2004 - Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-76/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczerh w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
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PN-92/B-01706:1992/Az1:1999 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana do normy.

PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1717: Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny.

PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdélne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-91/B-10735, ,Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-92/B-10729 ,,Studzienki kanalizacyjne”.

PN-B-10736 ,,Roboty ziemne”

OBWIESZCZENIE MARSZAtKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 marca 2023 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane(Dz.U.2023,p0z.682)
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INFORMACIJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,,informacjg BIOZ” zostata opracowana na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r)
- Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot
- Obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepisow
1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszq czesciq dokumentacji oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektow:
zabezpieczenie placu budowy
przygotowanie zaplecza socjalno - sanitarnego
wykonanie wykopdw oraz utozenie przewodéw wodociggowych z rur PE
wykonanie wykopdw oraz utozenie przewoddw kanalizacji z rur PVC i studni betonowych i PP
wykonanie wykopdw oraz utozenie przewoddéw gazowych z rur PE
zasypanie i zageszczenie wykopow
2. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- istniejgce uzbrojenie podziemne
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq stwarzac¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- droga zewnetrzna
- infrastruktura podziemna w tym kable energetyczne
4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozenn wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
- wykonywanie wykopéw o gt. do 3m o skarpach naturalnych oraz uktadanie przewodéw w
wykopach
- zasypywanie i zageszczanie wykopow
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych:
- osoby zatrudnione przy omawianych pracach winny by¢ okresowo przeszkolone z zakresu BHP
stosownie do zakresu swoich zadan
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozZenia zdrowia lub w ich
sqgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcq szybkgq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
- budowa prawidtowych i zgodnych z przepisami BHP zabezpieczen koniecznych przy pracach w
wykopach t.j. balustrady, rusztowania, ktadki
zabezpieczenie wykopdéw przed dostepem osdb postronnych, zapewnienie i zabezpieczenie ruchu
pieszego i kotowego wokdt wykopdw, wykonanie ktadek
organizacja ruchu na w drogach dojazdowych w trakcie wykonywania przytgczy wody i kanalizacji
pod jezdniami
- oznakowanie terenu prowadzonych robét, informacja i ostrzezenia o wystepujgcych zagrozeniach
utrzymywanie biezgcego porzadku na placu budowy i zachowywanie ciggtej przejezdnosci drogi
wyjazdowej z placu budowy, ktéra moze postuzy¢ jako droga ewakuacji i trasa dojazdu pojazdow
ratunkowych;
konieczno$¢ wykonywania prac budowlanych przez wykwalifikowanych pracownikow, ktorzy
odbyli okresowe szkolenia BHP i posiadajg aktualne badania zdrowotne;
sprawowanie nadzoru nad procesem inwestycyjnym przez uprawnione osoby;
wyposazenie pracownikdw w niezbedny sprzet zabezpieczajgcy i sprawowanie rygorystycznej
kontroli jego stosowania;
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- konieczno$¢ posiadania na placu budowy, w odpowiednio oznaczonym miejscu prawidtowo
wyposazonej apteczki oraz gasnicy ppoz.;

- odpowiednie zabezpieczanie placu budowy na noc i okresy swigteczne, uniemozliwiajgce wejscie i
niebezpieczne w skutkach dziatanie oséb postronnych;

- posiadanie tgcznosci telefonicznej i tablicy informacyjnej z numerami stuzb ratowniczych;

opracowat:
magr inz. Karolina Bartkowiak

upr. Nr WKP/0139/PO0S/10
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