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Lighting designer
Marcin Ollesz

Bee-Light Sp. z 0.0.
91-180 6d?
Belgijska 26A

T698 955 995
marcin.ollesz@bee-light.pl

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Lighting designer
Marcin Ollesz

Bee-Light Sp. z 0.0.
91-180 £6dz
Belgijska 26A

T 698 955 995
marcin.ollesz@bee-light.pl

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz

rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.



JW2420 10 Putk Samoch. 29 listopada Warszawa

Lista opraw

¢I’aZEl’T‘I

670607 Im

Szt.

Producent

Prazem

5448.5 W

Numer artykutu

Skutecznos¢ swietlna

Doswietlenie awaryjne

123.1 Im/W 19995 Im

Nazwa artykutu P

w
1
1

Poswietlenie awaryjne

193.8W

000

Skutecznos¢ Swietlna

30

Brak statusu
cztonka
DIALux

ASTER N PC OPAL IP65 840 34 1200

127.3 Im/W

I

Brak statusu
cztonka
DIALux

AXNO_E_2W - 285Im.Idt

[
5

60

Brak statusu
cztonka
DIALuUx

DAISY HEX P EU MW TW 830/840/865 33-47 595

123.4 Im/W

Brak statusu
cztonka
DIALuUx

ETS_C_1TW - 170Im.Idt

Brak statusu
cztonka
DIALux

ETS_C_2W - 270Im.Idt

11

Brak statusu
cztonka
DIALux

ETS_E_3W - 395Im.Idt

B
5

32

Brak statusu
cztonka
DIALux

FREESIA HONEYCOMB N PLX IP44 BL 840 22 284

123.3 Im/W

Brak statusu
cztonka
DIALux

FREESIA O N PLX P44 BL 840 22 D300

127.3 Im/W

14

Brak statusu
cztonka
DIALuUX

LVNC_E_2W - 300Im.Idt

I

Brak statusu
cztonka
DIALux

LVNO_E_2W - 300Im.Idt

Brak statusu
cztonka
DIALuUx

MALLOW MINI K PCIP65 ANT 840 16 606

108.6 Im/W

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Lista opraw

Szt.

Producent

Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0}

w

I

I
000

Skutecznos¢ Swietlna

Brak statusu
cztonka
DIALux

MALLOW MINI K PCIP65 ANT 840 16 606

108.6 Im/W

51

Brak statusu
cztonka
DIALux

ORCHID N PLX SPECIAL RAL 840 29 855

115.7 Im/W

Brak statusu
cztonka
DIALux

ORCHID Raster SLIM PZ-1,5m 90st SPECIAL RAL 840 18 855

138.8 Im/W

15

Brak statusu
cztonka
DIALux

ORCHID Raster SLIM PZ-1,5m 90st SPECIAL RAL 840 24 1135

141.7 Im/W

15

Brak statusu
cztonka
DIALux

ARN/PLX/TW/E

ARN/PLX/TW/E

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.



JW2420 10 Putk Samoch. 29 listopada Warszawa

000

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

1

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

A

Producent Brak statusu cztonka Poswietlenie awaryjne 26 W
DIALux
Poswietlenie awaryjne 270 Im
Nazwa artykutu ETS_C 2W - 270Im.Idt
ELF 100 %
Wyposazenie X
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
73531m  -184818m  5200m
65.539 m -215.727 m 5200m
78451m  -269.806 m  2.400 m

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu cztonka P 13.0W
DIALux
(DOprawa 1412 Im
Nazwa artykutu MALLOW MINI K PC

IP65 ANT 840 16 606

Wyposazenie 1x LED 2242

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

72833m  -184773m 5300 m

77.468 m -269.761m  3.000 m

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

A

Producent Brak statusu cztonka P 13.0W
DIALux
Poswietlenie awaryjne 13.0W
Nazwa artykutu MALLOW MINI K PC
IP65 ANT 840 16 606 Doprawa 1412 Im
Doswietlenie awaryjne 1412 1m
Wyposazenie 1x LED 2242
ELF 100 %

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

67.083m  -215779m  5200m

64045m  215779m  5200m

80.906m  -269.761m  3.000m [6]

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Teren 1
Lista opraw

w
1
1

000

®razem Prazem Skutecznos¢ Swietlna Doswietlenie awaryjne Poswietlenie awaryjne
7060 Im 65.0 W 108.6 Im/W 5046 Im 46.8 W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna
3 Brak statusu ETS_C_2W - 270Im.Idt 26 W 270 1m (100 %) -
cztonka
DIALux
2 Brak statusu MALLOW MINI K PC IP65 ANT 840 16 13.0 W 1412 Im 108.6 Im/W
cztonka 606
DIALux
3 Brak statusu MALLOW MINI K PC IP65 ANT 13.0W 1412 Im 108.6 Im/W
cztonka 840 16 606
DIALux

13.0W

1412 1m (100 %) -

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Piwnica
Opis

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Piwnica (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Piwnica (Scena osSwietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

w
1
1

000

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (-1.01 Wezet C.0.) 0.79 Ix 174 1x 0.045

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Piwnica (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Piwnica (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wihasciwosci E Emin. Emaks Uo (a1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (-1.01 Wezet C.O.) 201 Ix 79.5 Ix 355 Ix 0.40 0.22 WP31

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (=0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N

Plaszczyzna pracy (-1.01 Magazyn/skiad) 243 Ix 116 Ix 377 Ix 0.48 0.31 WP32

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (2 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N %

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Piwnica - -1.01 Magazyn/sktad (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (-1.01 Magazyn/sktad)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (Zad.)

Plaszczyzna pracy (-1.01 Magazyn/sktad) 243 Ix 116 Ix 377 Ix 0.48 0.31 WP32

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N4

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie (12.1 Magazyny i sktady)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Piwnica - -1.01 Wezet C.O. (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (-1.01 Wezet C.0.)
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Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (-1.01 Wezet C.0.) 0.79 Ix 17.41x 0.045

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Piwnica - -1.01 Wezet C.O. (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (-1.01 Wezet C.0.)

Ed
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)
Ptaszczyzna pracy (-1.01 Wezet C.0.) 201 Ix 79.5 Ix 355 Ix 0.40 0.22 WP31
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia kontrolne (11.1 Pomieszczenia instalacji technicznych budynkéw, pomieszczenia rozdzielcze)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0. 27



JW2420 10 Putk Samoch. 29 listopada Warszawa

Budynek 1 - Parter
Opis

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter (Scena osSwietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

000

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypanikowa (0.17 Biblioteka) 2.231x 3.81Ix 0.59 AP12
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Powierzchnia antypanikowa (0.03 Komunikacja) 0.82 Ix 15.7 Ix 0.052 AP13
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 N4

Powierzchnia antypanikowa (0.01 Wiatrotap) 1.71 Ix 217 Ix 0.79 AP14
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Powierzchnia antypanikowa (0.04 Komunikacja) 1.55 Ix 28.0 Ix 0.055 AP15
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Powierzchnia antypanikowa (0.11 Magazyn) 2.48 Ix 14.8 Ix 0.17 AP16
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Powierzchnia antypanikowa (0.15 tazienka D) 1.52 Ix 3.95 Ix 0.38 AP17
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
Poziomy uzytkowe
Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
(zad.) (Zad.)
Ptaszczyzna pracy (0.03 Komunikacja) 157 Ix 114 Ix 185 Ix 0.73 0.62 WP25
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (=0.40)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (0.04 Komunikacja) 154 Ix 90.8 Ix 205 Ix 0.59 0.44 WP26
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (2 0.40)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m N %
Ptaszczyzna pracy (0.18 Biblioteka) 670 Ix 507 Ix 837 Ix 0.76 0.61 WP27
Prostopadte natezenia oswietlenia (=500 Ix) (= 0.60)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N <
Ptaszczyzna pracy (0.17 Biblioteka) 729 Ix 535 Ix 909 Ix 0.73 0.59 WpP28
Prostopadte natezenia oswietlenia (=500 Ix) (2 0.60)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (0.08 Magazyn) 143 Ix 85.4 Ix 218 Ix 0.60 0.39 WP29
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (20.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (0.09 Pom. socjalne) 240 Ix 173 Ix 304 Ix 0.72 0.57 WP30
Prostopadte natezenia oswietlenia (2200 Ix) (20.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Plaszczyzna pracy (0.01 Wiatrotap) 209 Ix 173 Ix 240 Ix 0.83 0.72 WP33
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (=0.40)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m N %
Ptaszczyzna pracy (0.02 Magazyn) 166 Ix 117 Ix 232 Ix 0.70 0.50 WP34
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (2 0.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N %
Ptaszczyzna pracy (0.41 Pom. socjalne) 283 Ix 216 Ix 345 Ix 0.76 0.63 WP35
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (20.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (0.16 Magazyn) 222 Ix 195 Ix 247 Ix 0.88 0.79 WP36
Prostopadte natezenia oswietlenia (2100 Ix) (=2 0.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (0.15 tazienka D) 313 Ix 179 Ix 481 Ix 0.57 0.37 WP37
Prostopadte natezenia oswietlenia (2200 Ix) (20.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz

rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
Ptaszczyzna pracy (1.10 Magazyn) 192 Ix 119 Ix 270 Ix 0.62 0.44 WP38
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (20.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (0.13 Pom. biurowe) 684 Ix 446 Ix 915 Ix 0.65 0.49 WP39
Prostopadte natezenia oswietlenia (2 500 Ix) (2 0.60)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (0.11 Magazyn) 188 Ix 124 Ix 260 Ix 0.66 0.48 WP40
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (= 0.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (0.05 Pom. biurowe) 534 Ix 336 Ix 923 Ix 0.63 0.36 WP41
Prostopadte natezenia oswietlenia (= 500 Ix) (2 0.60)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N %

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter - 0.01 Wiatrotap (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (0.01 Wiatrotap)
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Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (0.01 Wiatrotap) 1.71Ix 217 Ix 0.79 AP14

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter - 0.01 Wiatrotap (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (0.01 Wiatrotap)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Ptaszczyzna pracy (0.01 Wiatrotap) 209 Ix 173 Ix 240 Ix 0.83 0.72 WP33

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m v v

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewngatrz budynkéw (9.1 Powierzchnie komunikacyjne i korytarze)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter - 0.02 Magazyn (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (0.02 Magazyn)

A3 4B MHE 34 1B

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Ptaszczyzna pracy (0.02 Magazyn) 166 Ix 117 Ix 232 Ix 0.70 0.50 WP34

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v N

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie (12.1 Magazyny i sktady)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter - 0.03 Komunikacja (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (0.03 Komunikacja)

000

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (0.03 Komunikacja) 0.82 Ix 15.7 Ix 0.052 AP13

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter - 0.03 Komunikacja (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (0.03 Komunikacja)

O
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51 AS3 53 83 484 486 B0 64 486 67 BS B2 S8 87 4S5 A4 152
JSE B2 B4 B3 B2 e SB8 67 B BY B
AS2 B2 BB 70 70 8B 0 A 72 A0 A0 700 AB7 AED
A8 ,452[ﬁ 71 70 88 70 w3 71 88 a0 ,»:ﬁ‘
A3 7 57 B2 MBS AB% B3 B4 J67  BS B3 B3 B3 B0 S
27 SE S 53 453 S5 487 B4 84 86 66 Y B0 56 4S5 453 183 482 oTAE ey
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) g2 Indeks
(zad.) (zad.)
Ptaszczyzna pracy (0.03 Komunikacja) 157 Ix 114 Ix 185 Ix 0.73 0.62
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (2 0.40)
Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m N N

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewngatrz budynkéw (9.1 Powierzchnie komunikacyjne i korytarze)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter - 0.04 Komunikacja (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (0.04 Komunikacja)
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Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (0.04 Komunikacja) 1.55 Ix 28.0 Ix 0.055 AP15

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter - 0.04 Komunikacja (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (0.04 Komunikacja)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (0.04 Komunikacja) 154 Ix 90.8 Ix 205 Ix 0.59 0.44 WP26

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m N N4

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw (9.1 Powierzchnie komunikacyjne i korytarze)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter - 0.05 Pom. biurowe (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (0.05 Pom. biurowe)

w
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Ptaszczyzna pracy (0.05 Pom. biurowe) 534 Ix 336 Ix 923 Ix 0.63 0.36 WP41

Prostopadte natezenia oswietlenia (2500 Ix) (2 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N4 N4

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter - 0.08 Magazyn (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (0.08 Magazyn)

]
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)
Ptaszczyzna pracy (0.08 Magazyn) 143 Ix 85.4 Ix 218 Ix 0.60 0.39 WP29
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (2 0.40)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v N

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie (12.1 Magazyny i sktady)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter - 0.09 Pom. socjalne (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (0.09 Pom. socjalne)

w
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (0.09 Pom. socjalne) 240 Ix 173 Ix 304 Ix 0.72 0.57 WP30

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v v

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.1 Kantyny, minikuchnie)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter - 0.11 Magazyn (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (0.11 Magazyn)

_J AP16
2
A
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (0.11 Magazyn) 2.48 Ix 14.8 Ix 0.17 AP16
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (20.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m v N

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter - 0.11 Magazyn (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (0.11 Magazyn)

32 62 153 B6 72 58 74 68 57

65

A34
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35 63 53 A74 78 B4 A74 72 57 67 37
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)
Ptaszczyzna pracy (0.11 Magazyn) 188 Ix 124 Ix 260 Ix 0.66 0.48 WP40
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (2 0.40)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N4 N

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie (12.1 Magazyny i sktady)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter - 0.13 Pom. biurowe (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (0.13 Pom. biurowe)
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)
Ptaszczyzna pracy (0.13 Pom. biurowe) 684 Ix 446 Ix 915 Ix 0.65 0.49
Prostopadte natezenia oswietlenia (2500 Ix) (2 0.60)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v N

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter - 0.15 tazienka D (Scena osSwietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (0.15 tazienka D)
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Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (0.15 tazienka D) 1.52 Ix 3.95 Ix 0.38 AP17

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.

47



JW2420 10 Putk Samoch. 29 listopada Warszawa 3

I
I
000

Budynek 1 - Parter - 0.15 tazienka D (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (0.15 tazienka D)

a9
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4213

181
Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks

(zad.) (zad.)

Ptaszczyzna pracy (0.15 tazienka D) 313 Ix 179 Ix 481 Ix 0.57 0.37 WP37
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v N

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter - 0.16 Magazyn (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (0.16 Magazyn)

Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Ptaszczyzna pracy (0.16 Magazyn) 222 Ix 195 Ix 247 Ix 0.88 0.79 WP36

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v N

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie (12.1 Magazyny i sktady)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter - 0.17 Biblioteka (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (0.17 Biblioteka)
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Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (0.17 Biblioteka) 2.231x 3.81 Ix 0.59 AP12
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter - 0.17 Biblioteka (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (0.17 Biblioteka)
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)
Ptaszczyzna pracy (0.17 Biblioteka) 729 Ix 535 Ix 909 Ix 0.73 0.59 WP28
Prostopadte natezenia oswietlenia (2500 Ix) (2 0.60)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N4 N

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter - 0.18 Biblioteka (Scena swietlna 1)

Ptaszczyzna pracy (0.18 Biblioteka)
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Wiasciwosci E Emaks Uo (g1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Ptaszczyzna pracy (0.18 Biblioteka) 670 Ix 837 Ix 0.76 0.61 WP27

Prostopadte natezenia oswietlenia (2500 Ix) (2 0.60)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v N

Profil uzytkowania: Obszary publiczne - biblioteki (41.2 Obszary czytelnicze)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter - 0.41 Pom. socjalne (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (0.41 Pom. socjalne)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (0.41 Pom. socjalne) 283 Ix 216 Ix 345 Ix 0.76 0.63 WP35

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v v

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.1 Kantyny, minikuchnie)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Parter - 1.10 Magazyn (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (1.10 Magazyn)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Ptaszczyzna pracy (1.10 Magazyn) 192 Ix 119 Ix 270 Ix 0.62 0.44 WP38

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v N

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie (12.1 Magazyny i sktady)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1
Opis

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

000

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypanikowa (1.03 Toaleta M) 1.54 Ix 3.93 Ix 0.39

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Powierzchnia antypanikowa (1.02 Komunikacja) 1.24 Ix 16.6 Ix 0.075 AP9

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Powierzchnia antypanikowa (1.01 Komunikacja) 1.78 Ix 18.8 Ix 0.095 AP10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Powierzchnia antypanikowa (1.20 Pom. biurowe) 1.04 Ix 217 Ix 0.48 AP11

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Powierzchnia antypanikowa (1.19 Pom. techniczne) 3.42 Ix 12.6 Ix 0.27 AP18

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz

rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
Poziomy uzytkowe
Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
(zad.) (Zad.)
Ptaszczyzna pracy (1.10 Pom. biurowe) 674 Ix 453 Ix 1055 Ix 0.67 043 WP15
Prostopadte natezenia oswietlenia (= 500 Ix) (= 0.60)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (1.11/1.12 Pom. biurowe) 576 Ix 348 Ix 819 Ix 0.60 0.42 WP16
Prostopadte natezenia oswietlenia (= 500 Ix) (2 0.60)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N %
Ptaszczyzna pracy (1.04-1.09 Pom. biurowe) 570 Ix 300 Ix 920 Ix 0.53 0.33 WP17
Prostopadte natezenia oswietlenia (=500 Ix) (= 0.50)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.150 m N <
Ptaszczyzna pracy (1.15 Pom. biurowe) 594 Ix 354 Ix 827 Ix 0.60 0.43 WP18
Prostopadte natezenia oswietlenia (=500 Ix) (2 0.60)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.150 m N N
Ptaszczyzna pracy (1.19 Pom. techniczne) 295 Ix 209 Ix 361 Ix 0.71 0.58 WP19
Prostopadte natezenia oswietlenia (2200 Ix) (= 0.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (1.17 Pom. biurowe) 675 Ix 402 Ix 984 Ix 0.60 0.41 WP20
Prostopadte natezenia oswietlenia (2 500 Ix) (= 0.50)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.150 m N N
Ptaszczyzna pracy (1.18 Pom. biurowe) 660 Ix 365 Ix 904 Ix 0.55 0.40 WP21
Prostopadte natezenia oswietlenia (= 500 Ix) (= 0.50)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.150 m N %
Ptaszczyzna pracy (1.03 Toaleta M) 309 Ix 215 Ix 410 Ix 0.70 0.52 WP22
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N %
Ptaszczyzna pracy (1.01 Komunikacja) 163 Ix 118 Ix 230 Ix 0.72 0.51 WP23
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (20.40)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (1.02 Komunikacja) 135 Ix 103 Ix 160 Ix 0.76 0.64 WP24
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (20.40)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m N N

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz

rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Ptaszczyzna pracy (1.20 Pom. biurowe) 540 Ix 3351x 854 Ix 0.62 0.39 WP42
Prostopadte natezenia oswietlenia (2 500 Ix) (20.60)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N

Obszar zadan wizualnych

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(Zad.) (zad.)

Obszar zadania wizualnego 2 772 Ix 549 Ix 920 Ix 0.71 0.60 ET2

Prostopadte natezenia oswietlenia (= 500 Ix) (2 0.50)

Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m N N

Zakres otoczenia 2 639 Ix 462 Ix 823 Ix 0.72 0.56 ES2

Prostopadte natezenia oswietlenia (2300 Ix) (2 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m N N

Obszar tta 2 385 Ix 253 Ix 502 Ix 0.66 0.50 EB2

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (=20.10)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m N N

Obszar zadania wizualnego 3 719 Ix 489 Ix 904 Ix 0.68 0.54

Prostopadte natezenia oswietlenia (= 500 Ix) (20.50)

Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m N N

Zakres otoczenia 3 730 Ix 444 Ix 870 Ix 0.61 0.51

Prostopadte natezenia oswietlenia (=300 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m N N4

Obszar tta 3 432 Ix 316 Ix 565 Ix 0.73 0.56 EB3

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (20.10)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m N N

Obszar zadania wizualnego 4 764 Ix 608 Ix 841 Ix 0.80 0.72

Prostopadte natezenia oswietlenia (=2 500 Ix) (20.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m N N

Zakres otoczenia 4 653 Ix 459 Ix 783 Ix 0.70 0.59 ES4

Prostopadte natezenia oswietlenia (2300 Ix) (2 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m N N

Obszar tha 4 408 Ix 300 Ix 499 Ix 0.74 0.60

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (20.10)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m N %

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

w
1
1

000

Obszar zadania wizualnego 5 838 Ix 625 Ix 992 Ix 0.75 0.63 ETS
Prostopadte natezenia oswietlenia (2 500 Ix) (20.50)

Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m N N

Zakres otoczenia 5 797 Ix 516 Ix 953 Ix 0.65 0.54 ES5
Prostopadte natezenia oswietlenia (2300 Ix) (=2 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m N N

Obszar tta 5 434 Ix 300 Ix 566 Ix 0.69 0.53 EBS
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (20.10)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m N N

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.01 Komunikacja (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (1.01 Komunikacja)
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Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (1.01 Komunikacja) 1.78 Ix 18.8 Ix 0.095 AP10
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.01 Komunikacja (Scena swietlna 1)

Ptaszczyzna pracy (1.01 Komunikacja)
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Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Ptaszczyzna pracy (1.01 Komunikacja) 163 Ix 118 Ix 230 Ix 0.72 0.51 WP23
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (2 0.40)
Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m N N

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewngatrz budynkéw (9.2 Schody, schody ruchome, tasmy transportowe)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.02 Komunikacja (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (1.02 Komunikacja)

JAE)
LN
©
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N1

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (1.02 Komunikacja) 1.24 Ix 16.6 Ix 0.075
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.02 Komunikacja (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (1.02 Komunikacja)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (1.02 Komunikacja) 1351 103 Ix 160 Ix 0.76 0.64 WP24

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m N N4

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw (9.1 Powierzchnie komunikacyjne i korytarze)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.03 Toaleta M (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (1.03 Toaleta M)

w
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Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (1.03 Toaleta M) 1.54 Ix 3.93 Ix 0.39
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.03 Toaleta M (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (1.03 Toaleta M)
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (Zad.)

Plaszczyzna pracy (1.03 Toaleta M) 309 Ix 215 Ix 410 Ix 0.70 0.52

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v v

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.04-1.09 Pom. biurowe (Scena Swietlna 1)

Ptaszczyzna pracy (1.04-1.09 Pom. biurowe)
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Ptaszczyzna pracy (1.04-1.09 Pom. biurowe) 570 Ix 300 Ix 920 Ix 0.53 0.33

Prostopadte natezenia oswietlenia (2500 Ix) (2 0.50)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.150 m v v

Profil uzytkowania: Biura (34.4 Miejsca pracy CAD)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.04-1.09 Pom. biurowe (Scena Swietlna 1)
Obszar zadania wizualnego 2
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Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0. 69
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.04-1.09 Pom. biurowe (Scena Swietlna 1)

Obszar zadania wizualnego 2

ESZ

I
I
000

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Obszar zadania wizualnego 2 772 Ix 549 Ix 920 Ix 0.71 0.60 ET2

Prostopadte natezenia oswietlenia (=500 Ix) (= 0.50)

Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m N N4

Zakres otoczenia 2 639 Ix 462 Ix 823 Ix 0.72 0.56 ES2

Prostopadte natezenia oswietlenia (=300 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m N4 v

Obszar tta 2 385 Ix 253 Ix 502 Ix 0.66 0.50

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (=20.10)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m N4 N4

Profil uzytkowania: Biura (34.4 Miejsca pracy CAD)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.10 Pom. biurowe (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (1.10 Pom. biurowe)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (1.10 Pom. biurowe) 674 Ix 453 Ix 1055 Ix 0.67 043 WP15

Prostopadte natezenia oswietlenia (2500 Ix) (2 0.60)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v v

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.11/1.12 Pom. biurowe (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (1.11/1.12 Pom. biurowe)
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Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)
Ptaszczyzna pracy (1.11/1.12 Pom. biurowe) 576 Ix 348 Ix 819 Ix 0.60 0.42 WP16
Prostopadte natezenia oswietlenia (2500 Ix) (2 0.60)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v N

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.15 Pom. biurowe (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (1.15 Pom. biurowe)

359

440 55 705 723 703 55

4373 4 424 415 422 415 4373
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)
Ptaszczyzna pracy (1.15 Pom. biurowe) 594 Ix 354 Ix 827 Ix 0.60 043 WP18
Prostopadte natezenia oswietlenia (2500 Ix) (2 0.60)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.150 m v v

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0. 73
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.15 Pom. biurowe (Scena swietlna 1)
Obszar zadania wizualnego 4

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.15 Pom. biurowe (Scena Swietlna 1)

Obszar zadania wizualnego 4

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks

(zad.) (zad.)

Obszar zadania wizualnego 4 764 Ix 608 Ix 841 Ix 0.80 0.72
Prostopadte natezenia oswietlenia (=500 Ix) (= 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m N4 N

Zakres otoczenia 4 653 Ix 459 Ix 783 Ix 0.70 0.59
Prostopadte natezenia oswietlenia (=300 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m N4 v

Obszar tha 4 408 Ix 300 Ix 499 Ix 0.74 0.60
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (=20.10)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m N4 N

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.17 Pom. biurowe (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (1.17 Pom. biurowe)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (1.17 Pom. biurowe) 675 Ix 402 Ix 984 Ix 0.60 0.41 WP20

Prostopadte natezenia oswietlenia (2500 Ix) (2 0.50)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.150 m v v

Profil uzytkowania: Biura (34.4 Miejsca pracy CAD)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.17 Pom. biurowe (Scena swietlna 1)
Obszar zadania wizualnego 5

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.17 Pom. biurowe (Scena Swietlna 1)

Obszar zadania wizualnego 5

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks

(zad.) (zad.)

Obszar zadania wizualnego 5 838 Ix 625 Ix 992 Ix 0.75 0.63 ETS
Prostopadte natezenia oswietlenia (=500 Ix) (= 0.50)

Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m N N4

Zakres otoczenia 5 797 Ix 516 Ix 953 Ix 0.65 0.54 ES5
Prostopadte natezenia oswietlenia (2300 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m N4 v

Obszar tta 5 434 Ix 300 Ix 566 Ix 0.69 0.53 EB5
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (=20.10)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m N4 N4

Profil uzytkowania: Biura (34.4 Miejsca pracy CAD)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.18 Pom. biurowe (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (1.18 Pom. biurowe)
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Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)
Ptaszczyzna pracy (1.18 Pom. biurowe) 660 Ix 365 Ix 904 Ix 0.55 0.40 WP21
Prostopadte natezenia oswietlenia (2500 Ix) (2 0.50)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.150 m v N

Profil uzytkowania: Biura (34.4 Miejsca pracy CAD)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.18 Pom. biurowe (Scena swietlna 1)
Obszar zadania wizualnego 3
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Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.18 Pom. biurowe (Scena Swietlna 1)

Obszar zadania wizualnego 3

JES
JET]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Obszar zadania wizualnego 3 719 Ix 489 Ix 904 Ix 0.68 0.54
Prostopadte natezenia oswietlenia (=500 Ix) (= 0.50)

Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m N N

Zakres otoczenia 3 730 Ix 444 1x 870 Ix 0.61 0.51 ES3
Prostopadte natezenia oswietlenia (2300 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m N4 N4

Obszar tta 3 432 Ix 316 Ix 565 Ix 0.73 0.56 EB3
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (=20.10)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m N4 N4

Profil uzytkowania: Biura (34.4 Miejsca pracy CAD)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.19 Pom. techniczne (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (1.19 Pom. techniczne)

=4 m

1 e W |
/N
4
~ .
NPT
— .

Wtasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (1.19 Pom. techniczne)  3.42 Ix 12.6 Ix 0.27 AP18

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.19 Pom. techniczne (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (1.19 Pom. techniczne)
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (1.19 Pom. techniczne) 295 Ix 209 Ix 361 Ix 0.71 0.58 WP19

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v v

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia kontrolne (11.1 Pomieszczenia instalacji technicznych budynkéw, pomieszczenia rozdzielcze)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.20 Pom. biurowe (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (1.20 Pom. biurowe)

000
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Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (zad.)
Powierzchnia antypanikowa (1.20 Pom. biurowe) 1.04 Ix 217 Ix 0.48 AP11
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 1.20 Pom. biurowe (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (1.20 Pom. biurowe)

428
2
578
3
552
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)
Plaszczyzna pracy (1.20 Pom. biurowe) 540 Ix 3351Ix 854 Ix 0.62 0.39 WP42
Prostopadte natezenia oswietlenia (2500 Ix) (2 0.60)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N4 v

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3
Opis

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypanikowa (3.22/3.28 Komunikacja) 2.87 Ix 3.30 Ix 0.87

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Powierzchnia antypanikowa (3.01 Komunikacja) 1.08 Ix 21.31Ix 0.051

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Powierzchnia antypanikowa (3.16 Pralnia) 1.30 Ix 3.92 Ix 0.33 AP4

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N V4

Powierzchnia antypanikowa (3.15 Sanitariat) 1.25 Ix 5.17 Ix 0.24

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Powierzchnia antypanikowa (3.17 WC M) 1.51 Ix 3.92 Ix 0.39

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (20.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Powierzchnia antypanikowa (3.18 WC D) 2.62 Ix 3.92 Ix 0.67 AP7

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
Poziomy uzytkowe
Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
(zad.) (Zad.)
Plaszczyzna pracy (3.19 Pom. biurowe) 628 Ix 366 Ix 955 Ix 0.58 0.38
Prostopadte natezenia oswietlenia (= 500 Ix) (=0.50)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (3.17 WC M) 304 Ix 220 Ix 395 Ix 0.72 0.56
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N %
Ptaszczyzna pracy (3.18 WC D) 270 Ix 224 1x 338 Ix 0.83 0.66 WP3
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (20.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N <
Ptaszczyzna pracy (3.16 Pralnia) 211 Ix 158 Ix 263 Ix 0.75 0.60 WP4
Prostopadte natezenia oswietlenia (= 200 Ix) (= 0.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (3.15 Sanitariat) 273 Ix 126 Ix 350 Ix 0.46 0.36 WP5
Prostopadte natezenia oswietlenia (=2 200 Ix) (20.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (3.14 Pom. gosp.) 230 Ix 203 Ix 252 Ix 0.88 0.81 WP6
Prostopadte natezenia oswietlenia (2200 Ix) (20.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (3.13 Pom. socjalne) 275 Ix 196 Ix 338 Ix 0.71 0.58
Prostopadte natezenia oswietlenia (2 200 Ix) (2 0.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N %
Ptaszczyzna pracy (3.05-3.12 Pom. biurowe) 644 Ix 421 Ix 975 Ix 0.65 043
Prostopadte natezenia oswietlenia (= 500 Ix) (20.60)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N %
Ptaszczyzna pracy (3.04 Pom. biurowe) 516 Ix 314 Ix 751 Ix 0.61 0.42 WP9
Prostopadte natezenia oswietlenia (=500 Ix) (= 0.60)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (3.02-3.03 Pom. biurowe) 666 Ix 439 Ix 1053 Ix 0.66 0.42 WP10
Prostopadte natezenia oswietlenia (= 500 Ix) (20.60)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N N
Ptaszczyzna pracy (3.20 Magazyn broni) 235 1Ix 166 Ix 284 Ix 0.71 0.58 WP11
Prostopadte natezenia oswietlenia (2 150 Ix) (2 0.50)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz

rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3 (Scena swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

w
1
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000

Ptaszczyzna pracy (3.22/3.28 Komunikacja) 131 Ix 109 Ix 154 Ix 0.83 0.71 WP12
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (20.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m N N

Ptaszczyzna pracy (3.21-3.30 Pom. biurowe) 667 Ix 436 Ix 1048 Ix 0.65 0.42 WP13
Prostopadte natezenia oswietlenia (2 500 Ix) (2 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N N

Ptaszczyzna pracy (3.01 Komunikacja) 147 Ix 65.4 Ix 173 Ix 0.44 0.38 WP14
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m N %
Obszar zadan wizualnych

Wiasciwosci E Enmin. Emaks Uo () 92 Indeks

(Zad.) (zad.)

Obszar zadania wizualnego 1 792 Ix 575 Ix 944 Ix 0.73 0.61 ET1
Prostopadte natezenia oswietlenia (= 500 Ix) (=0.50)

Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m N <

Zakres otoczenia 1 799 Ix 482 Ix 948 Ix 0.60 0.51 ES1
Prostopadte natezenia oswietlenia (= 300 Ix) (20.40)

Wysokos¢: 0.800 m N N

Obszar tta 1 436 Ix 297 Ix 618 Ix 0.67 0.47 EB1
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (=20.10)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m N N4

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3 - 3.01 Komunikacja (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (3.01 Komunikacja)

=

(G T — o~ 2D T —0)

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (3.01 Komunikacja) 1.08 Ix 21.31Ix 0.051

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3 - 3.01 Komunikacja (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (3.01 Komunikacja)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) 92 Indeks
(zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (3.01 Komunikacja) 147 I1x 65.4 Ix 173 Ix 0.44 0.38 WP14

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m N N

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw (9.1 Powierzchnie komunikacyjne i korytarze)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0. 93
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Budynek 1 - Pietro 3 - 3.02-3.03 Pom. biurowe (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (3.02-3.03 Pom. biurowe)
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)
Ptaszczyzna pracy (3.02-3.03 Pom. biurowe) 666 Ix 439 Ix 1053 Ix 0.66 0.42 WP10
Prostopadte natezenia oswietlenia (2500 Ix) (2 0.60)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N4 N

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3 - 3.04 Pom. biurowe (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (3.04 Pom. biurowe)

000
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342 462 464 349

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (Zad.)

Plaszczyzna pracy (3.04 Pom. biurowe) 516 Ix 314 Ix 751 Ix 0.61 0.42
Prostopadte natezenia oswietlenia (2500 Ix) (2 0.60)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N v

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3 - 3.05-3.12 Pom. biurowe (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (3.05-3.12 Pom. biurowe)

000

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (Zad.)

Plaszczyzna pracy (3.05-3.12 Pom. biurowe) 644 Ix 421 Ix 975 Ix 0.65 0.43

Prostopadte natezenia oswietlenia (2500 Ix) (2 0.60)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v v

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3 - 3.13 Pom. socjalne (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (3.13 Pom. socjalne)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (Zad.)

Plaszczyzna pracy (3.13 Pom. socjalne) 275 I 196 Ix 338 Ix 0.71 0.58

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v v

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.1 Kantyny, minikuchnie)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3 - 3.14 Pom. gosp. (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (3.14 Pom. gosp.)
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)
Plaszczyzna pracy (3.14 Pom. gosp.) 230 Ix 203 Ix 252 Ix 0.88 0.81
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v N

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3 - 3.15 Sanitariat (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (3.15 Sanitariat)

000

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (3.15 Sanitariat) 1.251Ix 5.17 Ix 0.24

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3 - 3.15 Sanitariat (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (3.15 Sanitariat)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Plaszczyzna pracy (3.15 Sanitariat) 273 Ix 126 Ix 350 Ix 0.46 0.36

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N4 N4

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0. 100
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Budynek 1 - Pietro 3 - 3.16 Pralnia (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (3.16 Pralnia)

000

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (3.16 Pralnia) 1.30 Ix 3.92 Ix 0.33 AP4

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz

rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3 - 3.16 Pralnia (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (3.16 Pralnia)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (Zad.)

Plaszczyzna pracy (3.16 Pralnia) 211 Ix 158 Ix 263 Ix 0.75 0.60

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v v

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0. 102
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Budynek 1 - Pietro 3 - 3.17 WC M (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (3.17 WC M)

2.5
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Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (3.17 WC M) 151 Ix 3.92 Ix 0.39
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (20.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3 - 3.17 WC M (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (3.17 WC M)

=
3
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;1285
32571
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)
Plaszczyzna pracy (3.17 WC M) 304 Ix 220 Ix 395 Ix 0.72 0.56
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v N

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3 - 3.18 WC D (Scena osSwietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (3.18 WC D)

hy
N
Vi @ .
\
W N
o
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (zad.)
Powierzchnia antypanikowa (3.18 WC D) 2.62 Ix 3.92 Ix 0.67
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3 - 3.18 WC D (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (3.18 WC D)

250

266 4232 +4g 4274

25§ @E 240 256
+ ‘%\ + +
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (Zad.)
Plaszczyzna pracy (3.18 WC D) 270 Ix 224 Ix 338 Ix 0.83 0.66
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N v

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0. 106
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Budynek 1 - Pietro 3 - 3.19 Pom. biurowe (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (3.19 Pom. biurowe)

000

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Plaszczyzna pracy (3.19 Pom. biurowe) 628 Ix 366 Ix 955 Ix 0.58 0.38

Prostopadte natezenia oswietlenia (2500 Ix) (2 0.50)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v v

Profil uzytkowania: Biura (34.4 Miejsca pracy CAD)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3 - 3.19 Pom. biurowe (Scena swietlna 1)
Obszar zadania wizualnego 1

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3 - 3.19 Pom. biurowe (Scena Swietlna 1)

Obszar zadania wizualnego 1

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks

(zad.) (zad.)

Obszar zadania wizualnego 1 792 Ix 575 Ix 944 Ix 0.73 0.61 ET1
Prostopadte natezenia oswietlenia (=500 Ix) (= 0.50)

Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m N N

Zakres otoczenia 1 799 Ix 482 Ix 948 Ix 0.60 0.51 EST
Prostopadte natezenia oswietlenia (2300 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m N4 N4

Obszar tta 1 436 Ix 297 Ix 618 Ix 0.67 0.47 EB1
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (=20.10)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m N4 N4

Profil uzytkowania: Biura (34.4 Miejsca pracy CAD)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3 - 3.20 Magazyn broni (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (3.20 Magazyn broni)
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)
Plaszczyzna pracy (3.20 Magazyn broni) 235 Ix 166 Ix 284 Ix 0.71 0.58
Prostopadte natezenia oswietlenia (=150 Ix) (2 0.50)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N4 N4

Profil uzytkowania: Logistyka i magazyn (13.5 Przechowywanie na pétkach - podtoga)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3 - 3.21-3.30 Pom. biurowe (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (3.21-3.30 Pom. biurowe)

J65l | ,B42 [ ,4037| 0%4 L9
JBB0|  ,BSE | 103 (09D 952

g,

631\ | X8O 899 || ,509 8§
! I [
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)
Ptaszczyzna pracy (3.21-3.30 Pom. biurowe) 667 Ix 436 Ix 1048 Ix 0.65 0.42 WP13
Prostopadte natezenia oswietlenia (2500 Ix) (2 0.60)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N4 N

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 3 - 3.22/3.28 Komunikacja (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (3.22/3.28 Komunikacja)

o

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (3.22/3.28 Komunikacja) 2.87 Ix 3.30 Ix 0.87

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazowki dotyczgce planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0. 112
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Budynek 1 - Pietro 3 - 3.22/3.28 Komunikacja (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (3.22/3.28 Komunikacja)

Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Ptaszczyzna pracy (3.22/3.28 Komunikacja) 131 Ix 109 Ix 154 Ix 0.83 0.71 WP12

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m v N

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewngatrz budynkéw (9.2 Schody, schody ruchome, tasmy transportowe)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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