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UWAGI OGOLNE:

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC
TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE

INWESTORA | NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY
SPEENIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI
PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

Ho 165 165 50
ILOSC SZTUK 35 7 6
UWAGI 1. OKNA Z RAMA PCV 1. OKNA Z RAMA ALUMINIOWA 1. OKNA Z RAMA PCV
2. WYPELNIENIE SZYBA ZESPOLONA 2. WYPELNIENIE SZYBA ZESPOLONA 2. WYPELNIENIE SZYBA ZESPOLONA
DWUKOMOROWA; DWUKOMOROWA; DWUKOMOROWA,;
3. PAKIET 3-SZYBOWY 3. PAKIET 3-SZYBOWY 3. PAKIET 3-SZYBOWY
4. GLEBOKOSC ZABUDOWY: 85 MM 4. PRZEKLADKA TERMICZNA Z POLIAMIDU 34 MM | 4. GLEBOKOSC ZABUDOWY: 85 MM
5. SYSTEM USZCZELNIANIA: SRODKOWY WZMACNIANA WEOKNEM SZKLANYM 5.  SYSTEM USZCZELNIANIA: SRODKOWY
(3 USZCZELKI) 5. DWIE USZCZELKI EPDM (3 USZCZELKI)
6. PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA: KLASA 3 6. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA 6. PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA: KLASA 3
7. ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM: C4 U=0,9 W/(M’K) ' 7. ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM: C4
8. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA 7. KOLOR PROFILI - biaty RAL 9010 8.  WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
" PROTLPARAPETONY, PARAPET EMNETRENY w0 wir
9. KOLOR PROFILI - biaty RAL 9010 v ; 9. KOLOR PROFILI - biaty RAL 9010
10. PROFIL PARAPETOWY, PARAPET ZEWNETRZNY ZBLIZONY ) 10. PROFIL PARAPETOWY, PARAPET ZEWNETRZNY
ALUMINIOWY W KOLORZE ; RAL 7016 LUB 9. PARAPET WEWNETRZNY: PCV O GRUBOSCI - ALUMINIOWY W KOLORZE ; RAL 7016 LUB
ZBLIZONY 20 mm; KOLOR BIALY, RAL 9010 LUB ZBLIZONY; ZBLIZONY
11. PARAPET WEWNETRZNY: PCV O GRUBOSCI WYKONCZENIE MATOWE; WODOODPORNY; 11. PARAPET WEWNETRZNY: PCV O GRUBOSCI
20 mm; KOLOR BIALY, RAL 9010 LUB ZBLIZONY; 20 mm; KOLOR BIALY, RAL 9010 LUB ZBLIZONY;
WYKONCZENIE MATOWE; WODOODPORNY; WYKONCZENIE MATOWE; WODOODPORNY;
KLASA ODPORNOSCI E160
OGNIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ A-14
nr. rysunku
Remont budynku Nr 27 w kompleksie wojskowym K-1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1. 1:100
nazwa, adres DZ. NR EW: 146510 _8.0616.10/4. skala
SKARB PANSTWA: Jednostka Wojskowa nr 6021 . PW
inwestor, adres ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00-909, Warszawa stadium
projektant: asystent: sprawdzajacy: ARCH.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela|mgr inz. arch. Daniel Kuzminski [mgr inz. arch. Jacek Szlis branza
nr upr. 8/ WMOKK/2009 mgr inz. arch. Kamila Pigtek nr upr. B¥/96/01 03.2024
upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w spec;j. arch do proj. bez ogr| data
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