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OBJASNIENIA OZNACZEN- WYKONCZENIE SCIAN

zmywalna akrylowa farba do Scian, stopiefi pofysku: matowy, 5; kolor: biafy, RAL 9001,

PLYTKI SCIENNE, pfytka scienna gresowa, wzér: imitacja drewna/imitacja betonu /imitacia
mmmm=\ | kamienia, fuga: 2 mm w kolorze dopasowanym do koloru pfytki
wymiary: 59,86 x 59,8 cm; gr.. 8 mm

do wysokosci 1,60 m

zmywalna akrylowa farba do scian, stopien pofysku: matowy, 5; kolor: biaty, RAL 9001 Sciana
| [akierowana bezbarwnym, jednosk{adnikowym lakierem na bazie zywic akrylowych i poliuretanowych

IMPREGNOWANA SCIANA TYNKOWANA,
Impregnat na bazie Zywicy epoksydowej w kolorze szarym, zlizonym do RAL 7035.

PEYTA G=K, gr.: 12,5 mm; typ piyty: F, klasa odpornosci ogniowej: REI 60
mmmmm| | malowana zmywalng akrylowq farbg do Scian, stopien pofysku: matowy, 5; kolor: biafy, RAL 9001,
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UWAGI OGOLNE:

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH W
PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WtASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE. W
WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA | NADZORU
AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY |
TECHNOLOGIE, POWINNY SPEENIAC WSZYSTKIE ZAtOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY
TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE
PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE
DO PROJEKTANTA.
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ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

Rzut parteru- wykohczenie scian A-10
nr. rysunku
Remont budynku Nr 27 w kompleksie wojskowym K-1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1. 1:100
nazwa, adres DZ. NR EW: 146510_8.0616.10/4. skala
SKARB PANSTWA: Jednostka Wojskowa nr 6021 _ PW
inwestor, adres ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00-909, Warszawa stadium
projektant: asystent: sprawdzajacy: ARCH.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela |mgr inz. arch. Daniel Kuzminski [mgr inz. arch. Jacek Szlis branza
nr upr. 8/ WMOKK/2009 mgr inz. arch. Kamila Pigtek nr upr. B#/96/01 03.2024
upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr] data



AutoCAD SHX Text
zmywalna akrylowa farba do ścian, stopień połysku: matowy, 5; kolor: biały, RAL 9001; 

AutoCAD SHX Text
PŁYTKI ŚCIENNE, płytka ścienna gresowa, wzór: imitacja drewna/imitacja betonu/imitacja płytka ścienna gresowa, wzór: imitacja drewna/imitacja betonu/imitacja ytka ścienna gresowa, wzór: imitacja drewna/imitacja betonu/imitacja ścienna gresowa, wzór: imitacja drewna/imitacja betonu/imitacja cienna gresowa, wzór: imitacja drewna/imitacja betonu/imitacja kamienia, fuga: 2 mm w kolorze dopasowanym do koloru płytki 2 mm w kolorze dopasowanym do koloru płytki wymiary: 59,8 x 59,8 cm; gr.: 8 mm 59,8 x 59,8 cm; gr.: 8 mm  cm; gr.: 8 mm ; gr.: 8 mm 

AutoCAD SHX Text
IMPREGNOWANA ŚCIANA TYNKOWANA,  Impregnat na bazie żywicy epoksydowej w kolorze szarym, zliżonym do RAL 7035.

AutoCAD SHX Text
zmywalna akrylowa farba do ścian, stopień połysku: matowy, 5; kolor: biały, RAL 9001; Ściana lakierowana bezbarwnym, jednoskładnikowym lakierem na bazie żywic akrylowych i poliuretanowych do wysokości 1,60 m

AutoCAD SHX Text
PŁYTA G-K, gr.: 12,5 mm; typ płyty: F, klasa odporności ogniowej: REI 60 

AutoCAD SHX Text
malowana zmywalną akrylową farbą do ścian, stopień połysku: matowy, 5; kolor: biały, RAL 9001; 
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