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strefa przgsfowa strefa’ podporowa WYKAZ STALI DLA NADPROZY NS1.1
/\/ | | ] Nr b r"ugoééDbugoé(z Masa 1 Masa ]
H %\/{% p. pozydii Element (szt]| [mmi razem | elementu | catkowita | Gatunek | Uwagi
N = 280 280 m | kel | ikl
/-\| U | £ i A £ i f 1| 1.1 | Ceownik UPE 140 2 | 1400 | 2.80 | 20.30 4060 |S235J2G3
. 100 400 ‘ 400 ‘ 400 100, @ @ [ 2 | 2 | BL 100x8mm 2 | 180 | 036 | 1.13 226 [S5235J2G3
/’\#/J/ | I — 3 3 | BL 100x12mm 2 | 240 | 048 | 226 452 |s235J2G3
_‘ \ Masa sumaryczna [kg]: 47.38
- T o _ (D — __@ — 9__ % _ g _ _ Dodatek na spoiny (1,8%): 0.85
~ ~ } T @ A @ Dodatek na nieréwnosci (2,0%): 0.95
| Dodatek na elementy dod. (1,5%): 0.71
L . ! X = % I /I ; ; : [ S 7 | Masa catkowita jednej sztuki [kg]: 49.89
50), 100] |50 205 5] [100] [0 S | 5 5 *7@;\ ’ Wykonac | calkowita
Oﬁ + 5,34 @ + 5,34 5 A ( : : 4&@/ @ [szt.]: rsze]m
3 2 2 3 y gl
1000 siatka stalowa siatka stalowa SUMA 6 299.36
1400 ; _ ; — L . P .
= Uf“ﬂ (JWL%OZC;W ﬁl@éﬂiomm = Uf)@ QWZZ%TV Q’ngdﬁiwtomm W zestawieniu nie unzgledniono pretow guintowanyeh,
akretka + podktadka 7 kazdej strony akretka + podktadka 7 kazdej strony nodkladek i nakretek.
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2. przekrdj przez nadproze przekrdj przez nadproze
W}’konﬂi 13szt stre%o przgstowa strego podporowa WYKAZ STALI DLA NADPROZY NS2.1
. .. [Plugos¢| Masa 1 Masa
Nr Liczba|Dlugos¢ N .
Lp. 0zyGii Element szt mm razem | elementu | catkowita | Gatunek | Uwagi
N = 300 (550)%\(§ 300 (550)%\(§ pozydl st (Ml | iy | ) lkgl
/'\| U | 1 % dt 1 dt 1| 1.1 | Ceownik UPE 140 2 | 1400 | 2.80 | 20.30 4060 |S235J2G3
100 400 ‘ 400 ‘ 400 100 @ N @ 2 | 2 | BL 100x8mm 2 | 200 | 040 | 126 251  [$235J2G3
/‘#/J/ | I — 3 | 3 | BL 100x12mm 2 | 260 | 052 | 245 490 [$235J2G3
\ Masa sumaryczna [kg]: 48.01
- o — —_—- -—0O —_—- O—- < _ S _ Dodatek na spoiny (1,8%): 0.86
~ ~ = — @ — @ Dodatek na niero")wn:léci (2,0%): 0.96
I : T SN | Dodatek na elementy dod. (1,5%): 0.72
! ! X - ZTZ i i | N I i — 7 4 Masa catkowita jednej sztuki [kg]: 50.55
+ 11,89 H1189 | - ‘ v o | catea
50 (@ 50 50(% 50 5 50: | 30 M@\ \ o) o b[l;\;/n:
3 2 2 3 : y ak
1000 siatka stalowa siatka stalowa SUMA 13 | es7.21
1400 Pret gwintowany ¢76,‘ 1577Omm Pret gwintowany W@’, 1577Omm W zestawieniu nie uwzgledniono pretow gwintowanych,
Nakretka + podktadka z kazdej strony Nakretka + podkfadka z kazdej strony nodkladek i nokretek.
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. rzekrdj przez nadproze rzekrdj przez nadproze .
Wykon(]é- 1szt P stre+apprz¢s’{oveo P stretjappodporoem N Liczba|plugoseP™9o8] ll\llasa: l\{il(asa.t v
. . Element razem | elementu catkowita unek wagl
{ | | i fszt]) (vl |y | kgl il el
A |—l> |—l> 78?\(§ 180 « 1| 1.1 | Ceownik UPE 100 2 | 1400 | 2.80 | 13.75 2750 |S235J2G3
Al U | I a— KT 2| 2 |BL 100x8mm 2 | 200 | 040 | 126 251 |S23502G3
10 [ [ 3 | 3 |BL 100x12mm 2 | 260 | 052 | 245 490 [$235J2G3
@ — p— @ S‘i\ — Masa sumaryczna [kg]: 34.91
Dodatek na spoiny (1,8%): 0.63
§ 1 1 § ! ‘| 1 Dodatek na nieréwnosci (2,0%): 0.70
- I O - : I Q Dodatek na elementy dod. (1,5%): 0.52
- NS 7 [ T / Masa catkowita jednej sztuki [kg]: 36.76
i o) asa
ﬂ» 1,89 ‘ZO‘ / | ‘2(‘) M 5\ @ Wykonaé camowita
— < : > K [szt.]: razem
ﬁ [kg]:
siatka stalowa siatka stalowa SUMA 1 36.76

Pret gwintowany 216, L=/0mm

Nakretka + podkfadka z kazdej strony

@B/, 100x8mm
L=100mm

100

Pret gwintowany 216, L=/0mm

Nakretka + podkfadka z kazdej strony

@B/. 100x12mm

W zestawieniu nie uwzgledniono pretow gwintowanych,
podkfadek i nakretek.
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L=150mm
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S

UWAGI DO BELEK STALOWYCH:

1. Przed wykonaniem sprawdzi¢ pomiary na budowie. W
razie potrzeby elementy stalowe docina¢ na budowie tak

zeby dopasowac¢ do geometrii Scian istniejgcych.
2. Pokazane belki stalowe i nadproza realizowaé po

uprzednim wysteplowaniu stropow.
3. Belki stalowe montowaé metodg wkuwania - najpierw z
jednej, potem z drugiej strony.
4. Rozkucia wykona¢ dopiero po montazu belki lub nadproza.

5. Pokazane otuliny mozna zmniejszy¢ pod warunkiem

spetnienia przepiséw przeciwpozarowych i zwigzanych.

6. Elementy stalowe nalezy kazdorazowo zabezpieczy¢

antykorozyjnie przed ich wmontowaniem.
7. Belki opiera¢ na murze za pomoca poduszki z zaprawy
niskoskurczowej klasy R4.

8. Belki i nadproza stalowe przed zakryciem zaprawg

cementowg/betonem owing¢ siatka stalowa.

UWAGI OGOLNE:

1. Rysunek rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi rysunkami
konstrukgji i z projektem architektonicznym.
2. Wszelkie niescistosci wyjasni¢ z zespotem projektowym.

3. Na czas robét zapewni¢ udziat osoby uprawnione;.

MATERIALY:
STAL S235

KLASA WYKONANIA KONSTR. STALOWEJ EXC2

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Sa-2.5

OCHRONA PRZED KOROZJA C3
ZABIEZPIECZENIE OGNIOWE R60

WYMIARY W CENTYMETRACH

_..-\‘nt

ul. Wiertnicza 143A

upr. bud. konstr.-bud. do proj. bez ogr.

upr. bud. w specj. konst. do proj. bez ogr.

Wds.archi 02-952 Warszawa
NADPROZA STALOWE K-02.1
nr. rysunku
Remont budynku Nr 27 w kompleksie wojskowym K-1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1. 1:10
nazwa, adres DZ. NR EW: 146510 _8.0616.10/4. skala
SKARB PANSTWA: Jednostka Wojskowa nr 6021 ) PW
inwestor, adres ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00-909, Warszawa stadium
projektant: sprawdzit: asystent: Konstr.
mgr inz. arch. Janusz Gagatko mgr inz. Wojciech Pactawski mgr inz. Viktor Demchuk branza
UPR.NR PDK/0135/PWOK/06 UPR.NR PDK/0052/PWOK/08 03/2024

data




	Arkusze
	K-02.1_(420x594)_Nadproża stalowe


