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UWAG:

1. Podejscia do grzejnikdw zaprojektowane z przewoddw PEX nalezy uklada¢ w warstwie izolacyjnej posadzki
zgodnie z wytycznymi producenta.

2. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji. Po zakoficzoniu prac

instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakry¢ masq tynkarskq i wygtadzic Sciany.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych.

Przejscia przewoddw przez warstwy podlogowe nolezy doktadnie uszezelnie.

Instalacje nalezy izolowa¢ za pomocq izolacji cieplochronnej wg opisu technicznego.

Instalacjg nalezy wykonywa¢ w koordynacp z instalacjq wodociggowq.

Rysunek nalezy rozpatrywat fqcznie z opisem technicznym.

oraz dodatkowo tupkami z welny mieralnej o diugosci min. 0,75m od lica przegrody.

SCHEMAT MONTAZU GRZEJNIKA PLYTOWEGO ZAKONCZENIE PIONU C.O.

7 min. 10cm

zasilenie powrot

PEX 16x2.0 (JEECEL [h
PEX 16x2.0 (JHECEI [k

LEGENDA

+20°C Temperaturg
Qwym: 421W | Obliczeniowe z%potrzebowunie ciepla

] proj. grzejnik ptytowy

proj. instalacja CO-zasilanie

— —— —— — proj. instalacja CO-powrét

pion CO

. Podparcia przewodow wewngtrz budynku nalezy wykonat za pomocq uchwytdw i zawiesi systemowych producenta rur ub w systemie np HILTI
. Wszystkie przejécia przewoddw wykonanych z rur palnych przez éciany i stropy oddzielenia ogniowego (nawet niezaznaczone)
nalezy zabezpieczy¢ kasetq CP644 Hilti po obu stronach przegrody. Przewody stalowe nalezy zabezpieczyé masq CP601S

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

INSTALACJA GRZEWCZA-Rzut pietra Il 1S-07
nr. rysunku
Remont budynku Nr 27 1:100
nazwa, adres DZ. NR EW: 146510 8.0616.10/4. skala
SKARB PANSTWA: Jednostka Wojskowa nr 6021 . PT
inwestor, adres ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00-909, Warszawa stadium
projektant: asystent: sprawdzajgcy: sanit.
mgr inz. Karolina Bartkowiak mgr inz. Irmina Ziotkowska branza
nr upr. WKP/0139/POOS/10 nr upr. WKP/0358/POOS/09 (01.2024
upr. bud. w specj.sanit.do proj. bez ogr. upr. bud. w spegj. sanit. do proj. bez ogr. data
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