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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Warszawa ,marzec 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 tekst
jednolity z pdzn. zm.) my nizej podpisani oswiadczamy, ze wymieniony projekt ,, Remont
budynku nr 27 w kompleksie wojskowym K-1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1.” zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Magdalena Julianna Kuzela UPR. NR 8/WMOKK/2009
Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.

ASYSTENT:

mgr inz. arch. Daniel Kuzminski
magr inz. arch. Kamila Pigtek

SPRAWDZAJACY :
mgr inz. arch. Jacek Szlis UPR. NR Bt/96/01
Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.

ul. Wiertnicza 143a . www.akint.pl
LAY ‘ n t 02-952 Warszawa tel: +48 22 2434077 biuro@akint.pl



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYFOSPOLITE) POLSKIE]

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

I.dz. WMOIA/586/2009 Olsztyn, dnia 11 grudnia 2009r.

sygnatura akt: 11MWMOKK/2009

DECYZJA NR 8/WMOKK/2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.
2052, 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150,
poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjneqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pani:

magister inzynier architekt Magdalena Kuzela
(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi si¢ za poérednictwem organu, ktéry wydat _decyzje tj. (Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wamninsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw, w, inj nj od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: _ Piotr Kaniewsk t)

@

2. Sekretarz Komisiji: Anna Rokita...... ... M=% /4.

3. Czionek Komisji: Magdalena RafalskKa....... AL ).

4. Czionek Komisji: Mariusz Szafarzyiski....." / - L

5. Cztonek Komisii: Andrzej Géralski{.....r odtgedls
Otrzymuja: // : ] i 17 [

1. Magdalena Kuzela
2. Gdy decyzja stanic sic ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacyéh up_rawnienié
budowlane,

2) okregowa rada Izby Architektow.

3.aa.

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.308, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, http: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il 0/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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—a 1\ ‘ n t 02-952 Warszawa tel: +48 22 2434077 biuro@akint.pl



IZBA ARCHITEKTOW

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Julianna Kuzela
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/WMOKK /2009,

jest wpisana na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0201.

Cztonek czynny od: 20-01-2010 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0201-AD94-F1BB-9A17-534A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

ul. Wiertnicza 143a . www.akint.pl
—= i\ ‘ n t 02-952 Warszawa tel: +48 22 2434077 biuro@akint.pl



COLASK] JHZAD WO EWDDZK:
w Olalymetoru
248 Slalyalolk, ul, Mlskivwigas 2
14+

ABIV.7131:28/01 Brhstok,2001.04.30

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane {Dz.1). Nr 89 z dnia 25.08.1994 rcku, poz4l4 z péim. zm) w
zwiazku z art. 104 § | 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka
Jaroslawa  Szlisa 7z dmia 05.01.2000r. na podstawie dokumentow
stwierdzapeveh wymagane wyksztaleenie oraz praktyke zawodowa, oraz na
podstawie pozytywnej oceny 7 egzaminu na uprawnicnia budowlane zlozonego
przed powolana przeze mnie komisja

nadajg¢
Panu JACKOWI JAROSLAWOWI SZLISOWI
magistrowi inzynierowi archileklowi
ur, I5 kwietnia 1971r.
w Lomiy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BI/96/01
DO PROJEK TOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Kamisje egzaminacyng powolang
przez. Wojewadg Zarzgdzeniom z dma 22 lulego 9991, pusiadamia preez Pana
myr iz arch, Jacka Jurostawa Szlisa wymaganego prawem wyksztatecnia oraz
praktvki zawodowe) komeezng) do uzyskama uprawnien budowlanyeh woww.
specijalnosel 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji. - -

Od niniejsze) decvzji prz.yylugﬁje—ﬁd&s@lmue do Glownego Inspektora
adzoru Budowlancgo w lcrmnuc s ‘\ad Llat\f ottzymania deeyzjl za
postednictwem Wojewody Podl&érc >3

Otrzvmujg: Y S

1. Pan Jacek Jaroslaw Szlis
ul. Zamigjska 5 /
|8-400 Lomza :

2. (dwny [nspekior Nadzoru Bud.
3 a'a
6
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Jaroslaw Szlis

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr B1/96/01,
jest wpisany na liste czionkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0050.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2024 r. Bialystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0050-5D17-YBFD-6A7F-1D43

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP,

ul. Wiertnicza 143a www.akint.pl
—a 1\ ‘ n t 02-952 Warszawa tel: +48 22 2434077 biuro@akint.pl



2. CZESC OPISOWA

2.1. Rodzqji kategoria obiekiu budowlanego.

Celem zadania inwestycyjnego jest przebudowa czesci pomieszczen zlokalizowanych na
parterze, | pietrze oraz Il pietrze w budynku koszarowo-szkoleniowego nr 27 na terenie
kompleksu wojskowego K-1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1.

Rok budowy- 1978. Budynek czterokondygnacyjny w czesci A, dwukondygnacyjny w czesci B,
czesciowo podpiwniczony.

Konstrukcja budynku zelbetowa o wypetnieniu murowanym. Stropy zelbetowe. Stropodach
zelbetowy, kryty papq. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Budynek
wyposazony jest w instalacje: wodociggowq, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,
elektryczng, odgromowq, wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng w sanitariatach,
teletechniczng, hydrantowaq, ppoz. W budynku zlokalizowany jest wezet cieplny.

ZAKRES OPRACOWANIA OZNACZONO NA RYSUNKACH A-02, A-03, A-05, A-06.

2.2. Zamierzony sposdb uzytkowania i program uzytkowy.

Lakres prac projektowych nie ingeruje w bryte budynku, przewiduje sie jedynie zmiany
w uktadzie funkcjonalnym parteru oraz pietra | czesci B oraz pietra lll czesci A. Zaprojektowano
wydzielenie nowych pomieszczen biurowych, socjalnych, toalet meskich oraz damskich.

W zwigzku ze zmiang uktadu funkcjonalnego zaktada sie przebudowe instalacji wewnetrznych
- sanitarnych i elekirycznych celem dostosowania do nowego uktadu funkcjonalnego, a takze
wytycznych uzytkownika. Prace zwigzane z instalacjomi wewnetrznymi sg w petni zgodne z
zapisami prawa budowlanego art. 29 ust. 4 lit. d — wykonanie instalacji wewnqtrz i na zewnqtrz
uzytkowanego budynku {...).

2.3. Forma architektoniczna, uktad przestrzenny i rozwigzania materiatowe.,

2.3.1 Forma architektoniczna

2.3.1.1 Stan istniejgcy

Budynek czterokondygnacyjny w czesci A, dwukondygnacyjny w czesci B, czeSciowo
podpiwniczony.

Konstrukcja budynku zelbetowa o wypetnieniu murowanym. Stropy zelbetowe. Stropodach
zelbetowy, kryty papq. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Budynek
wyposazony jest w instalacje: wodociggowq, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,
elektryczng, odgromowq, wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng w sanitariatach,
teletechniczng, hydrantowq, ppoz. W budynku zlokalizowany jest wezet ciepliny.

ul. Wiertnicza 143a . www.akint.pl
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Kubatura budynku- 17720 m3,
Powierzchnia zabudowy budynku: 1641 mz2.

2.3.1.2 Stan projektowany

Lakres prac projektowych nie ingeruje w bryte budynku, a jedynie przewiduje zmiany
w uktadzie funkcjonalnym.

2.3.2 Uktad przestrzenny

Pomieszczenia podlegajgce przebudowie znajdujg sie na kondygnacji parteru oraz pietra |
czesci B oraz pietra lll czesci A. Zaprojektowano wydzielenie nowych pomieszczen biurowych,
socjalnych, toalet meskich oraz damskich.

2.3.3 Rozwigzania materiatowe

2.3.3.1 Dach:

Projekt nie zaktada zmian w zakresie konstrukcji dachu. Istniejgcy stropodach zelbetowy kryty
pPapg.

2.3.3.2 Strop:

Projekt nie zaktada zmian w zakresie konstrukcji stropow. Istniejgce stropy zelbetowe.

2.3.3.3 Posadzki

Dla pomieszczenh objetych opracowaniem projektuje sie rozebranie warstw podtogowych do
wylewek betonowych i wykonanie nowych warstw wykonczeniowych.

1) Projektuje sie wykonczenie posadzek ptytkami gresowymi — specyfikacja materiatow
budowlanych zgodnie z cz. rysunkowaq.

Proces uktadania ptytek podtogowych:

e - Podtoze przygotowac. Oczysci¢, wyrdwnac, osuszyc.

e - Naostepnie wykona¢ spadki posadzki w kierunku odptywdw, jesli w danym
pomieszczeniu zachodzi taka potrzeba.

e - Podtoze zagruntowac. Potgczenia Scian z podsadzkq, oraz w miejscach narazonych
na przesigkanie wody nalezy uszczelni¢ tasmaq uszczelniajgcaq,
z wywinietymi na $ciane mankietami na wysoko$¢ min 10 cm .
e - NanieS¢ folie w ptynie, postepujac zgodnie z zaleceniami producenta. Grubosc
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warstwy folii nie moze by¢ mniejsza niz 0,1 cm.

- Uktadac ptytki na klej do ptytek o wtasciwych parametrach technicznych. Stosowac
ptytki kalibrowane, rektyfikowane z ostrg krawedzig ,aby mozna byto uzyskac
powierzchnie zwartq.

- Po utozeniu ptytek spoinowac, fugg o grubosci 2 mm, w kolorze zblizonym do koloru
ptytek.

- Po utwardzeniu fugi, ubytki uzupetnic spoing sylikonowaq.

2) W pomieszczeniach technicznych projektuje sie wykonanie zywicznej posadzki
antyelektrostatyczne;j:

Proces wykonywania posadzki z zywicy epoksydowej (Nalezy zwrdcic uwage na  zalecenia u
producentaq):

nalezy przystgpic do odpowiedniego przygotowania podtoza betonowego pod
posadzki z zywicy. Nalezy zaczg¢ doktadnego zeszlifowania goérnej warstwy, ktoérg
nalezy tez bardzo starannie oczysci¢ z kurzu. Pomocny na tym etapie bedzie
profesjonalny odkurzacz przemystowy, ktéry stosunkowo szybko oczysci duzg
powierzchnie. Nastepnie nalezy przystgpic do mycia betonu. My¢ nalezy bardzo
doktadnie przy uzyciu szczotki o twardym witosiu. Nalezy tez zastosowac preparat
odttuszczajgcy odpowiedni do tego rodzaju powierzchni. Kolejnym krokiem jest
wyréwnanie nierdwnosci, zasklepienie i wypetnienie dziur, szpar i szczelin.

Przed potozeniem warstwy zywicy na podtoze nalezy nanie$¢ specjalny preparat
gruntujgcy. Warto pamietac, ze musi on by¢ idealnie dobrany do okreslonego rodzaju
posadzki, jaki planuje sie potozy¢. Podczas jego stosowania nalezy zadbaé o
postepowanie zgodnie z instrukcjomi producenta, co zapewni nalezyte potozenie
podktadu

Materiat rozprowadza sie watkiem. Kazda warstwa zywicy ktadziona na podtozu musi
dobrze wyschng¢. Czas schniecia zalezy od grubosci warstwy zywicy, od stopnia
wilgotnosci i temperatury panujgcej podczas procesu wysychania.

3) Przewidziane zostato wykonczenie posadzki w postaci wyktadziny winylowe;.

Proces wykonywania posadzki z wyktadziny winylowej (Nalezy zwrdci¢ uwage na  zalecenia u

producentq):

Przed przystgpieniem do ktadzenia wyktadziny PCV nalezy catkowicie usungc¢ stare
warstwy wykohczeniowe posadzki, tgcznie z pozostatymi resztkami kleju. Rysy i
nierdbwnosci nalezy zlikwidowac za pomocg masy samopoziomujgcej, ktérg pozostawia
sie do catkowitego wyschniecia.

Wyktadzine nalezy roztozy¢ w pomieszczeniu w taki sposéb, aby zachodzita na Sciany
na wysoko$S¢ 10 cm, a nastepnie pozostawic w celu aklimatyzacji materiatu na 24
godziny.

Wyktadzine mocno docisng¢ wzdtuz linii tgczgcej sciane z podtogg i za pomocg profilu
do ciecia tego typu wyktadzin przycigc.

Wyktadzine nalezy kleic do podtoza na ptasko. nalezy zrolowac jg do potowy,
posmarowac klejem podtoze pod nig i potozy¢ na nim wyktadzine PCV. Tak samo
zrobi¢ z drugiej strony.
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e Uktadanie wyktadziny PCV na klej wigze sie z koniecznoscig docisniecia wyktadziny do
podtoza, np. specjalnym watkiem. Nalezy zwraca¢ uwage na czas wysychania kleju!

4)Przewiduje sie sktucie stare] wylewki i wykonanie nowej, zbrojonej w pomieszczeniu
magazynowym 0.11.

Proces impregnaciji wylewki betonowej (Nalezy zwrdci¢ uwage na  warunki montazowe i
zalecenia U producenta:

Podtoze powinno by¢ zwarte, nosne i czyste, 1j. pozbawione wszelkich substanciji
zmniejszajgcych przyczepnos$c. Ewentualne rysy wypetni¢ zywicq iniekcyjng. Utwardzacz w
catosci doda¢ do sktadnika podstawowego i wymieszac intensywnie odpowiednim
mieszadtem (maks. 300 obr./min.) do uzyskania jednorodnej masy. Przetozy¢ do czystego
naczynia i ponownie mieszac przez ok. 1 minute. Dalej mieszajgc dola¢ od. 20 do maksimum
40% wody (proporcja wagowa) w celu uzyskania pozgdanej konsystencji. Wylewac porcjami i
rownomiernie rozprowadzac¢ pedzlem ptaskim lub szczotkg, intensywnie wcierajgc w podtoze.
Unikac tworzenia zastoisk materiatu na powierzchni podtoza. Koniec przydaftnosci do uzycia
(w temperaturze pokojowe] po ok. 60 minutach) nie uwidacznia sie zmiang
wtasciwosci produktu. Po przekroczeniu tego czasu materiat nie nadaje sie juz do stosowania.
Aplikowanie 2. warstwy jest mozliwe w momencie, gdy 1. warstwa bedzie sie nadawata do
wchodzenia.

UWAGA!

Nalezy koniecznie stosowac sie do instrukcji producenta danych wyrobdw budowlanych oraz
do sztuki budowlane,;.

5) Wykohczenie posadzki klatki schodowej

Powierzchnie schoddw nalezy wykonczy< ptytkami gresowymi.

50 cm przed pierwszym stopniem w goére oraz w doét, na catej szerokosci biegu nalezy
zainstalowac oznakowanie dotykowe w postaci pojedynczych elementéw (guzkdéw
wykonanych z zywic o wysokich wtasciwosciach antyposlizgowych) naklejanych przy pomocy
odpowiedniego kleju. Pas guzkdw powinien miec szerokos¢ 50 cm.

Dodatkowo, projektuje sie wykonczenie krawedzi pierwszego i ostatniego stopnia kazdego
biegu specjalnymi naktadkami antyposlizgowymi w kolorach kontrastowych (preferowane
kolory: z6tty oraz czarny).

2.3.3.4 Fundamenty:

Projekt nie zaktada zmian w zakresie konstrukcji fundamentow.
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2.3.3.5 Sciany nosne

Projekt zaktada wykonanie nowych otworéw drzwiowych w wewnetrznych $Scianach
konstrukcyjnych zgodnie z opisami na rysunkach A-02- A-05.

UWAGA! Wszystkie prace rozbidrkowe prowadzié ze szczegdlng ostroinosciq. Przed
rozpoczeciem prac rozbiérkowych kierownik budowy zobowigzany jest do zabezpieczenia
terenu rozbidrki oraz stosowaé sie do planu BIOZ oraz ogdlnych zasad BHP. Przy rozbidrkach
elementy pionowe nalezy zabezpieczy¢é stemplami, rozbiorki prowadzi¢ od géry w dét za
pomocg sprzetu recznego. W razie pojawienia sie istotnych rys na elementach sgsiadujgcych
Z_elementami, ktére przeznaczone do rozbiorki pod czas prac rozbiorkowych nalezy
natychmiast skontaktowaé sie z projektantem. Biuro projektowe nie bierze odpowiedzialnosci
na przeprowadzenie robét rozbiérkowych niezgodnie ze sztukg budowlang i bledami
wykonawczymi.

Szczegobty dotyczgce wykonania nowych otwordw drzwiowych w $cianach nosnych w
projekcie wykonawczym branzy architektoniczne.

2.3.3.6 Sciany wewnetrzne dziatowe:

Nowoprojektowane Sciany z cegty dziurawki - grubos¢ sciany - 12 cm. Murowane na zaprawie
klejowej. Mocowanie $ciany dziatowej do écian nosnych za pomocgq stalowych kotew. Sciany
obustronnie wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym o grubosci ~0,4 cm. Szczegdty
dotyczgce dobranych rozwigzan materiatowych zostang przedstawione wedtug odrebnego
opracowania.

2.3.3.7 Wykonhczenie scian:
Pomieszczenia sanitarne:
Wykonczenie Scian w pomieszczeniach sanitarnych wykonac z ptytek gresowych. Ptytki
uktadac¢ do wysokosci 2,10m lub do catkowitej wysokosci pomieszczenia. Powyzej poziomu
utozenia ptytek, Sciany dwukrotnie malowac¢ farbg akrylowg w kolorze biatym satyna,
uprzednio wyrdwnujgc dwukrotnie powierzchnie gtadzig zacierang na gtadko oraz dwukrotnie
gruntujgc Sciane.

Korytarze i komunikacja, pomieszczenia biurowe

Wykonczenie Scian farbg akrylowg w kolorze biatym o wykonczeniu matowym, uprzednio
wyrownujgc dwukrotnie powierzchnie gtadziq zacierang na gtadko oraz dwukrotnie gruntujgc
Sciane. Szczegdty dotyczgce dobranych rozwigzan materiatowych zostang przedstawione
wedtug odrebnego opracowania.
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- Proces malowania $cian wewnetrznych:

Roboty malarskie nalezy wykonywac po upewnieniu sie, iz powierzchnie $cian
i sufitbw sqg wyrdbwnane gtadziq, a wszelkie nierdbwnosci (szczeliny, bruzdy po wykonaniu
instalacji) zostaty uzupetnione gipsowq zaprawq tynkarskq, najlepiej drobnoziarnistg szpachlaq.
Powierzchnie malowac dwukrotnie krotnie farbami emulsyjnymi (akrylowymi), po uprzednim
utworzeniu warstwy szczepnej (zagruntowanie).

Proces malowania $cian prowadzic:

- rozpoczynajgc od naprawy (wypetnienia) szczelin lub bruzd po wykonanej instalaciji przy
pomocy gipsowej zaprawy tynkarskiej

a nastepnie:

- usungc¢ zanieczyszczenia w postaci brudu i kurzu

- uzy¢ w celu zakrycia (naprawy) nierdwnosci, gtadz (mase) szpachlowq gipsowq, najlepiej
drobnoziarnistg szpachle,

- zagruntowac sciane gruntem uniwersalnym pod jasne farby kryjgce, lub gruntowac gruntem
dedykowanym konkretnej farbie emulsyjnej przewidzianej do zastosowania.

- wykona¢ wymalowanie prébne, przeprowadzajgc je na niewielkim, stabo widocznym
fragmencie Sciany. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek niepozgdanych i
nieestetycznych efektdw, niezbedne jest w cato$ci usuniecie poprzedniej powtoki
malarskiej i ponowne malowanie sciany, po jej uprzednim zagruntowaniu.

- w przypadku malowania $cian, nalezy kierowac sie od okna do najciemniejszego miejsca,
odczekac do wyschniecia juz potozonej warstwy farby akrylowej,
a nastepne malowanie wykonac po 2-4 godzinach,w poprzek ostatnio nanoszonej warstwy,

- malowanie dokonywa¢ w  optymalne] temperaturze  malowania, zawartej
w przedziale 18-21°. Malowac przy niezmiennym zrodle Swiatta, najlepiej dziennym.

W pierwszej kolejnosci nalezy malowac sufity, nastepnie sciany, stosujgc kolejng warstwe farby
PO wyschnieciu poprzedniej.

Powierzchnie $cian malowac 2 x krotne farbami emulsyjnymi (akrylowymi)

Proces malowania sufitdw przeprowadzi¢ analogicznie.

2.3.3.8 Stolarka okienna i drzwiowa:

- Stolarka okienna zewnetrzna — wymiana stolarki okiennej w czesci B budynku, nie spetniajgce;j
aktualnych norm i wymagan, na stolarke pcv oraz aluminiowq, w kolorze biatym zgodng
z obowigzujgcymi normami oraz Warunkami Technicznymi i nawigzujgcqg formqg do istniejgcej
stolarki okiennej w czesci A budynku.

- Stolarka drzwiowa zewnetrzna — projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych w pomieszczeniu
magazynowym (0.11).

— Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

— Drzwi wewnetrzne - nalezy zastosowac¢ drzwi jednoskrzydtowe lub dwuskrzydtowe
o wymiarach podanych na rzucie A-02, A-03, A-05 (podane wymiary sg wymiarami w Swietle
przejscia). Drzwi montowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta, stosowac uszczelniane
piang montazowqg dopasowang do rodzaju skrzydta.
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- Drzwi do toalet — zastosowac drzwi jednoskrzydtowe petne, gtadkie z kratkg transferowq lub
podcieciem.

Szczegobty dotyczgce przyjetych rozwigzan materiatowych zostang przedstawione na etapie
Projektu Technicznego.

2.4. Charakterystyczne parametry obiekiu budowlanego

2.4.1 Zestawienie powierzchni:

Liczba kondygnacji nadziemnych: 4 kondygnacje nadziemne
Kubatura budynku- 17720 m3 - BEZ ZMIAN.

Projektowana powierzchnia uzytkowa budynku: 4358,14 m?
Powierzchnia zabudowy budynku: 1641 m2 - BEZ ZMIAN.

e Piwnica- 125,17 m?

Nr . . powierzchnia
) . Nazwa pomieszczenia .

pomieszczenia uzytkowa (mkw)

-1.01 WEZEL C.O. 125,17

RAZEM 125,17
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e Parter- 1285,73 m2

Nr . . powierzchnia
) . Nazwa pomieszczenia .
pomieszczenia uzytkowa (mkw)
0.01 WIATROLAP 9,24
0.02 MAGAZYN 9,67
0.03 KOMUNIKACIA 31,56
0.04 KOMUNIKACIA 47,99
0.05 POM. BIUROWE 32,15
0.06 POM. BIUROWE 17,30
0.07 POM. BIUROWE 15,93
0.08 MAGAZYN 12,13
0.09 POM. SOCJALNE 12,23
0.10 MAGAZYN 32,78
0.11 MAGAZYN 107,08
0.12 POM. BIUROWE 17,15
0.13 POM. BIUROWE 17,40
0.14 POM. BIUROWE 16,85
0.15 tAZIENKA DAMSKA 16,70
0.16 MAGAZYN 2,82
0.17 BIBLIOTEKA 33,30
0.18 BIBLIOTEKA 16,12
0.19 POM. BIUROWE 16,86
0.20 POM. BIUROWE 17,28
0.21 POM. BIUROWE 52,68
0.22 POM. BIUROWE 52,62
0.23 POM. BIUROWE 54,00
0.24 SZATNIA 53,28
0.25 MAGAZYN 16,80
0.26 POM. BIUROWE 36,12
0.27 POM. BIUROWE 7,55
0.28 POM. BIUROWE 7,65
0.29 SANITARNIAT 30,28
0.30 POM. BIUROWE 16,74
0.31 KOMUNIKACJA 142,55
0.32 SALA WYKLADOWA 52,82
0.33 KOMUNIKACIA 24,87
0.34 POM. BIUROWE 53,13
0.35 POM. BIUROWE 18,72
0.36 POM. BIUROWE 53,68
0.37 SALA WYKLADOWA 52,89
0.38 KOMUNIKACIA 24,85
0.39 POM. BIUROWE 34,14
0.40 POM. TECHNICZNE 17,82
RAZEM 1285,73
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Pietro 1 - 12,34,70 m2

Nr . . powierzchnia

. . Nazwa pomieszczenia .

pomieszczenia uzytkowa (mkw)
1.01 KOMUNIKACIA 19,72
1.02 KOMUNIKACIA 23,38
1.03 TOALETA MESKA 17,76
1.04 POM. BIUROWE 16,51
1.05 POM. BIUROWE 16,48
1.06 POM. BIUROWE 17,58
1.07 POM. BIUROWE 16,25
1.08 POM. BIUROWE 18,11
1.09 POM. BIUROWE 17,29
1.10 POM. BIUROWE 21,27
1.11 POM. BIUROWE 11,32
1.12 POM. BIUROWE 10,84
1.13 POM. BIUROWE 22,72
1.14 POM. BIUROWE 10,8
1.15 POM. BIUROWE 11,51
1.16 POM. BIUROWE 11,2
1.17 POM. BIUROWE 14,96
1.18 POM. BIUROWE 11,2
1.19 POM. TECHNICZNE 14,73
1.20 POM. BIUROWE 18,99
1.21 POM. BIUROWE 15,93
1.22 KOMUNIKACJA 147,77
1.23 POM. BIUROWE 70,5
1.24 POM. BIUROWE 12,49
1.25 POM. BIUROWE 16,86
1.26 POM. BIUROWE 17,22
1.27 POM. BIUROWE 17,28
1.28 POM. BIUROWE 17,35
1.29 POM. BIUROWE 34,49
1.30 POM. BIUROWE 17,67
1.31 POM. BIUROWE 17,43
1.32 POM. BIUROWE 16,82
1.33 SANITARIAT 85,01
1.34 POM. GOSPODARCZE 5,88
1.35 POM. GOSPODARCZE 9,06
1.36 POM. GOSPODARCZE 17,94
1.37 POM. GOSPODARCZE 16,47
1.38 POM. GOSPODARCZE 3,7
1.39 SANITARIAT 14,92
1.40 MAGAZYN 35,22
1.41 POM. BIUROWE 35,87
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1.42 KOMUNIKACIA 17,36
1.43 POM. BIUROWE 35,8
1.44 POM. BIUROWE 36,38
1.45 POM. BIUROWE 36,82
1.46 SZATNIA 36,21
1.47 SZATNIA 35,52
1.48 KOMUNIKACIA 17,36
1.49 MAGAZYN 35,61
1.50 MAGAZYN 35,14
RAZEM 1234,70
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Pietro Il - 840,77 m2

_,.-\‘nt
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Nr . . powierzchnia
) . Nazwa pomieszczenia .
pomieszczenia uzytkowa (mkw)
2.01 KOMUNIKACIA 183,28
2.02 SWIETLICA 70,41
2.03 IZBA StUZ. 13,3
2.04 IZBA StUZ. 16,92
2.05 IZBA StUZ. 16,98
2.06 POM. BIUROWE 17,28
2.07 POM. BIUROWE 17,32
2.08 IZBA ZOtN. 17,22
2.09 IZBA ZOtN. 17,64
2.10 IZBA ZOEN. 16,25
2.11 SANITARIAT 32,27
2.12 POM. GOSP. 1,8
2.13 POM. SOCIJAL. 17,94
2.14 SANITARIAT 17,9
2.15 SANITARIAT 13,48
2.16 SUSZARNIA 15,9
2.17 MAGAZYN 35,29
2.18 IZBA ZOtN. 18,33
2.19 IZBA ZOKEN. 16,6
2.20 KOMUNIKACIA 17,42
2.21 IZBA ZOtN. 35,66
2.22 IZBA ZOEN. 36,46
2.23 IZBA ZOtN. 18,76
2.24 IZBA ZOEN. 17,26
2.25 IZBA ZOtN. 18,09
2.26 IZBA ZOtN. 17,39
2.27 POM. TECHNICZNE 35,51
2.28 KOMUNIKACJA 17,36
2.29 IZBA ZOEN. 35,73
2.30 IZBA ZOtN. 35,02
RAZEM 840,77
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Pietro Il - 871,77 m2

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia u :{ ::’;S\ZC(:I::N)
3.01 KOMUNIKACIA 183,28
3.02 POM. BIUROWE 351
3.03 POM. BIUROWE 34,86
3.04 POM. BIUROWE 13,3
3.05 POM. BIUROWE 17,22
3.06 POM. BIUROWE 17,04
3.07 POM. BIUROWE 17,64
3.08 POM. BIUROWE 17,38
3.09 POM. BIUROWE 14,64
3.10 POM. BIUROWE 18,45
3.11 POM. BIUROWE 17,4
3.12 POM. BIUROWE 17,34
3.13 POM. SOCJALNE 16,25
3.14 POM. GOSPODARCZE 1,92
3.15 SANITARIAT 32,72
3.16 PRALNIA 18,66
3.17 WC MESKI 18,87
3.18 WC DAMSKI 12,13
3.19 POM. BIUROWE 15,84
3.20 MAGAZYN BRONI 34,4
3.21 POM. BIUROWE 35,24
3.22 KOMUNIKACIA 17,42
3.23 POM. BIUROWE 35,06
3.24 POM. BIUROWE 36,4
3.25 POM. BIUROWE 36,33
3.26 POM. BIUROWE 35,54
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3.27 POM. BIUROWE 34,47
3.28 KOMUNIKACJA 17,36
3.29 POM. BIUROWE 34,87
3.30 POM. BIUROWE 34,64
3.31 POM. TECHNICZNE 2,66
RAZEM 871,77
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2.5. Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w tym starsze.

Projekt nie zaktada ingerencji w sposdb korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

2.6. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.

2.6.1. Sposéb odprowadzania sciekdw oraz woéd opadowych.

Sposdb i ilos¢ odprowadzania Sciekdw z budynku, a takze wody deszczowej
z przedmiotowej dziatki i dachu budynku pozostaje bez zmian.

2.6.2. Emisja zanieczyszczeh gazowych.

Projektowany obiekt nie przewiduje emisji zanieczyszczen gazowych do srodowiska.

2.6.3. Rodzqjiilos¢ wytwarzanych odpadow.

llo$¢ i rodzaj odprowadzanych odpaddw, a takze sposdb ich odprowadzania bez zmian- na
dotychczasowych zasadach.

2.6.4. Wtasciwosci akustyczne i emisja drgan.

Rozwigzania przyjete w projekcie nie przewidujg emisji hatasu oraz drgan.

2.6.5. Wptyw obiektu budowlanego na powierzchnie biologicznie czynng.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na wspdtczynnik powierzchni biologicznie czynnej na
dziatce.

2.6.6. Zapotrzebowanie na wode

Bez zmian.

2.7. Warunki ochrony przeciwpozarowe,.

Zamierzenie budowlane nie ingeruje w zmiane warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.
Opracowanie dotyczy remontu budynku— warunki ochrony przeciwpozarowej nie sq
przedmiotem opracowania.
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2.8. Opinia geotechniczna, warunki posadowienia obiektu budowlanego

Z uwagi na brak ingerencji w bryte oraz posadowienie budynku badan geotechnicznych nie
wykonano.

2.9. Anadliza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Ze wzgledu na brak zmian w zakresie zrédta ciepta oraz zaopatrzenia przedmiotowego
budynku w energie wzgledem stanu istniejgcego, analizy technicznych, Srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci readlizacji wysoce wydajnych systemdw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto nie wykonuje sie.

2.10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
auvtomatycznie regulujq temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia 12  kwietnia 2002 .
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)

Na etapie sporzgdzania projektu przeprowadzono analize mozliwosci wykorzystania urzgdzen,
ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewane,.

W budynku nie przewiduje sie stosowania tych urzqgdzen.

2.11. Obszar oddziatywania

Przedmiotowa inwestycja nie wykracza swoim zasiegiem poza granice przedmiotowe] dziatki.
Inwestycja nie bedzie narazac oséb trzecich. Planowana inwestycja nie wykracza poza obszar
oddziatywania w rozumieniu prawa w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego, ktoéry
stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

2.12. Podstawa opracowania

1) zlecenie Inwestora

2)Zatozenia programowe okreslone w OPZ do zapytania ofertowego.

3) Wizja lokalna.

4) Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie. Dz.U. 2022 poz. 1225

5) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
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11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2021
poz.1169.

6) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.

z 2003 r. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

7) Uzgodnienia z wtadzami i instytucjami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

BHP, SANEPID i P.POZ.

2.13. Informacja BIOZ

Data sporzgdzenia projektu:

marzec 2024 r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont budynku nr 27 w_ kompleksie wojskowym K-1024 w_ Warszawie przy
ul. 29 Listopada 1.

Nazwda inwestora oraz adres:

Skarb Panstwa: Jednostka Wojskowa nr 6021, ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00-909, Warszawa

Autor opracowania:

mgr inz. arch. Magdalena Kuzela - nr upr. 8/ WMOKK/2009
upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczeh

Adres autora opracowania:

Brwindw (05-840), ul. Krucza 2
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
- Remont ogdlinobudowlany budynku nr 27.

2. Wykaz obiektéw budowlanych podlegajgcych budowie:

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych.

- zagrozenia elementami ostrymi i wystajgcymi,

- zagrozenia wynikajgce ze ztego stanu maszyn uzywanych do prac budowlanych,
- obstuga maszyn przez osoby nie posiadajgce wymaganych uprawnien,

- wibracja maszyn i urzgdzen,

- zapylenie,

- hatas,

- mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym,

- zagrozenie pozarem lub wybuchem,

- zagrozenie zwigzane z prowadzeniem rob 6t montazowych,

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia:

Miejsce prowadzenia robdt remontowo budowlanych zostanie wygrodzone oraz
zabezpieczone przed mozliwosciq dostepu osdb postronnych.

5. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancii
oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy:

Nie przewiduje sie obecnosci na budowie materiatéw niebezpiecznych. Materiaty budowlane
przechowywane bedg na budowie bezposrednio na terenie placu budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnigjgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

W przypadku wystgpienia zagrozenia, pracownicy majg obowigzek przerwania prac i
powiadomienia kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego
i projektanta, ktérzy podejmg decyzie o sposobie likwidacji zagrozenia i ponownym
uruchomieniu prac. Pracownicy majg obowigzek stosowania srodkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen. W wypadku danej inwestycji szczegdlnie
dotyczy¢ to bedzie robdt pylgcych - konieczno$¢ stosowania masek przeciwpytowych.
Wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie muszg by< wyposazone w ubiory
robocze, rekawice i nakrycia gtowy (kaski).
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Wszyscy pracownicy muszqg przejs¢ podstawowe przeszkolenie BHP. Osoby wykonujgce roboty
stwarzajgce zagrozenie, muszg by¢ ponadto wyposazone stosownie do potrzeb w Srodki
ochrony osobistej: okulary lub tarcze ochronne, fartuchy ochronne itp. Zdecydowanie
zabrania sie Inwestorowi, kierownikowi budowy i majstrowi dopuszczania do wykonywania
robdt budowlanych przez osoby, ktére sq pod wptywem alkoholu lub w stanie wskazujgcym
na jego spozycie.

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych: biuro budowy.

Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracuje plan BIOZ zobowigzany jest
uwzgledni¢ wymoagi przepisow:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. u. nr 191, p0z.1596)

3. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26,
p0z.313 ze zm. Nr 56,00z.462 z 2009 r).

4. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie rodzajéw
prac, ktore muszq by¢é  wykonywane przez  co najmniej  dwie  osoby
(Dz. U. Nr 62, p0z.288)

5. Jezeli na terenie budowy jednoczes$nie wykonujg prace pracownicy réznych pracodawcow

nalezy zapewni¢ nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wedtug zasad art. 208 Kodeksu
pracy.
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3. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

ONOOG A WN=

. A-O1 — Rzut piwnicy

. A-02 — Rzut parteru

. A-03 — Rzut pietra |

. A-04 — Rzut pietra ll

. A-05 — Rzut pietra lll

. A-06 — Przekrdj A-A

. A-07 — Rzut parteru- wykonczenie posadzek
. A-08 — Rzut pietra I- wykonczenie posadzek
9.

A-09 — Rzut pietra lll- wykonczenie posadzek

10. A-10 — Rzut parteru- wykonczenie scian
11. A-11 = Rzut pietra |- wykonczenie scian
12. A-12 — Rzut pietra lll- wykonczenie scian
13. A-13 — Zestawienie stolarki drzwiowej
14. A-14 — Zestawienie stolarki okiennej
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