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Rozmieszczenie konstrukcji parter

ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909, Warszawa

Remont budynku Nr 27 w kompleksie wojskowym K-1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1. 
nazwa, adres DZ. NR EW: 146510_8.0616.10/4.

ul. Wiertnicza 143A 
02-952 Warszawa

skala

nr. rysunku

stadium

branża

data

projektant:

upr. bud. konstr.-bud. do proj. bez ogr.

mgr inż. arch. Janusz Gagatko
UPR.NR PDK/0135/PWOK/06

asystent:sprawdził:

upr. bud. w specj. konst. do proj. bez ogr.

mgr inż. Wojciech Pacławski
UPR.NR PDK/0052/PWOK/08

mgr inż. Viktor Demchuk
Konstr.

PW
inwestor, adres
SKARB PAŃSTWA: Jednostka Wojskowa nr 6021

03/2024

K-01.1
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ROZMIESZCZENIE KONSTRUKCJI PARTER

UWAGI OGÓLNE:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami 

konstrukcji i z projektem architektonicznym.
2. Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z zespołem projektowym.
3. Na czas robót zapewnić udział osoby uprawnionej.

MATERIAŁY:
STAL S235
KLASA WYKONANIA KONSTR. STALOWEJ  EXC2
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Sa-2.5
OCHRONA PRZED KOROZJĄ C3
ZABIEZPIECZENIE OGNIOWE R60

WYMIARY W CENTYMETRACH
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