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ST 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
Remont budynku nr 27 w kompleksie wojskowym K-1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1.”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym dla w/w zadania.

Inwestor: Skarb Panstwa: Jednostka Wojskowa nr 6021, ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00-909, Warszawa

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Technicznag

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
Wymagania ogoélne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z
nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST :

KOD CPV : 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Numer dzialu Opis

S.01. ROBOTY INSTALACYJNE

S.01.01.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
S.01.02.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA

S.01.03.00 INSTALACJA KANALIZACYJNA

S.01.04.00 INSTALACJA WENTYLACJI

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne

z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego czesc
stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg réwniez Rysunki, stanowigcg zatgcznik do
Specyfikacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigecia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i
wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie
Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy wedtug prawa
kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych roboét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
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Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.
Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) majgce stanowi¢ lub stanowigce czesé
Robét Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepujg), ktére mogg byé
dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla lub obiekt matej
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce
czesci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg by¢ konieczne
do realizacji Robdt i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub
upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji
projektowe;j.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.
Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wigczone do Dokumentac;ji
projektowej, stanowigcy zatagcznik do Specyfikacii istotnych Warunkéw Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w
razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.
Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich
wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robét, wigczone do Dokumentaciji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja — oznacza dokument =zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
stanowigcy zatgcznik do Specyfikaciji.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatdow, lub innych rzeczy,
majgcych stanowié¢ lub stanowigcych czesé Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajgcego do
uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte Wykonawcy
wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje projektowa, Rysunki,
Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce cze$¢ Robét Statych.
Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i
wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub
cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow
tej osoby(éb).
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Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegac¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.

Zalgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytulowane zalgcznik do oferty, ktére sg zalgczone do
Oferty i stanowig jej czesé.

Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z projektem budowlanym
(PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich,
materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru

i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie roboét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru
kohcowego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczg¢ takie roboty, jednak nie pézniej niz w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnosc¢ robét z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)
stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okredlone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
beda w petni zgodne z PB lub ST

i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt budowlano-wykonawczy dla w/w zadania, obejmuje:
— Projekt budowlano-wykonawczy — architektura;

— Projekty budowlano-wykonawczy — branzowe;

— Przedmiary robdt;

— Kosztorys;

— Specyfikacje techniczne.
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2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujgce dokumenty:

— os$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robét),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody

i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem
obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych

i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny
spos6b ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.
Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie
utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekt lub jego elementy bylty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢é prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggty powinien informowaé inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnoéci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich witadz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robé6t wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzenh.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
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— miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowacé zniszczen w srodowisku naturalnym. Opfaty
i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska, obcigzajg
Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robét,
obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robdét muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodag Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatow
szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych 2z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig
przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
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S 01.01.00 INSTALACJE GRZEWCZE CPV 45331000-7

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
instalacji dla budowy: Remont budynku nr 27 w kompleksie wojskowym K-1024 w Warszawie przy ul.
29 Listopada 1.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieh (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robét - instalacji
centralnego ogrzewania

montaz ogrzewania grzejnikowego

montaz przewoddw rozdzielczych oraz gatgzek do grzejnikdéw wraz z izolacja,

montaz odpowietrznikdw, armatury regulacyjnej oraz odcinajgcej,

montaz armatury pomiarowe;j.

przy uzyciu materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespo6t urzadzen
zmontowanych w budynku dostarczajgcych ciepto do poszczegdlnych pomieszczen.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentaciji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w
zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalaciji.

Cisnienie prébne - cisnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentaciji
projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - érednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng
srednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- s$rednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztaltek - $rednicy
wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych srednica wewnetrzna) wyrazonej w milimetrach.

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,
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Procedura - dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce roboét podano w ST-1
L~Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy, o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia

wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi instalacji centralnego ogrzewania.

2. Materiaty.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-1 ,Wymagania ogdine”.

Materiaty do budowy instalacji c.o. powinny by¢é zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg tecniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

e Instalacje doprowadzajgca do rozdzielaczy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT, oraz
PEX/AL/PEX dedykowanym instalacji grzewczej

e Ogrzewanie podtogowe (wg zalecen producenta ):
- rura wielowarstwowa typu PEX/AL/PE-RT
- tuleje zaciskowe i ztgczki przejsciowe,
- Srubunek przytgczeniowy do rozdzielacza,
- rozdzielacz obwoddw grzewczych z dodatkowymi wskaznikami przeptywu,
- podtynkowa szafka rozdzielacza SWP wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, do
montazu podtynkowego w réznych wielko$ciach,
- ptyty systemowe typu Tacker, EPS,
- automatyka ogrzewania ptaszczyznowego: modut regulacji 230V, sitowniki termiczne,
regulatory pokojowe,
- akcesoria: dodatek do jastrychu, paski brzegowe, szpilki Tacker., tasmy klejgce, folie, itp.
e Rozdzielacze c.0. mosiezne, szafki stalowe.
e Zawory regulacyjne - przed kazdym rozdzielaczem przewiduje sie montaz na przewodzie powrotnym
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recznego zaworu réwnowazgcego o okreslonym oporze oraz na przewodzie zasilajgcym zaworu
odcinajgcego.

e Automatyczne odpowietrzniki zlokalizowane na rozdzielaczach oraz na sieci rozdzielczej w
najwyzszych punktach instalacji. 1zolacja termiczna systemowa — pianka polietylenowa o
rownomiernej strukturze  zamknieto komdérkowej montowana przy uzyciu kleju, grubosc¢ izolaciji
zgodnie z tabelg:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubo$¢  izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W /mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna do 22 do 35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna do 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
5 Przewody armatura z poz 1-4 przechodzgce Y2 wymagan z poz 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodoéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz 1-4 Y2 wymagan z poz 1-4
utozone w komponentach budowlanych,
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
7 Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6mm

e Przejscia przez strefy ppoz. uszczelni¢ masg ogniochronng z atestem.
e Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

3. Sprzet.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-1 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonywania instalacji ogrzewania.

Do wykonania robot instalacji grzewczych Wykonawca robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
€O najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robot montazowych zestawem  specjalistycznych  narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

4. Transport.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 ,,Wymagania ogodine”.

Przewiduje sie przewdz urzgdzenh dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub
z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Rury w czasie
transportu nie powinny stykac¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadac na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o
grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub
pojemniki.

Transport grzejnikéw powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikdw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu

i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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5. Wykonanie robét.
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST-1 ,,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram,
uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych
instalaciji c.o.i c.t.. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz
Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI.

5.2. Instalacja c.o.

- Wykonywanie robét w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych
branz.

- Cato$¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych —
zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcjg dostarczong przez producenta systemu i
obowigzujgcymi normami i przepisami, i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych cz.ll -Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzgdzen nalezy dokonaé przeglgdu zamontowanych
urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja,

- Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu ogrzewczego oddzielnie,

- Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i
kanatow, przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

- Badanie szczelnosci i dziatania instalacji nha gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikow badan zabezpieczenia instalacji. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Podczas proby szczelnosci na
gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien oraz skontrolowa¢ zdolnosé
kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik
préby uznaje sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a przy
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

- W czasie prébnego ruchu urzgdzen nalezy wykonac regulacije i pomiary urzadzen.

- Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajnosci urzgdzen. Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji sprawozdania

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzah mniej kosztownych, ale co najmniej
réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢é kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy —
niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Inwestora.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-1 ,,Wymagania ogélne”.
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzgdzen instalac;ji c.o.,
odpowiadajg zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Instalacja c.o.

- sprawdzenie jako$ci urzgdzenh i materiatéw,

- sprawdzenie szczelnosci instalaciji,

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdow uszczelniajgcych,
- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczen.
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6.1.3. Proby szczelnosci instalacji C.O.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacji grzewczej wykonac¢ prébe cisnieniowg " na zimno " - 4 bary.
Nastepnie po wykonaniu montazu kotta i naczynia wzbiorczego wykonaé proébe na gorgco. Wszystkie sieci
powinny przejs¢ probe szczelnosci pod cisnieniem 0,9 MPa.

Badania szczelnosci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptukaé¢ wodg i przeprowadzic¢
dezynfekcje.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelnosé zamykania zawordw, kurkéw oraz potgczen. Z
przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji ¢.0. nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy spetnienie
wymaganych warunkow. Grzejniki nalezy podda¢ prébie na gorgco w celu dokonaniem regulaciji.

6.1.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji c.o. do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bgdz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub
elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw o
zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych
zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci uzytkowania i trwatosci urzgdzenia. Odstepstw te muszg byé
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-1 ,,Wymagania ogoéine”.

Obmiar robét nalezy wykona¢ wedtug stosownych ustaleh przed wykonaniem robét z Inzynierem,
potwierdzonych protokotem. Obmiary wykonywa¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu. Obmiary instalacji wykonywa¢ komisyjnie w uzgodnieniu z Inzynierem.

8. Odbiodr robét.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-1 ,,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjag projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior czesciowy.

- odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé¢ elementy urzgadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu
robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

- kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét i
dokonany zapis w dzienniku budowy

8.3. Odbior koncowy:

a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzgdzenia nalezy przediozyé¢ protokoty odbioréw
czesciowych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkow technicznych,

b) przy odbiorze urzgdzenia instalacji c.o0. nalezy przedtozy¢ protokdt odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci,

c) w szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych,

- prawidtowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrznikow,

- prawidtowos$¢ wykonania montazu urzgdzen,

- prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng,

- jakos¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewodow,
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- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej przewodow i armatury.

Przy odbiorze instalacji c.o0. nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Dziennik budowy,

- Atesty i zaswiadczenia,

- Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementdéw instalacji, ktére po zakonczeniu robot budowlanych
zostaty zakryte,

- Protokoty préb szczelnosci przewodéw instalacii,

- Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalaciji c.o.

- Swiadectwa badan jakosci wody.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-1 ,,Wymagania
ogolne”.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

-PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN.

-PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

-PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

-PN-EN 442-2:1999/A | :2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

-PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

-PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania.

-PN-EN ISO 13789:200 - Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania.

-PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

-PN-1SO 7-1:1995 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

-PN-1SO 228-1:1995 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nic uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

-PN-EN 10242:1999+AL2002 Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego.

-PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

-PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

-PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

-PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

-PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
-PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzeh. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

-PN—76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

-PN-C-0460L1985 - Woda do celéow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottéw wodnych i
zamknietych obiegéw cieptowniczych.

-PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
-PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane,

-PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.

-PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

-PN-1S06761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztattek do spawania.

-PN-1SO 7005-1: 2002 - Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

-PN-90/B-01421 -Cieptownictwo. Terminologia.

-PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
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czynnikow.
-PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
-PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

-PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

Ogodlne wytyczne.

-PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.
-PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

-PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.

-PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania.

-Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
-Przepisy i wymagania SANEPID.

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi

zmianami)
-Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami)

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawi e dziennika budowy montazu

i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z
p6zniejszymi zmianami)
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegoétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z
pozniejszymi zmianami)

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji dotyczacej

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.

120, poz. 1126)
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S 01.02.00 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA CPV 45330000-9,
45332400-7

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
instalacji wodnych dla budowy: Remont budynku nr 27 w kompleksie wojskowym K-1024 w Warszawie
przy ul. 29 Listopada 1.”

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji rob6t zwigzanych z
wykonaniem wewnetrznych instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjne;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
-_roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowej zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- _procedura - dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moZe byé zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania,

- instalacja wodociggowa - zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catosc¢ techniczno — uzytkowa,

- instalacja wody zimnej - czes$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody zimnej,

- instalacja wody cieptej — czes$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa,

- podtgczenie wodociggowe — odcinek przewodu tgczgcy zrédto wody z instalacjg wodociggowa,

- punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

- _posrednie zaopatrzenie w wode - zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z
zastosowaniem urzgdzen do podnoszenia cisnienia wody.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-1
+~WVymagania ogdlne".

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST-1 ,Wymagania ogdine”.

Materiaty do budowy instalacji c.0. powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
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technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg tecniczna, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

2.2. Instalacje wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacyjnej.

. instalacja prowadzona w otwartej przestrzeni kubatury pomieszczenia wodomierza:
o zastosowacé system rur ze stali ocynkowanej oraz ksztattek dedykowanych systemowi,
¢ instalacja wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze:
o zastosowa¢ systemu z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT oraz
PEX/AL/PEX oraz ksztattek dedykowanych systemowych.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji : Materiat instalacji wewnetrznej nalezy dostosowa¢ do prowadzonego
medium i jego przeznaczenia:

e instalacja prowadzona w otwartej przestrzeni kubatury pomieszczenia technicznego:
o zastosowac system rur ze stali ocynkowanej oraz ksztattek dedykowanych systemowi,
e po wyjsciu instalacji z pomieszczenia technicznego:
o zastosowa¢ systemu z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT oraz
PEX/AL/PEX oraz ksztattek dedykowanych systemowych.

e Przewody podejsciowe do przyboréw z rur wielowarstwowych typu PEX/PE-RT.

¢ Instalacje w obrebie pom. sanitarnych tj. podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ jako krytg w
bruzdach oraz w $ciankach g-k.

¢ Instalacje wody zimnej, cieplej poddac probie szczelnosci na cisnienie 9 bar.

e lzolacja termiczna systemowa — wetna mineralna w folli ALU oraz pianka polietylenowa o
rownomiernej strukturze zamknieto-komorkowej montowana przy uzyciu kleju, grubos¢ izolacji dla
przewodow prowadzonych pod stropem odpowiednio:

- woda zimna- 13 mm
- woda ciepta i woda cyrkulacyjna wg wymagan Rozporzadzenia

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubo$¢  izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W /mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna do 22 do 35 mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna do 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

5 Przewody armatura z poz 1-4 przechodzgce Y2 wymagan z poz 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz 1-4 2 wymagan z poz 1-4
utozone w komponentach budowlanych,
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

7 Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6mm

e Przejscia rurociggdw instalacji przez przegrody miedzy strefami pozarowymi wypetni¢ ognioochronng
masg uszczelniajgcg oraz stosowaé opaski i kotnierze ognioochronne.

o Wszystkie zawory czerpalne ze ztgczkg do weza nalezy wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe typu
HA.

e Pluczki ustepowe podtynkowe w stelazach - sptukiwanie 3/6L, mechaniczne.

e Pluczki pisuarowe cisnieniowe zewnetrzne czasowe, mechaniczne.

e Kulowe zawory odcinajgce oraz kulowe zawory odcinajgce z kurkiem spustowym, armatura
demontowalna na srubunkach.

e Na przewodach cyrkulacyjnych montowac regulacyjne zawory termostatyczne.

e W tazienkach przeznaczonych dla dzieci montowa¢ mieszacze termostatyczne, w celu obnizenia
temperatury wody na wylewce.

e Baterie umywalkowe stojgce mechaniczne, jedno uchwytowe.
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e Baterie zlewozmywakowe stojgce i $cienne mechaniczne, jedno uchwytowe.
e Baterie natryskowe mechaniczne jedno uchwytowe, z wezem i stuchawka.
e Przed kazdg baterig montowac zaworki katowe 1/2" / 3/8".

3. Sprzet.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-1 ,,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzet do wykonywania instalacji wodnej.

Do wykonania roboét instalacji wewnetrznej wody zimnej c.w.u oraz cyrkulacyjnej Wykonawca powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu: do robdt montazowych zestawem
specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych,
szczegolnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa sztucznego
systemowe, rur PP.

4. Transport.
4.1. Ogoéine wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 ,Wymagania ogélne”.

Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST-1 ,,Wymagania ogdine”.
5.2. Instalacja wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacyjnej.

- Wykonywanie robét w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych
branz.

- Do montazu przewodow w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-74/H-74200) korzystac z tgcznikow
z zeliwa ciggliwego biatego (PN-76/H-74392), potgczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy ubyciu tasmy
teflonowej, past uszczelniajgcych lub przedzy z konopi. Do potgczen przewodéw dla wody pitnej nie wolno
uzywac minii lub farb miniowych. Rury stalowe mozna taczy¢ przy pomocy tgcznikéw zaciskowych. Zmiany
kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wytgcznie przy uzyciu tgcznikdw, niedopuszczalne jest
giecie rur stalowych ocynkowanych.

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢é kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy —
niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Inwestora.

- Catos$c¢ robdt wykonac zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, DTR zaprojektowanych urzadzen
oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” wydanymi przez COBRTI INSTAL, i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych cz.ll - Instalacje sanitarne i
przemystowe.

- Przed przystagpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonaé przegladu zamontowanych
urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja,

- Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd lub kanakéw, w ktérych prowadzone sg
przewody badanej instalacji. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzyé. W
przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania préby szczelnoéci nalezy je usungc i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddac instalacje probie
podwyzszonego ci$nienia.

- Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz
woda o temp. 55 C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i
przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.

- Przed oddaniem do eksploatacji, po przeprowadzeniu préby cisnieniowej instalacje wody nalezy przeptukac
w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu
dyspozycyjnym. Po ptukaniu instalacje napetni¢ wodg filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki
powietrza.
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6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-1 ,,Wymagania ogélne”.
7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-1 ,,Wymagania ogéine”.
8. Odbidér robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST-1 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior czesciowy.

- odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu
robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

- kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét i
dokonany zapis w dzienniku budowy

8.3. Odbior koncowy:

- przy odbiorze kohcowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzgdzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacja
techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,

- w szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen

- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych

- wielko$¢ spadkéw przewodu

- odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- prawidiowos¢ wykonania odpowietrznikow

- prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami

- prawidlowos¢ ustawienia wydtuzek armatury

- prawidlowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodbine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-1 ,,Wymagania
ogdélne”.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspodlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-10720:1998 - Wodociaggi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych -
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa
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S 01.03.00 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI CPV 45332300-6

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
instalacji kanalizacji dla budowy: Remont budynku nr 27 w kompleksie wojskowym K-1024 w
Warszawie przy ul. 29 Listopada 1.”

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robot zwigzanych z
wykonaniem wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej. .

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewoddw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi Scieki do przytgcza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni sciekéw lub zbiornika
bezodptywowego.

Przybér sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd tgczacy przybdér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakorczenie pionu i majgce potaczenie z
atmosfera.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustéow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekéw z piondw dom przykanalika lub
innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania sSciekoéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce roboét podano w ST-1
~WVymagania ogolne".

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-1 ,Wymagania ogélne”. Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych bedgce w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),
wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie
oznakowanie (patrz ST ,Wymagania ogdine”).

Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2.1. Materiaty podstawowe
Wymaganie podstawowe:

— rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu — PN-EN 1329-1:2001, PN-ENV1329-2:2002(V),
—rury i ksztattki z polipropylenu — PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2007,

Kanalizacja sanitarna podposadzkowa z rur pomaranczowych PVC o zwiekszonej sztywnosci - klasy S.
Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa z rur PP lub PVC szarych.

Przewody odptywowe powinny by¢ wyposazone w czyszczaki w odlegtosciach nie wiekszych niz 15m.
Na pionach montowac¢ rewizje oraz rury wywiewne fi 110/160.

Do wszystkich wpustéw ruszty wykonane ze stali nierdzewne.

2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzgdzenia oraz uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych muszg spetnia¢c wymagania okreslone w
odpowiednich normach: PN-EN 997:2005/A1:2009, PN-EN 1253-1:2005, PN-B 12635:1981, PN-EN
14296:2007, PN-EN 14516+A1:2010, PN-EN 14527+A1:2010, PN-B-75704.01.1986.

Wytyczne do wyposazenia fazienki dla 0sob niepetnosprawnych:

e miedzy Sciang, a urzadzeniami sanitarnymi umieszczonymi na przeciwlegtej Scianie nalezy zachowac
wolng przestrzen o promieniu 1,5m w celu swobodnego poruszania sie osoby niepetnosprawnej na
wozku inwalidzkim;

e zastosowa¢ umywalke z bateria medyczng, poreczami i cofnietym/podtynkowym syfonem
kanalizacyjnym;

e montowa¢ miski ustepowe ze wzmocnionym siedziskiem/deska oraz pochwyty po bokach, z
opuszczang poreczy;

¢ zastosowa¢ wzmocnienia pod pochwyty montowane na Sciankach lekkich ;

e Umywalka 55 cm z otworem, bez przelewu, wymiary: 55 x 55 cm ; zalecane kompletowanie z syfonem
podtynkowym, z sitkiem odptywowym;

e Miska ustepowa lejowa wiszaca, owalna dla oséb niepetnosprawnych;

e Deska sedesowa z pokrywg dla 0sdb niepetnosprawnych, z tworzywa Duroplast, zawiasy metalowe.

2.2.3. Materialy pomocnicze:

— sznur konopny surowy i smofowany,

— witdkno konopne i pasta uszczelniajgca,

— kleje do wykonania potgczen klejonych,

— papier $cierny do przygotowania powierzchni potgczen klejonych,

— korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzadzen,

Materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta
materiatdow podstawowych oraz odpowiada¢ obowigzujgcym aprobatom technicznym.

3. Sprzet.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-1 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonywania instalacji kanalizacji.

Do wykonania robot instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwosciag
korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu: do robét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i
elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie w zakresie instalacji z
rur z tworzywa sztucznego systemowych, rur PP/PVC.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 ,Wymagania ogélne”.

Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy
temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢c w sposéb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST-1 ,,Wymagania ogoine”.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodoéw kanalizacyjnych,
— wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociaggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur
i ksztattek oraz przyborow i urzgdzen.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomocg uchwytow lub wspornikbw w sposdb zapewniajgcy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.
Przewody pod podtogg w ziemi nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej rownolegle lub prostopadle do
fundamentéw budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku
przeptywu Sciekow.

Przy przejsciach przewoddéw przez $ciany i stropy nalezy zastosowaé tuleje ochronne wypetnione materiatem
uszczelniajgcym. Srednica tulei powinna byé wieksza o okoto 5 cm od $érednicy przewodu. Przewodéw
kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieptej i zimnej, ogrzewczej, gazowej i
elektrycznej (minimalna odlegtos¢ od tych przewodéw wynosi 0,1 m). Przewody prowadzone w bruzdach
powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o Sciane bruzdy np. przez owiniecie tekturg falista.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt.
2.2.1.Pofgczenia rur i ksztaltek nalezy wykonac jako potgczenie zgrzewane

Potgczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do wtasciwej
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub
wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpic¢
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zzadna wyptywka
nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztaltkach elektrooporowych co mogtoby spowodowaé
zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.
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5.5. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzgdzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzehn i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO ,Instalaciji
kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych
przybordéw i urzgdzen.

Wysokos¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do goérnej krawedzi przyboru powinna byé
nastepujgca:

— umywalka 0,75-0,80 m

— zlew 0,50-0,60 m

— zlewozmywak do pracy stojgcej 0,85-0,90 m

— zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75 m

— pisuar dla dorostych 0,65 m

— miska ustepowa wiszgca 0,40 m.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-1 ,,Wymagania ogoéine”.
7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-1 ,,Wymagania ogoéine”.
8. Odbiér robot.

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-1 ,,Wymagania ogéine”.

8.2. Odbior czesciowy.

- odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé¢ elementy urzgdzen instalacji, ktérych w wyniku postepu
robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

- kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokdt i
dokonany zapis w dzienniku budowy

8.3. Odbioér koncowy:

- przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzgdzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg
techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkdéw technicznych,

- w szczegoblnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen

- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych

- wielko$¢ spadkow przewodu

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-1 ,,Wymagania
ogélne”.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej.
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10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-B-10720:1998 - Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych -

Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Sie¢

wodociggowa przeciwpozarowa
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S 01.04.00 WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI CPV 45331210
PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJITECHNICZNEJ SST 02.07.
1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji techniczne;j:

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogodlne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowg; Remont budynku nr 27 w kompleksie wojskowym K-1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1.”

Przedmiotem Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
projektowane] instalacji mechanicznej wentylacji nhawiewno — wywiewnej oraz instalacji wyciggowych dla
pomieszczen weztdw sanitarnych.

Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej:

¢ Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach natryskow
¢ Instalacje wyciggowa: dla pomieszczen sanitarnych — WC

1.2 Zakres zastosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej SST - 02.07

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy
i odbiorowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.4.

Ustalenia zawarte w tej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie wszystkich
Robo6t w zakresie projektowanej instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Obejmuje prace, tj.:.dostawa materiatéw i urzgdzen oraz wykonawstwo Robé6t budowlano — montazowych
zwigzanych z projektowang instalacjg wentylacyjno - klimatyzacyjna.

1.3 Zakres obejmuje réwniez:

" zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych Robét montazowych;

" wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow;

" zakres i sposéb wykonania, ocena prawidtowosci wykonania poszczegoinych Roboét w ujeciu
technologicznym;

" okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozyciji
przedmiaru;

" wskazania  podstaw  okre$lajagcych  zasady przedmiarowania lub  opis zasad

przedmiarowania.

1.4 Zakres robé6t budowlano-montazowych

Projektowana instalacja wentylacji i klimatyzacji dla wybranych pomieszczen dla :
” Remont budynku nr 27 w kompleksie wojskowym K-1024 w Warszawie przy

ul. 29 Listopada 1.”

Ustalenia, ktdre sg zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania i odbioru Robo6t w zakresie montazu instalaciji
wentylaciji.

1.4.1 Zakres robét instalacji wentylacyjne;j:
e montaz wentylatorow oraz nagrzewnic kanatowych

e montaz zaworéow nawiewnych (nawiew powietrza do pomieszczen za ich pomocg) oraz kratek
nawiewnych wyposazonych w przepustnice

e montaz na przewodach nawiewnych ttumikéw akustycznych, ktére bedg zapewnia¢ utrzymanie
odpowiedniego poziomu hatasu (w celu wyeliminowania przenoszenia hatasu do pomieszczen);

e montaz zaworéw wywiewnych (wywiew powietrza z pomieszczen)
e montaz czerpni sciennych
e montaz wyrzutni dachowych;

e montaz wywiewnych wentylatoréw kanatowych dla instalacji wyciggowych:
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e elementy podejs¢ do urzgdzen wentylacyjnych przeku¢ przez stropy;
e montaz podpér do stropu pomieszczen,;
e przepustnice jednoptaszczyznowe;

e wykonanie wszystkich elementéw instalacji wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej (w/g KB1-
37.5 - 37.8 lub norm branzowych BN-70/8865-04, BN-70/8865-05 lub norm zakladowych

e przy montazu instalacji nalezy przestrzegaé: "Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” zeszyt nr 5 oraz "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe";

e montaz przewoddw i ksztattek wentylacyjnych z rur o przekroju kotowym typu Spiro do wielko$ci
Srednicy dn400 dla instalacji wentylacji mechaniczne;j;

e montaz przewodow i ksztattek wentylacyjnych z rur o przekroju prostokgtnym dla srednicy powyzej
dn400 dla instalacji wentylacji mechanicznej;

o stosowaé¢ mocowania systemowe dla rur izolowanych, ktére eliminujg mostki cieplne, tgczenie izolacji
wykonaé przy uzyciu dostepnych do tego celu klejéow oraz dodatkowo miejsca ztgcz owing¢ tasmg
piankows;

UWAGA: Po zakohczeniu montazu instalacji dokona¢ pomiaréw sprawnosciowych instalacji wentylacyjnej
przeprowadzi¢ regulacje. Wyniki spisaC w stosownym protokole. Cato$¢ robét tj. montaz i uruchomienie
instalacji wentylacji powierzy¢ specjalistycznej firmie majacej odpowiednie doswiadczenie.

1.5 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg zgodne z odpowiednimi
Polskimi Normami i okresleniami podanymi w opracowaniu ,0golne specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét — Wymagania ogolne”.

- Wentylacja nawiewna — wentylacja doprowadzajgca powietrze  do pomieszczenia.
- Wentylacja wywiewna — wentylacja odprowadzajgca powietrze z pomieszczenia.

- Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej jest ukladem przewodow
kanatowych nawiewnych i wywiewnych wraz z urzadzeniami uzdatniajgcymi powietrze w zakresie filtracji i
ogrzania powietrza, elementami regulujgcymi i zakonczajgcymi przewody wentylacyjne.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Roboty montazowe wentylacji mechanicznej powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujgcymi przepisami BHP, Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL Zeszyt 5:2002r. i zaleceniami szczegétowymi producentéw
materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i
doswiadczenie w realizacji robdt ujetych w zakresie niniejszego opracowania ze szczeg6inym
uwzglednieniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacji.

2.0 MATERIALY

Wykaz urzadzen wentylacyjnych oraz elementéw instalacji wentylacji mechanicznej zamieszczono w
tabelach Projektu Wykonawczego oraz w Przedmiarze Robat.

W przypadku zastosowania urzgdzenh zamiennych w stosunku do zastosowanych

w projekcie, Wykonawca instalacji powinien uzyskaé od ich producenta gwarancje, ze sg réwnowazne
technicznie jak urzadzenia przyjete w projekcie. Wprowadzenie zmian powinno byé poprzedzone ich
zaakceptowaniem przez Inwestora i Projektanta instalaciji.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

3.0 SPRZET
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Ogodlne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST].

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrébki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie BIOZ oraz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy BHP
i szczegotowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej SST 02.08
i SST - 02.09 oraz prac nalezy stosowac sprzet, tj.:

- osprzet mechaniczny do montazu przewodow i urzgdzen.

4.0 TRANSPORT
Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséow
i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na wykonywane roboty i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt, wszelki zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
przyczepa skrzyniowa 3,5 t;
samochod dostawczy;
samochdéd skrzyniowy 5-10 t;
srodek transportowy;

= Zuraw samochodowy 4 t.
Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéow
instalaciji, takich jak:wentylatory, ttumiki akustyczne, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac o zachowaniu wszelkich
wymagan BHP. Sktadowanie wszelkich elementéw instalacji wentylacji moze odbywa¢ sie tylko w warunkach
uniemozliwiajgcych zmiane wilasnosci, uszkodzenie. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny.
Transport na terenie budowy musi spetniaé wymagania zawarte w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;j.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogélne
W zakres prac Wykonawcy wchodzg w szczegdélnosci:

. inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejgcych czesci skladowych instalacji wchodzgcych
w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaty wykonane przez innych Wykonawcéw przed
wejsciem Wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

. dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatdw i urzgdzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszgcych (w tym dostawa wszelkich materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

. zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

. przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

. przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametréow pracy),

. przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie witadze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

. przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze
i instytucje,

. dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnoéci i atestéw, swiadectw dopuszczenia do

stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materiaty lub urzgdzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow (atestéw, dopuszczen,
etc.), Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania ich wlasnym kosztem i staraniem badz do
wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub urzgdzenia posiadajacego wymagany certyfikat lub
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atest, dopuszczenie. Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg by¢ rownowazne z zastosowanymi
w projekcie pod wzgledem technicznym, gatunkowym, estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

wykonanie przejs¢ i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych oraz ich zabezpieczenie

i uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez Sciany
pozarowe, przej$¢ przez fundamenty),

jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych
otworow(przebic) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentow

i konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia i instalacje, a w szczegoélnosci fundamentéow

i konstrukcji pod wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chtodnicze i inne
urzagdzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na
gtdéwnej konstrukcji budynku wraz z obrébkg i uszczelnieniem wszelkich przejsé instalacji elementow
konstrukcyjnych przez dach (poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-konstrukcyjnej
projektu). Prace te muszg by¢é prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem wykonawczym oraz
wykonawcami poszczegoélnych robét budowlano-konstrukcyjnych,

wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlang,

wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a takze -certyfikatami zgodnosci lub aprobatami technicznymi,
dopuszczeniami instrukcjami wykonywania tego typu przejs¢ (odpowiedni sposéb montazu klap ppoz.
na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejs¢ przewoddéw instalacji
grzewczych, chtodniczych, wodnych, kanalizacyjnych),

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, ttumiki dzwieku, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumigce, tgczniki elastyczne przewodow rurowych i kanatow
wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tlumigce w miejscach styku
instalacji z elementami budynku, gwarancje odpowiedniej konstrukcji urzgdzen i elementéw instalacji —
wentylatory) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i
hatasu,

zamurowanie, zabetonowanie wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile
prace te w konkretnym wypadku nie zostaly wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych)
wigczone do zakresu robé6t wykonawcy robét innej branzy (np. robét ogdélnobudowlanych),

kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach
z wymiarami wystepujgcymi w naturze,

udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem wykonawczym oraz zleceniobiorcami
z pozostatych branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotdow dokumentujgcych szkolenie. Certyfikaty pracownikdw ze szkolen danych systemoéw
instalacyjnych.

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzgdzen wraz z
planem przegladéw i konserwacji wszystkich elementéw instalacii,

opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania
komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych
w sposo6b trwatly i oprawionych, schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie
i ponumerowanie zgodnieze schematami wszystkich urzgdzen, gtéwnej armatury, osprzetu kanatéw
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wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

oznaczenie przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji,
medium, parametry) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujgcych kierunek przeptywu
w przewodach,

przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonéw) dostawcéw (producentow)
urzgdzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw czeéci zamiennych,

wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulaciji, sterowania

i zasilania instalacji sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu,
uruchomienie instalacji, korekta parametréw programu na podstawie pomiarow dziatajgcej instalacji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy,

gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegélnych instalacji, jak i ich elementéw w calym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw urzadzen,

okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;.

zwréci¢ szczegolng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwartezakohczenia
przewodow (zaréwno przewodow rurowych, jak i kanatéw wentylacyjnych) nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢é odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewodéw
wolne byto odwszelkich zanieczyszczen bgdz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalaciji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
lub czasowo (na czas robot, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowacé i przechowaé do
czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowa¢ odpowiednie
przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy
powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzgdzenia mechaniczne
nalezy odseparowac od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz
przenoszenie drgan. Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowac¢ poza
pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzgdzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezgco sprawdzaé w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze) niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtokg zabezpieczajgca, nalezy pokry¢ powitokg malarskg
w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych
instalacji). Nalezy zastosowaé powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,
zapewniajgce odpowiednig trwatos¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okre$lajace, w ktérych obszarach
nalezy zastosowaé¢ dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementach instalacji oraz typ i kolor powtok
zostang przekazane na etapie wykonywania instalaciji.

5.2.Montaz urzadzen prowadzacych powietrze
5.2.1 Mocowanie kanatow

Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12220:
2001. Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Kanaty nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub
podporach osadzonych w $cianach. Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd
budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Rozmieszczenie
podpar¢ powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywaé obcigzenie réwne co
najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym uzbrojeniem i
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izolacjg. Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodoéw (jesli taka wystepuje). W przypadkach, gdy jest wymagane,
aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub
Sciany powinny by¢ obtozone na grubo$ci stropu lub sciany podktadkami amortyzujgcymi z welny
mineralnej albo innego materiatu

0 podobnych wtasciwosciach. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w
otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub
przewodow z izolacjg. Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposoéb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrdd.

5.2.2 Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowa
podajgcg nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzgdzenia, numer kolejny wyrobu i znak kontroli
technicznej. Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt do nich dostep
ze wzgleddéw technologiczno — eksploatacyjnych.

Spos6b zamocowania urzadzen powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréow sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.

5.2.3 Montaz nawiewnikéw i wywiewnikéw

Nawiew powietrza do pomieszczen przewidziano za pomocg zaworow nawiewnych oraz kratek nawiewnych
wyposazonych w przepustnice. Wywiew powietrza z pomieszczen zaprojektowang za pomocg zaworow
wywiewnych oraz kratek wywiewnych wyposazonych w przepustnice. Kanaty nawiewne i wywiewne
rozprowadzono w strefie sufitu podwieszanego lub pod stropem.

Elementy ruchome wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku) majgcych zakiécajgcy wpltywna ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty
i szczelny.

Przewdd tgczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétszag trasa,
bez zbednych ostrych zmian kierunkéw.

W przypadku fgczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewoddw za pomoca przewodow
elastycznych nie nalezy:

- zgniata¢ tych przewoddw,
- stosowacé przewodow Spiro flex dtuzszych niz 30 cm.

Sposodb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

5.2.4 Elementy regulacji przeptywu

Na zaworach nawiewnych i wywiewnych zamontowac przepustnice jednoptaszczyznowe.

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac na prostych odcinkach kanatéw w odlegtosci od
kolan i odgatezien:

- trzech srednic rownowaznych dla przepustnic jednoptaszczyznowych.

Elementy regulacyjne wentylacji powinny byc¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic
powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat, w zakresie od petnego otwarcia do petnego zamkniecia.
Wymagane jest zagwarantowanie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu
topat oraz wyrazne oznaczenie potozenia zamknietego i otwartego przepustnicy.
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Mechanizmy nastawcze nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny byé tatwo dostepne
i tak wykonane, aby topatki kierujgce i regulujgce mozna byto ustawi¢ w dowolnym punkcie
w zakresie potozen granicznych.

przewody. Przewody freonowe na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ostonami.
6.0 KONTROLA WYKONANIA ROBOT
6.0. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST].
Kontrola i badanie w trakcie Robot

Kontrole wykonania robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacje projektu wykonawczego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem
zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora
nadzoru. Badanie musi odnies¢ sie do aktualnych atestéw i certyfikatow.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru:

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej [OST].

7.2. Jednostka obmiarowa jest:
= 1m% przewody wentylacyjne o przekroju prostokgtnym;
= 1 mb: przewody wentylacyjne o przekroju kotowym;
= 1kpl: montaz wentylatoréw i elementow sterowania urzadzen;

= 1szt: montaz urzadzen i osprzetu, np. wywiewnych wentylatorow, ttumikéw akustycznych.
8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST].

8.2. W ramach odbioru nalezy:

= Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem wykonawczym
i specyfikacja techniczna.

= Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz Komisje odbiorowa;

- protokdt ukonczenia Robét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i
Zamawiajgcego (podstawowy dokument wydania Swiadectwa Przyjecia Robét);

- Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz potwierdzonymi zmianami;

- Aprobaty techniczne i karty DTR, instrukcje obstugi, gwarancje urzgdzen;

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru;

- Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan;

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen;

- Sprawozdanie techniczne;

- Inne dokumenty wymagane w Warunkach Technicznych i przez Inspektora nadzoru.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogélne:
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST].
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9.2. Piatnosci:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robét — instalowanie urzagdzen wentylacyjnych oraz
roboty montazowe: instalowanie wentylacji po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych, jednostek
obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez Inspektora nadzoru zgodnie
z projektem wykonawczym-wykonawczym oraz zakresem robot wymienionym

w punkcie 5.0. (Wykonanie Rob6t) SST 02.08. i SST 02.09.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz norm i rozporzadzen:

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, t. Il z 1988r —Instalacje
sanitarne i przemystowe,”

=  “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019. poz. 1065 wraz z pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pézniejszymi zmianami)

» Ustawa z 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych, (Dz.U. 2019 poz. 2019 z pdzniejszymi
Zmianami)

= Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pdzniejszymi
zmianami)

= Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo Wodne (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 685, 782, 875,
1378 z pdzniejszymi zmianami)

= Ustawa z 21 grudnia 2000r O dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272 z pdzniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku, O systemie oceny zgodnosci (Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 155 z
pozniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, O normalizacji (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1483 z pozniejszymi
Zmianami)

= Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 215, 471z
pdzniejszymi zmianami)

= Ustawa z 10 kwiecieh 1997r Prawo energetyczne (Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 833, 843, 875, 1086,
1378, 1565, z 2021 r. poz. 234 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi zmianami)

= Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 963)

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 40, poz. 470 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr
120, poz. 1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa
(Dz.U. 2002, nr 156, poz. 1304).

= PN-EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokagtnym — wymiary.
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= PN-EN 1506:2001 — Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — wymiary.

= PN-B-10440 — Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
=  PN-B-01411:1999 — wentylacja i klimatyzacja — terminologia,
* PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

= PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacjia — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

= PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.
* PN-B-03434:1999 — Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania,

= PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna — Urzadzenia wentylacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-B-76001:1996 — Wentylacja — Przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i badania,

* PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robét

= PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

= PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne

=  ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace czesci sktadowych
sieci przewodéw ufatwiajgce konserwacje sieci przewodow

= PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koficowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

=  ENV 12097:1997 — Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczagce czesci sktadowych
sieci przewodéw ufatwiajgce konserwacje sieci przewodow

= PN-EN 12599 - Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

= PN-EN 12236 - Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
wytrzymatosciowe Rozporzadzenia:

=  _Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, zeszyt 5 Warszawa 2002 r.

» PN -82/ B -02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
= PN -82/ B -02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
* PN -90/ B —1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

Uwaga: Sprawdzi¢ status aktéw prawnych w chwili wykonywania prac budowlanych. Stosowac sie do
aktualnie obowigzujgcych aktéw prawnych.
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