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OBJASNIENIA OZNACZEN- WYKONCZENIE POSADZEK

PEYTKI PODLOGOWE,P1ytka gresowa, wzor: imitacja betonu; kolor: jasny szary, fuga: jasnoszarg;
wykoficzenie: mat; rozmiar: 99,8 x 89,8 cm; gr.: 9,3 mm;
Cokof przypodlogowy z pfytek podfogowych, h=10 cm;

NIEISKRZACA POSADZKA ANTYELEKTROSTATYCZNA
Posadzka zywiczna Kolor: jasnoszary

stonowane odcienie zieleni

WINYLOWA POSADZKA BIUROWA
Homogeniczna wykfadzina winylowa, klejona; Format: rolka 2 x 23m;gr.. 2 mm; Kolor:

i bezu; Antyposlizgowosc: R9

IMPREGNOWANA ZBROJONA WYLEWKA BETONOWA, POLEROWANA
Impregnat na bazie zywicy epoksydowej w kolorze szarym, zlizonym do RAL 7035.

UWAGI

Powierzchnie schoddw nalezy wykonczyé ptytkami ceramicznymi (zgodnie z opisami na rysunkach). 50 cm przed
pierwszym stopniem w goére oraz w dét, na catej szerokosci biegu nalezy zainstalowaé oznakowanie dotykowe w
postaci pojedynczych guzkéw wykonanych z zywic o wysokich wiasciwosciach antyposlizgowych naklejanych przy
pomocy odpowiedniego kleju. Pas guzkdw powinien mieé szeroko$¢ 50 cm.
Dodatkowo, projektuje sie wykonczenie krawedzi pierwszego i ostatniego stopnia kazdego biegu specjalnymi

naktadkami antyposlizgowymi w kolorach kontrastowych (preferowane kolory: zotty oraz czarny).

UWAGI OGOLNE:

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH W
PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WLASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE. W
WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA | NADZORU
AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY |
TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY
TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE
PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE
DO PROJEKTANTA.
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Rzut pietra |- wykohczenie posadzek A-08
nr. rysunku
Remont budynku Nr 27 w kompleksie wojskowym K-1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1. 1:100
nazwa, adres DZ. NR EW: 146510_8.0616.10/4. skala
SKARB PANSTWA: Jednostka Wojskowa nr 6021 _ PW
inwestor, adres ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00-909, Warszawa stadium
projektant: asystent: sprawdzajacy: ARCH.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela |mgr inz. arch. Daniel Kuzminski [mgr inz. arch. Jacek Szlis branza
nr upr. 8/ WMOKK/2009 mgr inz. arch. Kamila Pigtek nr upr. B#/96/01 03.2024
upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr] data



AutoCAD SHX Text
PŁYTKI PODŁOGOWE,Płytka gresowa, wzór: imitacja betonu; kolor: jasny szary, fuga: jasnoszara; Płytka gresowa, wzór: imitacja betonu; kolor: jasny szary, fuga: jasnoszara; wykończenie: mat; rozmiar: 59,8 x 59,8 cm; gr.: 9,3 mm;  Cokół przypodlogowy z płytek podłogowych, h=10 cm;

AutoCAD SHX Text
NIEISKRZĄCA POSADZKA ANTYELEKTROSTATYCZNA Posadzka żywiczna Kolor: jasnoszary

AutoCAD SHX Text
WINYLOWA POSADZKA BIUROWA Homogeniczna wykładzina winylowa, klejona; Format: rolka 2 x 23m;gr.: 2 mm; Kolor: stonowane odcienie zieleni i beżu; Antypoślizgowość: R9

AutoCAD SHX Text
IMPREGNOWANA ZBROJONA WYLEWKA BETONOWA, POLEROWANA Impregnat na bazie żywicy epoksydowej w kolorze szarym, zliżonym do RAL 7035.
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