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2.Zestawienie rysunkow

L

Lp. | Tytul rysunku Numer Wersja
1. Instalacja zasilajaca 230V i 400V, trasy kablowe PW_IE_01 V.1
2. Instalacja zasilajaca 230V i 400V - rzut dachu PW_IE_02 V.1
3. Instalacje oswietleniowe PW_IE_03 V.1
4, Instalacja okablowania strukturalnego PW_IE_04 V.1
5. Instalacja sygnalizacji przeciwpozarowej SSP PW_IE_05 V.1
6 Schemat blokowy instalacji sygnalizacji przeciwpozarowej | PW_IE_06 V.1

' SSP
7. Instalacje kontroli dostepu i domofonowa PW_IE_07 V.1
8. Schemat blokowy zasilania PW_IE_08 V.1
9. Schemat rozdzielnicy T1 PW_IE_09 V.1

10. Schemat rozdzielnicy T2 PW_IE_10 V.1
11. Schemat przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP PW_IE_11 V.1
12. Schemat instalacji kontroli dostepu i domofonowej PW_IE_12 V.1

5 ul. Wiertnicza 143a www.akint.pl
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Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

3.Zestawienie zatacznikow

Zatacznik 1A - Decyzja o nadaniu uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Projektanta,

Zatacznik 1B - Zaswiadczenie o aktualnym wpisie na liste czionkow izby zawodowej
Projektanta,

Zatacznik 2A - Decyzja o nadaniu uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Sprawdzajacego,

Zatacznik 2B - Zaswiadczenie o aktualnym wpisie na liste czionkéw izby zawodowej
Sprawdzajacego,

Zatacznik 3 - Lista kablowa,
Zatgcznik 4 — Obliczenia o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego - wersja elektroniczna,

Zatacznik 5 — Oswiadczenie projektantéw

4. Dane obiektu

Dane projektowa

Nazwa obiektu: Remont budynku Nr 27 w kompleksie wojskowym K-1024 w

Warszawie przy ul. 29 Listopada 1

Zakres projektu: Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

ul. Wiertnicza 143a - +48 22 243 40 77 www.akint.pl
=¥ § | 02-952 Warszawa telas ‘ biuro@akint.pl
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5.Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujgce materiaty:

Umowa z Inwestorem o wykonanie prac projektowych,

Projekt architektoniczno-budowlany,

Notatki, oraz ustalenia ze spotkan z Inwestorem,

Wytyczne technologiczne,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Projekt techniczny instalacji elektrycznych

Obowigzujgce przepisy, normy i literatura techniczna:

Nr normy Tytut
PN-HD 60364- Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania ogdlne,
1:2010 ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje
PN-HD 60364-4- Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona
41:2017-09 dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem

elektrycznym

PN - HD 60364-4-
42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN - HD 60364-4-
43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

PN - IEC 60364-4-
442:2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - ochrona przed przepieciami-
ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN-HD 60364-4-
443:2016

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami

elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-HD 60364-4- Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444:

444:2012

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-
51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
0golne

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

52:2011 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne niskiego napiecia - czes$¢ 5-534: dobdr
534:2016-04 i montaz wyposazenia elektrycznego - odtgaczanie izolacyjne,
taczenie i sterowanie -urzadzenia do ochrony przed
przejéciowymi przepieciami.
ul. Wiertnicza 143a ! www.akint.pl
S AN R 02-952 Warszawa tel: +48 2224340 77 biuro@akint.pl
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Nr normy Tytut
PN-HD 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
537:2017-01 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia
PN - IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - cze$¢ 5-55:
559:2010 dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - inne wyposazenie
- sekcja 559: oprawy os$wietleniowe i instalacje oswietleniowe
PN-HD 60364-5- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobodr i
56:2019-01 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa
PN-HD 60364- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia - cze$¢ 6: sprawdzanie
6:2016-07

PN - EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka Z maszynaq, znakowanie i identyfikacja -
identyfikacja zaciskdw urzadzen i zakonczen przewoddw

PN-EN 61140:2016-
07

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego - wymagania
bezpieczenstwa

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - ochrona obiektow,
instalacji i urzadzen - wymagania

PN-EN 50160:2010

Parametry napiecia w publicznych sieciach

elektroenergetycznych

zasilajgcego

OSWIETELENIE

PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-2:2008

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 2:
Miejsca pracy na zewnatrz

PN-EN 1838:2013-11

Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

OCHRONA ODGROMOWA I UZIEMIENIA

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2012

Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa --
obiektéw i zagrozenie zycia

Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

PN-EN 50310:2002

Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

NORMY BRANZOWE

N SEP-E-001

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przez
porazeniem elektrycznym.

dRINC
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Nr normy Tytut

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania, wyznaczeni mocy zapotrzebowanej.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa

N SEP-E-005 Dobér przewoddéw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w
czasie pozaru.

N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.

Dobor kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na
ogien.

PRAWO BUDOWLANE

Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
Dz. U. 21.2351

PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U.22.1225

ROZPORZADZENIA WYKONAWCZE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U.22.1679

WYROBY BUDOWLANE

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
Dz.U.21.1213

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
23.12.2015 r. w sprawie probek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym

Dz.U.20.1508

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym.

Dz.U.16.1966, zmiany: Dz.U.18.1233 par.l, Dz.U.19.1176
par.1,
Dz.U.19.2164 par.1, Dz.U.20.2297 par.1, Dz.U.21.2260 par.1

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9.03.2011 r. ustanawiajace zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Dz.Urz.UE.L2011 Nr 88, str.5, zmiany: Dz.Urz.UE.L 2013 Nr
103, poz.10 (sprostowanie), Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 159, poz.41
(Artykut 1), Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 157, poz.76 (Artykut 1),
Dz.Urz.UE.L.2019. Nr 289, poz.59 (sprostowanie), Dz.Urz.UE.L
2019 Nr 169, poz. 1 Artykut 40
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Nr normy

Tytut

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
23.12.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych

Dz.U.15.2342

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17.11.2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych

Dz.U.16.1968

NORMALIZACIA

Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji
Dz.U.15.1483

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23.12.2002r. w sprawie
sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z
Polskg Norma.

Dz.U.02.241.2077, zmiany: Dz.U.10.198.1316 par.1

CERTYFIKACJA

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci.
Dz.U.23.215

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 2.06. 2016r. w sprawie
wymagan dla sprzetu elektrycznego.

Dz.U.16.806

BHP

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Dz.U.03.169.1650, zmiany: Dz.U.07.49.330 par.1,
Dz.U.08.108.690

par.1, Dz.U.11.173.1034 par.1, Dz.U.21.2088 par.1

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28.08.2019r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych.
Dz.U.21.1210
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach

spawalniczych.
Dz.U.00.40.470

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Dz.U.03.47.401

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.
Dz.U.21.869, zmiany: Dz.U.21.2490 art.38

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

dRINC
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Nr normy

Tytut

Dz.U.10.109.719, zmiany: Dz.U.19.67 par.1

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17.09.2021 r. w sprawie uzgadniania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej.

Dz.U.21.1722

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobdow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobdéw do uzytkowania.

Dz.U.07.143.1002, zmiany: Dz.U.10.85.553 par.1,
Dz.U.18.984 par.1

ENERGETYKA

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.
Dz.U.21.716, zmiany: Dz.U.21.868 art.3, Dz.U.21.1093 art.1,

Dz.U.21.1505 art.2, Dz.U.21.1642 art.2, Dz.U.21.1873 art.4,
Dz.U.21.2271 art.1, Dz.U.21.2269 art.5, Dz.U.21.2490 art.42

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Dz.U.07.93.623, zmiany: Dz.U.08.30.178 par.1,

Dz.U.08.162.1005
par.1, Dz.U.20.2026 par.1, Dz.U. 2022.2007

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegotowych zasad
stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci.

Dz.U.03.89.828, zmiany: Dz.U.03.129.1184 (sprostowanie
bteddéw),

Dz.U.05.141.1189
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6. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
remont budynku Nr 27 w kompleksie wojskowym K-1024 w Warszawie przy ul. 29

Listopada 1.

Zakres opracowania obejmuje m. in.:
e Oswietlenie podstawowe, awaryjne oraz ewakuacyjne kierunkowe,
e Instalacje gniazd i sity,
e Instalacje koryt kablowych,
e Wewnetrzne linie zasilajace,
e Rozdzielnice zasilajgqce odbiory energii elektrycznej,

e Instalacja oddymiania klatek schodowych

ul. Wiertnicza 143a www.akint.pl
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7.Instalacje elektryczne

7.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu realizowane jest z wykorzystaniem istniejacego ztqcza kablowego
nn ZK i rozdzielnicy gtdwnej RG. Zgodnie z istniejacg dokumentacjg budynkowg bilans
mocy dla remontowanej powierzchni nie wymaga koniecznosci wymiany istniejacego

przytacza elektrycznego.

7.2. Wewnetrzna sie¢ zasilajgca niskiego napiecia

Projektowane rozdzielnice TPOB, TP1B, TP3A i TSER nalezy zasili¢ z istniejgcej
rozdzielnicy RG. Kable wlz-t do tablic zostaty wskazane w liscie kablowej i na schematach

rozdzielnic.

Kablowe WLZ oraz przewody, beda uktadane w korytkach, na drabinkach,
w kanatach instalacyjnych. Trasy linii kablowych wlz-t nalezy obudowaé pozarowo ptytami
gk o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Obudowa musi posiada¢ stosowng aprobate
techniczng potwierdzajaca odpornos$¢ ogniowa. Dopuszcza sie uktadanie przewodow pod
tynkiem lub w rurkach instalacyjnych. Przejscie przewoddw i kabli przez przegrode
wydzielonej strefy pozarowej nalezy uszczelni¢ co najmniej w tej samej klasie odpornosci

pozarowej, co przegroda.

Wszystkie kable i przewody winny spetniaé wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego ujete w Rozporzadzeniu nr 305/2011 (CPR).

Pola odptywowe nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia nadmiarowe, nadmiarowo-

roznicowe i topikowe. Szyny uziemiajace rozdzielnic nalezy potaczy¢ z instalacjg

uziemiajacq budynku.

7.3.  Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
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7.4. Bilans mocy

W trakcie wizji lokalnej w 2.2024 zmierzono biezacy pobdr energii budynku nr 27 w
ztaczu kablowym na polu zasilajagcym przedmiotowy obiekt. Zmierzono nastepujace
obcigzenie : L1=18 A, L2=15 A, L3=20 A. -tjok. 12 kW

Bilans mocy zasilania podstawowego dla remontowanej powierzchni zostat opracowany na
podstawie danych projektowanych urzgadzen obiektowych:

L.p. Opis Szacowana | Wspdtczynnik | Szacowana
moc Pi jednoczesnosci moc Ps
[-] [-] [kW] [-] [kW]
1. TPOB 17,6 0,35 6,2
2. TP1B 33,6 0,37 12,3
3. TSER 14,1 0,46 6,4
4. TP3A 80,3 0,36 29,1
Suma 145,9 0,37 54,1

Bilans mocy uwzgledniajac biezace obcigzenie obiektu bedzie wynosic :
Psb27 = 12+54 = 66 kW

Obiekt zasilany jest linig YKY 4x70 mm2 i zabezpieczenie 125 A co pozwala obcigzy¢
budynek mocg 80 kW.

W zwigzku z powyzszym, ze wzgledu na biezace obcigzenie obiektu jest ekonomicznie nie

uzasadnione przebudowa istniejgcego zasilania na kabel o wiekszym przekroju.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do prac wykonaé¢ pomiar na ZK i
potwierdzi¢ ww warunki. W przypadku zmiany mocy biezacego obiektu powyzej 25 kW

nalezy przewidzie¢ przebudowe zasilanie budynku.

Uwaga: Rozdzielnice TGP wyposazy¢ nalezy w kompensacje mocy biernej po
przeprowadzeniu analizy uzasadniajacej zastosowanie uktadu kompensacji mocy biernej.
Dobor kompensatoréw mocy biernej dokonac¢ po petnym uruchomieniu obiektu oraz
dokonaniu pomiaréw dobowych. Podczas pomiardw mierzy¢ nalezy profil mocy biernej

i czynnej oraz odksztatcenia pradu i napiecia i symetrie obcigzenia.

W rozdzielnicy TGP przewiduje sie zabezpieczenie zasilania kompensatora mocy biernej

oraz przekfadniki pradowe stuzace do pomiaru pradu.
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7.5. Instalacja oSwietlenia

7.5.1. Instalacja oswietlenia podstawowego
Instalacja oswietlenia podstawowego obejmuje:

e oSwietlenie pomieszczen biurowych min. 500Ix,

e oSwietlenie pomieszczen technicznych min. 200Ix,

e oSwietlenie korytarzy min. 100lx,

e osSwietlenie pomieszczen magazynowych min. 150Ix;

e oSwietlenia pomieszczen sanitarnych min. 200Ix;

Oswietlenie podstawowe projektowanej powierzchni zostato zaprojektowane i dopasowane
do projektowanego uktadu pomieszczen. Parametry osSwietleniowe opraw i klasa
szczelnosci zostaty dostosowane do miejsca, w ktorym bedg instalowane. Typy opraw
zgodnie z legendg rysunkowg. Obwody oswietlenia zasili¢ nalezy przewodami N2XH-]

3x1,5mm2 (zgodnie ze schematami rozdzielnic).

Przewody do opraw os$wietleniowych nalezy prowadzic:

e w korytku pod stropem wiasciwym,

e nad sufitami podwieszanymi kable prowadzi¢ w rurkach ochronnych,

e do wylacznikdéw w Scianach dziatowych w bruzdach pod tykiem,

e w S$cianach murowanych i stropie w bruzdach pod tynkiem (w pomieszczeniach bez

sufitu podwieszanego);

Obwody os$wietlenia podstawowego w ciggach komunikacyjnych bedg sterowane
poprzez taczniki tradycyjne schodowe/krzyzowe, natomiast os$wietlenie w toaletach
sterowane bedzie przez czujniki ruchu.

Oswietlenie w pozostatych pomieszczeniach powierzchni sterowane bedzie za pomocg
tacznikéw klawiszowych zamontowanych przy wejsciu do pomieszczen.

Oprawy oswietleniowe montowa¢ do konstrukcji sufitow podwieszanych Iub
bezposrednio do stropdéw. Ostateczny sposdéb montazu uzgodni¢ z architektem na etapie
realizacji inwestycji.

Zgodnie z oceng zagrozenia wybuchem (OZW z dnia 22.08.2023) w pomieszczeniu
magazynu probek nr 4 w budynku nr 72 nalezy zamontowac¢ oprawy przeznaczone do
montazu w strefach EX. tacznik oswietlenia nalezy zamontowac¢ poza pomieszczeniem.

Wewnatrz nie stosowac puszek taczeniowych.

7.5.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego
Précz opraw oswietlenia podstawowego na powierzchni objetej opracowaniem projektuje

sie oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego. Os$wietlenie drogi

ewakuacyjnej za pomocg awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego umozliwiajace skuteczne
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rozpoznanie i bezpieczne uzytkowanie s$rodkéw ewakuacji przez osoby opuszczajace
miejsce przebywania. Oswietlenie strefy otwartej za pomocg awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego, stosowane w celu unikniecia paniki oraz umozliwienie dotarcia do miejsca
oznakowanej drogi ewakuacyjnej. Podswietlane znaki wskazujace droge wyjscia majq

wskazac kierunek drogi ewakuacyjnej z obiektu.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie realizowane oprawami wyposazonymi
w indywidualne uktady =zasilania awaryjnego z wifasnymi bateriami akumulatoréw

o minimalny czasie Swiecenia nie mniejszym niz 1h.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, $rednie natezenie o$wietlenia na
podtodze wzdtuz $srodkowej linii drogi powinno by¢ nie mniejsze niz 11x, a na centralnym
pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci. Stosunek maksymalnego natezenie
oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Przy urzadzeniach petnigcych role

w przypadku pozaru natezenie oswietlenia awaryjnego wynosi 5Ix.

Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia os$wietlenia powinno by¢
wytworzone w ciggu 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s. Oprawy
awaryjnego oswietlenia powinny by¢ umieszczone w poblizu drzwi wyjsciowych
przeznaczonych do ewakuacji, w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien otrzymat
bezposrednie oswietlenie, przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji, przy skrzyzowaniu
korytarzy, w poblizu kazdego koricowego wyjscia i na zewnatrz budynku do miejsca
bezpiecznego, w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki oraz kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego i przycisku alarmowego. Cato$¢ instalacji oswietlenia awaryjnego

i ewakuacyjnego musi spetnia¢ wymagania Polski Norm.

Powierzchnia bedzie oznakowana podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi wskazujacymi
droge wyjscia, wyposazonymi w piktogramy. W niniejszej dokumentacji przewidziano
oprawy podswietlanych znakéw wskazujacych droge ewakuacji.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w wykonaniu LED. Oprawy muszg

posiadac¢ certyfikaty CNBOP. Wysokosci montazu opraw oswietlenia podstawowego oraz

osSwietlenia awaryjnego zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej.

7.6. Instalacja gniazd i zasilania urzadzen

Przewiduje sie nastepujace grupy funkcjonalne gniazdek wtyczkowych:
e gniazdka wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia;

e gniazdka wtyczkowe DATA;

e wypusty 230V i 400V zasilajgce urzadzenia sanitarne
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e gniazda sitowe 400V

Gniazda nalezy montowa¢ w scianach na wysokosci 30 cm od podtogi (chyba, ze na
rzutach oznaczono inaczej). Gniazda muszg posiada¢ odpowiedni stopienn ochrony IP

zgodnie z legendqg projektu.
Wypusty do urzadzen montowac z pozostawieniem zapasu 2m przewodu.

Zasilanie urzadzen prowadzi¢ w korytach kablowych w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym na drabinkach kablowych, na uchwytach kablowych oraz w bruzdach pod

tynkiem.

Instalacje zasilajaca nalezy wykonac¢ przewodem N2XH-J (zgodnie ze schematami

rozdzielnic), przekroje zgodne z tabelg kablowa.

W zakresie niniejszego projektu zaprojektowano doprowadzenie zasilania do szaf
sterowniczych urzadzen wentylacji i klimatyzacji. Wytyczne automatyki i sterowania tymi

urzadzeniami sg elementem projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji.

7.7. Uktadanie kabli i przewodéw

Instalacje odbiorcze przewiduje sie uktada¢ w korytkach lub rurkach elektroinstalacyjnych.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez wydzielenia pozarowe (Sciany, przegrody nad
sufitem oraz pod podtogqg) nalezy wykonac¢ przepusty ppoz. o wytrzymatosci co najmniej

rownej wytrzymatosci przegrody.

Instalacje gniazd wtyczkowych bedg wykonywane przewodami o przekroju zyt roboczych

2,5mm2, a obwody oswietleniowe wykonane bedg przewodami o przekroju 1,5mm?2.

Kable i przewody utozone we wszystkich systemach nosnych budynku musza by¢ réowniez
opisane w sposoOb jednoznacznie komunikujacy obstudze adresy poczatkowe i koncowe
kabli (nazwa rozdzielnicy/numer obwodu). System oznaczania kabli musi by¢ jednolity
w catej strefie budynku zgodnie ze schematami rozdzielnic, umozliwi¢ tatwa identyfikacje

obwodu i przeprowadzenie inwentaryzacji okablowania w czasie eksploatacji budynku.

Zaprojektowane wielkosci korytek i drabinek kablowych umozliwiajg utrzymanie zapasu
przestrzeni roboczej na poziomie co najmniej 25% wypetnienia maksymalnego.
W przypadku duzego zageszczenia przewodow na wybranych odcinkach trasy nalezy

wykonac¢ korytka na dwéch poziomach.

7.8. Koryta kablowe

Dystrybucja zasilania w torach zasilania odbywa¢ sie bedzie kablami prowadzonymi do

poszczegdlnych rozdzielnic elektrycznych. Kable i przewody elektryczne nalezy prowadzi¢
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przy pomocy drabin i kanatow kablowych, rur instalacyjnych instalowanych z osprzetem i
stanowigcych kompletny system instalacyjny. Wszystkie trasy kablowe muszg by¢
wykonane przy zastosowaniu systemowych rozwigzan (ksztattki katowe, rozdzielcze itp.).
Wszystkie trasy kablowe musza by¢ wykonane przy zastosowaniu certyfikowanych
rozwigzan systemowych. Wszystkie koryta i drabiny kablowe nalezy potaczy¢ z instalacjg

potaczen wyréwnawczych.

Przy przejsciach przez S$ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowac
certyfikowane przepusty i wypetnienia o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej temu
oddzieleniu przeciwpozarowemu. Wszystkie przejscia instalacyjne przez Sciany zewnetrzne
po wykonaniu instalacji nalezy uszczelni¢ lub uzywaé certyfikowanych szczelnych

przepustow.

Kable i przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ przy pomocy drabin kablowych

mocowanych do $cian i stropu.

Przewody w kablach wielozytowych oznaczone barwami zgodnie z PN. Pojedyncze zyty
muszg by¢ wszystkie oznaczone trwatym systemem znakowania na obu korficach zgodnie
z PN.

Projektuje sie trasy kablowe zgodnie z zamieszczonymi w projekcie informacjami w postaci

koryt kablowych. Przebieg tras zgodnie z rzutami instalacji tras kablowych.

7.9. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektuje sie instalacje potaczen

wyréwnawczych, celem zniwelowania ewentualnych réznic potencjatow.

W pomieszczeniach gdzie montowane beda dygestoria nalezy zamontowac lokalne
szyny wyréwnawcze potgczone z gtdwng szyng wyréwnawczg przewodem LgY 10mm2. Do

LSW nalezy potaczy¢ metalowe elementy obudowy dygestoriéw przewodem LgY 6 mm?2.

Przed pomieszczeniem nr 4 Magazyn probek w budynku nr 72 oznaczonym w ocenie
zagrozenia pozarem jako podlegajace dodatkowej ochronie nalezy zamontowacé miedziang
ptytke dotykowg potaczong z instalacjg uziemiajgca do roztadowania elektrostatycznego
0sO0b wchodzacych do tego pomieszczenia. Plytke umiesci¢ nalezy na $cianie przed
wejsciem na wysokosci tgcznika $wiatta do tego pomieszczenia i potaczy¢ z instalacjg

uziemiajacq przewodem LgY 6 mm?2.

Wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic elektrycznych i inne czesci obudowy

dostepne nalezy potaczy¢ linkami miedzianymi z instalacjg wyréwnania potencjatow.
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Do Lokalnych Szyn Wyréwnawczych LSW montowanych na korytach elektrycznych
nalezy dotaczy¢ metalowe obudowy urzadzen, rur metalowych instalacji ppoz, ciagi CO,

ciaqgi wentylacji, rur metalowych klimatyzacji, klimatyzatory, koryta tras kablowych, itp.

Potaczenia LSW z Gtdwng Szyng Wyréwnawcza GSW budynku wykona¢ przewodem
linkg barwy zotto-zielonej uktadang zgodnie z przedstawionymi rzutami instalacii.
Potaczenia uziemianych elementéw z LSW wykonaé przewodem linkg barwy z6tto-zielonej

przekroju wyspecyfikowanym dla poszczegélnych typdéw instalacji:
- 25mm? - potaczenia wyréwnawcze szaf rozdzielnic,

- 6mm? - potaczenia wyrdownawcze szaf dystrybucyjnych, urzadzen klimatyzacji, kanaty

wentylacyjne,
- 16mm? - potaczenia wyréwnawcze korytek i drabinek kablowych,
- 6mm? kanaty wentylacyjne;

Nalezy pamietac¢ o obowigzku przestrzegania odpowiedniej kolorystyki przewoddow:
kolor zétto-zielony stosowa¢ mozna wytacznie do oznaczania przewoddéw i zaciskéw PE
(ochronnych), a kolor jasnoniebieski stosowa¢ mozna tylko do oznaczania przewodow

i zaciskow N.

7.10. Ochrona od porazen elektrycznych

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim
bedzie stanowita izolacja podstawowa i obudowy (ostony) czesci czynnych o stopniu

ochrony nie mniejszym niz IP 2X.

Jako uzupetniajacy $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim projektuje sie

zastosowanie wytgcznikow réznicowopradowych o czutosci 30mA w obwodach gniazd.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim, zastosowano samoczynne wylaczanie
zasilania w uktadzie sieciowym TN-S, przy pomocy urzadzen ochronnych przetezeniowych

(nadmiarowo pradowych) i wytgcznikow réznicowopradowych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w uktadzie TN-S nalezy:

e wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,

e przewdd neutralny N izolowac od ziemi,

e miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemi¢;

Samoczynne wytaczenie zasilania w ukfadzie TN-S powinno nastapi¢ przy napieciu
znamionowym wzgledem ziemi Uo = 230V w czasie krotszym niz:

e 5 sek. w obwodach rozdzielczych,
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e 0,4 sek. w pozostatych obwodach,

e 0,2 sek. w pomieszczeniach o szczegdlnym zagrozeniu;

Samoczynne wytgczenie zasilania powinno zapewni¢, w kazdym miejscu instalacji,
odpowiedni prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym
i przewodem ochronnym lub czescig przewodzgcg dostepng zgodnie z obliczeniami wg

zatgcznika nr 3. Rezystancja uziemienia musi by¢ mniejsza lub réwna 10 Ohm.

7.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie zastosowano ochronnik przepieciowy kombinowany (sktadajacy sie z
iskiernika i warystora) zapewniajgcy dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowa. W
tablicy TP1 projektuje sie zastosowanie ogranicznika przepie¢ T1+T2 zgodnie ze
schematem rozdzielnicy.

Ochronnik T1+T2 zapewnia:

- T1 - ochrone przed bezposrednim oddziatywaniem czesci pradu piorunowego
(bezposrednie wytadowanie piorunowe lub wytadowanie wystepujace w poblizu uktadu

zasilania);

- T2 - ochrone przed przepieciami atmosferycznymi indukowanymi (posrednie odlegte

wytadowania piorunowe) i przepieciami fqczeniowymi.

Odbiory wymagajace trzeciego stopnia ochrony przeciwprzepieciowej chronione bedg

indywidualnie przez uzytkowania.

8. Instalacje teletechniczne-niskoprgdowe

8.1. Instalacja oddymiania klatek schodowych

W zakresie opracowania projektuje sie instalacje oddymiania klatek schodowych w
czesci A budynku. Zgodnie ze schematem wskazanym na rysunku PW_IE_08 nalezy
zamontowaé¢ na kazdej klatce autonomiczng centralke oddymiania. Wykrywanie
zadymienia odbywac sie przy uzyciu zamontowanych czujek optycznych dymu. Oddymianie
realizowane bedzie przy otwarciu okien na ostatniej kondygnacji. Sterowanie sitownikami

na podstawie sygnatu z centrali oddymiania po wykryciu zadymienia.

Do zasilenia centralek nalezy uzy¢ zasilaczy pozarowych z akumulatorami, ktore

zasilone zostang z tablicy TP3A.

Okablowanie prowadzi¢ pod tynkiem.
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9. Uwagi do dokumentaciji

Wykonawca nizej wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznac sie z catoscig
dokumentacji  (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne instalacje
elektryczne, itd.). Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe
proponowane przez Wykonawce bedq zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro
Projektow. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy
przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do
zrealizowania catosci prac.

Przed przystgpieniem do prac w pomieszczeniach technicznych nalezy kazdorazowo
wezwac projektanta.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéow otrzymanych od
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje
muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéow i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca
moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora oraz Biuro
Projektow.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete
w obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako
jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane
niejasnosci bedg interpretowane z korzyscia dla Inwestora. W przypadku
koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogq zosta¢ dobrane
przez projektanta. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty
winny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetniac
obowigzujace przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja
i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz
oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.
Przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonanie otwordéw

w Scianach i stopach.
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e Nalezy zachowac kolejnos¢ montazu:
Kanalizacja,

Wentylacja,

Grzanie chtodzenig,

Woda uzytkowa,

Hydranty i tryskacze;

LSRN N N NN

Instalacji gazow technicznych

e Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdétowe proponowane przez
Wykonawce bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

e Kolizje oraz skrzyzowania pomiedzy poszczegdlnymi branzami, nie wyszczegdlnione
w dokumentacji i ich sposdb rozwigzania omoéwic¢ z Architektem w ramach nadzoru
autorskiego.

e W trakcje odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ protokoty z pomiaréw instalacji.

Wszystkie podane typy, modele i producenci zostali przyjeci na potrzeby procesu
projektowego. Dopuszcza sie wykorzystanie produktéow rownowaznych pod katem

wiasciwosci dla zachowania projektowanej funkcjonalnosci.

Zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadac
Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujacymi przepisami, odnosnymi normami,
i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, “Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru” poszczegdlnych instalacji oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
dokumentéw pozwalajacych na stosowanie w instalacjach pozarowych np. Aprobat
Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnosci (CPD /CPR) wszystkich zastosowanych
materiatdw i urzadzen w jezyku polskim. Wszelkie urzgadzenia oraz narzedzia muszg by¢

oznaczone znakiem CE.

W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy, przepiséw sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.

Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel

legitymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami.
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10. Klauzule

Gdziekolwiek w dokumentach zaméwienia tj.: w Opisie przedmiotu zamdwienia,
w Dokumentacji projektowej badz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,
powotane sg konkretne nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty, odniesienia do norm, ocen
technicznych lub specyfikacji technicznych, ktdére spetnia¢ maja materiaty, wyroby
budowlane, urzadzenia, sprzet i inne towary oraz wykonane roboty i stosowane procesy,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm, ocen technicznych lub specyfikacji technicznych, zas w przypadku gdy
powotane normy, oceny techniczne lub specyfikacje techniczne sg panstwowe lub odnoszg
sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy réwnowazne innych panstw czionkowskich UE, zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy, oceny techniczne lub specyfikacje techniczne, pod
warunkiem ich sprawdzenia i zatwierdzenia. Rdéznice pomiedzy powotanymi normami,
ocenami technicznymi lub specyfikacjami technicznymi a ich proponowanymi

zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych. Przez réwnowazny nalezy
rozumie¢ materiat, sprzet, wyposazenie o parametrach, jakosci wykonania, technologii
wykonania lub odniesienia do norm nie gorszych niz okreslonych w Opisie przedmiotu
zamowienia, Dokumentacji projektowej, STWiOR.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego (przedstawic
parametry techniczne oferowanego produktu itp.). Zamawiajacy informuje,
ze Wykonawca, ktory zaoferuje rozwigzania rownowazne opisanym przez Zamawiajacego
jest obowigzany wykazad, ze oferowany przez niego produkt spetnia wymagania okreslone
przez Zamawiajacego. Zaoferowany przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ minimalne
wymagania Zamawiajgcego okreslone w Opisie przedmiotu zamdwienia lub posiadac lepsze
parametry. Jezeli Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamowienia wskazat w SWZ lub
w dowolnych zatacznikach do SWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie,
zrédto lub szczegolny proces, ktéry charakteryzuje materiaty, produkty Iub ustugi
dostarczane przez konkretnego Wykonawce, lub opisat przedmiot zamdéwienia poprzez
odniesienie do norm polskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemdw referencji technicznych - nalezy przyja¢, ze wskazane patenty,
znaki towarowe, pochodzenie, zrddto lub szczegdlny proces, ktoéry charakteryzuje te

produkty lub wustugi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje

techniczne i systemy referencji technicznych okres$laja parametry techniczne,
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eksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza ztozenie oferty w tej
cze$ci przedmiotu zamodwienia o rownowaznych parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i uzytkowych lub opisane poprzez odniesienie do rGwnowaznych norm
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych.

Zamawiajacy poprzez pojecie ,réwnowazny” rozumie tyle, co majacy réwng wartosc,
rowne znaczenie. Oznacza to, ze produkt lub rozwigzanie techniczne, badz norma czy
aprobata opisane przez Zamawiajacego nie musi mie¢ cech identycznosci, nie musza one
by¢ takie same. Wykazanie rdwnowaznosci nie polega na dowodzeniu, ze zaoferowany
produkt jest lepszy, czy ze nie jest gorszy niz ten, ktdrego wymaga Zamawiajacy, ale
ze umozliwia uzyskanie efektu zatozonego przez Zamawiajgcego za pomoca innych
rozwigzan technicznych. Zamawiajacy oceniajac, czy podane przez Wykonawce
rozwigzania sg réwnowazne bedzie porownywat parametry opisane w Opisie przedmiotu
zamowienia przez Zamawiajacego i wskazane przez Wykonawce. Podane parametry sg
parametrami minimalnymi. Oferenci mogg zaproponowac urzadzenia, materiaty, produkty
o wyzszych wartosciach z lepszymi funkcjami i mozliwosciami.

Wszystkie materiaty i sposoby wykonawstwa przedstawione przez Wykonawce jako

rownorzedne muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego i projektanta.

n ul. Wiertnicza 143a - +48 22 243 40 77 www.akint.pl
—s i\ ‘ t 02-952 Warszawa tel biuro@akint.pl

Strona 22



