Przedmiar robot

Zmiana Stalej Organizacji Ruchu na skrzyzowaniu drog powiatowych nr 1290R

Debica - Straszecin - Grabiny - Czarna i 1293R Chotowa - Borowa w
miejscowosci Glowaczowa.

Data: 24.10.2022
Budowa: Doswietlenie przejscia dla pieszych
Obiekt/Rodzaj robot: BRANZA ELEKTRYCZNA

Zamawiajacy:. Zarzad Drog Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
Jednostka opracowujgca kosztorys: mgr inz. Piotr Kujawski

] 01 1= 1117/ 2= | =3

Zamawiajacy:. Wykonaweca:



Karta tytutowa przedmiaru robot

Zmiana State] Organizacji Ruchu na skrzyzowaniu drog powiatowych nr 1290R
Debica - Straszecin - Grabiny - Czarna i 1293R Chotowa - Borowa w
miejscowosci Glowaczowa.

Data: 24.10.2022
Budowa: Doswietlenie przejscia dla pieszych
Zamawiajacy:. Zarzad Drog Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica



organizacja skrzyzowania Gtowaczowa

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot
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Zmiana Stalej Organizacji Ruchu na skrzyzowaniu drog powiatowych nr 1290R Debica - Straszecin - Grabiny -

Czarna i 1293R Chotowa - Borowa w miejscowosci Glowaczowa.

1 Roboty pomiarowe i posrednie.

1 Kalkulacja wtasna
Roboty zwigzane z zabezpieczeniem terenu prowadzenia prac w zakresie branzy elektryczne|. Zabezpieczenie przed

osobami postronymi. 1 Kpl
2 Kalkulacja wtasna
Pomiary geodezyjne w okresie prowadzenia prac, inwentaryzacja powykonawcza. 1 Kpl
2 Roboty rozbiorkowe, ziemne, naprawcze.
3 KNR 231/815/1
Analogia - rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowe] do ponownego montazu. Wykonawca zabezpiecza
miejsce czasowego sktadowania materiatu. 3 m2
4 KNR 231/814/2
Rozebranie kraweznikow wtopionych |1 obrzezy trawnikowych,- materiat do ponownego wbudowaniaponownego
wbudowania. 1 m
5 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosc podbudowy 15 cm 8 m2
6 KNR 231/802/8
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy -
zwiekszenie do 20cm grubosci 3 S5 /m2
7/ KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll - 95%
roboty mechaniczne
20670,470,8"95% = 062,624000
Ogotem: 62,624 | 62,624 m3
8 KNR 201/310/2
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o
gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Il - 5% roboty recznie
20670,470,8"5% = 3,296000
Ogotem: 3,296| 3,296 m3
9 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosc do 10 'm, grunt kategorii |-lll, spycharka 55 kW
(75" KM) 62,624 m3
10 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc do 1.5'm, kategoria gruntu llI-1V,
szerokosc¢ wykopu 0.8-1.5'm 3,296 m3
11 KNR 201/235/2 (1)
Formowanie | zageszczanie nasypow spycharkami, wysokosc do 3,0 m, grunt kategorii lllI-1V, spycharka 55 kW
(75" KM)
62,624+3,296 = ©65,920000
Ogotem: 65,920| 65,920 m3
12 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 20 cm - materiat z rozbiorki 3 m2
13 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu 8 cm 3 m2
14 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - kostka
Z rozbiorki - przewidzie¢ 5% nowej kostki 3 m2
15 KNR 231/402/3
t awy pod krawezniki, betonowa zwykta 0,01 m3
16 KNR 231/407/3
Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypethieniem spoin piaskiem 1 m
17 Kalkulacja wiasna
Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu prac. 1 Kpl
3 Roboty montazowe.
18 Kalkulacja wiasna
Wykonanie wtaczenia do zasilania zgodnie z warunkami ZE oraz catosc dokumentacji powykonawcze| niezbednej
dla prawidtowego odbioru inwestycji. 1 Kpl
19 KNNR 5/723/2
Analogia - wykonanie przewiertow pod obiektami - rura RHDEp 110 /3 m
20 KNNR 5/705/1
Analogia - utozenie rury ostonowe] DVK110 2006 m
21 KNNR 5/707/2 (1)
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0°kg/m, przykrycie folig - kabel YAKXS - w tym zapas 469 m
22 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosc do 0,4'm 200 m
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23 KNNR 5/717/2 (1)

Analogia - Utozenie kabli na konstrukcjach 30 m
24 KNNR 5/1010/1 (1)

Analogia - dostawa | montaz znaku aktywnego STOP zgodnie z opisem wg dokumentacji - zank B-20 + radar 2 kpl
25 KNNR 5/1009/3 (1)

Analogia - dostawa | montaz kompletnego zestawu znaku radarowego wraz z wyposazeniem zasilajgcym 2 Kpl
26 KNNR 5/1001/2 (1)

Montaz | stawianie stupow oswietleniowych, stup do 300 kg, stalowy - oswietlenie przejscia dla pieszych - latarnia 5m 2 szt
27 KNNR 5/1002/2

Montaz wysiegnikow rurowych | przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30 kg 2 szt
28 KNNR 5/1004/2

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa ISKPA P 36W 2 szt
29 KNNR 5/1203/4

Podtgczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewod pojedynczy do 16 mm2 36 szt
30 KNNR 5/1203/2

Podtgczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewod pojedynczy do 4 mm2 18 szt
31 KNNR 5/1203/1

Poditgczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewod pojedynczy do 2,5 mm?2 36 szt
32 KNNR 5/1006/2

Analogia - montaz skrzynki SOUL wraz z wyposazeniem. 1 szt
33 KNNR 5/602/4

Przewody uziemiajgce | wyrownawcze w budynkach, przewod utozony luzem 18 m
34 KNNR 5/606/4 (1)

Uziomy ze stali profilowane] miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii lll, uziom 3'm 12 szt
35 KNNR 5/1301/1

Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy 0 pomiar
36 KNNR 5/1303/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy 0 pomiar
37 KNNR 5/1304/1

Badania | pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub

robocze, pomiar pierwszy 0 szt
38 Kalkulacja wtasna

Uruchomienie | ustawienie systemu aktywnego oswietlenia. 1 Kpl
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