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1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Projekt Zmiany Statej Organizacji Ruchu na

skrzyzowaniu drég powiatowych nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna i

1293R Chotowa-Borowa w miejscowosci Glowaczowa”.

2 Podstawa opracowania

- Mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie,

- Pomiary uzupetniajgce w terenie,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna.

3 Zakres opracowania (zestawienie materiatow podstawowych)

Lp. | Materiat instalacji oswietlenia ulicznego llos¢ | JM
1. | Przylacz do stupéw oswietleniowych kabel YAKXS 4x16mm?2 499 'm
2. Bednarka ocynkowana 30x4 18 m
3. | Sondy uziemiajgce 18 12 szt.
4. | Rura ostonowa DVR50 3 m
5. | Rura ostonowa DVK110 206 |m
6. | Rura ostonowa RHDEp110 73 m
7. | Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany 5m 2 szt.
8. | Wysiegnik 1m /90 stopni @60x90 2 szt.
9. | Oprawa oswietleniowa typu LED 36 W ,4550 Im 3500 K optyka prawa | 2 szt.
dla przejsc¢ pieszych, soczewka PMMA, IP66
10. | Kabel YDYzo 3x2,5mm2 12 m
11. | Ztacze stupowe IZK z wkiadkg topikowa 6A 2 kpl.
12. | Zegar microBLUE GPS z szafkg SOUL 1 kpl.
13. | Znak B-22 STOP aktywny 230V + radar 2 kpl.
14. | Stup stalowy ocynkowany @50 2 kpl.
15. | Znak radarowy z punktami 12V + zasilacz 230VAC/12VDC 2 kpl.

Nalezy stosowac¢ podane materiaty lub o rownowaznych parametrach




4 Stan istniejgcy

Ulica przebiega przez skrzyzowanie drog Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna. Droga
posiada jezdnie z masy bitumicznej o szerokosci 6 m oraz istniejgce jednostronne
chodniki. Obecnie projektowane przejécie dla pieszych w potudniowej czesci ulicy
jest oswietlane z pobliskich latarni z oprawami LED. Istniejgce o$wietlenie nie
zapewnia wiasciwego natezenia o$wietlenia przej$cia oraz bezpieczenstwa pieszych
i rowerzystow. W pasie drogi zlokalizowana jest nastepujgca infrastruktura
techniczna:

- wodociag

- kanalizacja sanitarna

4.1 Ustalenie klasy oswietlenia drogi

Korekta wymaganego poziomu oswietlenia:

- ryzyko wypadku RD 1

- mozliwos¢ ol$nienia kierowcow przez reflektory innych pojazdow 0

- charakter otoczenia 0

- utrudnienia obserwacji przej$cia dla pieszych (wraz ze strefg oczekiwania) 0
SUMA: 1

PCr=PC(4—1)=3=PC3

Przyjeto klase o$wietlenia PC3 — En-Ev = 35 lux, Uo=0,4, Evmin = 4 lux



5 Stan projektowany

5.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu poprawy bezpieczenstwa nalezy istniejgce przejscie dla pieszych w obrebie
skrzyzowania doswietli¢. Projektuje sie stupy o$wietleniowe zlokalizowane od min.
0,5 m do 2 m przejscia dla pieszych celem zwrdcenia uwagi kierowcy na pieszych
znajdujacych sie w strefie przejscia z duzych odlegtosci. Odbywa sie to przez
wytworzenie maksymalnego dodatniego kontrastu miedzy pieszym, a otoczeniem.
Dodatkowo zainstalowany zostanie zestaw dwoch znakow B-22 STOP aktywny wraz
z radarem w celu jego aktywacji w momencie zblizania pojazdu, pod$wietlany oraz

zestaw znakow radarowych wyswietlajgcych predkoscé i liczbe punktow karnych.

5.2 Projektowane zasilanie oSwietlenia

Projektowane latarnie o$wietlenia istniejacego przejscia dla pieszych zostana
zasilone z sieci elektroenergetycznej TAURON DYSTRYBUCJA S.A. (ZK +
proj.szafka SOUL) wykonana zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Celem zasilenia oprawy w energie elektryczng nalezy utozy¢ w ziemi kabel YAKXS
4x16 mm? w ochronie z rury DVK 110mm (przez jezdnie utozyé dodatkowa rure
RHDEp 110 przewiertem sterowanym) od projektowanej latarni 1 do projektowanej

latarni 2.

5.3 Wykonanie oswietlenia

Do wykonania o$wietlenia przej$cia przyjeto oprawy typu LED 4550 Im wyposazone
w zrodto Swiatta o mocy 36 W i mocy oprawy 39 W i temperaturze barwowej 3500 K
montowane na wysiegniku 1m/90 stopni z zakorczeniem @ 60x90, stupy stalowe o
wysokosci 5 m stalowe ocynkowane lub o parametrach technicznych nie gorszych
niz zaproponowana. Proponuje si¢ zabezpieczenie stupdéw powtokg antyplakatows i
antygraffiti o wysoko$ci 2,5m od nawierzchni terenu. Wykonawca powinien nanie$¢
na stup numer eksploatacyjny. Wneka stupéw musi zapewni¢ mozliwo$é montazu
tabliczki zaciskowo bezpiecznikowej. We wnekach stupow nalezy zainstalowaé

izolacyjne ztgcze kablowe typu IZK. Zasilanie opraw zrealizowaé przewodami YDYzo
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3x2,5mm2 prowadzonymi w stupach i wysiegnikach zabezpieczone wktadkami
topikowymi BiWits 6A.

5.4 Projektowane zasilanie znakow aktywnych B-22 STOP

Projektowane znaki aktywne B-22 STOP zasilane sg napieciem przemiennym 230V.
Zasilanie poprowadzi¢ z osobnego obwodu zabezpieczonym zabezpieczeniem B6A
ze wzgledu na niski pobdr energii. Znak B-22 zainstalowa¢ w grubosciennej rurze.

Zasilanie wykonac¢ kablem YAKXS 4x16. Znaki instalowa¢ na rurach grubo$ciennych

@50 wraz z uziemieniem ich.

5.5 Projektowane zasilanie znakow radarowych

Projektowane znaki radarowe zasilane napieciem 12 VDC zasili¢ kablem YAKXS
4x16 z szafki SOUL zabezpieczone osobnym zabezpieczeniem BBA ze wzgledu na
niski poboér energii. Znaki radarowe zainstalowa¢ na stupach w zaleznosci
dotgczonych do zestawu. Znaki muszg by¢ wystawione na wysokosci powyzej 5 m
nad droge ze wzgledu na mozliwo$¢ zastonigcia lub zaktamania pomiarow predkosci
przez istniejgcy infrastrukture. Wymiary znaki minimum 1375 x 1525 x 35 mm,
wysokosc cyfer LED minimum 105 mm w kolorach biaty, zétty, czerwony lub zielony.
Znak radarowy ustawi¢ w parametrach zgodnie z zaleceniami inwestora. Odporno$¢
na czynniki atmosferyczne co najmniej w klasie IP55. Intensywno$¢é $wiecenia w

klasie luminacji co najmniej L3. Znaki montowane na stupach uziemié.

5.6 Obliczenia oswietlenia

Parametry o$wietlenia przy zastosowanych latarniach i zrodtach $wiatta sprawdzono

z wykorzystaniem programu komputerowego DIALUX.

5.7 Obliczenia techniczne

Dobér zabezpieczen i bilans mocy
Moc oprawy: Poprawy =39 W
Moc obliczeniowa: Po =2 x 39 =78 W



Prad obliczeniowy: lo =78/230 x 0,97=0,350 A

Zabezpieczenie obwodu (25A) zabezpieczenie oprawy — wktadka 6A
Sprawdzenie spadkow napiec:

Maksymalny mozliwy prad =45.415 A

przy przekroju S=16 mm

Spadek napiecia=0.023V na pojedynczej zyle dla pradu=0.403 A
Procentowy wskaznik=0.01 %

Max rezystancja zyty w temperaturze 20stC =0.061 Q

Spadek napiecia mniejszy od dopuszczalnych.

5.8 Ochrona przed porazeniem

Jako podstawowa ochronne od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje
roboczg i ochronna kabli, przewoddw i urzgdzen. Jako system dodatkowej ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie
zasilania za pomocg wktadek topikowych zainstalowanych w rozdzielni
oswietleniowej i na tabliczce stupowej oraz polaczenia wyréwnawcze.

Przy latarniach wykonac¢ uziomy pretowo taSmowe zapewniajgce rezystancje R<30
Q. Bednarke nalezy utozy¢ przy ztgczu SOUL oraz potgczy¢ ze znakami STOP oraz

osobno uziemi¢ znaki radarowe montowane na stupach.

6 Dane koncowe

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. 2020 poz. 1333 wraz z pézniejszymi
zmianami), ,Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-3, WR-D-
41-4", Normami SEP oraz zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
energetycznym.

Przytgcz oswietlenia drogowego w pasie drogowym nie wymaga uzgodnienia ZUDP.
Warunkiem rozpoczecia robot jest:

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robot budowlanych:;

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac;

- przekazanie placu budowy wykonawcy.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie przepisami BHP.



Po wykonaniu prac zwigzanych z budowa przytaczy do latarni o$wietleniowych, lecz
przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzacej obstuge geodezyjna.

Przed przystapieniem do realizacji robot i w czasie ich wykonywania nalezy réwniez:
a) zapoznac sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich
przy budowie

b) roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywacé recznie.

c) wykonac¢ odkrywki w celu ustalenia doktadnej lokalizacji stupow

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami, przy $cistym przestrzeganiu przepiséw BHP.
Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢ w

porozumieniu z odpowiednimi stuzbami.
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nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna i 1293R Chotowa-Borowa w
miejsowosci Gtowaczowa
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Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - Iskra LED P 36W 3500K P

80 90

400
80 0

Numer artykutu 2132032/3/P
45 800
p 30.0W :
1000
(DLampa 4300 Im
1200
¢)Oprawa 4300 Im
30 15 0 15 30
n 9999 % Cd"klngo -C180 C90 - C270 ) 100%
?kgtecznos’c’ 110.2 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 3500 K
CRI 80
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Arkusz danych produktu

Philips - BGP392 T25 1 xLED69-45/740 DN10

105 105

90 20

75 75

60 60
P 415W

45 ) 45
CDLampa 7000 Im 480
(DOprawa 6221 Im

840

n 88.87 %

30 15 0 15 30
Skutecznos¢ 149.9 Im/W i — N 89%
Swietlna

Polarny LVK
CCT 4000 K
CRI 70

Time to upgrade your conventional lighting to LumiStreet gen2
Increasing numbers of municipalities are having to upgrade large-
scale conventional street lighting installations with energy efficient
LED technology. But they are having to do this with smaller and
smaller budgets. That's why the new generation of LumiStreet has
been upgraded and designed to provide a solution to this challenge,
it is the ideal solution for performing point-to-point replacement of
conventional lighting.

LumiStreet gen2 achieves this by offering high efficiency, low Total
Cost of Ownership, and ease of installation and maintenance. The
ease of installation and maintenance is enabled by the Philips Service
tag. Moreover, the Philips SR (System Ready) socket makes it future-
ready and you can pair this luminaire with lighting control and
software applications such as Interact City.
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GLOWACZOWA
Lista opraw

DIALux

®razem Prazem Skutecznosc¢ swietlna
14821 Im 119.5W 124.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P ® Skutecznos¢ Swietlna
2 Brak statusu  2132032/3/P Iskra LED P 36W 3500K P 39.0wW 4300 Im  110.2 Im/W
cztonka
DIALux
1 Philips BGP392 T25 1 xLED69-4S/740 DN10 41.5W 6221 1m  149.9 Im/W
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GEOWACZOWA (Przejscie dla pieszych)
Powierzchnia obliczeniowa 6

JCG1
B

(D) 43 s0 55 .58 B4 72 72 65 52 37

.40 .49 B 75 .80 @ .86 72 .59 M7 .38

43 .58 74 .78 .80 72 .65 =l .50 42

=L

25 34 46 62 83 111 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks gs g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 6 60.4 Ix 33.61Ix 95.7 I 0.56 0.35

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m
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GLOWACZOWA (Przejscie dla pieszych)
Powierzchnia obliczeniowa 6

; A ) R,
241 324 435 784 1 14 19 25 34 46 62 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks gs g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 6 189 Ix 2.88Ix 52.8 Ix 0.15 0.055

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 0.500 m

Profil uzytkowania Ogolre ob

ry komurnkacyne w za

onopracy/mnepscach pracy na powietrza (S 1 3 Reqularny ruch pojazdow (maks. 40 kmizh))
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GLOWACZOWA (Przejscie dla pieszych)
Powierzchnia obliczeniowa 6

(== |
.4 A i 27 2 S 5 42 .28
6E.B 723 <8 3 $ < 4 gl
i P 6.1 i1 i
113

435 584 784 11 14 19 25 34 46 62 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks gs gz Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 6 21.51x 469 Ix 53.8 Ix 0.22 0.087

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokosc¢: 0.500 m
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GLOWACZOWA (Przejscie dla pieszych)
Powierzchnia obliczeniowa 6

=0
6.4 5.8 Bt 5.9 &

oo 230 3G 44 Y .36 27 B A0 B4 37 2

.38 58 BED B2 4B 36 225 8 A0 it

2.41 324 435 584 784 11 14 19 25 34 46 62 83 (ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks o} g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 6 21.9 Ix 2.68 Ix 67.9 Ix 0.12 0.039

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m
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GLOWACZOWA (Przejscie dla pieszych)
Powierzchnia obliczeniowa 6

(i e [
E\E 1 75 3 3 CED 2 a3
f 7o i ik =] 7 } 32 2
D s.9 ! : 4 : ] =
13

435 584 784 1 14 198 25 34 46 62 83 (Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks gs g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 6 24.8 Ix 4.69 Ix 64.6 I 0.19 0.073

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m




dr.pow. nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna i 1293R Chotowa-Borowa

GLOWACZOWA (Przejscie dla pieszych)
Powierzchnia obliczeniowa 6

DIALuXx

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.500 m

EET=]
5.4 B.4 .4 - 74 Fity
231 ) .53 B4 .59 44 24 A2 9. 8.4 7
HE 75 J(=ED) BB B 233 R4 A4 .10 7.8
j
1™

§4i 324 '435 : 584 784 1 14 19 25 34 46 62 83 111 (Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 6 25.7 I 254 Ix 83.3 Ix 0.099 0.030
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GLOWACZOWA (Przejscie dla pieszych)
Powierzchnia obliczeniowa 6

T
7 + 12 23 31 3 t / b st
6.5 1 37 70 7 B M5 L2
CR) i 19 19 20
=

435 584 784 1 14 19 25 34 5 62 83 (1x]
Wiasciwosci E Enmin. Emaks gs g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 6 289 Ix 4.80 Ix 72.8 Ix 0.17 0.066
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.500 m




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Instalacja oswietlenia przej$cia dla pieszych

ADRES: Projekt Zmiany Statej Organizacji Ruchu na skrzyzowaniu drog
powiatowych nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna i 1293R
Chotowa-Borowa w miejscowosci Gtowaczowa

INWESTOR : Zarzad Drég Powiatowych w Debicy

ADRES: Parkowa 28, 39-200 Debica

SPORZADZAJACY INFORMACJE: mgr inz. Piotr Kujawski

ADRES:

ul. tysogérska 14/16

mgr inz

»
A BUDOWLA DO PH OWANIA

Debica Pazdziernik 2022




1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie o$wietlenia drogowego w Glowaczowej, a w szczegolnosci:
A. Odcinek zasilany z sieci TAURON DYSTRYBUCJA S.A.:

Budowa instalacji do latarni L1 i L2 kablem YAKXS 4x16 — 44/60m.

Zabudowa dwoch latarni 5 m przy projektowanym przejsciu dla pieszych.

Wykonanie przewiertu sterowanego rurg RHDEp110 o diugosci 22m.

Zabudowa opraw prawych z soczewkga PMMA LED o mocy 36 W.

Zabudowa szafki SOUL-1 jako sterowanie zasilaniem dwaoch latarni L1 i L2.

Montaz sterownika microBLUE GPS w szafce SOUL-1.

Ostona catosci trasy przytaczy w rurze DVK110.

Zabudowa znakéw aktywnych B-22 STOP + radar - 2 kpl.

Zabudowa znakdw radarowych z punktami karnymi - 2 kpl.
% Zabudowa uziemien.

Projektowana linia elektroenergetyczna w catosci jest linig kablowa i przebiega¢ bedzie zgodnie z

opracowanym projektem.
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2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

W obrebie projektowane;j linii kablowej istniejg nastepujace obiekty budowlane:
% wodociagi

% kanalizacja

% energetyka

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
< istniejgce odcinki linii napowietrznej i kablowej nN (niskiego napiecia)
% wodociag

% drogi kotowe

% kanalizacja

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH WRAZ Z OKRESLENIEM RODZAJU | SKALI
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCA | CZASU ICH WYSTAPIENIA

- Upadek pracownika z wysokosci - skala zagrozenia mata - wystapienie w czasie
prowadzenia prac montazowych na stupach.

- Zagrozenia wystepujace przy wykonaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych (dzwig, podnosnik hydrauliczny) - wystgpienie w czasie montazu stupéw,
przewodéw i kabla.

- Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym - skala zagrozenia mata — mozliwo$¢ wystgpienia
w czasie podigczania projektowanego przytacza do istniejgcej sieci Tauron zasilonej w ztgczu
ZK oraz w czasie montazu przewodéw na istniejgcej linii.

- Zagrozenie ze strony poruszajgcych sie pojazdoéw na drogach w poblizu wykonywanej
linii oSwietleniowej — skala zagrozenia srednia.

- Zagrozenia wystepujace przy wykonaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych (koparka, wiertnica samochodowa) - wystapienie w czasie wykonywania
wykopow pod projektowane stupy i wykop kabla.



5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU ’PRACOWNI’K(’)W PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

A. Zasady prowadzenia prac w poblizu i na urzadzeniach bedgcych pod napieciem:

- Prowadzenie prac w poblizu i na urzadzeniach bedacych pod napieciem jest mozliwa tylko po
uzyskaniu pisemnego polecenia i dopuszczeniu do pracy przez odpowiednie stuzby Tauron
Dystrybucja Region Debica. Zgodnie z instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce
prace takie mogg wykonywac jedynie pracownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia
kwalifikacyjne ,E" do prac przy urzadzeniach energetycznych.

- Pracownicy nie posiadajgcy takich uprawnien w szczegélnych wypadkach mogg wykonywaé
prace pomocnicze pod nadzorem uprawnionych pracownikow.

B. Zasady prowadzenia prac montazowych na wysokosci (szczegdlnie na stupach):

- Prace montazowe na wysokosci (szczegdlnie na stupach) mogg prowadzié

pracownicy posiadajgcy odpowiednie badania potwierdzajace zdolnos¢ do pracy na
WYSOKOSCi.

- Nalezy bezwzglednie stosowac specjalistyczny sprzet pomocniczy i ochronny (stupotazy,
pasy bezpieczenstwa, itp.)

C. Zasady prowadzenia prac montazowych z udziatem sprzetu zmechanizowanego (dzwig,
koparka, wiertnica, podnos$nik hydrauliczny): stosowac sprzet ochronny (kaski, rekawice), nie
przechodzic i nie przebywac pod przemieszczanymi przedmiotami (pod tyzkg koparki, ramieniem
dzwigu, podnosénika), zachowaé bezpieczng odlegtos¢ od istniejgcych linii napowietrznych nN,
SN, gazociggdw itp.

D. Zasady prowadzenia prac montazowych w poblizu drég kotowych — nie ustawia¢
samochodow, sprzetu na drodze, poboczu i w takich miejscach aby mogty powodowaé
utrudnienia lub zagrozenia dla ruchu kotowego lub ograniczaty widoczno$é na drodze. W
przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zajecia pasa drogowego nalezy u wtasciwego
zarzgdcy drogi uzyskac na to zgode w trybie okreslonym w uzyskanych decyzjach
(umowach).

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA

| SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZENIN

A. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom przy wykonywaniu
robot:

-Prowadzenie prac w poblizu i na urzadzeniach bedgcych pod napieciem wytgcznie po
uzyskaniu pisemnego polecenia i dopuszczeniu do robét — dodatkowo sprawdzenie braku
napigcia wskaznikiem, sprawdzenie obustronnego uziemienie miejsca pracy.

-Prace montazowe na wysokosci (na stupach) — uzywanie odpowiedniego sprzetu
zabezpieczajgcego (pasy bezpieczenstwa, stupotazy), asysta drugiego pracownika z
odpowiednim sprzetem umozliwiajgcym natychmiastowg pomoc.

-Prace ziemne prowadzi¢ po uprzedniej lokalizacji urzadzen podziemnych

B. Srodki tacznoséci i komunikacji: srodkami tgcznoéci sa telefon komérkowy w wyposazeniu
brygady, publiczne telefony stacjonarne zapewniajgce sprawng komunikacje oraz $rodki
transportowe (samochdd osobowy lub dostawczy w dyspozycji brygady) umozliwiajace
szybkag ewakuacje na wypadek awarii, pozaru lub innych zagrozen.



Debica dn. 24.10.2022 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z Prawo Budowlane, art. 29, ust. 2, pkt. 27b (Ustawa z dnia 7 lipca
1994 — Dz. U. 2020 poz. 1333 wraz z pdzniejszymi zmianami), ,Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-3, WR-D-41-4" normami SEP,
przepisami energetycznymi o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy dla
zamierzenia budowlanego o nazwie: ,Instalacja oswietlenia przejscia dla pieszych
na dr.pow. nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna i 1293R Chotowa-Borowa w
miejscowos$ci Glowaczowa” dla zadania p.n.: ,Projekt Zmiany Statej Organizacji
Ruchu na skrzyzowaniu drég powiatowych nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-
Czarna i 1293R Chotowa-Borowa w migjscowosci Gtowaczowa, zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje kolizji z infrastrukturg podziemna.

. Projektgnt:
mgr inz. Piotrid;awski

UPRAWNIENIA BUDOWLANELZD PROJEKTOWANIA

ELEKTRYCZNYCHT
NR EWIDENC)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-3HK-VMM-6S6 *

Pan Piotr Kujawski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0245/18

adres zamieszkania ul. tysogdrska 14/16, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwaliﬁkacyjl;a Rzeszow, 2018-06-30
PDK OIIB/0054/0050/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4.
art. 14 ust. I pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z
pozn. zm.) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Piotr Kujawski

magister inzynier
(kierunek studiéw - elektrotechnika)
ur. dnia 14 lutego 1991 r. miejsce urodzenia — Debica

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0039/PWQOE/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z poZn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajow ¢j Komisji Kwalifikacyjnej Polski¢j lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie. za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia
© zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi
do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

/ Ny g \ X

dr inz. Zbigniew Plewako........... T i, s st

inz. Andrzej Tarczynski.......ooo.ti e,

inz. Aleksander Pekala....................... (IO SO



