Zwigkszenie bezpieczenstwa w obrebie przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu drég powiatowych nr 1293R nr 1290R w

m. Glowaczowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej |m?2
d.1/0807-01 6-8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
D-01.02.04 |wyp.spoin piaskiem - z odwozem pozyskanej kostki na
plac inwestora do 6,0 km
- rozbidrka istniejacej nawierzceni z kostki brukowej w
miejscu montazu ptyt integracyjnych
4.00.4*2 m?2 3.20
0.470.4*6 m?2 0.96
RAZEM 4.16
2 NAWIERZCHNIE
2|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ( ptyta inte- |m2
d.2|0511-02 gracyjna wypukta) grub. 8 cm na podsypce
D-08.02.02 |cementowo-piaskowej - kostka kolor zotty
4.0"0.4*2.0 m?2 3.20
RAZEM 3.20
3/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ( ptyta inte- |m2
d.2|0511-02 gracyjna kierunkowa ) grub. 8 cm na podsypce cemen-
D-08.02.02 |towo-piaskowej - kostka kolor zétty
0.4*0.4*6.0 m?2 0.96
RAZEM 0.96
3 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
4/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynko- |szt.
d.3|0702-02 wanych o $r. 70 mm - z obetonowaniem
D-07.02.01
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.3|0702-05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -
D-07.02.01 |tablica ze znakiem D-6 na tle z foli pryzmatycznej od-
blaskowo fluorescencyjnej zétto-zielonej
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/ KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na |m?2
d.3/0204-01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubo-
D-07.01.01 |warstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie
gtadkie - kolor biaty
3.87 m?2 3.87
RAZEM 3.87
7/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na |m?2
d.3/0204-01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubo-
D-07.01.01 |warstwowe wykonywane sprzetem recznym - oznako-
wanie przejs¢ dla pieszych P-10 - kolor biaty
12.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
8/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na |m2
d.3/0204-01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubo-
D-07.01.01 warstwowe wykonywane sprzetem recznym - oznako-
wanie przejs¢ dla pieszych P-10 wraz z ttem - kolor
czerwony
18.0 m?2 18.00

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965




Zwigkszenie bezpieczenstwa w obrebie przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu drég powiatowych nr 1293R nr 1290R w
m. Gtowaczowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

RAZEM 18.00

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965



Zwigkszenie bezpieczenstwa w obrebie przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu drég powiatowych nr 1293R nr 1290R w

m. Glowaczowa

L | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartosé
p. obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej beto- |m?2 416
d.|0807-01 nowej 6-8 cm na podsypce cementowo - pias-
1/D-01.02.04 kowej z wyp.spoin piaskiem - z odwozem po-
zyskanej kostki na plac inwestora do 6,0 km
2 NAWIERZCHNIE
2|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ( pty-|m?2 3.20
d.|0511-02 ta integracyjna wypukta) grub. 8 cm na podsyp-
2/D-08.02.02 ce cementowo-piaskowej - kostka kolor zotty
3|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ( pty-|m?2 0.96
d.|0511-02 ta integracyjna kierunkowa ) grub. 8 cm na pod-
2|D-08.02.02 sypce cementowo-piaskowej - kostka kolor zét-
ty
3 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
4/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych  |szt. 2.00
d.|0702-02 ocynkowanych o ér. 70 mm - z obetonowaniem
3|D-07.02.01
5/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, szt. 2.00
d.|05 nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.
3/D-07.02.01 ponad 0.3 m2 - tablica ze znakiem D-6 natle z
foli pryzmatycznej odblaskowo fluorescencyjnej
z6tto-zielonej
6/KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz- |m2 3.87
d.|0204-01 nych - na zimno, za pomocg mas chemoutwar-
3/D-07.01.01 dzalnych grubowarstwowe wykonywane me-
chanicznie - oznakowanie gtadkie - kolor biaty
7/KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz- |m?2 12.00
d.|0204-01 nych - na zimno, za pomocg mas chemoutwar-
3/D-07.01.01 dzalnych grubowarstwowe wykonywane sprze-
tem recznym - oznakowanie przejs¢ dla pie-
szych P-10 - kolor biaty
8/KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz- |m?2 18.00
d.|0204-01 nych - na zimno, za pomocg mas chemoutwar-
3/D-07.01.01 dzalnych grubowarstwowe wykonywane sprze-
tem recznym - oznakowanie przejs¢ dla pie-
szych P-10 wraz z ttem - kolor czerwony

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
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