PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NA MIJANCE

SKALA 1:50
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pobocze gruntowe wyprofilowane i zageszczone

a

400 ,

8 cm - warstwa gdrna z kruszywa tamanego 0/31,5mm

12 cm - warstwa dolna z kruszywa tamanego 0 /63 mm

15 cm - geokrata wypetniona kruszywem tamanym 0/31,5 - mate komorki w/g SST
zawinieta w geowtoknine- sze. 8 m- w/g SST

15 cm - warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego

20 cm - istniejaca konstrukcja drogi

pobocze gruntowe wyprofilowane i zageszczone

Tnwestor

Nadle$nictwo Krasnystaw, ul. Lesna 1, 22-300 Krasnystaw

Temat zadania

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJPOZAROWEJ W KOMPLEKSIE LAZISKA,

LESNICTWO LAZISKA, GMINA SITNO

Temat rysunku

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY DROGI NA PROSTE]

Branza Stadium Data Skala Nr rysunku
Autorzy Imig i nazwisko Podpis Nr uprawnien Branza
Projektant: Henryka Figiel 776/CH/88 drogi
Sprawdzajacy:| inz. Tomasz Figiel LUB/0213/POOD/05 drogi




