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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZADANIA: 
 

Budowa drogi gminnej, przy ul. Szkolnej w miejscowości Grzywna 

 
 
TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA 

TOM III - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANŻA MOSTOWA 

TOM IVa - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANŻA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE  

TOM IVb - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANŻA ELEKTRYCZNA – KOLIZJE 

TOM V - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - BUDOWA KANAŁU 

TECHNOLOGICZNEGO 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZADANIA 

„Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowości Grzywna” 
 

 
 

I. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 
o Oświadczenie Projektantów i Sprawdzających 
o Uprawnienia oraz izby Projektantów i Sprawdzających 
o Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia 

 
II. OPIS TECHNICZNY 

 
III. INFORMACJA BIOZ  

 
IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Rys.1. Plan orientacyjny         skala 1:10 000 
Rys.2. Plan zagospodarowania terenu      skala 1:500 
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I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE 

 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. 2013, poz.1409 z późniejszymi zmianami)  

OŚWIADCZAM 

że projekt: „Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowości Grzywna” został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, umową oraz że jest kompletny 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

BRANŻA DROGOWA 

Projektant mgr inż. Filip GRZELAK 
SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 

WKP/0269/POOD/10 
 

Sprawdził mgr inż. Gniewomir DZIADEK 
SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 

WKP/0091/POOD/12 
 

BRANŻA MOSTOWA 

Projektant mgr inż. Tomasz Żurek 
SPEC. MOSTOWEJ BEZ OGR. 

WKP/0345/PWOM/18 
 

Sprawdził mgr inż. Mateusz Turkiewicz 
SPEC. MOSTOWEJ BEZ OGR. 

LBS/0075/PBM/18 
 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Projektant mgr inż. Artur KREMPA 

WKP/0453/PWOE/18 
W specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji urządzeń 
elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

 

Sprawdził mgr inż. Jan PANKIEWICZ 

167/85/PW 
W specjalności instalacyjno-

inżynieryjnej w zakresie instalacji 
elektrycznych  

 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

Projektant inż. Robert JASZCZUR 
SPEC. TELEKOMUNIKACJA 

DT-WBT/02459/03/U 
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Uprawnienia oraz izby Projektantów i Sprawdzających 
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Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia 

 

1. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wydane przez Energa Operator: EOP-91-010708-2020  

z dnia 25 listopada 2020 roku 

2. Warunki przebudowy (usunięcia kolizji) sieci elektroenergetycznej wydane przez Energa 

Operator: R/20/066959 z dnia 22 października 2020 roku. 

3. Uzgodnienie Gminna Spółka wodna w Chełmży z dnia 12 sierpnia 2021 roku 

4. Uzgodnienie Gmina Chełmża: PIR.7013.27.2020 z dnia 27 stycznia 2021 roku  

5. Uzgodnienie Zarząd Dróg Powiatowych: PZD 11.032.2.2020.DW z dnia 18 marca 2021 roku 

6. Uzgodnienie przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych – Kolizje: MMD/2/100/2021-EOP-91-

000296-2021 z dnia 19 marca 2021 roku 

7. Uzgodnienie Gmina Chełmża: PIR.7013.27.2020 z dnia 29 marca 2021 roku  

8. Decyzja Zarząd Dróg Powiatowych: PZD -11.4542.22.2021 z dnia 26 lutego 2021 roku 

9. Postanowienie Gmina Chełmża: GKOŚ.6220.10.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku 

10. Odpis z protokołu narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia 

terenu wydane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu: GEG.6630.1.99.2021.AK z dnia 14 

kwietnia 2021 roku 
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II. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

 

 Zlecenie zawarte pomiędzy Urzędem Gminy Chełmża, a KFG sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w 

Poznaniu  

 

2. Materiały wyjściowe do projektowania 

 Numeryczna mapa w skali 1:500  

 Wizja lokalna 

 Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1129), 

 Ustawa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 124) wraz z późniejszymi 

zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735), 

 Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 672), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1137), 

 Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015, nr 0, poz. 2031), 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 nr 170, poz. 1393), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz. U. nr 177, poz. 1729), 

 inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg, 

 katalogi elementów drogowych 
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3. Teren inwestycji 

Jednostka ewidencyjna: 041502_2, Gmina Chełmża 

Gmina Obręb Ark. Nr działki 

Chełmża 

 
 

0011 - Grzywna 
 
 

1(2) 56 

1(2) 77/2 

1(2) 78/4 

1(2) 78/6 

1(2) 78/7 

1(2) 79/3 

1(2) 79/4 

1(2) 79/5 

1(2) 79/6 

1(2) 79/7 

1(2) 80 

1(2) 230/20 

1(2) 230/44 

1(2) 230/47 

1(2) 230/49 

1(2) 230/51 

 

4. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie: 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.460 z poźn. 

zmianami) art.42 , 43 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r., poz.290 poźn. zmianami) 

5. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania:  

„Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowości Grzywna”  

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się realizację: 

 budowę drogi gminnej, 

 budowę chodnika, 

 budowę ścieżki rowerowej, 

 budowę zjazdów indywidualnych, 

 budowę pasa postojowego, 

 budowę kanału technologicznego, 

 budowę przepustów, 

 wykonanie oświetlenia, 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

 wykonanie elementów BRD 
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6. Stan istniejący 

 

6.1 Lokalizacja zadania 

Projektowana infrastruktura zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, 

powiecie toruńskim, w gminie Chełmża, w miejscowości Grzywna. 

 

6.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Projektowana droga gminna rozpoczyna się zjazdem na istniejącą drogę wewnętrzną należącą 

do Gminy Chełmża. Projektowana droga gminna przebiega w większości przez grunty rolne na 

obszarze niezabudowanym. Droga kończy się nawiązując do istniejącej drogi powiatowej nr 

2026 C. Droga powiatowa nr 2026 jest drogą o nawierzchni bitumicznej, szerokości 5 metrów, 

stan nawierzchni jest dobry. Istniejąca droga gminna jest drogą o nawierzchni bitumicznej, 

szerokości 4 metrów.  

W obszarze przedmiotowej inwestycji występują następujące skrzyżowania z drogami 

publicznymi: 

-  z drogą powiatowa nr 2026 C. 

W obrębie projektowanej drogi gminnej występuje kolizja z inną budowlą przeznaczoną do 

rozbiórki na działce nr 230/44. 

 

6.3 Warunki gruntowo – wodne 

Dokumentowany teren położony jest w Grzywnie, w gminie Chełmża, powiecie toruńskim, w 

województwie kujawsko-pomorskim. W ujęciu geomorfologicznym analizowany obszar leży w 

obrębie jednostki fizjograficznej prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego podprowincji Pojezierzy 

Południowobałtyckich, makroregionu Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, mezoregionu 

Pojezierza Chełmińskiego. Rzędne wylotów otworów badawczych kształtują się w zakresie 85,98 

– 86,64 m n.p.m. 

Grzywna położona jest w zlewni rzeki Wisły. W odległości 500 m na południe od badanego 

terenu przepływa rzeka Fryba. O 150 m na zachód oddalony jest bezimienny ciek. 

Na podstawie otworów  badawczych,  wykonanych  do  głębokości  5,0 m p.p.t., stwierdzono, że 

w podłożu opisywanego terenu, poniżej zalegających od powierzchni warstw nasypu 

niebudowlanego i gleby, występują utwory czwartorzędowe, reprezentowane prze 

plejstoceńskie wodnolodowcowe utwory niespoiste (piaski drobne) oraz spoiste utwory 

lodowcowe (piaski gliniaste i gliny piaszczyste) zlodowacenia północnopolskiego. 

 

Warunki geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych z wierceń badawczych, 

sondowania DPL oraz prac kameralnych. Rodzime grunty występujące w podłożu ujęto w dwa 
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pakiety, w obrębie których wydzielono warstwy geotechniczne o zbliżonych wartościach cech 

fizyczno - mechanicznych. Kryterium wydzielenia warstw geotechnicznych były geneza oraz 

parametry stopnia zagęszczenia (ID) i stopnia plastyczności (IL). 

PAKIET I – obejmuje grunty niespoiste w badanym podłożu. Zaliczono do niego plejstoceńskie 

utwory piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono jedną warstwę geotechniczną: 

warstwa I A – to piaski drobne przewarstwione piaskiem średnim w stanie średnio 

zagęszczonym o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID(n) = 0,48; (ID(d) = 0,43); 

  

PAKIET II – w jego skład wchodzą grunty spoiste w badanym podłożu. Są to plejstoceńskie 

utwory nieskonsolidowane i w związku z ich genezą przyjęto dla nich kategorię genetyczną „B” 

wg PN-81/B-03020. W pakiecie tym wydzielono trzy warstwy geotechniczne: 

warstwa II A – to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym oraz na pograniczu stanu 

twardoplastycznego i plastycznego, o uogólnionym stopniu plastyczności IL (n) = 0,20 – 0,25;(IL 

(d) = 0,22 – 0,28); 

 

warstwa II B – to gliny piaszczyste z domieszką żwiru oraz gliny piaszczyste z domieszką żwiru i 

otoczaków w stanie twardoplastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności IL (n) = 0,15; (IL 

(d) = 0,17); 

 

warstwa II C – to piaski gliniaste w stanie półzwartym, o uogólnionym stopniu plastyczności IL 

(n) = 0,05; (IL (d) = 0,06). 

 

W powyższym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzględniono występujących od 

powierzchni terenu warstw nasypu niebudowlanego i gleby. 

Nasyp niebudowlany – złożony z piasku drobnego humusowego zaglinionego i cegieł, stanowi 

warstwę o miąższości sięgającej do 0,70 m p.p.t. 

Gleba –  złożona  z  piasku  drobnego  humusowego,  stanowi  warstwę o miąższości sięgającej 

do 0,70 m p.p.t. 

Parametry geotechniczne podłoża określono metodą „B” wg Polskiej normy PN-81/B-03020 na 

podstawie ustaleń zależności korelacyjnych. Przyjęto współczynnik materiałowy γ o wartości 0,9 

lub 1,1. 

W podłożu omawianego terenu występują grunty średnio przepuszczalne, do których zaliczono 

piaski drobne, a także grunty słabo przepuszczalne, do których zaliczono piaski gliniaste i gliny 

piaszczyste. 

W trakcie badań terenowych przeprowadzonych w styczniu 2021 roku, stwierdzono 

występowanie wód gruntowych jedynie we wszystkich otworach badawczych. Zwierciadło wody 

ustabilizowało się na głębokości 1,40 – 1,80 m p.p.t., tj. na rzędnej 84,28 – 84,86 m n.p.m. 
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Piaski drobnoziarniste warstwy I A charakteryzują się średnią przepuszczalnością, natomiast ich 

wskaźnik filtracji oscyluje w zakresie około 0,86 – 8,64 [m/d]. 

 

Wnioski  

Podane w niniejszej dokumentacji wyniki badań przedstawiają rozpoznanie podłoża 

przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcą. Stan badań aktualny jest na 

dzień 26 stycznia 2021 r. 

Na podstawie wykonanych badań można stwierdzić iż w omawianym podłożu, występują proste 

warunki gruntowo – wodne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych 

- Dz. U. z 2012 poz. 463). 

 

Zalecenia geotechniczne 

Na obecnym etapie prac można podać wstępne zalecenia geotechniczne: 

 

1. Decyzję o możliwości wykonania nawierzchni drogowych na nasypach pozostawia się 

Projektantowi. Sposób zagęszczenia, grubość wymiany lub sposób wzmocnienia powinien zostać 

dostosowany do rodzaju nawierzchni i przewidywanych obciążeń. 

 

2. Grunty niespoiste pakietu I oraz grunty spoiste pakietu II są nośne i mogą być podłożem do 

posadowienia bezpośredniego projektowanego obiektu. Drobnoziarniste grunty piaszczyste są 

niewysadzinowe i zaliczono je do grupy nośności podłoża nawierzchni G1. 

Piaski gliniaste są gruntami bardzo wysadzinowymi i zaliczono je do grupy nośności podłoża 

nawierzchni G3/G4. 

 

3. Poziom przemarzania gruntu dla województwa kujawsko-pomorskiego na badanym obszarze 

wynosi 1,00 m p.p.t. 

 

4. Wahania głębokości zwierciadła wód gruntowych w skali roku mogą wynosić ± 1,00 m. 

 

5. Z uwagi na występowanie przypowierzchniowej warstwy gruntów spoistych, istnieje ryzyko 

pojawienia się w ich obrębie zwierciadła wody przypowierzchniowej (zaskórnej) związanej z 

opadami atmosferycznymi. 

 

6. Należy mieć na uwadze fakt, iż występujące poniżej poziomu posadowienia grunty spoiste 

posiadają charakter tiksotropowy i są bardzo wrażliwe na zmiany wilgotności, przy dodatkowym 
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nawodnieniu pod wpływem drgań – bardzo łatwo ulęgają uplastycznieniu, a nawet upłynnieniu. 

Grunty te wymagają ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020. 

 

7. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy; dokładne określenie rodzaju i stanu gruntów 

oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie poszczególnych punktów badawczych. 

 

8. Z racji iż badania geotechniczne były wykonywane punktowo (stan rzeczywisty miąższości 

nasypów odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) oraz ze względu na 

charakterystykę podłoża gruntowego - grunty antropogeniczne (nasypowe) - w każdym innym 

miejscu miąższość nasypów i ich głębokość zalegania może być zróżnicowana. Należy się liczyć 

z tym, że nasypy mogą występować w różnych przypadkowych miejscach 

i zostaną one odkryte dopiero w trakcie wstępnych robót porządkowych i robót ziemnych. Poza 

tym nasypy występują również jako zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie mogą mieć 

miąższość nawet do kilku metrów. 

 

9. Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych dla wierceń wynosi 

około +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonanych badań oraz dokładności urządzeń 

pomiarowych. 

 

10. Biorąc pod uwagę rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo - wodne dla 

planowanej inwestycji proponuje się przyjąć I kategorię geotechniczną w prostych warunkach 

gruntowych - ostateczną kategorię określi Projektant. 

 

11. W zależności od głębokości ± 0,00 posadowienia, na podstawie parametrów wyznaczonych 

dla warstw geotechnicznych (załącznik 4), Projektant powinien obliczyć nośność warstw 

geotechnicznych. 

 

7. Infrastruktura podziemna 

W rejonie Inwestycji występują następujące urządzenia infrastruktury podziemnej. 

- sieci energetyczne 

- sieci wodociągowe 

 

Projekt zakłada przebudowę sieci energetycznej zgodnie z odpowiednimi projektami 

branżowymi. 
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8. Zagospodarowanie terenu – BRANŻA DROGOWA 

8.1 Parametry techniczne projektowanej jezdni:  

Jezdnia 

Parametry techniczne Wielkość 

Szerokość jezdni 6 m 

Szerokość pasa postojowego 2,5 m 

Szerokość chodnika 2 m 

Szerokość ścieżki rowerowej  2 m 

Pochylenie poprzeczne jezdni 2% 

Pochylenie poprzeczne pasa postojowego 2% 

Pochylenie poprzeczne chodnika 2% 

Pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej  2% 

Szerokość poboczy gruntowych od 0,5 do 0,75 m 

Pochylenie poprzeczne poboczy 6% 

Promienie łuków poziomych Od 50 m do 500 m 

 

8.2 Droga w planie 

Zakres opracowania obejmuje budowę drogi na długości ok. 300 m, o szerokości 6 m z miejscami 

postojowymi o długości ok. 135 m o szerokości 2,50 m, chodnikiem o szerokości 2,00 m,  ścieżki 

rowerowej o szerokości 2,00 m z 0,50 m poboczami. Projektowaną jezdnie o nawierzchni z 

betonu asfaltowego od strony pobocza należy ograniczyć opornikiem betonowym 12x25 

wtopionym, zatokę postojową o nawierzchni kostki brukowej od strony jezdni należy ograniczyć 

opornikiem betonowym 12x25 wtopionym, chodnik o nawierzchni kostki brukowej od zatoki 

oddzielono wyniesionym krawężnikiem 20x30, ścieżkę rowerową o nawierzchni z betonu 

asfaltowego ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30. Pochylenie drogi zgodne z profilem 

podłużnym, zaprojektowano jednostronne pochylenie poprzeczne w kierunku projektowanego 

rowu. Ścieżkę rowerową przecinają cztery zjazdy indywidualne. Krawędź zjazdu na tereny rolne z 

krawędziami jezdni wyokrąglono za pomocą łuków poziomych o promieniu 5 m. Krawędź zjazdu 

na posesje wykończono skosami 1:1. Droga kończy się nawiązaniem do istniejącej drogi 

powiatowej nr 2026 C. 

 

8.3  Przekrój podłużny, poprzeczny 

Przekrój podłużny zaprojektowano aby najlepiej opisać się na istniejącym terenie oraz przy 

zachowaniu minimalnych spadków poprzecznych gwarantujących prawidłowe 

odprowadzenie wód opadowych w kierunku projektowanego rowu. Profil podłużny drogi 
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uwzględniający warstwy nowej nawierzchni sporządzono w oparciu o istniejące rzędne 

zawarte w opracowaniu geodezyjno - elektronicznym.  

 

8.4 Przyjęte konstrukcje nawierzchni 

Trasa główna 

Rodzaj warstwy Grubość 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 8  cm 

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 25 cm  

Warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym C3/4 

15 cm 

 

Pas postojowy 

Rodzaj warstwy Grubość 

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 25 cm  

Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 15 cm 

 
Chodnik 

 

Rodzaj warstwy Grubość 

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 6 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 10 cm  

Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 10 cm 

 
Ścieżka rowerowa 

 

Rodzaj warstwy Grubość 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 5 cm 

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 15 cm 

Warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym C3/4 

15 cm 
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Zjazd 
 

Rodzaj warstwy Grubość 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 4 cm 

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 15 cm 

Warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym C3/4 

15 cm 

 

 
8.5 Elementy ulic 

W projekcie przewiduje się zastosowanie następujących elementów ulic: 

Krawężnik betonowy 20x30  

Krawężnik betonowy 20x30 zaprojektowano jako ograniczenie chodnika od pasa 

postojowego oraz chodnika od jezdni 

Opornik betonowy 12x25 

Opornik betonowy 12x25 wtopiony zaprojektowano jako ograniczenie jezdni od pasa 

postojowego oraz ograniczenie zewnętrznej krawędzi jezdni od pobocza 

Obrzeże betonowe 8x30 

Obrzeże betonowe 8x30 szare zaprojektowano jako obramowanie chodnika i ścieżki 

rowerowej. 

 

8.6 Odwodnienie drogi 

Odwodnienie drogi będzie odbywać się powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i 

poprzecznych do projektowanego rowu. 

 

9. Zagospodarowanie terenu – BRANŻA MOSTOWA 

W zakresie projektowanych robót przewiduje się: 

 Budowę nowego przepustu o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej, 

 Umocnienie skarp kanału w obrębie przebudowanego przepustu, 

 Regulacja dna cieku. 

 

10. Zagospodarowanie terenu – BRANŻA ELEKTRYCZNA- OŚWIETLENIE 

W zakresie projektowanych robót przewiduje się: 

 montaż zalicznikowej linii zasilającej, 

 montaż szafki oświetleniowej, 

 montaż słupów oświetleniowych z oprawami, 

 budowę linii kablowych nN, 
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 budowę przepustów kablowych, 

 wykonanie pomiarów i badań. 

 

11. Zagospodarowanie terenu – BRANŻA ELEKTRYCZNA- USUNIĘCIE KOLIZJI 

W zakresie projektowanych robót przewiduje się: 

 demontaż (skrócenie) istniejącej linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXs 4x35mm2 zasilającej 

szafkę pomiarową nr Z9128448 na odcinku 3,5m oraz przełożenie na odcinku 3,5m , 

 demontaż (skrócenie) istniejącej linii kablowej nn 0,4kV zalicznikowej zasilającej budynek nr 

111C (dz. nr 86/6) na odcinku 3,5m oraz przełożenie na odcinku 3,5m, 

 przestawienie istniejącej szafki kablowej nr Z9128448 w nową lokalizację przy planowanej 

granicy działki przyłączanej zgodnie z planem sytuacyjnym. 

Izolację główną na końcach kabli elektrycznych należy zabezpieczyć w szafce elektrycznej przed 

wnikaniem wilgoci za pomocą kształtek czteropalczastych. 

 

12. Zagospodarowanie terenu – BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - BUDOWA KANAŁU 

TECHNOLOGICZNEGO 

Na potrzeby Zarządcy drogi i przyszłych Operatorów zaprojektowano kanał technologiczny. 

Kanał technologiczny składać się będzie z jednej rury kanalizacji kablowej o średnicy 110mm 

oraz z rurociągu o trzech rurach 40mm i jednej wiązki prefabrykowanej składającej się z 7 

mikrorur o średnicy 12mm. Kanał technologiczny w chodniku będzie zakopany na głębokości min 

1 m. Dno wykopu - przed ułożeniem rurociągu kablowego - musi być oczyszczone z kamieni, 

gruzu i innych zanieczyszczeń. Na tak przygotowane dno należy nasypać warstwę piasku o 

grubości 10 cm. Po ułożeniu rurociągu należy go zasypać 10 cm warstwą piasku. Dalej wykopy 

zasypywać warstwami po 20-30 cm, z ubijaniem każdej warstwy. Do zasypania rowu można użyć 

gruntu rodzimego pod warunkiem, że jest on  pozbawiony kamieni, gruzu oraz innych 

zanieczyszczeń. Rury układać równolegle w ścisłej wiązce. Rury w gruncie prowadzić łagodnymi 

łukami. Na całej długości nie powinny się w żadnym miejscu krzyżować. Prawidłowe ich ułożenie 

powinno zostać potwierdzone badaniami szczelności oraz kalibracją rurociągów wykonanymi po 

zakończeniu prac montażowych. Przejścia rurociągu i kanalizacji kablowej pod zjazdami wykonać 

rurą RHDPEp 110/5,0 mm na głębokości 1 m. W połowie głębokości ułożenia rurociągu należy 

ułożyć pomarańczową taśmę ostrzegawczą z napisem: „UWAGA KANAŁ TECHNOLOGICZNY” o 

szerokości min. 20 cm. Wzdłuż rurociągu ułożyć kabel lokalizacyjny, którego końce należy 

zakończyć w puszce w studni kablowej. Rurociąg do studni kablowej wprowadzamy poprzez 

krótki odcinek rury gładkiej osłonowej, którą należy uszczelnić pianką poliuretanową. Wszystkie 

rury mocować do studni uchwytami stalowymi z uszczelką. Należy starać się wykonać łączenia 
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rurociągu w studni. W przypadku gdy łączenia rur wypadną w ziemi należy miejsce oznaczyć 

markerem oraz zastosować mufę systemową dla rur mikro. Dla zapewnienia długotrwałej 

funkcjonalności, rurociąg kablowy należy uszczelnić przed zanieczyszczeniami stałymi i płynnymi 

zarówno w czasie budowy jak i eksploatacji. W ciągu kanału technologicznego wybudować 

studnie kablowe typu SKR-2. Dostęp do studni zabezpieczyć za pomocą systemu zamków z 

układem zasuwowo- ryglowym. Studnie wyposażyć w pokrywy typu ciężkiego. 

 
13. Informacja o ochronie zabytków 

Teren inwestycji nie jest chroniony na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, ani nie znajduje się w spisie rejestru zabytków. 

 
14. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia 

Droga gminna została zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. 

(Dz.U. nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami). Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i 

zdrowia użytkowników projektowanej drogi. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U, nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowości 

Grzywna nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

 

15. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

 

 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

 

Dzięki systemowi rowów drogowych wody opadowe z powierzchni inwestycji będą odprowadzone w 

sposób zorganizowany. Zastosowanie rowów trawiastych będących odbiornikiem wód opadowych 

powierzchniowych zapewni dodatkowe podczyszczenie wód przed wprowadzeniem do odbiornika 

końcowego. Zgodnie z  zgodnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku, w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, nie zachodzi  potrzeba  

oczyszczania ścieków  opadowych  i  roztopowych. Wynika to bezpośrednio  z zapisu artykułu 21 punkt 2 

rozporządzenia: Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę.  
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b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 

Poprzez planowaną inwestycję powstanie minimalna emisja zanieczyszczeń do środowiska, bez 

przekroczenia dopuszczalnych stężeń.  

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 

W  związku  z  eksploatacją  inwestycji  przewiduje  się  powstanie  różnego  rodzaju odpadów  do 

których należą m.in:  

 odpady uliczne i z pielęgnacji zieleni,  

 odpady powstające podczas  prac  naprawczych i serwisowych związanych z prawidłowym 

funkcjonowaniem obiektu i obiektów towarzyszących. 

Ze względu na specyfikę Inwestycji nie jest możliwe określenie ilości powstających odpadów.  

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 

W trakcie użytkowania drogi nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 

e)  dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Nie dotyczy – inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
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I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

Przedmiotem inwestycji jest: 

„Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowości Grzywna”  

Zasadniczymi elementami inwestycji są: 

 budowę drogi gminnej, 

 budowę chodnika, 

 budowę ścieżki rowerowej, 

 budowę zjazdów indywidualnych, 

 budowę pasa postojowego, 

 budowę kanału technologicznego, 

 budowę przepustów, 

 wykonanie oświetlenia, 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

 

II. OPIS TECHNICZNY 

Zakres robót oraz kolejność realizacji. 

Prace związane z budową drogi gminnej, przy ul. Szkolnej w miejscowości Grzywna nie będą 

prowadzone przy czynnym ruchu kołowym. Wykonawca realizujący inwestycję przed przystąpieniem do 

ułożenia harmonogramu robót powinien, biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan 

faktyczny, stan techniczny poszczególnych elementów terenu, ocenić: 

- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 

- możliwość wykonywania tymczasowych etapów organizacji ruchu 

- możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa materiałów). 

W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracować harmonogram i sposób organizacji ruchu. 

 

Roboty przygotowawcze: 

 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 zdjęcie humusu 

 roboty rozbiórkowe 

Roboty ziemne: 

 wykonanie wykopów 

 wykonanie nasypów 
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Roboty zasadnicze: 

 wykonanie koryta 

 wykonanie odwodnienia  

 wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej 

 oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, betonowej kostki brukowej 

 ustawienie krawężników, oporników i obrzeży 

 Roboty wykończeniowe: 

 humusowanie 

 oznakowanie poziome 

 oznakowanie pionowe 

Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

 prowadzenie robót pod ruchem, 

 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: równiarki, koparki, ładowarki, 

szczotki mechaniczne, rozkładarki mas bitumicznych, walce drogowe i środkami transportu, 

 natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi). 

 kable elektroenergetyczne 

 siec kablowa teletechniczna 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 linie energetyczne 

 sieć wodociągowa 

Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas 

wystąpienia: 

Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 

 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu 

niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę robót 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 

wykonywaniu robót budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 

1997 r. z późn. zm.), określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
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sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. 

z późn. zm.). 

 

 

Instruktaż pracowników winien obejmować: 

 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i 

rodzaju robót, 

 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 

 podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 

 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, 

 podanie zasad komunikowania się podczas zagrożeń, 

 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 

 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 

 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń 

infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty. 

 Roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej 

organizacji ruchu. 

 Środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) oraz instrukcją DTR. 

 

Środki techniczne: 

 praca w odzieży ochronnej, 

 praca w kamizelkach ostrzegawczych, 

 stosowanie kasków ochronnych i okularów ochronnych, 

 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 

 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 

 rozciągnięcie taśm zabezpieczających, ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 

 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 
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 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą. 

 

Środki organizacyjne: 

 kwalifikacje pracowników, 

 aktualne świadectwa zdrowia, 

 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/w robót, 

 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie, 

 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 

 praca z asekuracją innego pracownika, 

 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 

 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, aby 

ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 

 

III. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

Dokumentacja 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 

udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty należy 

przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

 Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji 

powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

 Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w: 

o komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 

urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania 

w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

o Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

o wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które 

powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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IV. USTALENIA KOŃCOWE 

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym 

podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania 

zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona 

badaniami lekarskimi). 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 

Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 

TELEFONY ALARMOWE 

997 – Policja 

998 – Państwowa Straż Pożarna 

999 – Pogotowie ratunkowe 

112 – z telefonu komórkowego 
 
 

 
Opracował: 

 
 

_________________ 
mgr inż. Filip Grzelak 

WKP/0269/POOD/10 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Rys.1. Plan orientacyjny         skala 1:10 000 
Rys.2. Plan zagospodarowania terenu      skala 1:500 
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