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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZADANIA:

Budowa drogi gminnej, przy ul. Szkolnej w miejscowosci Grzywna

TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

TOM IIl - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA MOSTOWA

TOM IVa - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE

TOM IVb - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA — KOLIZJE

TOM V - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA - BUDOWA KANALU
TECHNOLOGICZNEGO

BIURD PROJEKTGW DROGOWYGH
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

ZAWARTOSC OPRACOWANIA TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZADANIA
»Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna”

. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE
o Oswiadczenie Projektantow i Sprawdzajgcych
o Uprawnienia oraz izby Projektantow i Sprawdzajgcych
o Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia

II. OPIS TECHNICZNY

lll. INFORMACIA BIOZ

IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys.2. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. 2013, poz.1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt: ,,Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, umowa oraz ze jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

BRANZA DROGOWA

SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.

Projektant mgr inz. Filip GRZELAK WKP/0263/POOD/10

SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.

Sprawdzit mgr inz. Gniewomir DZIADEK WKP/0091/POOD/12

BRANZA MOSTOWA

SPEC. MOSTOWEJ BEZ OGR.

Projektant mgr inz. Tomasz Zurek WKP/0345/PWOM/18

SPEC. MOSTOWEJ BEZ OGR.

Sprawdzit mgr inz. Mateusz Turkiewicz LBS/0075/PBM/18

BRANZA ELEKTRYCZNA

WKP/0453/PWOE/18
W specjalnosci instalacyjnej w
Projektant mgr inz. Artur KREMPA zakresie sieci, instalacji urzqdzeni
elektrycznych i
elektroenergetycznych
167/85/PW
W specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Sprawdzit mgr inz. Jan PANKIEWICZ

SPEC. TELEKOMUNIKACIJA

Projektant inz. Robert JASZCZUR DT.WBT/02459/03/U
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

Uprawnienia oraz izby Projektantow i Sprawdzajacych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DW-0055-74/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 2, art. 12
ust. 2, 3, 4 oraz ust. 4c pkt 2, art.13 ust. 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Filip Grzelak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 29 sierpnia 1982 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0242/0WOD/14

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
/‘Z‘/_ B

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

BIURD PROJEKTGW DROGOWYGH
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Zaswiadczenie

@ numerze weryflkacy]nym:

WEKP-W42-WNS-RAF *

Pan Filip Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0073/11

adres zamieszkania ul. Czapla 21/89, 61-623 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-23 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2z biurem whasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.

.,,.v-.
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WK OROLSK 4
ORREGOWA
7P A
INZYNITROW
BUDIMAKICTW A

OKREGEWA KORMISIA W% AT TFIK ACYINA

svin. Akt WOLB-OKK-DP-0RS-22:20 12 Taznah, dria 20 azeracs 2002 .

DECYZJA

My pedstreie it 21 useo | pkt 2 uslawy 2 doda 15 grudnie 20800 ¢ o svnerssdach cawodowscll ardhitekedv
il zenienioe huduvnicias arnz vrbsnizdw (DzLL 2 2001 1 Nr 5 pez. 42, 7 sdznc zind i as 12 0st, ookt 1, aet 12
vt 2id. a3 ust [ pkl 1 onee el 3, ark 13 = 1 pkt 23 ustaey: z doin 7 lipen 1993 . Fraova budine e {lekst
Jeclonslanye Ve 1)o7 2000 5. N 245 poz. 1823 2z pdin. am vrase & 18 st | mozporzadzesia Minisaa Transperu
i Budewnictaa » doia 28 Lwieins 2006 v w sprawie samodzizingra fimkeji teramicaak w hialinesicivie
Dz L NMr 83 poz. STR z pdzn. 2.

deeyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjney WOTIR

ohizy e

Pan
Gniewomir Matcusz Dziadek

magister inasaier
kicningk: Bugownictwo
uredzony dniz U7 marca 1982 1, w Poznanin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0091/POOD/12

da prajeklowania bes ogranicecn
w speejalnased drogowe)

TVTZASADNIENILE
W ewinghy z uwzelednizaion w ealasel Zzaplania strony, na podshowicart, 107 § 1 Kopa. adarepuje sic ad
wersaduieniy decyzii. Zokees nadanyeh sjuasenicd ludow iyl wshaza i adwioe & decyzji.

Puaviouic
1. Padstes o svkanesws g scaeadziclnch Tonsesi eechnicrnye w budowrictwis rrarow wiis do ceninlaez rajesr
Godwnean lspesbors Malanm: Bidnalooegn araz wpis o liste azlon st wladsiasj ishy samaeandn 2eeedneess
2.0 pinivjead] deeai sl odwolanis G Kiaivwes Konisp Kwsliliaeee ne ki leby lneniziiw Butown otve
e Warszawie, 2a posrecaieiw i Wiclhogalikizj ke T2by Inganisedw Bucdowrivowin w Fosnisn o
worereane 19 din et iy jzj domscesnts

Frzeveoimcayey
Okrevewe] Komisit Kwalidikacying WOIllB

F

dr inz. Daniel Pawlicki
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Zaswiadczenie

@ numerze weryflkacy]nym:

WEKP-MWM-YK4-153 *

Pan Gniewomir Mateusz Dziadek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0299/12

adres zamieszkania ul. Kajakowa 9, 60-480 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2z biurem whasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.

.,,.v-.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
o 1ZBA )
" INZYNIEROW
o i BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-MW-0054-0055-352/2018 Pozna#, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkr 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst Jednolity: Dz U. z 2016 r. poz. 1725 z poZn. zm.) ian. 12 ust. 1 pke 12, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13 ust. 1 § 2, oraz ust. 3 | 4, art. 14 ust.1 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2018 r. poz. 1202 2 pézn. zm.) oraz § 13 ust. 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz U. z2014 r. poz 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresic przygotowania

zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Zurek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia (9 lipca 1988 r. Koécian
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/PWOM/18

do projektowania i do Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci inZynieryjnej mostowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzietnych funkejl technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry

Gléwnego Inspektora Nadzory Budowlanego oraz wpis nn listg czbonkow wlasciwej izby samorzydu zawodowego,
2.0d ninkejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierdw

Budownictwn w Warszawie, z2 pogrednictwem Wiclkopolskiei Okrggowej Komisi Kwalifikacyinej Wictkopolskicj

Okregowef Lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dargezenia.

Zgodnie z trefcig an. 127a ustawy Kodeks postepowanin administracyinego { tekst Jednolity Dz. U, z 2018 r. poz 2096 z

pdén, zm.);

§ 1. W trakeie biegu terminu do waiesienia odwolenia strona moze zrzec sig prawa do wiiesienin odwolania wobee organu

administracjl publicznej, kiory wydal decyzje,

§ 2. Z dniem dorgczenia organowd administracjl publicznej oéwisdczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnlesienin odwolanin

przez ostainia ze Stron postgpowania, decyzfa staje sig ostalecana i prawomocna

W praypadku zlozenia przez strone oéwisdczenia o zZrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyz)i (okrelonego w § 2)

stronic nie przystuguje prawo do adwetania si¢ ani skargi do s3du sdministracyjnego,
Przewodniczacy

y o

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

BIURD PROJEKTAW DROGOWYCH

uL. WiLczak 15, 61-623 Poznan, Elunn@m—-ﬁEl{.pL TEL. +48 61 8219200
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Na podstawie art.12 ust. | pkt 1,234 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Tomasz Zurek jest upowazniony w specjalnoéei inZynieryjnej mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, W rozumieniu przepisow o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, $ciany oporowe, tuncle liniowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie.
oraz zgodnie z § 13 ust, 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatla mostow i przepustow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania W odpowicdniej specjalnosci  uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specialnosci,

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

AL

Przewodniczacy ~ prof. dr hab, in2, Wieslaw Buczkowski:....c..o.

Czionek Komisji — mgr inz. Anna Gleczewska:',.z,‘f,‘_‘_‘,.,,

Czlonek Komisji — dr inz Daniel Pawlwan\[\]}W\
J

Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Zurek

64-030 Smigiel, Przysieka Polska ul. Przemystowa 18B/3
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

BIURD PROJEKTAW DROGOWYCH

uL. WiLczak 15, 61-623 Poznan, Elunn@m—-ﬁEl{.pL TEL. +48 61 8219200
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Zatwiadczenie

O Mmerzs wergfikacyjmym:

WKP-L67-871-3Y4 *

Pan Tomasz Zurek o numerze ewidencyjnym WEKP/BM/0179/19

adres zamieszkania Przysieka Polska ul. Przemystowa 18 B/3, 64-030 imigiel

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilne].

Miniejsze zaswiadzenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektroniconie i opatrzone bezpieconym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-23 roku przez:

whodzimierz Draber, Zastapca Preewodniczgcego Rady Wislkopolskie] Okregowe] Izby InfFyniercw Budownichwa.

[Zzednie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniconygm (Dz. U 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elekironiczne] opatrzone bezpiecnym podpis=m slktroniconym werylfikowsmyem przy pomocy wasnego bweifikowanemo certyfiketu sy
rownoweine pod wrgltdem skutkow prawrgch dokumentom opatrzorym podpisami wiasnongczmymi.|

* Weryfikacjs pOprEwnosn danych w niriejsTym zaswisdczeniu modne sprewdni 2a pOMOD MATER weryfikaoyinego saiwiadczenia na
stromie Polskiej lzby Indyniertw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujgc sis z Diurem wiasdwej Dlregowej lzby Indyrierow
Budoranictwe.

BIURD PROJEKTGW DROGOWYGH
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

Gorzow Wikp., dnia 17-06-2019r.
Lubuska Okr¢gowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, LBS/OKK/0055/0013/2019
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art.12 ust.2 i ust,
3, ust. 4¢ pkt 2, art.14 ust.1 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U. 2018 .
poz. 1202 z pbin. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 . w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U.2019 r. poz. 831 ), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan MATEUSZ TURKIEWICZ
magister inzynier budownictwa
ur, dnia 21-09-1988 r. w Skwierzynie
otrzymuje

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0061/WBM/19
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci inzynieryjnej mostowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacy

(2> Zeire \ox) I. mgrinz. Waldemar Olczak  /...}

\ % i /3 / 2. mgr inz Jacek Tomczyk
' 3. megrinz Grazyna Loks

. Pan Mateusz Turkiewicz

Okregowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa

R

BIURD PROJEKTAW DROGOWYCH
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

JM® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacy]nym:

LBS-2FF-IXH-X9R *

Pan Mateusz Leszek Turkiewicz o numerze ewidencyjnym LBS/BM/0058/19

adres zamieszkania ul. Sadowa 4B, 66-400 Gorzow Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-14 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie alektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiadciwe) Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.

BIURD PROJEKTGW DROGOWYGH

uL. WiLczAak 15, 61-623 POzNARN, BIIJF!D@I(FEE{.FIL TEL. +48 61 8219200
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

Wi WIELKOPOLSKA
A OKREGOWA

OO IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-385/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Artur Kamil Krempa

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 kwietnia 1985 r. Swinoujscie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0453/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pézn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzjeg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztoZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotlania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

?A,L

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

BIURD PROJEKTGW DROGOWYGH
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Artur Kamil Krempa jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

| (. - )
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pav&hcklw/t/ﬁ/\//\

Otrzymuja:
1. Pan Artur Kamil Krempa
61-892 Poznan, ul. Kosciuszki 71/7A
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

BIURD PROJEKTAW DROGOWYCH
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RHE-75H-6XW *

Pan Artur Kamil Krempa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0105/19

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 71/7A, 61-892 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-05 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Infynierdw
Budownictwa,

BIURD PROJEKTGW DROGOWYGH
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

B WOJEWOuUZK Poznaxi.. , dnia 20.054 1985 r.

vl

alingeodzie 18

(pieczec)

167/85/Pw - t

Nr

Decyzja o stwierdzeniv przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Lust.2,$
2,37 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d rozporzqdzenia Mi-

nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych fun-

Na podstawie §

keji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(kg) Jan Wawrzyniec PANKIEWICZ

(imie i nozwisko)

magister in:ynier elektryk

o (tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnic 1 sierpnia - - 1955 . Poznaniu

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajqce do wykonywania samodzielnych funkeji
prejektanta

(rodzoj funkcji)

instalacyjno~inzynieryjnej

v specjalnosci :
(rodzoj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie instalacji elektrycznych

(specjalizacja zawodowa)

BIURD PROJEKTGW DROGOWYGH

uL. WiLczAak 15, 61-623 POzNARN, BIIJF!D@I(FEE{.FIL TEL. +48 61 8219200
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

Obywatel(ka) w....Jan Pankiewicz . . N A S
(imig | nozwisko)

jest upowazniony(a) do:

1/ sporzadzania prejektéw instalacji elektrycznych,

2/ w budewnictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzerowania
i kontrelowania budowy,kierowania i kentreolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz eceniania i badania
stanu technicznego instalacji elektrycznych. = = = = = = = =

| (podpls | pieczgc)

PZGMK § — 62492/84 - 3070

BIURD PROJEKTGW DROGOWYGH
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SPG-ZMJ-6L4 *

Pan Jan Pankiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3753/01

adres zamieszkania Kamionki os. Kresowe 75, 62-023 Gadki

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieraw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,

BIURD PROJEKTGW DROGOWYGH

uL. WiLczAak 15, 61-623 POzNARN, BIIJF!D@I(FEE{.FIL TEL. +48 61 8219200 20
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02459/03/U
2 dnia 30 czerwea 2003 .

Na podstawic § 11 rozporzadzenia Ministra {3cznodci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telckomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
N1 120, poz.581z pbzn. zm.) oraz art. 104 § | ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t.. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071z pbdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Roberta Jaszczura z dnia 29.03.2003 r., w sprawie nadania uprawnich budowlanych w telekomunikacii

Nadaj¢ Panu Robertowi Jaszczurowi
urodzonemu 11.12.1975 r. w Koszalinie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnodciach instalacyjnych
w telckomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturgy towarzyszacy
w zakresic linii. instalacji i urzqdzen liniowych oraz stacyjnych
UZASADNIENIE

Na podstawie dohumentdw ziozonych pezez ubicgajacego sic o spmwnicnia budowlane w telekomuniknci Komisjs Fgraminscyjea w
posigpowania kwalifikacyjoym stwierdzla, 22 spelmil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbodnegn do uzyskania
apy we B ym zakresic. Jednoczednic uhegaacy sic zlozyl cgzamin przed Komisjs Egzaminacyjny z pozytywaym
wynikicm Wobcc powy2szcgo nalczalo orzec jak na wsigpic.

Decyzja jest ostateczns w sdministrscyjoym toku instancji.

Poucrenic

Od &ecyzp odwolnnie nie proyshugoje. jedesk wromie
mersdowolonsg 7 rontenygnccin sty peawo riodoan
winky O pomowne foupatrzenee  dprawy do  Promcsa
Uzgdy  Regwisgy  Telchomumikagi 1 Pocny
(ol Kaspezake 18720 00211 Warszawa) w scrmenic 14 dod
o Otrryvmanes decys (AL 127 § 2112992 Kpa)

Craboé

BIURD PROJEKTAW DROGOWYCH
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,'-:A‘N'*TG POLSKA

J_i;;-r't \B{‘::_b\\ | z B A
/| \ \ s
== INZYNIEROW
1L L supownicTwa
Zaswiadczenie

@ numerze weryflkacy]nym:

WKP-1PV-135-HIL *

Pan Robert Artur Jaszezur o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0386/06

adres zamieszkania ul. Sniadeckich 11 A/6, 75-453 Koszalin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-04 roku przez:

‘Wiodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw

Budownictwa.

BIURD PROJEKTGW DROGOWYGH

uL. WiLczAak 15, 61-623 POzNARN, BIIJF!D@I(FEE{.FIL TEL. +48 61 8219200
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna
Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wydane przez Energa Operator: EOP-91-010708-2020
z dnia 25 listopada 2020 roku

Warunki przebudowy (usuniecia kolizji) sieci elektroenergetycznej wydane przez Energa
Operator: R/20/066959 z dnia 22 pazdziernika 2020 roku.

Uzgodnienie Gminna Spotka wodna w Chetmzy z dnia 12 sierpnia 2021 roku

Uzgodnienie Gmina Chetmza: PIR.7013.27.2020 z dnia 27 stycznia 2021 roku

Uzgodnienie Zarzad Drég Powiatowych: PZD 11.032.2.2020.DW z dnia 18 marca 2021 roku
Uzgodnienie przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych — Kolizje: MMD/2/100/2021-EOP-91-
000296-2021 z dnia 19 marca 2021 roku

Uzgodnienie Gmina Chetmza: PIR.7013.27.2020 z dnia 29 marca 2021 roku

Decyzja Zarzad Drég Powiatowych: PZD -11.4542.22.2021 z dnia 26 lutego 2021 roku
Postanowienie Gmina Chetmza: GK0S.6220.10.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Odpis z protokotu narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu wydane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu: GEG.6630.1.99.2021.AK z dnia 14
kwietnia 2021 roku

BIURD PROJEKTGW DROGOWYGH

uL. WiLczAak 15, 61-623 POzNARN, BIIJF!D@I(FEE{.FIL TEL. +48 61 8219200



Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

) E
o/ Energa
opera tor
Biuro Projektow Drogowych KFG
[ Ul. Wilczak 15
’ NFES 61-623 Pozna
1/’
J
A

L 5 P58

%0 Zo0g / A

Znak EOP-91-010708-2020

Dot. Wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Toruniu obiektu: o$wietlenie drogowe w lokalizacji: Grzywna
dziatka nr 80.

Torufy, 25-11-2020 r.

Odpowiadajac na zlozony wniosek o okreslenie warunkoéw przytaczenia z dnia
20.11.2020, ENERGA — OPERATOR SA w zalaczeniu przekazuje warunki przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej wraz z projektem umowy o przylaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623).

Informujemy, Ze dopiero zawarcie przez strony umowy o przylaczenie stanowi¢ bedzie
podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacja warunkow przylaczenia.

Niepodpisanie umowy w terminie dwoch lat od daty doreczenia jej projektu spowoduije,
7e warunki przylaczenia stracg waznos¢, a ENERGA — OPERATOR SA nie bedzie zobowigzana
do jej zawarcia.

W przypadku akceptacii projektu umowy prosimy o uzupetnienie brakujacych wpisow,
czytelne podpisanie i odestanie pocztq lub dostarczenie zataczonych egzemplarzy umowy do
ENERGA - OPERATOR SA. Prosimy nie wpisywac daty podpisania umowy.

ENERGA - OPERATOR SA zwraca uwage na rozwazne zawieranie (podpisywanie)
umowy o przylaczenie, bowiem zgodnie z § 3 pkt 1 tej umowy podmiot przylaczany
zobowigzany jest:

— w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, dostarczy¢ projekt zagospodarowania

dziatki lub terenu jezeli wcze$niej nie zostal dostarczony; projekt ten powinien by¢

ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Toruniu

ul Gen Bama 128, 57-100 Toruh

0 I oot
o,

2 1111 0010 3849 1837 ki

Raegon 190275804-00122 operaier loruiDeneega pl rv ¥onta 61 1240
—_—

NP 583-000-11-80 energa-operator pi Kapital zavladowyiwplacony 1356 110400 2

BIURD PROJEKTAW DROGOWYCH
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

./ Energa

operator

sporzadzony przez uprawnionego architekta na aktualnej mapie geodezyjnej z
podpisem geodety uprawnionego do wykonywania takich map, zawierajacy:
okreslenie granic dziatki lub terenu, usytuowanie, obrys i ukiady istniejacych i
projektowanych obiektéw budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenie,
ukiad komunikacyjny i uklad zieleni (ze wskazaniem charakterystycznych
elementéw, wymiaréw, rzednych i wzajemnych odleglo$ci obiektéw, w nawiazaniu
do istniejacej i projektowanej zabudowy terenéw sasiednich),
w terminie do dnia deklarowanego rozpoczecia prac budowlano - montazowych
zwiazanych z realizacja Instalacji Przylaczanej, dostarczy¢ prawomocna decyzje
administracyjna/zgloszenie dotyczaca zgody na budowe Obiektu Przylaczanego.
Niedostarczenie powyzszych dokumentéw w wymaganym terminie upowazniaé bedzie
ENERGA-OPERATOR SA do odstapienia od umowy.
Jednoczesnie proponujemy, aby zawarcie umowy o przylaczenie nastapilo nie pozniej niz na 14
miesigcy przed oczekiwanym terminem odbioru energii elektrycznej.
Uwzgledniajac powyzsze, w celu sprawnej realizacji umowy o przytaczenie, prosimy o odestanie
podpisanej umowy wraz z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.
W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA -
OPERATOR SA (pod wskazanym nizej adresem).

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Toruniu
Rejon Dystrybuciji w Toruniu

tel. 801 404 404

Zataczniki:
Warunki przytaczania nr P/20/075871
Projekt umowy o przylaczenie 2-egz.

Korespondencie w tej sprawie prosimy kierowac na adres:
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Toruniu, PI.Fr.

87-100 Torun

BIURD PROJEKTAW DROGOWYCH

uL. WiLczak 15, 61-623 Poznan, Elunn@m—-ﬁEl{.pL TEL. +48 61 8219200



Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

Energa

opera tor
Numer P/20/075871 Miejscowos¢ Torun Data 25-11-2020
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
1. Przylaczany obiekt:

7.1

711

712

Nazwa: oswietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dzialki): Grzywna

gm. Chelmza , dziaka numer 80
Grupa przylaczeniowa: V
Moc przytaczeniowa: 2kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Chelmza [GPZ1-0009)
Linia 15 kV GPZ Cheimza - Frelichowskiego [SN 1-0008-10]
Stacja SN/nn GRZYWNA 1 [STA1-0389]

Obwod nn Szkota [NN 1-0389-02]
Obiekt Obwod [nN] Szkola [NN 1-0389-02)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

w zlaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji

przytaczanej;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z

siecig:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Z istniejgcego siupa linii napowietrznej niN wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x35mm*2 di, ok. 15m, ktory zakoficzy¢ szafka

pomiarowa P1-Rs/LZVILZR/F zlokalizowana w pasie drogowym obok slupa nN.

Wyposazenie urzadzed, instalacii lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycii realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci

stron. Wykonanie tych czynnoSci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacy przylaczanef”.,

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fis 0.4

EN R

'lr);,a =%

< SA

(@)

BIURD PROJEKTAW DROGOWYCH

uL. WiLczak 15, 61-623 Poznan, Elunn@m—-ﬁEl{.pL TEL. +48 61 8219200

26



Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

Energa

operator

9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1.  Miejsce zainstalowania;
Zlacze kablowo-pomiarowe;

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
cze$ci pomiarowej 2lacza kablowo-pomiarowego

9.3.  Sposdb pomiaru: bezposredni

94,  Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach widmych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢}  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€) inne:
3-fazowy
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1kV:

a)  Uklad sieci Siec 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV.
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 KV GPZ Cheimza
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

a)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW) Prad rozruchu [A]

ol
ENEEGA k;r v BA
. g ORI |

BIURD PROJEKTAW DROGOWYCH
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

Energa

operator

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego
skrocony

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacj niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjne] obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energi elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu,
Nalezy liczy¢ sig z moziwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowiano-montazowych, na
2asadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkdw,

Warunki przytaczenia sa waine 2 lata od dnia ich dorgczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s3 w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art, 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poin, zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- PO przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie | wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

DUNU

/
2ef r ! )
e dr wilski

YREKTOR r-‘;/
Kierowntk

o
Zielinski Adam v / o

OPRACOWAL
tel. 56 470 6275

ZATWIERDZIL )

imasz Bonieckt

Otrzymuja 1. Wnioskodawca

BIURD PROJEKTAW DROGOWYCH

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji w Toruniu
PI. Fr. Skarbka 7/9, 87-100 Torun
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

1

& Energa

operator Urzqd Guniny Chicimia

5t ,
Modd satycznikew E)k -

Gmina Chelmza oo
UL Wodna 2 o 9'1"16{,:1”0 ----- M

87-140 Chelmza

Torun,29.10.2020 r.

Znak EOP-9-022933-2020

Dot. Wniosku o okre$lenie warunkéw przebudowy sieci elektroenergetycznej
ENERGA OPERATOR SA QOddziat w Toruniu obiektu: rozwigzanie kolizji , w
lokalizacji: Grzywna dzialka nr 78/6 , gm. Cheimza.

Odpowiadajac na ztozony wniosek o okreslenie warunkow przebudowy , w
zalgczeniu przekazujemy warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej wraz z
projektem umowy o przebudowe (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy
o przebudowe sieci elektroenergetycznej bgdzie stanowito podstawe do rozpoczecia
prac zwigzanych z realizacjg warunkdw przebudowy.

W przypadku akceptacii treéci zalgczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i
odestanie obydwu zalaczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywaé daty
podpisania umowy

W przypadku koniecznoéci uzyskania dodatkowych wyjasnieri prosimy o kontakt z
ENERGAOPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Toruniu

Zielinski Adam, tel. 56 470 62 75

Z poyazani
DYREKTOR REJONU
Zatgczniki:
1. Warunki przebudowy nr R/20/066959 drze| Kfawulski

2. Propozycja umowy o przebudowe sieci elektroenergetyczngj — 2 egz.

T +48 56 470 6100 ENERGA-OPERATOR 5A Sad Rejonowy Gdansk-Pdinoc
F +48 56 470 64 40 Cuidzial w Torunin Wl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Gen. Bedma 178, 87.100 Taruh KRS 0000033455
Fsgan 190275904-00122 opesaton lonmiZenanga.pl r konta 61 1240 6292 1111 00+ 3545 1837
W 5B3-000-11.80 Enesa-CRETakT. i Kapita 2akladowybsplacony 1 355 110 400 21
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

".f‘.,ﬁ
v+ Energa
" operator
Numer R/20/066959 Miejscowosc Torun Data 22-10-2020
WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIECIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA

Oddzial w Toruniu

Niniejszy dakument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetyczne] dia kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiekiu:

1. Oblekt:
Nazwa: kolizja z ciagiem pieszo - rowWerowym
Adres (Nr dzialki). Grzywna
gm. Chedmza , dziatka numer 78/6
2. Istniejace urzadzenia elekiroenergetyczne podlegajace przebudowie:
21, Dacze, szafka [nN] - GRZYWA, DZ. 78/6 [29128448] -
3. Zakres niezbgdne] przebudowy sieci:
3.1, Urzadzenia Wi SN:

3.2, Stacja ransformatorowa:
ST Grzywna 1 obw. 200 Szkola
3.3 Urzadzenia nn:

Istniejgca szalke pomiarowa P1-Rs/LZVILZRIF kolidujaca 2 projeklowanym ciagiem pieszo - rowerowym przestawi w trasie

kabla w miejsce nie kolidujace.
34, Demoentaze:
4, Inne ustalenia:
41, Dotyczy projekiu budowlanego:
skrocony
42.  Inne wymagania;

5. Rozpoczecie prac projeklowych, jak rownle? budowlane — mantazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy

sleci odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Qddzial w Toruniu,

8. Ewenluaine odwolaniz cd niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak slanowiska Pﬁmhh wystepujacego o usunigeie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sie ne gk przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

!
Zielifiski Adam siias

DYREKTQR REJONU

Ab'n\{?riai raviulski

OPRACOWAL
tel, 56 470 6275 fmasz Boniecki
Otrzymujg: 1. Wnioskodawca

2. EMNERGA-OPERATOR
Pl Fr. Skarbka 7/2, 87-100 Toruh

BIURD PROJEKTGW DROGOWYGH
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

2 L Gminna Spolka Wodna w Chedmly
Gminna SPO“G 5 ul. Paderewskiego 114
Wodna w Chelmzy 87-140 Cheimia

Facebook: Gminna Spotka Wodna w Chetmzy
Chelmza, 12.08.2021r.

K?OZO%// Uzgodnienie
) T2, o
. $50,2 7{

Dotyczy: opracowanie dokumentacji projektowe] dla zadania pn. ,.Budowa drogi gminnej. il.
Szkolna w miejscowosci Grzywna™

Gminna Spotka Wodna w Chelmzy uzgadnia w calodci przestane projekty bez wnoszenia uwag
Prosimy o poinformowanie nas o zakonczeniu prac w zakresie melioracji (przepusty) celem odbioru

robot.
Z upowaznienia zarzadu GSW w Chetmzy
Jaku¥ Skonieczny
/ ()w .
Glowny specjalista ds. administracyjno-technicznych, ksiegowy
BS Broanica 59 9484 1017 0200 3465 2002 0001 regon: 001235797 mp 8791796850 &2 gywwehelmzy@gmal com N 537977467

BIURD PROJEKTGW DROGOWYGH

uL. WiLczak 15, 61-623 Poznan, BII_IRD@IACFEEI(.FIL TEL. +48 61 8219200



Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

Chelmza, dnia 27.01.2021 r.
PIR.7013.27.2020

KFG sp. zo. 0. sp. k.
201006342 ul. Wilezak 15

1 . 61 — 623 Poznan

W odpowiedz na wniosek nr KFGSK-012-FG-20200061 z dnia 13.01.2020 r. w
sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej na zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej, ul.

Szkolna w miejscowosci Grzywna" uzgadniam pozytywnie dokumentacj¢ projektowa dla w/w

projektu,
Z powazaniem
AN
e
% & P ®
a/a
LK

Sprawg prowadzi Kowalski Lukasz kierownik referatu ds. Zarzadzania Siecig Drogows, Transportu 1 Gospodarki Nieruchomosdciami Urzad
Gminy Chelmza, ul. Wodna 2, 87 ~ 140 Chelmza, pokdj nr 13, tel. 56 ~ 675 -60 — 76 (wew 37), 609 ~ 799 — 468

BIURD PROJEKTGW DROGOWYGH

uL. WiLczAak 15, 61-623 POzNARN, BIIJF!D@I(FEE{.FIL TEL. +48 61 8219200 32



Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

Powiatowy Zarzad Drog w Toruniu

Torun, dnia 18.03.2021r.

PZD 11.032.2.2020.DW

KFG sp. z o.0. sp.k.
ul. Wilczak 15
A o6y 61-623 Poznan

=% e _F
Dotyczy: uzgodnienie dokumentacji projektowe;j

W odpowiedzi na Panstwa pismo numer KFGSK-014-FG-2020061 dotyczace uzgodnienia
dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej. ul. Szkolna w miejscowosci
Grzywna™, w zwiazku z potwierdzeniem istniejacego odwodnienia drogi powiatowej 2026C na
omawianym odcinku. przede wszystkim przepustowosci istniejacego rowu, uzgadniam przedioZzong

dokumentacjg.

Z powazaniem,

=

Pk,

Ouzymuja:
1 AdresaL
2. aa(DW)

Powiatowy Zarzad Drog w Toruniu
ul. Polna 113, 87-100 Torun

tel. 56-664-47.75, fax 56-664-47-75
seokretariat@pzdtorun.com.pl

BIURD PROJEKTGW DROGOWYGH

uL. WiLczak 15, 61-623 Poznan, BII_IRD@IACFEEI(.FIL TEL. +48 61 8219200



Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

Energa -

operd tor
Do KFGsp.zoosph.

Biuro Projektow Drogowych

ul. Wilczak 15

614623 Poznan
Znak  MMD2N 002021-EOP-01-000286-2021 Torun, 19 marca 2021 roku
Dot.  Pismanr 1688 z dnia 25.02.2021r.

Uzgodnienie ZUDHSIMMODM 90T 021

Dotyczy wanenkow technicznych nr: REZ0NSEI59 z dnia 22.10.2020r,

Dotyczy:

Uzgodnienia przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych dia projektu budowlanego na:
Kolizja z ciggiem pieszo- rowerowym

Grzywna, gm. Chelmaa, dz. nr 78/6

Zakres projektu:

- przestawienie szafki P1-Rs/LZVILZR/F szt-1
Demontaz

- kabel YAKXS 4x35mm? [=3,5m

Przediozony projekt uzgadniamy z uwaga

- dostarczyé decyzje ZRID

Z powazaniem /q

EK F U
ey
ndrzej Krawulski

Sprawe prowadzi: 91MMD {iel. 56 470 62 80)
/ Rejon Dystrybucii w Toruniu, Pl, Skarbka 7/9, 87-100 Torun
a Infarmacia dodatkows: Praca 2 planowanym wylaczeniem odbiorcow - 3 godz.
] Zalzcznik: Wyiyczne w zakresie zasad realizacii prac na sieciach - egz.1

Kontakt z nami:
W przypadku dodatkowych pytar, zachecamy do kontakiy:
« telafonicznie: 801 404 404%, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20,00
«  zapomocy formularza zgloszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl
poprzez e-mail: foruni@energa-operator,pl
« lisiownie na adres; ENERGA-OPERATOR SA, Oddzial w Towniu, ul Gen. Bema 128,
87-100 Torun
"Oplata 72 polgezenie 2godna 2 cennikiem operatora.
Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegily dostepne na www.energa-operator.pl

T 48 55 4T0 61 00 EHERGA-CFERATOR 54 S Rgjonory Gdansk-Pobos
F +£8 55 4T0 64 40 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk Wil Wydzil Goapodarczy KRS
Cudzial w Tonmiu KRS DO0DDIMES
W Gen. Bema 128, 87-100 Tonsd
Regon 1900759040012 epéraker lun@energapl e honla 61 1260 6232 1111 0010 3648 1837
HIF 583-000-11-80 energa-oparstor pl “epis zshklacowpiwplacony 1 355 110 400 =

BIURD PROJEKTGW DROGOWYGH

uL. WiLczak 15, 61-623 Poznan, BII_IRD@IACFEEI(.FIL TEL. +48 61 8219200
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

{ -.|.'_‘;

I KFG . _ .

Chelmza, dnia 29.03.2021 r.
PIR.7013.27.2020 - TEYNRO

EI f;ﬁb?‘f;‘éf(? J

xufotogal £

KFG sp. z 0. 0. sp. k.
ul. Wilezak 15

61 — 623 Poznan

W odpowiedz na wniosek nr KFGSK-016-FG-2020061 z dnia 22,02.2020 r, (data
wplywu do Urzedu Gminy Chelmza 25.02.2021 roku) w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej na zadania pn. , Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna”

uzgadniam pozytywnie dokumentacje projektows dla w/w przedsiewziecia.

Z powazaniem

ala
LK

Sprawg prowada Kowalski Lukasz kierownik refesaty ds. Zarzadrania Siecig Drogowa, Transporiu | Gospodarki Nieruchomodeiami Uread
Gminy Chetmaa, ul. Wodna 2, 87 - 140 Chelmaga, pokoj nr 13, 1el. 56 - 675 <60

Th (wew 37}, 609 — 799 - 44

BIURD PROJEKTGW DROGOWYGH

uL. WiLczAak 15, 61-623 POzNARN, BIIJF!D@I(FEE{.FIL TEL. +48 61 8219200



Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

53

- »-.'1--.343(_{- 6/

S Torun, dnia 26.02.2021r.
PZD -11.4542.22 2021 V2, /

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pézn. zm.), oraz art. 104 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 256 z pézn.
zm.), oraz uchwaty Zarzadu Powiatu Toruriskiego nr 325/2020 z dnia 28.10.2020 r., po
rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Biuro Projektéow Drogowych KFG sp. z 0.0. s.k.,
ul. Wilczak 15, 61-623 Poznarn

Zezwalam

1. Na zlokalizowanie oswietlenia przejscia dla pieszych w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2026C Browina + Grzywna + Stawkowo w ramach zadania: ,Budowa
drogi gminnej przy ul. Szkolnej w m. Grzywna zgodnie z zataczona mapg
sytuacyjno-wysokosciowa.

2. Zobowiazuje sie wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robét do
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na
podstawie art. 40, ust. 1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na
umieszczenie w/w robot w pasie drogowym na podstawie art. 40, ust. 1i 2 pkt 2 cyt.
ustawy .

3. Ustala sie nastepujace warunki umieszczenia o$wietlenia drogowego:

- projektowany kabel os$wietlenia oraz stupy nalezy zlokalizowaé zgodnie
z zatacznikiem graficznym,

- zabrania sig sktadowania urobku z wykopéw po stronie nawierzchni drogi,

- $wiatto oswietlenia nie moze zmienia¢ barwy znakéw drogowych,

- stupy zlokalizowa¢ zgodnie z zatacznikiem graficznym jednak nie blizej niz 2,0m
od krawedzi jezdni,

- oprawa oswietleniowa poza skrajnig pionowa drogi, na wysokosci nie mniejszej
niz 4,6 m nad droga,

- w przypadku kolizji z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa
drogowego inwestor na koszt wiasny dokona przetozenia lub zabezpieczenia
uzgodnionego przytacza,

— w przypadku awarii (odc. w pasie drogi) zarzad drogi wyda zezwolenie na
prowadzenie robot zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych,

- w przypadku umieszczenia instalacji w poblizu istniejacego zadrzewienia, w/w
urzadzenie umiescic w rurze ostonowej by nie naruszaty ich systemu
korzeniowego

— ponadto wyrazamy zgode na dysponowanie gruntem (dz.nr 56, obreb 0011
Grzywna) na czas budowy.

BIURD PROJEKTAW DROGOWYCH

uL. WiLczak 15, 61-623 Poznan, Elunn@m—-ﬁEl{.pL TEL. +48 61 8219200

36



Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

J

e Chelmza, dnia<}, kwietnia 2021 1.
GK0S$.6220.10.2021

[ KFG Gmina Chelmza
{ "ELYNELD ul. Wodna 2

‘ 61 05 2091 { 87-140 Chelmza
|.PoFooer s

\ww 250 oo 7

Ne

; “"g‘;—-ﬂgge_ _-_/£ Postanowienie

Na podstawie art. 6la § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z péZn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12
kwietnia 2021 r. (uzupeinionego 20 kwietnia 2021 r. Gminy Chelmza w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazwa budowa drogi
gminnej, ul. Szkolna w miejscowos$ci Grzywna

postanawiam
Odmowi¢ wszczecia postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie drogi gminnej ul. Szkolna w
miejscowosci Grzywna.

Uzasadnienie
Gmina Chelmza reprezentowana przez Pana Filipa Grzelaka na podstawie udzielonego przez
Wajta Gminy Chelmza peinomocnictwa z dnia 30 wrze$nia 2020 r. wystgpila z wnioskiem z
dnia 12 kwietnia 2021 (uzupelnionym 20 kwietnia 2021 r.) o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazwa - budowa drogi gminnej ul.
Szkolna w miejscowosci Grzywna.
W Karce informacyjnej przedsigwzigcia z kwietnia 2021 r. sporzadzonej przez Szymona Sudula
zawarto informacje o planowanym przedsiewzigciu w ramach ktérego planuje sig:
— budowe drogi o szerokos$ci 6,00 m i dlugosci ok. 300 m,
~ budowg pasa postojowego o dlugosci ok. 135 m i szerokosci 2,50,
— budowe sciezki rowerowej o szerokosci 2,00 na dlugosci ok. 300 m,
— budowg obustronnych poboczy gruntowych o szeroko$ci min. 0,50m i min 0,75 m,
— wykopanie wykopow i nasypow,
— budowg zjazdéw indywidualnych,
-~ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie elementéw BRD,
~ budowg os$wietlenia drogowego,
— rozbiorke elementow zagospodarowania kolidujgeych z inwestycja.
Projektowana droga rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem z droga wewngtrzna stanowigcg wlasnosé
gminny ,przebiega w wi¢kszosci przez grunty rolne na obszarze niezabudowanym do istniejacej
drogi powiatowej nr 2026 C.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska o raz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) dalej ustawa, uzyskanie decyzji o

BIURD PROJEKTAW DROGOWYCH

uL. WiLczak 15, 61-623 Poznan, Elunn@m—-ﬁEl{.pL TEL. +48 61 8219200



Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

GEG.6630.1.99,2021.AK

Torun, dn. 14.04.2021 .,
STAROSTA TORUNSKI
ul. Towarowa 4-6
87-100 Torun

Znak sprawy: GEG.6630.1.99.2021.AK

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakoniczonej w dniu 14.04.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U. z 2020 . poz. 276)

Kanat technologiczny oraz oswietlenie w ramach budowy drogi

Przedmiot naracy: gminne przy ul. Szkolnej w m. Grzywna.

Chetmia - gmina
Lokalizacja:| Obreb: Grzywna, dz.: 56, 77/2, 78/4, 78/6, 78/7, 79, 80, 230,20,
230/44, 230/47, 230/49, 230/50, 230/51

DZIADEK GNIEWOMIR
ul. Kajakowa 9, 60-480 Poznan

KFG SP. Z 0.0. SPK.
ul. Wilczak 15, 61-623 Poznan

GMINA CHEEMZA
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmiza

Projektant: FILIP GRZELAK Inne upr.: budowlane: WKP/0269/PO0D/10

Whioskodawca:

Ptatnik:

Inwestor:

Przewodniczacy: | Zbigniew Kowalski - Gtdwny Specjalista

Sposdb przeprowadzenia narady:|  elektroniczny
Data wptywu: | 10.02.2021 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikdw.
W wyniku narady koordynacyjne] projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

. Nazwa instytucji Stanawisko Imig i nazwisko uczestnika

Sposdb uczestnictwa Uwagi

1  Przewodniczgcy ZUDP Uzgodniono pozytywnie Zbigniew Kowalski
elektroniczny

2 Gmina Chetmia Uczestnik nieobeeny na naradzie

3 Gazownia w Toruniu Uzgadniono pozytywnie Marek Moryson
elektraniczny Pliku dxf nie mozna wozytad w mape narady! |

Trase uzgodniono bfu

Dokument wygenerowata): Zbigniew Kowalski, dn, 19-04-2021 11:48:58
ledeli dokument jest wystawicny elekironicznie, to nie wymaga podpisu analegowege ani pleczed, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylke cdpowiednim programem

Stronalz3

BIURD PROJEKTGW DROGOWYGH
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

GEG.6630.1.99.2021.AK

4 Netia Telkom S.A. Uzgodniono pozytywnie Waldemar Wachowski
elektroniczny nie dotyczy

5 Powiatowy Zarzad Drég w Uzgodniono pozytywnie Jacek Raczkowski
Toruniu Uzgodniono decyzja PZD-11.4542.22.2021 a 26.02.2021
elektroniczny

6 Rejon Energetyczny Torun Uzgodniono pozytywnie Piotr Rapca
elektroniczny "ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu

Rejon Dystrybucji w Toruniu;

Na planie wkreslono:

-kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV

Wkreslone urzgdzenia elektroenergetyczne nalezy naniesc na
wszystkie egzemplarze projektu.

Uzgodnienie nr 91/MMD/363/T/2021 z dnia 12.04.2021 r. dotyczy
sieci oswietleniowej i telekomunikacyjnej.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzeri z
istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi nN 0,4 kV, przy braku
zachowania normatywnych odleglosci na wyzej wymienione kable
nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT dostosowane do
przekroju kabla. Prace zwigzane z rozwigzaniem kolizji naleiy zgtosic
pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz wykonac pod nadzorem
pracownikéw Rejonu Dystrybucji w Toruniu. Rejon Dystrybucji w
Toruniu przygotuje miejsce pracy oraz wytgczy urzadzenia spod
napiecia, za co zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z
obowiazujacy Taryfg ENERGA-OPERATOR SA.

Roboty ziemne naleizy wykonywac zgodnie z normami PN-76/E-05125
oraz N SEP-E004, w bezposrednich miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykonywac recznie (topatg) oraz
zachowac odlegtosci zgodne z ww. normami.

Wykonawca robdt ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne
uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych, jakie mogtyby powstaé
w zwigzku z prowadzeniem budowy. Koszty naprawy i poniesione
straty, jak réwnie? utracone korzyéci przez Rejon Dystrybucji w
Toruniu w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonaweca.

Nadz6r przedstawiciela ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu nad
ww. robotami oraz wytaczenia urzadzen elektroenergetycznych
nalezy uzgadnia¢ w Dziale Zarzadzania Eksploatacjg RD w Toruniu ul,
Plac Skarbka 7/9, 87-100 Torur.

Uzgodnienie wazne do 12.04.2023r."

7 Orange Polska Uczestnik nieobecny na naradzie

8 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczgcego narady
POUCZENIE:

Dokument wygenerowat(a): Zbigniew Kowalski, dn. 19-04-2021 11:48:58
Jezeli dokument Jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pleczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podplis elektroniczny jest niewldoczny — mozna go zweryflkowac tylko odpowiednim programem

Strona2z3
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

GEG.6630.1.99,2021.AK

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniei inne podmioty, ktdre moga byé zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlinosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadnicze], ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 276) lub zlodonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysine| pozytywne| opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j, Dz U. z 2020 r. poz. 276).

Dokument wygenerowata): Zbigniew Kowalski, dn, 19-04-2021 11:48:58
ledeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczec, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: pedpis elektroniczny jest niewldoczny —mozna go 2weryfikowad tylke cdpowiednim programem

Stronadz3
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie zawarte pomiedzy Urzedem Gminy Chetmza, a KFG sp. z 0.0. sp. k. z siedzibg w

Poznaniu

2. Materiaty wyjsciowe do projektowania

e Numeryczna mapa w skali 1:500

e Wizja lokalna

e Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1129),

e Ustawa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 124) wraz z pdzniejszymi
Zzmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735),

e Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 672),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1137),

e Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2015, nr 0, poz. 2031),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170, poz. 1393),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. nr 177, poz. 1729),

e inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drég,

e katalogi elementéw drogowych
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3. Teren inwestycji

Jednostka ewidencyjna: 041502_2, Gmina Chetmza
Gmina Obreb Ark. Nr dziatki

1(2) 56
1(2) 77/2
1(2) 78/4
1(2) 78/6
1(2) 78/7
1(2) 79/3
1(2) 79/4

Chetmza 0011 - Grzywna 12) 79/5
1(2) 79/6
1(2) 79/7
1(2) 80
1(2) 230/20
1(2) 230/44
1(2) 230/47
1(2) 230/49
1(2) 230/51

4. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.460 z pozn.

zmianami) art.42, 43

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r., p0z.290 pozn. zmianami)

5. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej dla zadania:
»,Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna”

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje sie realizacje:
e budowe drogi gminnej,

e budowe chodnika,

e budowe sciezki rowerowe;j,

e budowe zjazdéw indywidualnych,

e budowe pasa postojowego,

e budowe kanatu technologicznego,

e budowe przepustow,

e wykonanie oswietlenia,

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

e wykonanie elementéw BRD
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6. Stan istniejgcy

6.1 Lokalizacja zadania
Projektowana infrastruktura zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim,

powiecie toruiskim, w gminie Chetmza, w miejscowosci Grzywna.

6.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Projektowana droga gminna rozpoczyna sie zjazdem na istniejgcg droge wewnetrzng nalezaca
do Gminy Chetmza. Projektowana droga gminna przebiega w wiekszos$ci przez grunty rolne na
obszarze niezabudowanym. Droga konczy sie nawigzujac do istniejgcej drogi powiatowej nr
2026 C. Droga powiatowa nr 2026 jest drogg o nawierzchni bitumicznej, szerokosci 5 metréw,
stan nawierzchni jest dobry. Istniejgca droga gminna jest drogg o nawierzchni bitumicznej,
szerokosci 4 metrow.

W obszarze przedmiotowej inwestycji wystepujg nastepujgce skrzyzowania z drogami

publicznymi:

- zdrogg powiatowa nr 2026 C.
W obrebie projektowanej drogi gminnej wystepuje kolizja z inng budowlg przeznaczong do

rozbidrki na dziatce nr 230/44.

6.3 Warunki gruntowo — wodne

Dokumentowany teren potozony jest w Grzywnie, w gminie Chetmza, powiecie torunskim, w
wojewoddztwie kujawsko-pomorskim. W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar lezy w
obrebie jednostki fizjograficznej prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego podprowincji Pojezierzy
Potudniowobattyckich, makroregionu Pojezierza Chetminsko-Dobrzynskiego, mezoregionu
Pojezierza Chetminskiego. Rzedne wylotéw otwordéw badawczych ksztattujg sie w zakresie 85,98
— 86,64 m n.p.m.

Grzywna pofozona jest w zlewni rzeki Wisty. W odlegtosci 500 m na potudnie od badanego
terenu przeptywa rzeka Fryba. O 150 m na zachdd oddalony jest bezimienny ciek.

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci 5,0 m p.p.t., stwierdzono, ze
w podtozu opisywanego terenu, ponizej zalegajgcych od powierzchni warstw nasypu
niebudowlanego i gleby, wystepujg utwory czwartorzedowe, reprezentowane prze
plejstocenskie wodnolodowcowe utwory niespoiste (piaski drobne) oraz spoiste utwory

lodowcowe (piaski gliniaste i gliny piaszczyste) zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych,

sondowania DPL oraz prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujgce w podtozu ujeto w dwa
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pakiety, w obrebie ktérych wydzielono warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech

fizyczno - mechanicznych. Kryterium wydzielenia warstw geotechnicznych byty geneza oraz
parametry stopnia zageszczenia (ID) i stopnia plastycznosci (IL).

PAKIET | — obejmuje grunty niespoiste w badanym podtozu. Zaliczono do niego plejstocerniskie
utwory piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono jedng warstwe geotechniczna:

warstwa | A — to piaski drobne przewarstwione piaskiem $rednim w stanie S$rednio

zageszczonym o uogodlnionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,48; (ID(d) = 0,43);

PAKIET Il — w jego sktad wchodzg grunty spoiste w badanym podtozu. Sg to plejstocenskie
utwory nieskonsolidowane i w zwigzku z ich genezg przyjeto dla nich kategorie genetyczng ,,B”
wg PN-81/B-03020. W pakiecie tym wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

warstwa Il A — to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym oraz na pograniczu stanu
twardoplastycznego i plastycznego, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,20 — 0,25;(IL

(d) =0,22-0,28);

warstwa Il B — to gliny piaszczyste z domieszkg zwiru oraz gliny piaszczyste z domieszka zwiru i
otoczakéw w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,15; (IL

(d) =0,17);

warstwa Il C — to piaski gliniaste w stanie pétzwartym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL

(n) = 0,05; (IL (d) = 0,06).

W powyiszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono wystepujgcych od
powierzchni terenu warstw nasypu niebudowlanego i gleby.

Nasyp niebudowlany — ztozony z piasku drobnego humusowego zaglinionego i cegiet, stanowi
warstwe o migzszosci siegajacej do 0,70 m p.p.t.

Gleba — ztozona z piasku drobnego humusowego, stanowi warstwe o migzszosci siegajacej
do 0,70 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podtoza okreslono metodg ,,B” wg Polskiej normy PN-81/B-03020 na
podstawie ustalen zaleznosci korelacyjnych. Przyjeto wspdtczynnik materiatowy y o wartosci 0,9
lub 1,1.

W podtozu omawianego terenu wystepujg grunty Srednio przepuszczalne, do ktérych zaliczono
piaski drobne, a takze grunty stabo przepuszczalne, do ktérych zaliczono piaski gliniaste i gliny
piaszczyste.

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w styczniu 2021 roku, stwierdzono
wystepowanie wdd gruntowych jedynie we wszystkich otworach badawczych. Zwierciadto wody

ustabilizowato sie na gtebokosci 1,40 — 1,80 m p.p.t., tj. na rzednej 84,28 — 84,86 m n.p.m.
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Piaski drobnoziarniste warstwy | A charakteryzujg sie $rednig przepuszczalnoscig, natomiast ich

wskaznik filtracji oscyluje w zakresie okoto 0,86 — 8,64 [m/d].

Whioski

Podane w niniejszej dokumentacji wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie podtoza
przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca. Stan badan aktualny jest na
dzien 26 stycznia 2021 .

Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢ iz w omawianym podtozu, wystepujg proste
warunki gruntowo — wodne (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektoéw budowlanych

- Dz. U. 2 2012 poz. 463).

Zalecenia geotechniczne

Na obecnym etapie prac mozna podac¢ wstepne zalecenia geotechniczne:

1. Decyzje o mozliwosci wykonania nawierzchni drogowych na nasypach pozostawia sie
Projektantowi. Sposdb zageszczenia, grubosé wymiany lub sposdb wzmocnienia powinien zostaé

dostosowany do rodzaju nawierzchni i przewidywanych obcigzen.

2. Grunty niespoiste pakietu | oraz grunty spoiste pakietu Il s3 nosne i mogg by¢ podtozem do
posadowienia bezposredniego projektowanego obiektu. Drobnoziarniste grunty piaszczyste sg
niewysadzinowe i zaliczono je do grupy nosnosci podtoza nawierzchni G1.

Piaski gliniaste sg gruntami bardzo wysadzinowymi i zaliczono je do grupy nosnosci podtoza

nawierzchni G3/G4.

3. Poziom przemarzania gruntu dla wojewddztwa kujawsko-pomorskiego na badanym obszarze

wyhnosi 1,00 m p.p.t.
4. Wahania gtebokosci zwierciadta wod gruntowych w skali roku mogg wynosié¢ + 1,00 m.

5. Z uwagi na wystepowanie przypowierzchniowej warstwy gruntow spoistych, istnieje ryzyko
pojawienia sie w ich obrebie zwierciadta wody przypowierzchniowej (zaskérnej) zwigzanej z

opadami atmosferycznymi.

6. Nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystepujgce ponizej poziomu posadowienia grunty spoiste

posiadajg charakter tiksotropowy i sg bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci, przy dodatkowym
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nawodnieniu pod wptywem drgan — bardzo tatwo ulegajg uplastycznieniu, a nawet uptynnieniu.

Grunty te wymagajg ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020.

7. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy; doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntéw

oraz przelotu warstw dotyczy wyfacznie poszczegdlnych punktéw badawczych.

8. Z racji iz badania geotechniczne byly wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci
nasypow odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) oraz ze wzgledu na
charakterystyke podtoza gruntowego - grunty antropogeniczne (nasypowe) - w kazdym innym
miejscu migzszos$¢ nasypow i ich gtebokosé zalegania moze byé zréznicowana. Nalezy sie liczy¢

z tym, ze nasypy moga wystepowac w réznych przypadkowych miejscach

i zostang one odkryte dopiero w trakcie wstepnych robot porzagdkowych i robét ziemnych. Poza
tym nasypy wystepujg réwniez jako zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie mogg miec

migzszos¢ nawet do kilku metréow.

9. Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercet wynosi
okoto +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonanych badan oraz doktadnosci urzadzen

pomiarowych.

10. Biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo - wodne dla
planowanej inwestycji proponuje sie przyjac | kategorie geotechniczng w prostych warunkach

gruntowych - ostateczng kategorie okresli Projektant.
11. W zaleznosci od gtebokosci £ 0,00 posadowienia, na podstawie parametréw wyznaczonych
dla warstw geotechnicznych (zatgcznik 4), Projektant powinien obliczy¢ nosnos¢ warstw

geotechnicznych.

Infrastruktura podziemna

W rejonie Inwestycji wystepujg nastepujgce urzadzenia infrastruktury podziemnej.
- sieci energetyczne

- sieci wodociggowe

Projekt zaktada przebudowe sieci energetycznej zgodnie z odpowiednimi projektami

branzowymi.

BIURD PROJEKTGW DROGOWYGH

uL. WiLczAak 15, 61-623 POzNARN, BIIJF!D@I(FEE{.FIL TEL. +48 61 8219200



Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

8. Zagospodarowanie terenu — BRANZA DROGOWA

8.1 Parametry techniczne projektowanej jezdni:

Jezdnia
Parametry techniczne Wielkos¢

Szeroko$¢ jezdni 6m
Szeroko$¢ pasa postojowego 2,5m
Szerokos¢ chodnika 2m
Szeroko$¢ sciezki rowerowej 2m
Pochylenie poprzeczne jezdni 2%
Pochylenie poprzeczne pasa postojowego 2%
Pochylenie poprzeczne chodnika 2%
Pochylenie poprzeczne sciezki rowerowej 2%
Szeroko$é poboczy gruntowych 0d0,5do 0,75 m
Pochylenie poprzeczne poboczy 6%
Promienie tukdw poziomych 0Od 50 m do 500 m

8.2 Droga w planie
Zakres opracowania obejmuje budowe drogi na dtugosci ok. 300 m, o szerokosci 6 m z miejscami
postojowymi o dtugosci ok. 135 m o szerokosci 2,50 m, chodnikiem o szerokosci 2,00 m, Sciezki
rowerowej o szerokosci 2,00 m z 0,50 m poboczami. Projektowang jezdnie o nawierzchni z
betonu asfaltowego od strony pobocza nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym 12x25
wtopionym, zatoke postojowg o nawierzchni kostki brukowej od strony jezdni nalezy ograniczy¢
opornikiem betonowym 12x25 wtopionym, chodnik o nawierzchni kostki brukowej od zatoki
oddzielono wyniesionym kraweznikiem 20x30, sciezke rowerowa o nawierzchni z betonu
asfaltowego ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30. Pochylenie drogi zgodne z profilem
podtuznym, zaprojektowano jednostronne pochylenie poprzeczne w kierunku projektowanego
rowu. Sciezke rowerowa przecinaja cztery zjazdy indywidualne. Krawed? zjazdu na tereny rolne z
krawedziami jezdni wyokraglono za pomocg tukédw poziomych o promieniu 5 m. Krawedz zjazdu
na posesje wykonczono skosami 1:1. Droga konczy sie nawigzaniem do istniejgcej drogi

powiatowej nr 2026 C.

8.3 Przekrodj podtuzny, poprzeczny
Przekrdj podtuzny zaprojektowano aby najlepiej opisa¢ sie na istniejgcym terenie oraz przy
zachowaniu  minimalnych  spadkdéw  poprzecznych  gwarantujgcych  prawidtowe

odprowadzenie wod opadowych w kierunku projektowanego rowu. Profil podtuzny drogi
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uwzgledniajacy warstwy nowej nawierzchni sporzgdzono w oparciu o istniejgce rzedne

zawarte w opracowaniu geodezyjno - elektronicznym.

8.4 Przyjete konstrukcje nawierzchni

Trasa giéwna

Rodzaj warstwy Grubos¢
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 85 50/70 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 8 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 25cm
Warstwa ulepszonego podtoza gruntowego stabilizowanego spoiwem 15cm
hydraulicznym Cs/s
Pas postojowy
Rodzaj warstwy Grubos¢
Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 25cm
Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cs/s 15cm
Chodnik
Rodzaj warstwy Grubos¢
Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 10cm
Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Ci 52 10 cm
Sciezka rowerowa
Rodzaj warstwy Grubos¢
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 85 50/70 5cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 15cm
Warstwa ulepszonego podfoza gruntowego stabilizowanego spoiwem 15cm
hydraulicznym Cs/4
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Zjazd
Rodzaj warstwy Grubos¢
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 85 50/70 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 4 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 15cm
Warstwa ulepszonego podtoza gruntowego stabilizowanego spoiwem 15cm
hydraulicznym Cs/a
8.5 Elementy ulic
W projekcie przewiduje sie zastosowanie nastepujacych elementdéw ulic:
Kraweznik betonowy 20x30
Kraweznik betonowy 20x30 zaprojektowano jako ograniczenie chodnika od pasa

postojowego oraz chodnika od jezdni

Opornik betonowy 12x25

Opornik betonowy 12x25 wtopiony zaprojektowano jako ograniczenie jezdni od pasa

postojowego oraz ograniczenie zewnetrznej krawedzi jezdni od pobocza

Obrzeze betonowe 8x30

Obrzeze betonowe 8x30 szare zaprojektowano jako obramowanie chodnika i $ciezki

rowerowe;.

8.6 Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi bedzie odbywac sie powierzchniowo za pomocg spadkéw podtuznych i

poprzecznych do projektowanego rowu.

9. Zagospodarowanie terenu — BRANZA MOSTOWA

W zakresie projektowanych robét przewiduje sie:
=  Budowe nowego przepustu o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej,
=  Umocnienie skarp kanatu w obrebie przebudowanego przepustu,

=  Regulacja dna cieku.

10. Zagospodarowanie terenu — BRANZA ELEKTRYCZNA- OSWIETLENIE

W zakresie projektowanych robét przewiduje sie:
=  montaz zalicznikowej linii zasilajacej,
=  montaz szafki oswietleniowej,
=  montaz stupow oswietleniowych z oprawami,

=  budowe linii kablowych nN,
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=  budowe przepustow kablowych,

=  wykonanie pomiaréw i badan.

11. Zagospodarowanie terenu — BRANZA ELEKTRYCZNA- USUNIECIE KOLIZJI

W zakresie projektowanych robét przewiduje sie:

e demontaz (skrdcenie) istniejgcej linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXs 4x35mm? zasilajacej
szafke pomiarowg nr 29128448 na odcinku 3,5m oraz przetozenie na odcinku 3,5m

e demontaz (skrécenie) istniejgcej linii kablowej nn 0,4kV zalicznikowej zasilajgcej budynek nr
111C (dz. nr 86/6) na odcinku 3,5m oraz przetozenie na odcinku 3,5m,

e przestawienie istniejgcej szafki kablowej nr 29128448 w nowg lokalizacje przy planowanej

granicy dziatki przytgczanej zgodnie z planem sytuacyjnym.

Izolacje gtéwng na koncach kabli elektrycznych nalezy zabezpieczy¢ w szafce elektrycznej przed

whikaniem wilgoci za pomoca ksztattek czteropalczastych.

12. Zagospodarowanie terenu — BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA - BUDOWA KANALU

TECHNOLOGICZNEGO

Na potrzeby Zarzadcy drogi i przysztych Operatordw zaprojektowano kanat technologiczny.
Kanat technologiczny sktadaé sie bedzie z jednej rury kanalizacji kablowej o $rednicy 110mm
oraz z rurociggu o trzech rurach 40mm i jednej wigzki prefabrykowanej sktadajacej sie z 7
mikrorur o $rednicy 12mm. Kanat technologiczny w chodniku bedzie zakopany na gtebokosci min
1 m. Dno wykopu - przed utozeniem rurociggu kablowego - musi by¢ oczyszczone z kamieni,
gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno nalezy nasypaé warstwe piasku o
grubosci 10 cm. Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ 10 cm warstwg piasku. Dalej wykopy
zasypywac warstwami po 20-30 cm, z ubijaniem kazdej warstwy. Do zasypania rowu mozna uzy¢
gruntu rodzimego pod warunkiem, Zze jest on pozbawiony kamieni, gruzu oraz innych
zanieczyszczen. Rury uktadaé réwnolegle w Scistej wigzce. Rury w gruncie prowadzi¢ tagodnymi
tukami. Na catej dtugosci nie powinny sie w zadnym miejscu krzyzowac. Prawidtowe ich utozenie
powinno zostac potwierdzone badaniami szczelnosci oraz kalibracjg rurociggéw wykonanymi po
zakonczeniu prac montazowych. Przejscia rurociggu i kanalizacji kablowej pod zjazdami wykonac¢
rurg RHDPEp 110/5,0 mm na gtebokosci 1 m. W potowie gtebokosci utozenia rurociggu nalezy
utozy¢ pomaranczowa tasme ostrzegawczg z napisem: ,,UWAGA KANAtL TECHNOLOGICZNY” o
szerokosci min. 20 cm. Wzdtuz rurociggu utozy¢ kabel lokalizacyjny, ktérego korice nalezy
zakonczy¢ w puszce w studni kablowej. Rurocigg do studni kablowej wprowadzamy poprzez
krotki odcinek rury gtadkiej ostonowej, ktdrg nalezy uszczelnic¢ piankg poliuretanowga. Wszystkie

rury mocowac do studni uchwytami stalowymi z uszczelkg. Nalezy stara¢ sie wykonac¢ taczenia
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rurociggu w studni. W przypadku gdy taczenia rur wypadng w ziemi nalezy miejsce oznaczy¢

markerem oraz zastosowaé¢ mufe systemowg dla rur mikro. Dla zapewnienia dtugotrwatej
funkcjonalnosci, rurociag kablowy nalezy uszczelni¢ przed zanieczyszczeniami statymi i ptynnymi
zarébwno w czasie budowy jak i eksploatacji. W ciggu kanatu technologicznego wybudowaé
studnie kablowe typu SKR-2. Dostep do studni zabezpieczy¢ za pomocg systemu zamkow z

uktadem zasuwowo- ryglowym. Studnie wyposazy¢ w pokrywy typu ciezkiego.

13. Informacja o ochronie zabytkéw

Teren inwestycji nie jest chroniony na podstawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, ani nie znajduje sie w spisie rejestru zabytkow.

14. Informacja i dane o charakterze icechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia

Droga gminna zostata zaprojektowana zgodnie z Rozporzagdzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r.
(Dz.U. nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami). Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanej drogi. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz.U, nr 213, poz. 1397 z pbézn. zmianami) budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci
Grzywna nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie moggce potencjalnie znaczgco oddziatywac na

srodowisko.

15. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekow

Dzieki systemowi rowdw drogowych wody opadowe z powierzchni inwestycji beda odprowadzone w
sposéb zorganizowany. Zastosowanie rowow trawiastych bedacych odbiornikiem wdd opadowych
powierzchniowych zapewni dodatkowe podczyszczenie wod przed wprowadzeniem do odbiornika
koricowego. Zgodnie z zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku, w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego, nie zachodzi  potrzeba
oczyszczania Sciekdw opadowych i roztopowych. Wynika to bezposrednio z zapisu artykutu 21 punkt 2

rozporzadzenia: Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode.
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b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,

ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Poprzez planowang inwestycje powstanie minimalna emisja zanieczyszczen do $rodowiska, bez
przekroczenia dopuszczalnych stezen.

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow,

W zwigzku z eksploatacjg inwestycji przewiduje sie powstanie rdéznego rodzaju odpadéw do
ktérych nalezg m.in:

e odpady uliczne i z pielegnacji zieleni,

e odpady powstajagce podczas prac naprawczych i serwisowych zwigzanych z prawidtowym
funkcjonowaniem obiektu i obiektow towarzyszacych.

Ze wzgledu na specyfike Inwestycji nie jest mozliwe okreslenie ilosci powstajgcych odpadow.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takize promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

W trakcie uzytkowania drogi nie zostang przekroczone dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku.

e) dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy — inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
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lll. INFORMACIJA BIOZ

PROJEKTAO W
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KFG sp. z 0.0. sp. k.

Biuro Projektéw Drogowych

ul. Wilczak 15, 61-623 Poznan
biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl
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l. INFORMACIJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest:
»Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna”
Zasadniczymi elementami inwestycji sa:
e budowe drogi gminnej,
e budowe chodnika,
e budowe S$ciezki rowerowe;j,
e budowe zjazdéw indywidualnych,
e budowe pasa postojowego,
e budowe kanatu technologicznego,
e budowe przepustow,
e wykonanie oswietlenia,

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

Il. OPIS TECHNICZNY
Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji.
Prace zwigzane z budowa drogi gminnej, przy ul. Szkolnej w miejscowosci Grzywna nie beda
prowadzone przy czynnym ruchu kotowym. Wykonawca realizujgcy inwestycje przed przystgpieniem do
utozenia harmonogramu robdét powinien, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan
faktyczny, stan techniczny poszczegdlnych elementow terenu, ocenic:
- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,
- mozliwos¢ wykonywania tymczasowych etapdw organizacji ruchu
- mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatéw).

W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracowaé harmonogram i sposéb organizacji ruchu.

Roboty przygotowawcze:
e odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
e zdjecie humusu
e roboty rozbiérkowe
Roboty ziemne:
e wykonanie wykopow

e wykonanie nasypéw

BIURD PROJEKTGW DROGOWYGH
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Roboty zasadnicze:
e wykonanie koryta
e wykonanie odwodnienia
o wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej
e oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, betonowej kostki brukowej
e ustawienie kraweznikdéw, opornikdw i obrzezy
Roboty wykonczeniowe:
e humusowanie
e oznakowanie poziome
e oznakowanie pionowe
Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktére mogg stwarzaé¢ zagroienie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
e prowadzenie robét pod ruchem,
e wspotpraca pracownikéw z ciezkim sprzetem drogowym jak: rowniarki, koparki, tadowarki,
szczotki mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych, walce drogowe i Srodkami transportu,
e natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi).
e kable elektroenergetyczne
e siec kablowa teletechniczna
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
e linie energetyczne
e sie¢ wodociggowa
Przewidywane podczas realizacji robot budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystgpienia:
Podstawowym zagrozeniem bezpieczenistwa i zdrowia ludzi robdt drogowych jest:
e roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz s$rodkéw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce robot
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robdt budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z

1997 r. z pdéin. zm.), okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
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sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r.

z pbéin.zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i
rodzaju robét,

zapoznanie pracownikéw z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,

poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadag,
zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,
oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (medidw) i zapoznaé z nimi osoby wykonujgce roboty.

Roboty oznakowac zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzgdzajgcego ruchem, projektem czasowej
organizacji ruchu.

Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych

i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z pdzn. zm.) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

BIURD PROJEKTGW DROGOWYGH

praca w odziezy ochronnej,

praca w kamizelkach ostrzegawczych,

stosowanie kaskéw ochronnych i okularéw ochronnych,

zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggniecie taSm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakdw ostrzegawczych,

stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,
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prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

Srodki organizacyjne:

kwalifikacje pracownikow,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robét,

nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

praca z asekuracjg innego pracownika,

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatdw, nalezy zapewni¢ taka liczbe ludzi, aby

ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

Il. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego

udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy

przechowywac w sposéb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

BIURD PROJEKTGW DROGOWYGH

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji
powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.
Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w:
o komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych
urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania
w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,
o Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia,
o wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych, ktére
powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

uL. WiLczAak 15, 61-623 POzNARN, BIIJF!D@I(FEE{.FIL TEL. +48 61 8219200

58



Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

IV. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone wtasnorecznym
podpisem, ustaled w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich przygotowania
zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona
badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci
Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE

997 — Policja

998 — Panistwowa Straz Pozarna

999 — Pogotowie ratunkowe

112 — z telefonu komérkowego

Opracowat:

mgr inz. Filip Grzelak
WKP/0269/POOD/10
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys.2. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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