D - 07.06.02. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZY I ROWEROWY

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
ustawieniem balustrad U-11a ramach zadania - Remont utwardzenia powierzchni gruntu na dziatce budowlanej
o nr ewid. 135/20 obr¢b Nakto nad Notecia.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem urzadzen
zabezpieczajacych tj.:

- balustrady U-11a

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

pkt. 1.4.

1.4.1. Balustrada - element zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci, je§li powierzchnia po ktorej
odbywa si¢ ruch pieszy lub rowerzystéw, potozona jest powyzej 0,5 m od poziomu terenu. Sktada si¢ z
poreczy, stupkdéw 1 wylacznie elementdéw pionowych ( szczeblin ) o rozstawie nie wickszym niz 0,14 m.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Dostaw

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy
2.1. Materialy do wykonania i ustawienia balustrad U-11a,
2.1.1. Balustrady U-11a.

Balustrada powinna by¢ wykonana z ptaskownikéw stalowych lub stalowych ksztaltownikéw zamknietych wg
wzoru i wymiarow okre§lonych w zataczniku Nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003, poz. 218) - ,,Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach”, ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe
poszczegdlnych cztondw warstwa o grubosci co najmniej 80 pm oraz malowanie proszkowe dwoma warstwami
farby. Barwa powinna by¢ zélta lub zgodna z szczegblowym zamoéwieniem.. Czgscei balustrady tgczone sg ze
soba na drodze procesu spawania. Zabezpieczenie antykorozyjne polega na ocynkowaniu ogniowym
poszczegodlnych cztondw oraz malowaniu proszkowym dwoma warstwami farby. Balustrada oprocz porgezy i
shupkow powinna sktada¢ si¢ wylacznie z elementdéw pionowych (szczeblin) o rozstawie nie wigkszym niz 140
mm, a dolny poziomy element konstrukcji balustrady taczacy szczebliny nie moze znajdowac si¢ powyzej 120
mm od poziomy terenu, po ktérym odbywa si¢ ruch pieszy (chodnik, pobocze).

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt.2. Transport
materiatow moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Powinny one by¢ zamocowane w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu i niszczenie.

5. Wykonanie robot

5.2.1. Wykonanie doléw pod montaz balustrad

Przed wykonaniem rob6t nalezy wytyczy¢ lokalizacje ogrodzen na podstawie Dokumentacji Projektowej, SST
lub zalecen Inspektora Nadzoru. Doty pod montaz balustrad powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20
cm wigksze od wymiardw stupka, a glebokos¢ dostosowang do wymagan producenta balustrad i warunkéw
miejscowych.

5.2. Ustawienie balustrady U-11a

Lokalizacja balustrady winna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektows.

Roboty zwiagzane z w ustawieniem balustrad obejmuja wykonanie nast¢pujacych czynnosci: - jesli konieczne -
potaczenie cztondéw balustrady przez spawanie,



- wyznaczenie lokalizacji balustrady na podstawie Dokumentacji Projektowej,

- wykonanie dotéw pod stupki balustrady,

- przygotowanie mieszanki betonowej, wykonanie fundamentow pod stupki wraz z zabetonowaniem w nich
marek stalowych do zamocowania balustrady,

- zabetonowaniem w murach oporowych marek stalowych do zamocowania balustrady,

- zamocowanie balustrady,

- uzupehienie ochrony antykorozyjne;j.

Zacza spawanych elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

Wysokosé¢ balustrady wynosi 1,10m .

W celu uniknigcia wydtuzenia lub kurczenia si¢ ram pod wptywem temperatury zaleca si¢ mocowac ramy do

stupkow za pomocg $rub i ptaskownikow z otworami podluznymi. Przeswity miedzy rama a stupkiem nie

powinny by¢ wieksze niz 8 do 10 cm.

Po zamocowaniu przesel poreczy nalezy sprawdzié¢ zabezpieczenie antykorozyjne i uzupelni¢ ewentualne

uszkodzenia. Do wykonania naprawy uszkodzenia powloki antykorozyjnej mozna uzy¢ farb

wysokocynkowymi z duzg zawartoS$cig czesci stalych.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
Kontrola jako$ci Robot polega na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa,

- poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

- poprawnos¢ i rOwnomiernos$¢ ustawienia stupkow,

- doktadno$¢ przymocowania przgsel,

- wysoko$¢ ustawienia,

- estetyka malowania,

- ciaglos¢, wyglad i grubo$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego.

Grubos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego mierzy si¢  grubosciomierzami magnetycznymi lub
elektromagnetycznymi zgodnie z EN 1SO 2178 i ISO 2808.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru Dostaw podano w SST D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 6.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 mb balustrady U-11a

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru Dostaw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 8.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1m zamontowanego balustrady U-11a obejmuje:

- oznakowanie miejsca robot,

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- potlaczenie cztonow balustrady przez spawanie,

- wyznaczenie lokalizacji balustrady na podstawie Dokumentacji Projektowej,

- wykonanie dotow pod stupki balustrady,

- przygotowanie mieszanki betonowej, wykonanie fundamentéw pod stupki wraz z
zabetonowaniem w nich marek stalowych do zamocowania balustrady,

- zabetonowaniem w $cianach oporowych marek stalowych do zamocowania balustrady,

- zamocowanie balustrady,

- uzupetnienie ochrony antykorozyjne;.
przeprowadzenie badan i pomiarow.
10. Przepisy zwiazane
1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218).
2. Obowiazujace normy dot. materialow i wyrobow uzytych do wytwarzania balustrad i ogrodzen.



