LZ PROJEKT Lotar Ziomek 89-100 Wystep ul. Kasztanowa 5,

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja pomieszczen w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w
Nakle nad Notecig w ramach zadania pn. "Poprawa dostepnosci szkét w
Nakle nad Notecig dla os6b ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w
tym budowa biezni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa
Biniakowskiego"

ADRES INWESTYCJI: ul.Mrotecka 1A, 89-100 Nakto nad Notecig

NAZWA INWESTORA:  Gmina Naklo nad Notecig
ADRES INWESTORA: ul.Ks.Skargi 7;89-100 Nakto nad Notecig

DATA OPRACOWANIA: 15.07.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
15.07.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.11.101.1 Nr seryjny: 7086 Uzytkownik: LZ Projekt Lotar Ziomek
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Modernizacja pomieszczen w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecig

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
OBMIAR: Modernizacja pomieszczen w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecig
1 Holl
1.1 Roboty posadzkowe w Holu
1| KNR 4-01 [ Zerwanie cokolika cementowego m
d.1.1|  0804-08
0.65+4.28+3.14+0.35+028+21.73+2.42+251+2.02+ | m 64.35
0.06 +11.55+0.42+6.50 + 0.70 + 0.53 + 7.21
RAZEM 64.35
KNR 4-01 | Wykonanie pasow tynku zwykltego kat. III o szerokoséci do 15 cm| m
d.1.1]  0705-01 na murach z cegiet po skuciu cokolika
analogia
poz.1 m 64.35
RAZEM 64.35
KNR 2-02 | Wewngtrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z m2
d.1.1]  0815-03 elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.1 *0.10 m2 6.44
RAZEM 6.44
4] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.1 1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem farba
emulsyjna kolor - farba satynowa-kolorystyka uzgodniona z
uzytkownikiem
poz.3 m2 6.44
RAZEM 6.44
5| KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1] 0818-05
55+354 m2 40.90
RAZEM 40.90
6| KNR AT-17 | Frezowanie powierzchni betonowych frezarka o szerokosci watka| m2
d.1.1]  0110-01 35 cmna gh. 2 mm
161.04+55+354 m2 201.94
RAZEM 201.94
7| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygladzajace - srodek gruntujacy m2
d.1.1 1130-01
analogia
poz.1 m2 64.35
RAZEM 64.35
8|NNRNKB 202| (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy m2
d.1.1 1131-02 samopoziomujacej wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.6 m2 201.94
RAZEM 201.94
9] KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa m2
d.1.1 1123-01 izolacyjng rulonowe - zgrzewane wyktadzina uzgodniona z
uzytkownikiem
poz.6 m2 201.94
RAZEM 201.94
10] KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie m2
d.1.1 1123-04 wyktadzin rulonowych
poz.9 m2 201.94
RAZEM 201.94
11 Montaz listwy aluminiowej polaczeniowej z inng powierzchnig dt| szt
d.1.1 analiza 0,80 m
indywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
12 Montaz listwy aluminiowej naroznikowej dt 3,00 m szt
d.1.1 analiza
indywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
13 Montaz listwy aluminiowej naroznikowej d 2,75 m szt
d.1.1 analiza
indywidualna
1 szt 1.00
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Modernizacja pomieszczen w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecig

Obmiar
Lp. Podstawa Opis 1 wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00
14| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1]  0108-11 samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
15[ KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1| 0108-12 samowyladowczymi - za kazdy nastgpny 1 km
Krotnos¢ =3
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
16 Utylizacja gruzu m3
d.1.1 analiza
indywidualna
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
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Spis tresci
Strona Tytutlowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Obmiar
1 Holl

Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:Holl
	Dział:Roboty posadzkowe w Holu
	Pozycja: Zerwanie cokolika cementowego
	Obmiar: <edit>0.65 + 4.28 + 3.14 + 0.35 + 0.28 + 21.73 + 2.42 + 2.51 + 2.02 + 0.06 + 11.55 + 0.42 + 6.50 + 0.70 + 0.53 + 7.21</edit>

	Pozycja: Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł po skuciu cokolika
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0.10</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem farbą emulsyjną kolor - farba satynowa-kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>5.5 + 35.4</edit>

	Pozycja: Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 2 mm
	Obmiar: <edit>161.04 + 5.5 + 35.4</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - zgrzewane wykładzina uzgodniona z użytkownikiem
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>

	Pozycja: Montaż listwy aluminiowej połączeniowej z inną powierzchnią dł 0,80 m
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż listwy aluminiowej narożnikowej dł 3,00 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż listwy aluminiowej narożnikowej dł 2,75 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>0.5</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>0.5</edit>

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	Obmiar: <edit>0.5</edit>
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