D - 03.02.01a REGULACJA PIONOWA URZADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z regulacja wysokosciowa urzadzen obcych dla zadania: Remont utwardzenia powierzchni gruntu na
dziatce budowlanej o nr ewid. 135/20 obreb Nakto nad Notecia.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z regulacjg
wysokosciowa urzadzen obcych i obejmuja:
— Regulacje pionowga skrzynek zaworow wodociaggowych, gazowych, hydrantow
— regulacj¢ pionows studzienek telefonicznych, studzienek energetycznych wraz wymiang pokrywy
— regulacje pionowa wiazow teleskopowych zeliwnych
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania
Ogoélne  wymagania  dotyczace  materiatébw, ich  pozyskiwania i skladowania podano w SST D-
00.00.00,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materialy budowlane
Mieszanka betonowa powinna by¢ z betonu klasy C16/20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 206-1 . Sktadnikami betonu sa : cement, kruszywo, woda.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1.
Cement nalezy przechowywa¢ w suchych i zadaszonych miejscach. W normalnych warunkach czas przechowywania
cementu nie powinien przekraczac trzech miesiecy .
Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienek nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki klasy 32,5. Cement powinien
spetnia¢ wymagania podane w normie PN-EN 197-1. Cement uzywany do zaprawy cementowej powinien by¢ sypki, bez
zawartosci grudek. W normalnych warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ trzech miesiecy.
Cement powinien by¢ przechowywany w suchych zadaszonych miejscach i chroniony przed zawilgoceniem.
Kruszywo do betonu , powinno odpowiada¢ wymaganiom:
Zwir i mieszanka wg PN-B-11111,
piasek wg PN-B-11113,
kruszywo tamane wg PN-B-11112.
Woda powinna by¢ odmiany ,,1" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody
wodociggowej , woda nie powinna wydziela¢ zapachu glinianego. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wode
wodociggowa pitna.
Deski uzyte do deskowania powinny by¢ z drzew iglastych. Deski powinny by¢ klasy IlI, grubosci 18-25 mm, powinny
by¢ proste i nie powykrzywiane.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do regulacji pionowej urzadzen
samochod skrzyniowy do 3.5 tony,
sprzetu do transportu mieszanki betonoweyj,
zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych, wibratorow wglebnych, mtotow pneumatycznych, pit mechanicznych do
robot rozbiorkowych, zurawi samochodowych,
sprezarka powietrza, zurawik hydrauliczny,
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow i elementow
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, Ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Regulacja skrzynek zaworow wodociagowych, gazowych, hydrantéw
rozebranie nawierzchni i podbudowy,
demontaz skrzynki,
przedtuzenie lub skrocenie klucza wraz z obudowa,
montaz prefabrykowanej podstawy pod skrzynke
montaz nowej skrzynki z regulacja wysokosciowa
5.3. Wymiana i regulacja wysokosciowa studni telefonicznych, elektroenergetycznych
Regulacja wysokosciowa obejmuje:
rozebranie nawierzchni i podbudowy,
demontazu ptyty pokrywowej zelbetowej demontaz ramy



(w razie potrzeby), montazu ptyty pokrywowej (uprzednio zdemontowanej), (w razie potrzeby), montaz ramy (w razie
potrzeby)
montaz pokrywy betonowej
5.4. Osadzenie przykry¢ urzadzen obcych.
Na przygotowanej i rozscielonej mieszance betonowej nalezy osadzi¢ przykrycia regulowanych urzadzen obcych na
odpowiedniej wysokosci.
5.5. Deskowanie.
Deskowanie powinno zapewnié¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno
by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masa betonowa deskowanie
powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczyé wyciek zaprawy betonowej. Po zwigzaniu mieszanki betonowej nalezy rozebraé
deskowanie, oczysci¢ i utozy¢ deski na poboczu.
5.6. wymiana istniejacych wlazéw zeliwnych (w jezdni) na wlazy zeliwne z Kkolnierzem betonowym
prefabrykowanym.
rozebranie nawierzchni i podbudowy,
demontaz wtazu zeliwnego,
demontazu ptyty pokrywowej zelbetowej, (w razie potrzeby),
obcigcie komina studni (do 0,5 m) lub uzupetnienia kregow (do 0,5 m), (w razie potrzeby), montazu ptyty pokrywowej
(uprzednio zdemontowanej), (w razie potrzeby),
montaz wtazu betonowego z kohierzem betonowym prefabrykowanym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie materiatow  przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.
6.3. Badania w czasie roboét.
Badania i pomiary wyregulowanych przykry¢ urzadzen obcych oraz wymienianych wilazéow przeprowadza si¢ dla
wykonania deskowania i sprawdzenia osadzenia przykry¢. Sprawdzenie wykonania deskowania nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego regulowanego urzadzenia, polega ono na sprawdzeniu szczelnosci, wymiaréw oraz zgodnosci z wymogami
wysokosciowymi regulowanej przykrywy. Sprawdzenie osadzenia pokrywy polega na sprawdzeniu wysokosciowym
oraz na sprawdzeniu stabilnosci (pokrywa nie moze ulega¢ drganiom podczas najezdzania kot samochodu). Skrzynki
zaworéw i pokrywy studzienek powinny by¢ osadzone z doktadnoscia do + 5 mm. Celem Kkontroli jest stwierdzenie
osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy regulacji wysokosciowej studni teletechnicznych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatow z dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami SST. Zastosowane materiaty i urzadzenia
muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci i certyfikaty. Ponadto urzadzenia stosowane w instalacjach
posiadajacych styk z siecig uzytku publicznego powinny posiada¢ wazne $wiadectwa homologacji.
Roboty kablowe i instalacyjne musza by¢ zgodne z norma BN-84/8984-10 oraz innymi normami podanymi w spisie.
Przed przystapieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inzyniera 0 zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji
odbioru przez Inzyniera. Elementy robot, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty oceng ujemna, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokonaé¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte
w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru okreslono w D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” punkt 8.
Regulacj¢ i naprawe urzadzen obcych uwaza si¢ za wykonana zgodnie z dokumentacja projektows jezeli wszystkie
wyniki badan i pomiary okazaly si¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2, 5, 6 niniejszej SST. W przypadku
stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres robot poprawkowych lub poleci rozbiorke wykonanej regulacji i ponowne jej
wykonanie wedlug zasad okreslonych w niniejszej SST.
Inspektor moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robét i ustali¢ zakres
i wielkos¢ potracen za obnizona jakosé. Roboty poprawkowe lub rozbiorkowe i ponowne ich wykonanie Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
Po wykonaniu robot objetych niniejsza SST  Wykonawca zobowiagzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:
protokoty z dokonanych pomiarow,
protokoty odbioru robot zanikajacych,
Przyjecie robot moze nastapi¢ tylko po pozytywnym wyniku przeprowadzenia prob i pomiarow, jak réwniez
wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami i przepisami oraz D-00.00.00
»-Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéIne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania regulacji 1 szt. urzadzen obcych obejmuje:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e rozbiorki i prace demontazowe, dostarczenie
materiatow, zdjecie przykrycia,



rozebranie uszkodzonej gérnej czgsci urzadzenia obcego, odkucie uszkodzonej
nawierzchni i obudowy wokot urzadzenia, zebranie i odrzucenie gruzu,
wykonanie deskowania, wytworzenie mieszanki betonowe;j,

utozenie i zageszczenie betonu oraz pielegnacja, rozebranie

deskowania,

przygotowanie zaprawy cementowej,

osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej, wywoz gruzu,

oczyszczenie miejsca robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy

1.

2.

3.

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czgé¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod

nawierzchni¢ ulepszong. Wymagania i badania



