D - 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I
PRZEPUSTOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbidrkowych elementow drog dla zadania: Remont utwardzenia powierzchni gruntu na dziatce budowlanej o
nr ewid. 135/20 obreb Nakto nad Notecia.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt rozbiorkowych wraz z wywozem
rozebranych materiatow.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i SST
D.00.00.00."Wymagania ogdlne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST
D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00
,»,Wymagania ogolne”.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do rozbiérki
Roboty zwigzane z rozbidrka elementéw drog i ulic bedg wykonywane mechanicznie i rgcznie. Wykonawca
powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet:

- spycharki, zrywarka do nawierzchni, mloty pneumatyczne,

- pily mechaniczne do ci¢cia nawierzchni,

- tadowarki, samochody ci¢zarowe, zurawie samochodowe,

- koparki, sprzet do zrywania nawierzchni z brukowca

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiaty uzyskane z rozbidrki moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét przy rozbiérkach elementéw drog

Roboty rozbiorkowe elementéw drog i przepustow obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.



5.2.1. Wyznaczenie elementéw droég i ulic przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego, murkéw, schodow

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ przy pomocy zrywarek, miotow pneumatycznych, frezarek, pit
mechanicznych. Materiat uzyskany z rozbiorki nawierzchni nie powinien by¢ mieszany w trakcie
wykonywanych robét, transportu i skladowania z innymi materialami rozbiérkowymi oraz gruntem.

5.2.3. Rozbiorka nawierzchni z betonu, thucznia.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zrywarkg. Material uzyskany z rozbidrki nawierzchni nie powinien by¢
mieszany w trakcie wykonywanych robdt, transportu i sktadowania z innymi materiatami rozbiérkowymi oraz
gruntem.

5.2.4. Rozbidrka kraweznikow, ogrodzen z siatki i znakow drogowych

Powyzsze roboty nalezy wykonaé recznie. Lawy betonowe pod kraweznikami nalezy rozebraé przy pomocy
mlotow pneumatycznych.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg Si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na Baze
Materiatowa Zamawiajacego.

Elementy i materiaty, ktore staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypehié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
D.02.03.01 ,,Nasypy”.

5.2.5. Rozdrobnienie materiatu z rozbiorki

Najwigkszy wymiar materiatu (gruzu) po rozdrobnieniu powinien by¢ niewigkszy niz 350mm (PN-S-02205 pkt.
2.8.212.8.3).

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robdt rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre§lone w SST D.02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.
Kontroli podlega réwniez prawidtowos$¢ transportu i sktadowania materiatéw uzyskanych podczas rozbiorki.

7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru sa:

- dla nawierzchni drogowych - m?
- dla kraweznikow, opornikéw, obrzezy wraz z tawami betonowymi, - m,
- dla stupkoéw i tarcz znakéw drogowych, koszy na §mieci, wpustow KD — szt
- dla ogrodzen, - m,
- dla murkéw betonowych, schodow - md

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogolne".

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentow robot rozbidrkowych obmierzanych w jednostkach
wyszczegélnionych w punkcie 7 niniejszej SST zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot i oceng
jakosci wykonania robot.



Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni (kostka brukowa betonowa i kamienna, ptytki chodnikowe, naw.
Bitumiczna, ptyty azurowe, podbudowa z kruszywa, beton)
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki,
zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
reczna rozbidrka kostki brukowej betonowej gr. 6 i 8§ cm (odwdéz w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego do 1 km)
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, o grubosci do 5 cm
(odwdz, sktadowanie oraz utylizacja po stronie wykonawcy)
biezaca oceng gruntu zalegajacego w korycie pod rozebrang konstrukcja wraz z okresleniem grupy
nos$nosci podioza,
oznakowanie robot;
rozbidrki kraweznikow, opornikoéw i obrzezy:
odkopanie kraweznikow wraz z wyjeciem i 0Czyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
oznakowanie robot;
c) dla rozbiorki znakow drogowych, koszy na $mieci, wpustow kanalizacji deszczowej
demontaz tablic znakoéw drogowych ze stupkow,
odkopanie i wydobycie stupkdw,
zasypanie dotow po stupkach i barierach, wpustach kanalizacji wraz z zageszczeniem do uzyskania Is >
1,00 wg PN-S-02205:1998,
oczyszczenie materiatdbw z rozbiodrki przeznaczonych do ponownego uzycia,
zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki na Bazg materiatows,
uporzadkowanie terenu rozbiorki,
oznakowanie robot;
d) dla rozbioérki ogrodzen,

demontaz elementéw ogrodzenia, odkopanie i wydobycie stupkoéw z fundamentem,

zasypanie dotow po fundamentach z zageszczeniem do Is > 1,00,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, zatadunek i usuni¢cie materialu i gruzu z rozbioérki,
uporzadkowanie terenu robot,

koszt sktadowania gruzu, warto$¢ pozyskanego przez Wykonawce materiatu,

oznakowanie robot;

e) dla rozbiorki schodow, murkow

Wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbiorki,

rozkucie i zerwanie

przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

biezaca oceng gruntu zalegajacego w korycie pod rozebrana konstrukcja wraz z okresleniem grupy
nosnosci podfoza,

oznakowanie robot;

10. Przepisy zwiazane

Normy

CoNoOA~LNE

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-93401
PN-H-93402
BN-87/5028-12
BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogo6lnego stosowania

Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



