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kostka bruk. bet. szara bez fazowa gr. 8 cm
podsypka ¢-p 1:4 gr. 4 cm

podbudowa betonowa C8/10 gr. 15 ¢m
mieszanka zwigzana z cem. C1,5/2 gr. 10 c¢m
kraweznik betonowy 19 x 22 cm

fawa beton C12/15 0.060 m3/m

opornik betonowy 12 x 25 ¢cm

fawa beton C12/15 0.032 m3/m

podbudowa betonowa C8/10 gr. 20 c¢m
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1 fawa beton C12/15 0.25 m3/m

2 obrzeze betonowe gr. 8 c¢cm, wys. min. 25 ¢m

9
10 murek typu muraflor lub rownowazny szer. 30 cm
1
1
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3 fawa beton C12/15 0.033 m3/m

89-100 Nakto nad Noteciq

Inwestor:  Gmina Nakto nad Notecig Wykonawca:

ul. Ks. P. Skargi 7

LZ Projekt Lotar Ziomek

ul. Kasztanowa 5
89-100 Wystep

Obiekt:

Remont utwarzenia powierzchni gruntu na dziafce budowlanej o nr [ xm
ewid. 135/20 obreb Nakfo nad Notecia w ramach zadania pn.
"Poprawa dostepnosci szkdf w Nakle nad Notecig dla oséb ze  [porm

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa biezni 07.2023
lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Biniakowskiego”
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w speciohoscl intyleryhef. drogowe] nr ew. KUP/D115/P000/14

Skala: Temat: Stadium: ow
1:50 Przekroje normalne poprzeczne  [aame o
rogi
Projektant branza drogowa:
ny b for Zonek




