D - 08.01.01b KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych dla zadania: Remont utwardzenia powierzchni gruntu na dziatce
budowlanej o nr ewid. 135/20 obrgb Nakto nad Notecia.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot, wymienionych w pkt 1 niniejszej SST
1.3 Zakres robot obejmujacych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu kraweznikow
betonowych, obejmuja:
- ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22x100, 15X22/30x100, 15x30x100, 20x30x100, 20x22x100,
12x25x100 (kraweznik lekki — opornik) z wykonaniem tawy z betonu C12/15
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami i,,Katalogiem
Powtarzalnych Elementow Drogowych” oraz SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
SST i poleceniami Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. Wyroby budowlane
Wyrobami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem krawe¢znikéw wg zasad niniejszej SST sa:
2.1 Kraweznik z betonu wibroprasowanego 15x22x100, 15x30x100, 15x22/30x100, 20x30x100, 20x22x100,
12x25x100 (kraweznik lekki — opornik)
Zastosowane krawezniki pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-EN
1340dlaklas D, Wi .
Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:
- ubytkiem masy po badaniu zamrazania/rozmrazania z udziatem soli odladzajacych $rednio <1,0 kg/m?, a kazdy
pojedynczy wynik <1,5 kg/m?,
- wytrzymaloscig na zginanie min. 4,8MPa,
- odpornoécig na $cieranie <20mm albo dla metody alternatywnej <18000mm?3/5000mm?
2.2 Lawa betonowa
Lawa betonowa pod kraweznik oraz opdor wykonane beda z betonu klasy C12/15 wg. PN-EN 206-1.
2.3 Podsypka cementowo — piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowa w proporcji 1:4.
2.4 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin mi¢dzy kraweznikami:
cement portlandzki - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1
- piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139 , Kruszywa do zaprawy”
- woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajagcg wymaganiom PN-EN 1008.
2.5. Dopuszczalne odchylki ksztaltu i wymiarow kraweznikow zawarte sa w p. 5.2.3.3 PN-EN 1340 i wynosza:
—  dlugos$¢ £1% z doktadnoscig do mm i max 10mm,
Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
— dla powierzchni +3% z doktadnos$cia do mm i max Smm,
— dla innych czg$ci £5% z doktadnosciag do mm i max 10mm,
Roéznica pomigedzy wynikami pomiarow tego samego wymiaru kraweznika nie powinna przekracza¢ 5Smm. Dla
powierzchni ptaskich i krawedzi prostych dopuszczalne odchytki wynosza:

Dopuszczalna odchytka ptaskosci i

Dlugo$¢ pomiarowa [mm] prostoliniowosci [mm]

300 +1,5
400 +2.0
500 +2.5
800 +4,0

2.6. Skladowanie

Krawgzniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubosc¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$é min. 5 cm wigksza niz szerokos$¢ krawegznika.
2.7. Masa zalewowa do wypelniania szczelin dylatacyjnych na goraco powinna odpowiada¢ wymaganiom aprobaty
technicznej.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.



3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu, zaprawy oraz
przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, a ponadto ubijakow r¢cznych lub mechanicznych do zageszczania koryta i
faw.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Krawezniki

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawacé
ponad §ciany skrzyni §rodka transportowego o wiecej niz 1/3 wysokosci kraweznika.

4.3. Beton na lawe

Beton na tawe z oporem transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.
4.4. Piasek oraz cement

Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi s$rodkami transportu,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zapewniajacymi trwato$¢ cech materiatéw podczas transportu.
5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Wykonanie robot
5.2.1 Zrodha pozyskania materiatdw musza uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie rob6t  prowadzonych w  pasie drogowym  nalezy wykonaé zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

5.2.3 Wytyczenie sytuacyjno - wysoko$ciowe miejsc wbudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkoéw wbudowania kraweznikdéw, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.4 Wykonanie koryta pod tawe¢ betonowsg

Roboty ziemne (wykopy) zwiagzane z wykonaniem Koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem i bez
oporu, wykonane bedg recznie. Geometria wykopu oraz gleboko$¢ - zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementow
Drogowych” i Dokumentacja Projektowa. Wskaznik zageszczenia koryta Is > 1,00.

5.2.5 Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow, zaakceptowanych
weczesniej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-EN 206-1. Sporzadzona receptura musi
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i zaggszczenia betonu w temperaturze do +20°C moze wynosié¢
najwyzej 2 godziny. Czas ten mozna wydluzy¢ przez domieszki op6zniajace wigzanie. W temperaturach powyzej +20°C
nalezy zastosowa¢ domieszki opdzniajace wigzanie. W kazdym przypadku zageszczanie nalezy zakonczy¢ przed wigzaniem
cementu.

Lawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym lub deskowaniu.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zaggSzczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem
rysunkowi w ,,Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowej przy czym nalezy
stosowa¢ co 50m szczeliny dylatacyjnego. 2cm wypelniane bitumiczng masa zalewowa. Lawa betonowa wymaga jej
polewania przez 7 dni z czestotliwoscia zapewniajaca utrzymanie jej w stanie wilgotnym.

5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod krawgznik.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,
celem prawidlowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo - piaskowa wykona¢ nalezy w proporcji 1: 4 zgodnie z
KPED.

5.2.7 Wbudowanie kraweznikéw betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikow na tawie betonowej z oporem winny by¢é wykonywane przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwiazane z ustawieniem kraweznika nalezy wykonaé
rgcznie. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglgdnie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz
usytuowania wysoko$ciowego, zgodnego z Dokumentacja Techniczng. Dopuszczalne odstgpstwa od Dokumentacji
Projektowej, to = 1 cm w niwelecie krawgznika i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.8 Wypelnienie spoin migdzy kraweznikami

Grubos¢ spoin kraweznikéw nie powinna przekracza¢ lem. Spoiny migdzy kraweznikami po oczyszczeniu
nalezy wypehi¢ zaprawg cementowo-piaskows, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m® piasku. Materiaty do wykonania
zaprawy opisano w punkcie 2.4 niniejszej SST. Spoiny kraweznikéw nad szczelinami dylatacyjnymi taw nalezy wypetnié
bitumiczng masa zalewowa.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jako$ci materialéw przed przystapieniem do robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow przeznaczonych do wbudowania. Badanie krawe¢znika
na etapie akceptacji materiatu do robot wykonuje laboratorium akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, 3 sztuki kraweznika dla przeprowadzenia nastepujacych badan:
- odpornosci na zamrazanie/odmrazanie z udzialem soli odladzajacych,
- wytrzymalosci na zginanie,
- odpornosci na $cieranie.
Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot
6.3.1.Badania betonu na tawe

Wykonawca dostarczy wyniki badania wytrzymatoéci betonu tawy na $ciskanie (1 seria 3 probek na 500 m
wykonywanej fawy betonowe;j).
6.3.2.Kontrola ustawienia kraweznika

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z Dokumentacja Projektowa. Tolerancje
podano w punkcie 5.2.7.

Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 ,,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru”.

6.3.3. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodno$¢ profilu podluznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektows.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ = 1 cm.
b) Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarow
Wynosza:
- dla wysokosci +10% wysokosci projektowane;j,
- dla szeroko$ci +10% szeroko$ci projektowane;.
€) RoOwnos¢ gdrnej powierzchni taw.
Rownos$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowe;j laty.
Przeswit pomigdzy géra powierzchnia tawy i przylozong tata nie moze przekraczaé 1 cm.
6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi = 5 cm,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi + 1 cm,
€) réownos$¢ goérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
krawegznika, trzymetrowej laty, przy czym prze§wit pomi¢dzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozona tata nie moze
przekracza¢ 1 cm,
d) dokladnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypehione catkowicie na pelng gltebokos¢.
7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 metr wbudowanego kraweznika oraz 1 metr szescienny wykonanej tawy z betonu

zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.
8.  Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
9. 9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Platno$¢ za 1 metr wbudowanego kraweznika, oraz wypetnienia szczeliny masg zalewowa, nalezy przyjmowac
na podstawie obmiaru, znakow CE producenta kraweznikow i oceny jakosci wykonanych robot oraz wbudowanych
materialow.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup, transport i sktadowanie materiatow do wykonania robot,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta gruntowego pod tawe,
- wykonanie deskowania tfawy betonowej,
- wykonanie tawy betonowej z oporem,
- wykonanie dylatacji tawy,
- rozebranie deskowania,
- pielegnacja wykonanej tawy,
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod kraweznik,
- ustawienie kraweznika betonowego,
- wypelnienie spoin nad dylatacja taw bitumiczng masg zalewowa,
- wypelnienie spoin migdzy kraweznikami przygotowang zaprawa cementowo-piaskowa,
- wypelnienie szczeliny pomigdzy kraweznikiem, a istniejaca jezdnig masa zalewowa
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
- przeprowadzenie badan i pomiardéw wymaganych przez SST
10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.



PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

Katalog Szczegdtow Drogowych Ulic, Placow i Parkéw Miejskich — Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,

Warszawa 1987
Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Drog i Mostow, Transprojekt,

Warszawa 1979



