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Wstep

Opinie niniejszg opracowano na zlecenie przedsiebiorstwa SEWI Spétka Jawna, ul. Oleska
117,45 - 231 Opole.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkdw gruntowo-wodnych w podtozu
fragmentu dziatki nr 1/32 obreb 0058 Groszowice zlokalizowanej na terenie Zaktadu
Komunalnego przy ul. Podmiejskiej w Opolu, w zwigzku z projektowang budowg sktadowiska
odpadow wielkogabarytowych. Wedtug informacji uzyskanych do Zleceniodawcy sktadowisko
to ma mieé forme betonowego placu o wymiarach 30 x 37 m, a jego potudniowa cze$é
zabudowana bedzie betonowymi sciankami wysokosci 4,5 m tworzgcymi boksy.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo — wodnych.

Podstawe prawng opracowania stanowig przepisy Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

1. Zakres prac
Zakres prac terenowych tj. gtebokos$¢ i lokalizacja otworéw podany zostat przez

Zleceniodawce. Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujgce prace:

wizje lokalng terenu,

e wytyczenie w terenie otwordw geotechnicznych na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:500 dostarczonej przez Zleceniodawce, z ustaleniem
rzednych w miejscach wiercen z niwelacji technicznej w dowigzaniu do reperu
roboczego — powierzchni betonowej drogi na wysokosci prowadzonych prac
o rzednej Hg, = 150,61 m n.p.m. przyjetej z mapy jw.,

e 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 — 3,5 m ppt. o tgcznym metrazu 6,5 mb
wykonane mechanicznie, systemem ,,na sucho”,

e badania makroskopowe przewiercanych gruntéw oraz pobieranie prébek gruntéw
zgodnie z PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne cz. 2.,

e obserwacje sgczenh wody gruntowej,

e badania laboratoryjne obejmujace kontrolng analize makroskopowg prébek gruntéw,

e prace kameralne, ktore objety:

- analize wynikéw badan polowych,
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- opracowanie graficzne mapy orientacyjnej i dokumentacyjnej oraz kart
dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych,

- ustalenie wyprowadzonych parametrow fizyko-mechanicznych gruntéw dla wydzie-
lonych warstw geotechnicznych na podstawie wynikdéw badan terenowych oraz przez
korelacje z PN-81/B-03020.

- opracowanie czesci tekstowej.

Prace terenowe zostaty przeprowadzone w dniu 22.08.2017r. pod nadzorem

geologicznym mgr inz. Sebastiana Szydetko oraz autorki dokumentacji.

2. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogélna terenu

Teren badan zlokalizowany jest w potudniowe] czesci miasta Opole, na terenie Zaktadu
Komunalnego przy ul. Podmiejskiej. Badania wykonano na dziatce nr 1/32 obreb 0058
Groszowice (mapa dostarczona przez Zleceniodawce nie jest zaktualizowana w zwigzku z czym
widnieje na niej nr dziatki 1/17 sprzed nowego podziatu).

Kwatery sktadowiska odpaddéw zlokalizowane s3 w podtnocnej i potudniowej czesci
wyrobiska margli kredowych ,Groszowice II” na prawym brzegu rzeki Odry. Miejsce
rozpoznania znajduje sie w centralnej czesci terenu Zaktadu, w obszarze rozdzielajgcym
wyrobisko pétnocne obecnie wypetnione wodg oraz wyrobisko potudniowe wykorzystane do
budowy kwater sktadowiska odpadéw komunalnych, w czesci zrekultywowane, w pozostatej
czynne. W odlegtosci ok. 450 m na zachdd przeptywa rzeka Odra.

Badania wykonano w miejscu niedawno przemieszczonej hatdy, w odlegtosci ok. 140 m na
wschod od budynkéw administracyjnych, na potudnie od betonowe] drogi prowadzacej do
istniejgcych bokséw. Powierzchnia terenu w miejscach wiercen pofozona jest na rzednych
150,43 — 150,84 m n.p.m., uksztattowana sktadowanymi w tym miejscu nasypami mineralno-
gruzowymi.

Pod wzgledem morfologicznym rejon ten lezy w obrebie tzw. Garbu Kredowego
Groszowicko — Opolskiego, ktéry od strony zachodniej ograniczony jest doling rzeki Odry.

Wedtug podziatu fizyczno — geograficznego Kondrackiego teren badan lezy w mezoregionie

Pradolina Wroctawska w obrebie makroregionu Nizina Slaska.
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3. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntow

Teren badan zlokalizowany jest w obrebie Garbu Kredowego Groszowicko — Opolskiego,
na obszarze jego potudniowych wychodni. W podfozu rozpoznanym do gtebokosci
maksymalnej 3,5 m ppt. stwierdzono wystepowanie osadéw kredy goérnej przykrytych
warstwa gruntéw nasypowych.

Osady goérnej kredy pietra turon, ktdrych strop w miejscu badan wystepuje na rzednych
148,44 — 148,73 m n.p.m., wyksztatcone sg jako zwietrzeliny margli, nieprzewiercone do
gtebokosci rozpoznania. Od goéry sg to zwietrzeliny gliniaste, ktére wraz z gtebokoscig
przechodzg w zwietrzeliny gruzowe, a nastepnie skate miekkg — margiel.

Wedtug materiatéw archiwalnych z terenu wyrobiska migzszos¢ margli turonskich wynosi
tu od kilkunastu do ok. 30 m.

Grunty rodzime przykryte sg warstwg gruntow nasypowych mineralno-gruzowych
zwigzanych z funkcjonowaniem skfadowiska. W miejscach badan, poza obszarem dawnej

eksploatacji margla nasypy siegajg do gtebokosci 1,70 — 2,40 m ppt.

Wystepujgce w podfozu grunty podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

warstwa | — grunty antropogeniczne — nasypy mineralno — gruzowe wystepujace od
powierzchni terenu, sktadajace sie z: gleby, piasku Sredniego, piasku gliniastego,
gliny piaszczystej, itu, namutu gliniasto-piaszczystego z domieszkg drewna
i okruchow margla, kamieni oraz gruzu ceglano-betonowego. Stan techniczny
nasypow plastyczny oraz luzny. Nasypy w obecnym stanie nie nadajg sie jako
podtoze projektowanego obiektu.

warstwa lla — zwietrzelina gliniasta margla stwierdzona bezpos$rednio ponizej gruntow
nasypowych w przedziale gtebokosci od 1,70 — 2,40 do 2,00 — 2,90 m ppt., gdzie
tworzy warstwe migzszosci 0,30 — 0,50 m. Stan techniczny gliny w zwietrzelinie
twardoplastyczny o przyjetym stopniu plastycznosci I, = 0,15 i symbolu
konsolidacji gruntéow B.

warstwa llb — bardzo spekana zwietrzelina gruzowa margla stwierdzona ponizej gtebokosci
2,00 — 2,90 m ppt. W otworze nr 1 nie przewiercona do gtebokosci rozpoznania
tj. 3,5 m ppt., w otworze nr 2 siega do gtebokosci 2,50 m ppt. tworzgc warstwe
migzszosci 0,50 m. Jako parametr charakteryzujgcy warstwe przyjeto

wytrzymatosé na jednoosiowe Sciskanie Rc < 3000 kPa.
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warstwa llc - bardzo spekana zwietrzelina gruzowa na pograniczu skaty miekkiej — margla
stwierdzona w otworze nr 2 ponizej gtebokosci 2,50 m ppt. i nie przewiercona do
gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 m ppt. Jako parametr charakteryzujgcy warstwe

przyjeto wytrzymatosc na jednoosiowe Sciskanie Rc < 5000 kPa.

Zaleganie w podtozu wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na
zatgczonych w czesci graficznej kartach dokumentacyjnych otwordéw (Zat. Nr 03). Natomiast
wyprowadzone wartosci parametrow geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw
gruntowych ustalone z badan terenowych oraz przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono

w Zat. Nr 04 ,Zestawienie parametréw geotechnicznych gruntéw”.

4. Warunki wodne

W podtozu terenu badan rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 3,5 m ppt. nie
stwierdzono poziomu wody gruntowej. Jedynie w otworze nr 1 na stropie zwietrzeliny
gliniastej zaobserwowano sgczenia wody gruntowej na gtebokosci 2,40 m ppt.

W otworze nr 2 nie stwierdzono wody gruntowej w zadnej postaci — byt to otwodr suchy.

Wystepujgce w przylegtych od pdétnocy i zachodu wyrobiskach pomarglowych wody
wystepujg na gtebokosci ok. 1,0 — 1,5 m ponizej powierzchni terenu. Sg to wody szczelinowe
wystepujagce  w marglach turoniskich na wiekszych gtebokosciach, o zwierciadle
piezometrycznym ustabilizowanym jak w wyrobiskach.

Ze wzgledu na brak zwierciadta wody gruntowej do gtebokosci 2,0 m ppt. warunki wodne

w podtozu projektowane] ptyty betonowej okresla sie jako dobre.

5. Whioski
5.1. Podtoze przewidziane do budowy sktadowiska odpadéw wielkogabarytowych
zbudowane jest z gruntdw nasypowych o zréznicowanym sktadzie w stanie plastycznym
i luzZnym warstwy |, siegajgcych w miejscach wiercen do gtebokosci 1,70 — 2,40 m ppt.
Nasypy te w obecnym stanie nie nadajg sie jako podtoze do wykonania podbudowy
nawierzchni betonowej sktadowiska. Zaleca sie czesciowg wymiane gruntéw
nasypowych poprzez usuniecie gornej czesci nasypdéw, dogeszczenie i doziarnienie

nasypow pozostawionych oraz nadsypanie do projektowanego poziomu posadowienia
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

nawierzchni betonowej kruszywem budowlanym odpowiednio zageszczonym.

Ponizej nasypow wystepujg nosne grunty rodzime - zwietrzeliny gliniaste margla
w stanie twardoplastycznym o I = 0,15 (lla), a nizej zwietrzeliny gruzowe wraz
z gtebokoscig przechodzgce w skate — margiel (llb-llc).

Gtebokos¢ strefy przemarzania dla rejonu miasta Opole wynosi h, = 1,00 m ppt.
Konstrukcja nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinna by¢ wykonana na podfozu
niewysadzinowym grupy nosnosci G1. W zwigzku z czym nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig
dowozu odpowiedniego materiatu.

Parametry geotechniczne dla gruntéw rodzimych, wyprowadzone z badan terenowych
i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w tabeli zatacznika nr 04.

Warunki wodne dla projektowanej nawierzchni betonowej na omawianym obszarze
okreslono jako dobre z uwagi na brak wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

Roboty ziemne z oceng gruntdéw i kontrola ich zageszczenia powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem geotechnicznym.

Zgodnie z KNR nr 2-01 w podftozu wystepujg grunty nasypowe Il — IV kategorii

urabialnosci, a gtebiej grunty rodzime kategorii IV - VI.

Opracowata

mgr inz. Elzbieta Falkiewicz
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