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Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola,
Zadanie nr 2 — Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpaddow” — Aneks nr 2

W odpowiedzi na wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Opolu, znak:
W00S$.4221.78.2022.JGD.1 Opole, z dnia 12 grudnia 2022 r., do uzupetnienia ,Raportu o
oddziatywaniu na srodowisko dla przedsiewziecia Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla
Miasta Opola, Zadanie nr 2 - Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpaddéw”, na terenie Zaktadu
Komunalnego Sp. z 0. 0. w Opolu, przedtozony raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko uzupetnia sie w nastepujacym zakresie:

1. W pkt. 2.1 ,,Potozenie geograficzne i administracyjne”, tabela 1 otrzymuje brzmienie:

,Tab. 1. Zestawienie dziatek ewidencyjnych na terenie planowanego przedsiewziecia

Obreb Numer Powierzchnia
ewidencyjny obrebu dziatki
Nr Pow. Dziatki przeznaczona
Potozenie
dziatki [ha] na realizacje
przedsiewziecia
[ha]
1/71 Podmiejska 69
Groszowice 0058 42317 4,2317
45-574 Opole
Podmiejska 69 .
1/72 Groszowice 0058 22,4633 24703
45-574 Opole J
Razem 26,695 6,7020

”

2. W pkt. 4.6 ,,Warunki uzytkowania terenu w fazie realizacji przedsiewziecia”, czwarty akapit
otrzymuje brzmienie:

,Realizacja przedsiewziecia polegac bedzie na budowie nowych obiektéw i instalacji, bez koniecznosci
przeprowadzanie wiekszych wyburzen i przektadek. Bezposrednio na terenie planowanej hali ITPO
znajduja sie betonowe zasieki na materiat z przetwarzania odpaddéw budowlanych (kruszywa) oraz plac
z ptyt betonowych, na ktérym prowadzone jest to przetwarzanie. Materiat z likwidacji zasiekdw i placu,
po rozdrobnieniu, zostanie wykorzystany na miejscu inwestycji. Wiaty na surowce wtérne znajdujgce
sie w potudniowej czesci dziatki stanowié bedg obiekty projektowanej instalacji przetwarzania tworzyw
sztucznych (patrz pkt.12 raportu).

Etap realizacji mozna podzieli¢ na nastepujgce fazy:

o przygotowanie terenu inwestycji, w tym przygotowanie placu budowy oraz zabezpieczen w celu
minimalizacji oddziatywania na srodowisko,

o prace budowlane, konstrukcyjne i instalacyjne,

o montaz i uruchomienie instalacji, w tym systeméw ochrony srodowiska,

o zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenie zieleni niskiej i wysokiej.”
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3. W pkt. 4.3 ,,Charakterystyka paliwa” 4.4, po ostatnim akapicie dopisuje sie:

,ITPO lub CRIiOE bedzie dysponowac laboratorium zdolnym wykonywac¢ analizy wilgotnosci, wartosci
opatowej oraz zawartosci chloru i popiotu w paliwie przyjmowanym do termicznego przeksztatcania.
W przypadku paliwa przyjmowanego z ZMiBP, ze wzgledu na znajomos$¢ pochodzenia poszczegdlnych
strumieni odpaddéw sktadajgcych sie na paliwo kierowane do ITPO, badania te bedg mogty byé
prowadzone okresowo z czestotliwoscig ustalong w instrukcji eksploatacji ITPO, po przeprowadzeniu
jej rozruchu technologicznego. W przypadku odpadéw dostarczanych spoza ZMiBP badaniom bedzie
poddawana kazda partia odpaddw. Dopuszcza sie réwniez badania okresowe dla odpadéw
dostarczanych spoza ZMIiBP (w przypadku zweryfikowanych dostawcow pod wzgledem z7rédia
pochodzenia odpaddw, sposobu przygotowania paliwa z odpadéw, sposobu magazynowania, zakresu
zaktadowej kontroli jakosci paliwa).”

4. W pkt 4.5.2 ,,Wezet roztadunku i magazynowania paliwa” drugi akapit otrzymuje brzmienie:

,Wzajemne rozmieszczenie przestrzenne projektowanych obiektéw Zaktadu Mechanicznego
i Biologicznego Przetwarzania Odpadéw oraz obiektéw ITPO pozwala na bezposrednie dostarczanie
paliwa za pomocga przenosnika/uktadu przenosnikéw z ZMiBP do magazynu paliwa ITPO. Przenos$nik
lub ukfad przenosnikéw pomiedzy magazynem RDF ZMiBP a halg magazynowg ITPO prowadzony
bedzie w hermetycznej obudowie eliminujacej wptyw czynnikédw atmosferycznych oraz ewentualne
emisje (pylenie) ze strony transportowanych odpaddéw. W celu zapewnienia autonomicznej pracy ITPO
pojemnos¢ magazynu paliwa powinna zapewniac 3 doby pracy bez koniecznosci jego uzupetniania. W
przypadku przedtuzonego weekendu (5dni) dodatkowa pojemnos¢ magazynowa znajdowac sie bedzie
w obrebie obiektéw ZMiBP( magazyn RDF). Niezbedna pojemnosé magazynowa dla 3 dni wynosi ok.
160 Mg tj. maksymalnie 800 m3, a dla 5 dni ok. 270 Mg tj. maksymalnie 1400 m3.”

5. Punkt 5 ,Przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpaddéw, wynikajace z realizacji
planowanego przedsiewziecia” otrzymuje brzmienie:

»5. PRZEWIDYWANE RODZAJE | ILOSCI EMISJI, W TYM ODPADOW, WYNIKAJACE Z REALIZACJI PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA

5.1 Przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpadéw wynikajace z fazy realizacji
przedsiewziecia

5.1.1 Emisje do powietrza

Etap realizacja przedsiewziecia bedzie przejSciowym Zrddtem emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego. Emisje te powodowac bedzie gtéwnie spalanie oleju napedowego przez srodki
transportu i maszyny budowlane (emisja NO,, CO, pytéw, SO,, weglowodory aromatyczne) oraz prace
budowlane typu szlifowanie i ciecie materiatéw budowlanych (pyly), prace spawalnicze (pyty, NO,,
CO) oraz prace wykonczeniowe z wykorzystaniem materiatdw zawierajacych rozpuszczalniki
organiczne i inne substancje chemiczne.

Emisje te, ze wzgledu na ograniczony czas wystepowania, zakres prowadzonych prac jak takze
koniecznosé¢ dotrzymywania norm dotyczacych czynnikéw szkodliwych w $rodowisku pracy, beda
wystepowaty w ilosciach nie wptywajacych na stan powietrza atmosferycznego poza terenem realizacji
przedsiewziecia.
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5.1.2 Emisja hatasu

Zrédtem emisji hatasu podczas fazy realizacji przedsiewziecia beda $rodki transportu dowozace
gtownie materiaty budowlane, maszyny budowlane (betoniarki, fadowarki, dzwigi itp.) oraz prace
budowlane prowadzone przy uzyciu narzedzi (ciecie, szlifowanie itp.).

Do oceny poziomu hatasu w $rodowisku stosuje sie réwnowazny poziom dzwieku L Aeq. Wartosc
rownowaznego poziomu hatasu panujgcego na granicach obszardw chronionych akustycznie okreslona
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) wynosi dla:

o terendéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

o L Aeg D = 50 dB(A) w porze dnia (6:00 — 22:00); przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej
korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym,

. L Aeg N =40 dB(A) w porze nocy (22:00 — 6:00); przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej
korzystnej godzinie nocy.

o terendéw zabudowy zagrodowej:

. L Aeg D =55 dB(A) w porze dnia (6:00 — 22:00); przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmniej
korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym,

. L Aeq N =45 dB(A) w porze nocy (22:00 — 6:00); przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej

korzystnej godzinie nocy.

Przewidywany zakres robot budowlanych i montazowych spowoduje powstanie okresowych lokalnych
zrédet hatasu takich jak:

. praca maszyn budowlanych o poziomie hatasu 85-105 dB(A);

. transport samochodowy o poziomie hatasu 80-100 dB(A).

Ze wzgledu na fakt, ze prace budowlano - montazowe prowadzone bedg w porze dziennej, nie dtuzej
niz 16 godzin na dobe tj. w godzinach 6:00-22:00 mozna przyja¢, ze poziom ekwiwalentny hatasu poza
terenem prowadzonych robét, spowodowany pracg maszyn budowlanych i towarzyszgcych im
urzadzen technicznych, a takze zwiekszonym ruchem pojazdéw samobieznych i samochodowych, nie
przekroczy poziomu dopuszczalnego.

5.1.3 Gospodarka sciekowa

Podczas fazy realizacji przedsiewziecia teren budowy bedzie zaopatrywany w wode do celéw socjalno-
bytowych i technologicznych/budowlanych. llo$¢ powstajgcych Sciekdw socjalno-bytowych przyjmuje
sie w wysokosci iloéci zuzywanej do tego celu wody i wyniesie ok. 922 m3/rok. Scieki te gromadzone
bedg w zbiornikach bezodptywowych zaplecza budowy wykonawcy robdét i wywozone przez
specjalistyczne firmy lub odprowadzane do kanalizacji zaktadowej. Na cele technologiczno-budowlane
przez wiekszos¢ czasu trwania robot budowlano-montazowych woda zuzywana bedzie w zasadzie
bezzwrotnie i Scieki nie bedg powstawaé. Wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych
powstajgcych na etapie realizacji Przedsiewziecia, docelowo w ilosci przewidzianej dla etapu
eksploatacji, odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej Zaktadu Komunalnego po oczyszczeniu
w separatorze z zawiesin i substancji ropopochodnych.

5.1.4 Gospodarka odpadami

Na etapie realizacji przedsiewziecia odpady powstawac bedg podczas wykonywania prac ziemnych jak
niwelacje, wykopy, wymiana gruntéw oraz prac budowlanych, instalacyjnych i montazowych
(maksymalnie ok. 760 Mg/rok). Powstawad bedg rowniez niewielkie ilosci odpaddw niebezpiecznych
(maksymalnie ok. 2,2 Mg/rok). Bedg one magazynowane selektywnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich
niekontrolowane rozprzestrzenienie lub wyciek i bedg zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych, dostepem osoéb trzecich oraz mozliwoscia wymieszania poszczegdlnych grup
i rodzajéw odpadow.
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Wszystkie odpady wytwarzane w trakcie tego etapu beda przekazywane podmiotom upowaznionym,
posiadajgcym srodki techniczne do bezpiecznego ich transportu i zagospodarowania. Szczegdtowy
wykaz odpaddéw ktore bedg powstawaty na etapie realizacji przedsiewziecia wraz ze sposobem ich
zagospodarowania pokazano w tabeli 10 w rozdz. 15.2.4.

5.2 Przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpadoéw wynikajace z fazy eksploatacji
przedsiewziecia

5.2.1 Emisje do powietrza

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia wigzac sie bedzie z emisjg do powietrza pochodzacy
zaréwno z procesow przetwarzania odpadéw przyjmowanych do ITPO oraz z emisjg ze spalania paliw
w silnikach napedowych maszyn i pojazdéw obstugujgcych poszczegdlne instalacje, realizujacych
transport wewnetrzny oraz transportujgcych odpady do i po przetworzeniu. Wszystkie podstawowe
instalacje przetwarzania odpaddw zlokalizowane bedg w halach technologicznych.

Rodzaje zanieczyszczen powietrza powstajgcych na skutek eksploatacji projektowanej ITPO dotycza
emisji: pytu, SO2, NO2, CO, nieorganicznych zwigzkéw chloru, metali ciezkich i ich zwigzkdéw, substancji
organicznych oraz dioksyn i furanéw.

Proces technologiczny prowadzony w instalacji termicznego przeksztatcania odpaddw w zakresie
emisji zanieczyszczen do powietrza regulujg zapisy Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 24 wrzes$nia
2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, Zrédet spalania paliw oraz
urzagdzen spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860). W tabeli ponizej
przedstawiono zgodne z zatgcznikiem nr 7 do ww. rozporzadzenia standardy emisyjne ktdrych
planowana instalacja termicznego przeksztatcania odpadéw nie bedzie przekraczaé oraz
przewidywane ilosci emitowanych substancji z tego procesu.

Standard Emisja Emisja

Lp. Emitowane zanieczyszczenia emisyjny godzinowa Roczna

[mg/m3u] [kg/h] [kg/rok]

1 Pyt ogdotem 10 0,1815 1590,61

Substancje organiczne w postaci gazow
2 par wyrazone jako catkowity wegiel 10 0,1815 1590,61
organiczny

3 Chlorowodor 6 0,1089 954,36

4 Fluorowodor 1 0,0181 159,06

5 Dwutlenek siarki 50 0,9075 7953,03

6 Tlenek wegla 50 0,9075 7953,03

7 Tlenek azotu 200 3,6298 31812,1
8 Kadm + tal 0,05 0,0009 7,95
9 Rteé 0,05 0,0009 7,95

Antymon + arsen + otéw + chrom +
10 kobalt + miedz + mangan + nikiel + 0,5 0,0091 79,53
wanad. + kadm + tal
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Standard Emisja Emisja
Lp. Emitowane zanieczyszczenia emisyjny godzinowa Roczna
[mg/m3ul [ke/h] [kg/rok]
11 Dioksyny i furany 1x 10-7 2,88549E-16 0,000016
llosci substancji emitowanych z pozostatych Zrddet zorganizowanych i niezorganizowanych

przedstawiono w zafgczniku nr 7 do Raportu.

Petna eksploatacja planowanego przedsiewziecia, z uwzglednieniem juz istniejgcych zrédet emisji badz
innych projektowanych na terenie Zaktadu Komunalnego nie przyczyni sie do pogorszenia stanu
aerosanitarnego na terenach sasiednich i spetni wszystkie kryteria w zakresie dotrzymania wartosci
dopuszczalnych w powietrzu.

5.2.2 Emisja hatasu

Podstawowymi zrédtami hatasu na terenie planowanego przedsiewziecia beda:

. hala technologiczna z czescig roztadunku i magazynowania paliwa oraz czeScig z kottem (zrédto
typu hala),

. komin kotta (zrédto punktowe),

. chtodnia wentylatorowa (zrédto punktowe),

. generator pradu — pracujgcy tylko podczas awarii zasilania (zrédto punktowe),

. tadowarka, wézek widtowy i pojazdy ciezarowe (zrédta liniowe).

Emisje hatasu z poszczegdlnych Zzrédet przedstawiono w tabelach ponize;j.

Zrédta typu hala

. Dtugos¢ czasu trwania procesu
8 B Poziom mocy
Rodzaj zrédta c k
Zréodto hatasu akustycznej
hatasu _ Noc
procesu Dzien .
. (czas odniesienia | doba
(czas odniesienia 8h)
1h)
Hala technologiczna 16 3
Hala (urzadzen{a 95 dB(A) 85 dB(A) 85 dB(A) 24
technologiczne)
Zrédta punktowe
Wysokos¢ Réwnowazny poziom Réwnowazny poziom
Rodzaj Zzrédta Nazwa Zrddta hatasu Zrodta n.p.t mocy akustycznej mocy akustycznej
hatasu Miejsce w porze dziennej W porze nocnej
posadowienia dB(A) dB(A)
Punktowe Komin kottowni ITPO 35m 85 85
grunt
Punktowe Chtodnia wentylatorowa 2m 86 86
grunt
Punktowe Generator pradotwoérczy 2m 94 94
(w obudowie akustycznej) grunt
Pracuje tylko podczas
awarii zasilania
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Zrédta liniowe

Rodzaj Zzrédta Trasa llos¢ pojazdow- Czas jazdy Réwnowazny
hatasu najbardziej niekorzystne kazdego pojazdu poziom mocy
8 godz. pory dziennej (s) akustycznej
dB(A)
Liniowe tadowarka kotowa
16 przejazdow 36s 87,2
Liniowe Samochdd typu hakowego
do transportu po terenie 16 przejazdow 125 88,8
zaktadu
Liniowe Wdzek widtowy do
transportu po terenie 32 przejazdy 125 85,6
instalacji
Liniowe Od bramy wjazdowej do 28 przejazdy 126 88,8
hali
i z powrotem
- samochody ciezkie
(ciezarowe)
Liniowe Od hal technologicznych na 5 przejazdow 324 101,5
sktadowisko i z powrotem
- samochody ciezkie
(ciezarowe)

Emisja hatasu z planowanego przedsiewziecia, uwzgledniajgc Zrddta juz istniejagce badz inne
projektowane na terenie Zaktadu Komunalnego, nie bedzie przekraczaé wartosci dopuszczalnych hatasu
w porze dziennej oraz nocnej dla terendw chronionych akustycznie okreslnych w rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu
w srodowisku (jednolity tekst Dz. U. z 22 stycznia 2014 r., poz. 112).

5.2.3 Gospodarka $ciekowa

Podczas eksploatacji planowane] Instalacji powstawac bedga: scieki przemystowe, $cieki socjalno—
bytowe oraz wody opadowe i roztopowe.

Scieki przemystowe powstawaé beda jedynie podczas mycia i konserwacji instalacji i obiektéw. Scieki
przemystowe z obiegu kotta (odmulanie uktadu) beda w catosci wykorzystane w procesie gaszenia zuzla.
Pozostate Scieki przemystowe bedg przettaczane do kanalizacji miejskiej.

llos¢ odprowadzanych sciekdw socjalno - bytowych z planowanej Instalacji rowna bedzie ilosci wody
pobieranej na ten cel i wyniesie ok. 302,4 m3/rok. Scieki te beda odprowadzane do kanalizacji sanitarnej
Zaktadu Komunalnego, a nastepnie wraz z pozostatymi sciekami przettaczane rurociggiem do kanalizacji
miejskiej.

Wody opadowe i roztopowe czyste odprowadzone zostang do zbiornika wéd deszczowych (oddzielna
komora zbiornika wod deszczowych) i stanowi¢ bedg Zrédio wody do celéw porzadkowych
i technologicznych. Ewentualny nadmiar wody zostanie odprowadzony systemem wewnetrznej
kanalizacji burzowe]j do istniejgcego zbiornika wod opadowych i roztopowych, bedgcym wydzielong,
(niezalezng) czescig zbiornika odciekéw ze sktadowiska o wydzielonej poj. 180 m3., i stanowi¢ bedzie
bufor wody na biezace cele technologiczne Centrum Zagospodarowania Odpaddw (np. nawadnianie
kwater sktadowania w okresach suszy).
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Bilans $ciekdw powstajgcych na terenie planowanego przedsiewziecia przedstawiono w tabeli ponize;.

Powstajgce Scieki oraz wody opadowe i roztopowe
1. Scieki socjalno-bytowe 302,4
2. Scieki przemystowe, w tym 2895,0%*
- Z obiegu kotfowego 1270,0
- z utrzymania czystosci 1625,0
3. Wody opadowe i roztopowe, w tym 2103,0
- wody opadowe ,brudne” 1185,0
- wody opadowe , czyste” 918,0
Razem powstajgce Scieki oraz wody opadowe i roztopowe 5300,4

** W Instalacji zostang wykorzystane do gaszenia zuzla scieki z obiegu kottowego w ilosci ok. 1270 m3/rok. Do utrzymania
czystosci mogq zostac¢ wykorzystane wody opadowe ,,czyste” w ilosci 918 m3/rok, a do gaszenia zuzli wody opadowe ,,brudne”
w ilosci 310 m3/rok. Wéwczas ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych wyniesie ok. 875,0 m3/rok.

Tym samym sumaryczna ilos¢ odprowadzanych sciekéw przemystowych wyniesie 1625 m3/rok, a suma sciekéw
przemystowych i wéd opadowych i roztopowych moze obnizyc sie do ok. 2500,0 m3/rok.”

5.2.4 Gospodarka odpadami
Odpady ktére bedg wytwarzane w wyniku eksploatacji planowane] Instalacji dzielg sie na dwie
podstawowe grupy:
e odpady poprocesowe (odpady paleniskowe, odpady z oczyszczania spalin);
e odpady zwigzane z funkcjonowaniem instalacji (zuzyte oleje i smary, czysSciwa, zuzyte ubrania
pracownikow, opakowania itp.), a ponadto odpady komunalne zwigzane z pobytem
pracownikéw zaktadu oraz utrzymaniem terenéw zielonych.

W tabeli ponizej przedstawiono rodzaje, kody oraz ilosci gtdwnego strumienia odpaddw wytwarzanych
na terenie planowanej Instalacji tzn. odpadéw poprocesowych.

Kod Rodzaj llo$¢ [Mg/rok]

Odpady inne niz niebezpieczne

190112 Zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 5040,00

Odpady niebezpieczne

19 01 07* Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych? 1 220,00

19 01 15* Pyly z kottow zawierajgce substancje niebezpieczne? 1 220,00

YOpcjonalnie w Instalacji powstawaé bedg dwa strumienie odpadéw o kodach: 19 01 07* (pozostatosci z oczyszczania
spalin) oraz 19 01 15* (pyly z kottéw zawierajgce substancje niebezpieczne), o tgcznej sumarycznej ilosci wynoszgcej
1150 Mg/rok, jezeli zostanie zastosowane dodatkowe odpylanie wstepne bezposrednio za kottem, a przed instalacjg
oczyszczania spalin.

Wszystkie odpady wytwarzane w trakcie eksploatacji przedsiewziecia bedg przekazywane podmiotom
upowaznionym, posiadajgcym srodki techniczne do bezpiecznego ich transportu i zagospodarowania.
Szczegdtowy wykaz odpaddw ktdre bedg powstawaty na tym etapie wraz ze sposobem ich
zagospodarowania przedstawiono w rozdz. 15.3.4.”
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6. Punkt 14 ,,0PIS WARIANTOW UWZGLEDNIAJACY SZCZEGOLNE CECHY PRZEDSIEWZIECIA LUB JEGO
ODDZIALYWANIA, WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU”, otrzymuje brzmienie:

»14  OPIS WARIANTOW UWZGLEDNIAJACY SZCZEGOLNE CECHY
PRZEDSIEWZIECIA LUB JEGO ODDZIALYWANIA, WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH
WYBORU

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), raport oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko powinien
zawiera¢ dane dotyczace ewentualnych wariantdw przedsiewziecia. m.in. opis wariantéw
uwzgledniajacy szczegdlne cechy przedsiewziecia lub jego oddziatywania, w tym wariantu
proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu alternatywnego oraz racjonalnego
wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

14.1 Wariant proponowany przez Wnioskodawce

Planowana instalacja termicznego przeksztatcania odpaddéw, w ktérej spalane bedzie paliwo
z energetycznych frakcji odpadéw komunalnych, w wariancie proponowanym przez Wnioskodawce,
wykorzystywa¢ bedzie technologie rusztowg opisang w pkt 4.1 z wykorzystaniem rusztu
mechanicznego, pochytego/schodkowego, chtodzonego powietrzem lub/i wod3. Zastosowany
zostanie kociot odzysknicowy wodny produkujacy goraca wode. Instalacja produkowac bedzie
w kogeneracji energie elektryczng i ciepto z wykorzystaniem modutu ORC. Energia elektryczna
zuzywana bedzie przede wszystkim na potrzeby wtasne instalacji, natomiast ciepto w postaci goracej
wody zasila¢ bedzie miejska sie¢ cieptownicza.

Podstawowe parametry ITPO:

e wydajnos¢ godzinowa nominalna: 2,28 Mg/h,
e wydajnos¢ godzinowa maksymalna: 2,74 Mg/h,
o wydajnos¢ dobowa nominalna: 55 Mg/d

(przy wydajnosci godzinowej 2,28 Mg/h, czasie pracy 24 h/d),
o wydajnos¢ dobowa maksymalna: 66 Mg/d

(przy maksymalnej wydajnosci godzinowej 2,74 Mg/h, czasie pracy 24 h/d),
e wydajnos¢ roczna nominalna: 17 800 Mg/rok

(przy wydajnosci godzinowej 2,28 Mg/h, czasie pracy 7800 h/rok),
e wydajnosé roczna maksymalna: 20 000 Mg/rok

(przy wydajnosci godzinowej 2,28 Mg/h, czasie pracy 8760 h/rok).
e nominalna warto$¢ opatowa paliwa: 15 MJ/kg,
e nominalna moc instalacji: 9,5 MW.

Podstawowe elementy technologiczne ITPO umieszczone bedg w zamknietej hali. Naleze¢ do nich
beda:

¢ wezet roztadunku i magazynowania paliwa,

e wezet termicznego przeksztatcania,

¢ wezet odzysku i konwersji energii,

¢ wezet oczyszczania spalin z systemem kontroli emisji,

¢ wezet usuwania ubocznych produktow spalania,

¢ wezet wyprowadzania energii,

¢ systemy kontrolno-procesowe,

¢ instalacje i systemy towarzyszace (wezet zasilania w wode technologiczng, system gospodarki
Sciekowej, sprezonego powietrza, energii elektrycznej, systemy monitoringu),

Poza halg technologiczng znajdowac sie beda:
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¢ instalacje przesytu ciepta i energii elektrycznej,

e czes¢silosow i zbiornikdw na reagenty oraz uboczne produkty spalania,

e zewnetrzna sie¢ wodno- kanalizacyjna i p.poz wraz z niezbednymi urzgdzeniami,

e generator awaryjny,

e komin.

Wariant proponowany przez Wnioskodawce jest szczegétowo opisany w pkt. 4 i 5 Raportu.

14.1.1 Uzasadnienie wariantu proponowanego przez Wnioskodawce

Dla wysokokalorycznych frakcji odpadéw typu RDF/preRDF z odpaddéw komunalnych, najbardziej
referencyjna na terenie Europy jest technologia rusztowa, Dotyczy to szczegdlnie instalacji matej mocy
(do 20 MW). Sa to technologie sprawdzone, stosunkowo proste i wykorzystujgce konwencjonalne
rozwigzania. Pozwalajg na dowolng konfiguracje w zakresie konwersji energii wykorzystujgc zaréwno
kotty wodne jak i parowe. Doswiadczenia eksploatacyjne oraz preferencje operatoréw polskich
lokalnych systeméw cieptowniczych dotyczg wytacznie technologii rusztowych. Dotyczy to réwniez
operatorédw krajowych spalarni odpaddéw komunalnych, z ktérych wszystkie wybudowane zostaty
w technologii rusztowej. Na rynku europejskim obecnych jest co najmniej kilku dostawcéw, co
zapewnia odpowiednie warunki konkurencji. Szczegdlne cechy technologii rusztowej opisano w pkt.
4.1.4. Wariant z zastosowaniem technologii rusztowej jest preferowany przez Wnioskodawce réwniez
ze wzgledu na przewidywany poziom kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

14.2 Racjonalny wariant alternatywny

W racjonalnym wariancie alternatywnym budowana jest instalacja o maksymalnej przepustowosci
20000 Mg/rok, o mocy w paliwie 9,5 MW w ktdrej proces termicznego przeksztatcania odpaddéw
odbywac sie bedzie w kotle fluidalnym wedtug technologii opisanej w pkt. 4.1. Sposdb odzysku energii
ze spalin i jej konwersji zatozono taki sam jak dla wariantu Wnioskodawcy, tj. z wykorzystaniem
modutu ORC. Energia elektryczna zuzywana bedzie przede wszystkim na potrzeby wtasne instalacji,
natomiast ciepto w postaci gorgcej wody zasila¢ bedzie miejska sieé cieptowniczg.

14.2.1 Podstawowe parametry techniczno-technologiczne wariantu alternatywnego

Wariant alternatywny stanowi¢ bedzie instalacja termicznego przeksztatcania odpaddéw o tej samej
wielkosci i funkcji jak wariant proponowany przez Wnioskodawce lecz przy zastosowaniu technologii
termicznego przeksztatcania odpadéw z wykorzystaniem kotta fluidalnego. Jej podstawowe
parametry zestawiono w tabeli ponizej.

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTALCANIA ODPADOW

Parametr Jednostka Wartosc¢

Paliwo

Frakcje wysokoenergetyczne

Rodzaj paliwa odpadéw komunalnych

Wartos¢ opatowa MJ/kg 15,0
Wilgotnosc % 25
Zawartos¢ popiotu % 25
Chlor % <1
Granulacja mm <80

Parametry techniczne

Nominalna roczna wydajnos¢ instalacji Mg/a 17 800
Nominalna godzinowa wydajnos¢ instalacji Mg/h 2,3
Maksymalna roczna wydajnos¢ instalacji Mg/a 20 000
Nominalny czas pracy h/a 7800
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Liczba linii technologicznych szt. 1
Nominalna moc cieplna instalacji MW 9,5
Tlos¢ spalin suchych w warunkach umownych przy 11% O2 obj. m3/h 18149

Technologia termicznego przeksztatcania, odzysku i konwersji energii

Palenisko ztoze fluidalne

Kociot odzyskowy wodny

Kogeneracja ORC

Wskaznik efektywnosci energetycznej Eff 0,90
Technologia oczyszczania spalin

Usuwanie gazow kwasnych Metoda sucha lub pétsucha

Usuwanie metali ciezkich, dioksyn i furanow Adsorpcja na weglu aktywnym

Usuwanie tlenkéw azotu Metodg SNCR

14.2.2 Opis obiektow i instalacji wariantu alternatywnego

Podstawowe elementy technologiczne ITPO umieszczone bedg w zamknietej hali. Naleze¢ do nich
beda:

¢ wezetf roztadunku, przygotowania i magazynowania paliwa,

e wezet termicznego przeksztatcania,

¢ wezet odzysku i konwersji energii,

¢ wezet oczyszczania spalin z systemem kontroli emisji,

¢ wezet usuwania ubocznych produktéw spalania,

¢ wezet wyprowadzania energii,

¢ systemy kontrolno-procesowe,

¢ instalacje i systemy towarzyszace (wezet zasilania w wode technologiczng, system gospodarki
Sciekowej, sprezonego powietrza, energii elektrycznej, systemy monitoringu),

Poza halg technologiczng znajdowad sie beda:

¢ instalacje przesytu ciepta i energii elektrycznej,

o czesc silosoéw i zbiornikdw na reagenty oraz uboczne produkty spalania,

e zewnetrzna sie¢ wodno- kanalizacyjna i p.poz wraz z niezbednymi urzgdzeniami,

e generator awaryjny,

e komin.

Logistyka dostaw odpaddéw bedzie taka sama jak w przypadku wariantu Wnioskodawcy, tzn.
bezposrednio z magazynu RDF projektowanego ZMiBP oraz przez gtéwng brame ZK od
ul. Podmiejskiej, ktdrg nalezy wyposazy¢ w urzadzenie do detekcji materiatéw radioaktywnych —
czujniki scyntylacyjne. Zatozono tez podobny uktad przestrzenny hal oraz obiektéw i urzadzen
pomocniczych.

14.2.2.1 Wezet roztadunku, przygotowania i magazynowania paliwa

Ze wzgledu na wzajemne rozmieszczenie przestrzenne projektowanych obiektéw Zaktadu
Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpaddéw oraz obiektéw ITPO, paliwo z magazynu RDF
ZMiBP dostarczane bedzie za pomocg przenosnika/uktadu przenosnikow do magazynu paliwa ITPO.
Przenosnik lub uktad przenosnikdw pomiedzy magazynem RDF ZMiBP a halg magazynowg ITPO
prowadzony bedzie w hermetycznej obudowie eliminujgcej wptyw czynnikéw atmosferycznych oraz
ewentualne emisje (pylenie) ze strony transportowanych odpaddéw. Odpady z przenosnika
dostarczajacego odpady podawane bedg do zasobni rozdrabniarki zlokalizowanej w hali magazynowe;j.
Ze wzgledu na wymogi technologii ztoza fluidalnego odpady zostang rozdrobnione do frakcji <80 mm.
Z rozdrabniarki odpady przekazywane bedg przenosnikiem do magazynu odpadu w formie
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betonowego bunkra wyposazonego w suwnice z chwytakiem tupinowym. Pojemnos¢ magazynu paliwa
powinna zapewniaé¢ 3 doby pracy bez koniecznosci jego uzupetniania. W przypadku przedtuzonego
weekendu (5dni) dodatkowa pojemno$¢ magazynowa znajdowac sie bedzie w magazynie RDF ZMiBP.
Oprécz  bezposredniego zatadunku bunkra za pomocg przenosnika (z funkcja wazenia
transportowanych odpadoéw), przewidziano mozliwo$¢ roztadunku paliwa do bunkra z samochoddw.

Konstrukcja hali roztadunkowej musi zapewnia¢ odizolowanie prac roztadunkowych od srodowiska
zewnetrznego, w celu zredukowania mozliwosci przedostawania sie na zewnatrz odoréw i hatasu.
Sterowanie brama wjazdowg do hali roztadunkowej odbywaé sie bedzie ze stanowiska sterowni ITPOK.
Kierowanie ruchem pojazdéw wytadowczych nastepowaé bedzie przy zastosowaniu stosownej
sygnalizacji $wietlnej informujacej kierowce przed wjazdem do hali roztadunkowej, ze stanowisko
roztadunkowe jest wolne, a przy wyjezdzie ze droga dojazdowa jest wolna.

Sterownie wyposazy¢ nalezy w monitoring wizyjny umozliwiajgcy obserwacje kluczowych obszaréw na
zewnatrz hal (bramy wjazdowej do hali roztadunkowej, siloséw odpadow technologicznych, reagentéow
itd.).

Wjazd/wyjazd do hali roztadunkowej odbywac sie bedzie przez jedng brame wjazdowa/wyjazdowa.
W przestrzeni bunkra bedg zainstalowane kamery umozliwiajgce kontrole tego obszaru na monitorach,
umieszczonych zaréwno w kabinie operatora suwnicy, jak i w centralnej dyspozytorni. Kamery powinny
takze umozliwiaé¢ obserwacje roztadunku odpaddéw do bunkra. Suwnica bedzie zdalnie sterowana
z pulpitu w kabinie sterowniczej, zapewniajgcej petny wglad na proces zatadunku, roztadunku
odpaddéw do bunkra oraz mieszania partii odpadéw.

Ze wzgledu na mozliwos¢ samozaptonu. w strefie magazynowania odpaddéw nalezy zainstalowac
cyfrowg kamere termowizyjng monitorujgcg powierzchnie warstwy odpaddéw i przekazujgca
informacje do operatora lub systemu zdalnego powiadamiania.

System gasniczy powinien ponadto uwzgledniac:

. mozliwo$¢ jego uruchamiania i obstugi z bezpiecznego miejsca, przy czym nalezy (miejscem
takim nie moze by¢ np. kabina operatora chwytaka tupinowego ze wzgledu na mozliwos¢ jej
uszkodzenia podczas pozaru),

o zapewnienie zapasu Srodka gaszgcego na co najmniej godzine pracy systemu gaszenia,

. mozliwo$¢ gaszenia zarodkdw ognia poprzez pokrywanie warstwg piany tylko czesci
powierzchni sktadowanych odpaddw,

o system automatycznego powiadamiania strazy pozarnej.

Paliwo za pomocg chwytaka tupinowego podawane bedzie z bunkra do leja zasypowego instalacji
termicznego przeksztatcania. Lej zasypowy wyposazony bedzie w mechaniczne odciecie paliwa do
rusztu oraz uktad detekcji cofniecia ptomienia z instalacjg gasnicza.

System sterowania podawaniem odpaddéw, pozwala¢ bedzie na automatyczne zatrzymanie ich
podawania podczas rozruchu, do czasu osiggniecia wymaganej temperatury, a podczas procesu,
W razie nieosiggniecia wymaganej temperatury oraz w przypadku, gdy ciggte pomiary pokazuja, ze
jakakolwiek dopuszczalna wielkos¢ emisji zostata przekroczona z powodu zaktécen lub awarii urzadzen
ochronnych ograniczajgcych emisje do powietrza.

Aby unikng¢ emisji odoréw i pytdw z hali magazynowej funkcjonowaé¢ ona bedzie w warunkach
podcisnienia, poprzez zasysanie z niej powietrza do procesu spalania.

14.2.2.2 Wezet termicznego przeksztatcania

Zastosowane zostanie ztoze fluidalne pecherzykowe (stacjonarne) pracujagce w warunkach
niewielkiego nadcisnienia powodujgcego mieszanie ztoza i nieznaczne wynoszenie czastek ztoza.
W palenisku takiego ztoza paliwo jest spalane stopniowo/wielopoziomowo. Podawane od dotu
powietrze spalania przeptywa przez gorgce ztoze piaskowe utrzymujac je w stanie zawieszenia. Paliwo
W przewazajgcej czesci wymieszane ze ztozem zostaje termicznie przeksztatcone i bardzo dobrze
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przereagowane. Pozostata czes$é¢ paliwa spalana jest na powierzchni ztoza fluidalnego. Komora
spalania znajdujaca sie nad ztozem jest zaprojektowana tak, aby po ostatnim doprowadzeniu
powietrza kontrolowana temperatura spalin, mierzona blisko $ciany komory lub w innym
reprezentatywnym miejscu komory spalania, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, byta
utrzymywana przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie nizszym niz 850°C.

Komora spalania wyposazona zostanie w dwa palniki pomocnicze olejowe o fgcznej mocy ok 6MW.
Pierwszy z nich, zamontowany w strefie paleniska wigczaé sie bedzie automatycznie, jezeli
temperatura gazow spalinowych po ostatnim doprowadzeniu powietrza spadnie ponizej temperatury
850°C niezaleznie od obcigzenia, a drugi bedzie uzywany w trakcie rozruchu i suszenia kotta.

System podawania powietrza do kotta fluidalnego skfada sie z nastepujacych elementéw:

. systemu powietrza spalania
o systemu recyrkulacji spalin
o systemu gazu ztoza fluidalnego

Cate powietrze spalania, pobierane z hali magazynowej, jest sprezane za pomocg wentylatora w celu
zapewnienia odpowiedniego nadcisnienia dla palnikdw i powietrza wtérnego. Recyrkulowane spaliny
pobierane sg za filtrem workowym. Ich rozdziat na gaz ztoza fluidalnego i powietrze dla palnikéw
nastepuje za pomocg klap regulacyjnych.

System gazu ztoza fluidalnego, doprowadzanego poprzez dysze w dnie komory paleniskowej stuzy do
fluidyzacji piasku ztoza. Gaz ztoza fluidalnego stanowi mieszanine gazu recyrkulowanego (schtodzone
i oczyszczone spaliny) oraz powietrza spalania. W celu pokonania oporow ztoza sprezany jest
dodatkowo za pomocg wentylatora.

Palenisko ze ztozem fluidalnym zintegrowane jest z pierwszym ciggiem kotta i skfada sie
nastepujacych elementdéw:

odprowadzania materiatu ztoza,

dna z dyszami,

ztoza fluidalnego,

dolnej strefy dopalania

gornej strefy dopalania.

e o o o o N

Przebiegajg w nim nastepujgce procesy:

e suszenie, odgazowanie, zgazowanie, czesSciowe spalenie i wymieszanie w warunkach
podstechiometrycznych w ztozu fluidalnym,
e suszenie, odgazowanie, zgazowanie, czeSciowe spalenie i wymieszanie w warunkach

podstechiometrycznych w dolnej strefie dopalania,
e wymieszanie i spalenie wznoszacych sie gazéw w goérnej strefie dopalania.

Dennica z dyszami wykonana jest w formie otwartej. Stosuje sie przewymiarowanie wolnych
przestrzeni miedzy lejami/kieszeniami dysz co umozliwia przedostawanie sie zanieczyszczen, dzieki
czemu unika sie zatykania dna. Geometria dysz zapewnia jednorodny rozktad gazu fluidyzacyjnego na
catym przekroju ztoza fluidalnego. Podczas procesu termicznego przeksztatcania w stacjonarnym
ztozu fluidalnym nastepuje staty ubytek piasku wynoszonego z zuzlami i popiotami paleniskowymi
(tzw. popiodt denny). Uzupetnienie ztoza piaskiem odpowiednio kalibrowanym nastepowac bedzie
poprzez pneumatyczne podawanie go z silosu o pojemnosci gwarantujgcej min. 2 tygodniowy zapas.

14.2.2.3 Wezet odzysku i konwersji energii

Odzysk energii ze spalin nastepowat bedzie w kotle odzysknicowym wodnym produkujgcym goraca
wode. Woda do celéw kottowych pobierana bedzie z sieci wodociggowej i odpowiednio uzdatniania
w celu uzupetniania obiegu za posrednictwem zbiornika zasilajacego.

Do konwersji odzyskanej energii i produkcji energii elektrycznej i cieptej wody zastosowany zostanie
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uktad kogeneracyjny z wykorzystaniem modutu ORC (opis w pkt.4.2).
W ukfadzie tym produkowana energia elektryczna zuzywana bedzie wytgcznie na potrzeby wtasne
ITPO, a produkowana ciepta woda zasila¢ bedzie sieé cieptownicza.

14.2.2.4 Wezet oczyszczania spalin

W wariancie alternatywnym, tak jak w wariancie Wnioskodawcy, projektowana ITPO wyposazona
zostanie w instalacje oczyszczania spalin metodg suchej lub pdtsuchej sorpcji z  wykorzystaniem
reagentdw na bazie wapna i wegla aktywnego oraz instalacje usuwania tlenkdw azotu metoda
redukcji niekatalitycznej SNCR z wykorzystaniem mocznika lub wody amoniakalnej, opisane w pkt.
4.5.5 Raportu. Taki same bedg tez systemy kontroli emisji oraz usuwania odpaddw z oczyszczania
spalin.

Dobrana wysokos$¢ komina gwarantowac bedzie nieprzekraczanie norm emisyjnych. Temperatura
wyprowadzanych do atmosfery ksztattowad sie bedzie na poziomie 120-140°C.

14.2.2.5 Wezet usuwania ubocznych produktéw spalania

Urzadzenie odprowadzajgce zuzle i popioty paleniskowe (tzw. popiét denny) sktada sie ze specjalnie
zaprojektowanego dozownika wahliwego, przenosnika slimakowego, przesiewacza i podwdjnej
zasuwy uchylnej. Podczas normalnej pracy lej odprowadzajacy, pomiedzy poziomem dysz,
a dozownikiem uchylnym, wypetniony jest materiatem ztoza. Popiét denny wypierany jest z leja za
pomocg popychacza. Powstajgca woéwczas wolna przestrzen zapetniana jest od gory przez ztoze co
zapewnia niezbedne odciecie powietrza pomiedzy odprowadzaniem popiofu dennego, a ztozem
fluidalnym. Gaz wtfaczany od dotu do ztoza fluidyzuje je i schtadza odprowadzany materiat.
Dodatkowo gaz ztoza fluidalnego dziata jako przesiewacz. Podczas przerwy w pracy dozownik uchylny
dziata jako zamkniecie, a podczas pracy jako kontrolowane odprowadzenie materiatu.
W przesiewaczu dyfuzyjnym oddzielane sg drobne ziarna ktére z powrotem wdmuchiwane do
komory paleniskowe]. Pozostate frakcje usuwane sg poprzez podwdjng zasuwe uchylng na przenosnik
(suchy) transportujacy je do bunkra na zuzel znajdujacego sie w obrebie hali technologicznej. Sposdb
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania powinien zapewnié¢ catkowity zawartos¢ wegla
organicznego w zuzlach i popiotach paleniskowych ponizej 3% lub strate przy prazeniu ponizej 5%
suchej masy. Takie parametry umozliwiajg sktadowanie tych odpadéw na sktadowiskach odpadéow
innych niz obojetne i niebezpieczne, ale takze czesto praktykowane wykorzystanie ich np. do
produkcji kruszyw do podbudowy drég.

14.2.2.6 Gospodarka wodno-$ciekowa

Tak jak w wariancie Wnioskodawcy woda na cele socjalno-bytowe i technologiczne doprowadzana
bedzie z wodociggu zaktadowego ZK. Na instalacji powstawad bedg Scieki socjalno-bytowe oraz $cieki
technologiczne. Ze wzgledu na zastosowanie podtsuchego systemu oczyszczania spalin, nie beda
powstawaty scieki zwigzane z oczyszczaniem spalin. Wystepowaé beda $cieki technologiczne
z uzdatniania wody kottowe]j, odmulania kotta oraz zwigzane z utrzymaniem czystosci. W odrdznienie
do wariantu Wnioskodawcy Scieki nie mogg zostac zuzyte do procesu gaszenia zuzli, ze wzgledu na
system suchego odprowadzenia zuzli i popiotéw paleniskowych.

Pozostate elementy instalacji jak wezet wyprowadzania energii, systemy kontrolno- procesowe,
zasilanie w energie elektryczng, jako tozsame z wariantem Whnioskodawcy zostaty opisane w pkt. 4
i 5Raportu.

14.2.3 Uzasadnienie wariantu alternatywnego
Wariant alternatywny polegajacy na zastosowaniu technologii ztoza fluidalnego posiada cechy coraz
czesciej doceniane przy wyborze rozwigzan dla matych instalacji termicznego przeksztatcania
odpadoéw takie jak:

e wysoka niezawodnos¢ i dyspozycyjnos¢ zwigzana m.in. z brakiem czesci ruchomych oraz
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hydrauliki sitowej w obszarze paleniska,

e niskie wymagania w stosunku do zawartosci frakcji drobnych w paliwie,

e wysokg tolerancjg na ciata obce dzieki otwartej dennicy z dyszami,

e wysoka sprawnos¢ konwersji energii dzieki m.in. duzej powierzchni reakcji i duzej turbulencji
miedzy paliwem a powietrzem.

e optymalne wypalenie paliwa.

Na rynku europejskim funkcjonujg dostawcy technologii ztoza fluidalnego. W technologii tej
realizowane sg obecnie np. w Niemczech instalacje termicznego przeksztatcania paliwa z odpadéw
komunalnych matej mocy.

Racjonalny wariant alternatywny jest wykonalny i stanowi rzeczywistg alternatywe dla wariantu
proponowanego przez Wnioskodawce.

14.3 Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska

Opis oddziatywania analizowanych wariantéw (wariantu proponowanego przez Wnioskodawce oraz
wariantu alternatywnego) na poszczegdlne komponenty srodowiska w fazie realizacji, eksploatacji
oraz likwidacji przedstawiono szczegdétowo w rozdziatach 15 oraz 16 Raportu. Analize poréwnawczg
oddziatywan tych wariantéw zawiera rozdziat 17 Raportu. W wyniku analizy jako racjonalny wariant
najkorzystniejszy dla srodowiska wskazany zostat Wariant proponowany przez Wnioskodawce.
Wariant ten zakfada budowe Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw jako Zadania nr 2
Centrum Recyklingu i Odzysku Energii w Opolu z zastosowaniem technologii rusztowej. Maksymalna
przepustowo$é godzinowa planowanej ITPO wynosi¢ bedzie 2,74 Mg/h, a nominalna roczna 17 800
Mg/rok. Projektowana ITPO wyposazona zostanie w instalacje oczyszczania spalin metoda suchej lub
potsuchej sorpcji z  wykorzystaniem reagentéw na bazie wapna i wegla aktywnego oraz instalacje
usuwania tlenkéw azotu metoda redukcji niekatalitycznej SNCR z wykorzystaniem mocznika lub wody
amoniakalnej. Zastosowany zostanie kociot odzysknicowy wodny produkujgcy goraca wode.
Instalacja produkowac bedzie w kogeneracji energie elektryczng i ciepto z wykorzystaniem modutu
ORC. Energia elektryczna zuzywana bedzie przede wszystkim na potrzeby wtasne instalacji, natomiast
ciepto w postaci gorgcej wody zasila¢ bedzie miejska sie¢ cieptownicza.

Podstawowe elementy technologiczne ITPO umieszczone bedg w zamknietej hali. Naleze¢ do nich

beda:

. wezet roztadunku i magazynowania paliwa,

o wezet termicznego przeksztatcania,

o wezet odzysku i konwersji energii,

o wezet oczyszczania spalin z systemem kontroli emisji,

o wezet usuwania ubocznych produktow spalania,

o wezet wyprowadzania energii,

o systemy kontrolno-procesowe,

o instalacje i systemy towarzyszgce (wezet zasilania w wode technologiczng, system gospodarki
Sciekowej, sprezonego powietrza, energii elektrycznej, systemy monitoringu).
Poza halg technologiczng znajdowad sie beda:

o instalacje przesytu ciepta i energii elektrycznej,

o czes¢ siloséw i zbiornikdw na reagenty oraz uboczne produkty spalania,

. zewnetrzna sie¢ wodno- kanalizacyjna i p.poz wraz z niezbednymi urzgdzeniami,

o generator awaryjny,

o komin.
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Wariant proponowany przez Wnioskodawce jest szczegétowo opisany w pkt. 4 i 5 Raportu.

14.3.1 Uzasadnienie racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska

Mozliwa liczba racjonalnych wariantéw realizacji planowanego przedsiewziecia sprowadza sie do
wyboréw w obrebie:

- lokalizacji inwestycji,

- wielkosci inwestycji,

- rozwigzan technologicznych.

Whnioskodawca nie rozwazat alternatywnych lokalizacji ze wzgledu na unikalne cechy lokalizacji
zaproponowanej polegajace na:

- bezposredniej bliskosci Zrédfa powstawania paliwa z odpadéw,

- uchwalonym dla tej lokalizacji miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z zapisami
dedykowanymi inwestycjom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Wybrana wielkos¢/przepustowosé planowanego ITPO zostata zdeterminowana iloscig paliwa
z odpadow ktéore powstawaé w projektowanym ZMIiBP, oraz mozliwosciami miejskiej sieci
cieptowniczej w zakresie catorocznego odbioru ciepta.

W zakresie doboru technologii termicznego przeksztatcania ich liczba jest ograniczona zaréwno
w zakresie samych rozwigzan technologicznych jak posiadanych zastosowan dla paliwa z odpaddéw.
W stosunku do zaproponowanego przez Wnioskodawce wariantu z technologia rusztowa jako
racjonalne rozwigzanie alternatywne poddano analizie wariant z technologig ztoza fluidalnego,
spetniajgce wymagania w zakresie wymaganej wydajnosci jak i referencyjnosci dla termicznego
przeksztatcania paliwa z odpadéw. W wyniku przeprowadzonej analizy poréwnawczej oddziatywan
obu wariantow jako wariant racjonalny najkorzystniejszy dla sSrodowiska wybrano wariant
Proponowany przez Wnioskodawce.”

7. Punkt 16 ,,OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO — RACJONALNY
WARIANT ALTERNATYWNY”, otrzymuje brzmienie:

»16. OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO — RACJONALNY WARIANT ALTERNATYWNY

16.1 Wprowadzenie

Racjonalny wariant alternatywny polega na realizacji przedsiewziecia o tej samej wielkosci i funkcji jak
wariant proponowany przez Wnioskodawce lecz przy zastosowaniu technologii termicznego
przetwarzania odpadéw z wykorzystaniem kotta fluidalnego. Opis racjonalnego wariantu
alternatywnego zawiera pkt. 14.2.

Przewidywane oddziatywanie na srodowisko racjonalnego wariantu alternatywnego rozwazane jest
dla etapu realizacji oraz eksploatacji przedsiewziecia z tym, ze niektdre oceniane elementy bedg miaty
w tym wypadku takie same oddziatywanie na obu tych etapach. Ze wzgledu na tg samga lokalizacje,
wielkos¢ i charakter inwestycji, zblizone kubatury i zagospodarowanie terenu, a co za tym idzie
podobny zakres realizacji i sposéb eksploatacji, bedzie to oddziatywanie tozsame z oddziatywaniem
wariantu proponowanego przez Wnioskodawce. Elementy te to:

Oddziatywanie na ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze
Niniejszy rozdziat jest tozsamy z odpowiednim rozdziatem dla Wariantu proponowanego przez
Whnioskodawce, tj. 15.1.

Oddziatywanie na krajobraz
Niniejszy rozdziat jest tozsamy z odpowiednim rozdziatem dla Wariantu proponowanego przez
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Whnioskodawce, tj. 15.1.

Oddziatywanie na dobra materialne
Niniejszy rozdziat jest tozsamy z odpowiednim rozdziatem dla Wariantu proponowanego przez
Whnioskodawce, tj. 15.1.

Oddziatywanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgcq dokumentacjg, w szczegdlnosci
rejestrem lub ewidencjg zabytkow

Niniejszy rozdziat jest tozsamy z odpowiednim rozdziatem dla Wariantu proponowanego przez
Whnioskodawce, tj. 15.1.

Oddziatywanie na formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszardw Natura 2000, oraz ciggtos¢
tgczgcych je korytarzy ekologicznych

Niniejszy rozdziat jest tozsamy z odpowiednim rozdziatem dla Wariantu proponowanego przez
Whnioskodawce, tj. 15.1.

Oddziatywanie na elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jezeli zostaly uwzglednione w
raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko lub jezeli sg wymagane przez wtasciwy
organ

Niniejszy rozdziat jest tozsamy z odpowiednim rozdziatem dla Wariantu proponowanego przez
Whnioskodawce, tj. 15.1.

Transgraniczne oddziatywania na srodowisko
Niniejszy rozdziat jest tozsamy z odpowiednim rozdziatem dla Wariantu proponowanego przez
Whnioskodawce, tj. 15.1.

Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujgce
Niniejszy rozdziat jest tozsamy z odpowiednim rozdziatem dla Wariantu proponowanego przez
Whnioskodawce, tj. 15.1.

16.2 Oddziatywanie na etapie realizacji przedsiewziecia

16.2.1 Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne
Niniejszy rozdziat jest tozsamy z odpowiednim rozdziatem dla Wariantu proponowanego przez
Whnioskodawcg, tj. 15.2.1

16.2.2 Emisja hatasu
Niniejszy rozdziat jest tozsamy z odpowiednim rozdziatem dla Wariantu proponowanego przez
Whioskodawce, tj. 15.2.2

16.2.3 Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne
Niniejszy rozdziat jest tozsamy z odpowiednim rozdziatem dla Wariantu proponowanego przez
Whioskodawce, tj. 15.2.3.

16.2.4 Oddziatywanie na powierzchnie ziemi z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi
Niniejszy rozdziat jest tozsamy z odpowiednim rozdziatem dla Wariantu proponowanego przez
Whioskodawce, tj. 15.2.4.

16.2.5 Oddziatywanie w przypadku wystgpienia powainej awarii przemystowej i katastrofy

naturalnej i budowlanej
Niniejszy rozdziat jest tozsamy z odpowiednim rozdziatem dla Wariantu proponowanego przez
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Whnioskodawce, tj. 15.2.5.

16.2.6 Oddziatywanie na klimat w tym emisje gazéw cieplarnianych i oddziatywania istotne z punktu
widzenia dostosowania do zmian klimatu

Niniejszy rozdziat jest tozsamy z odpowiednim rozdziatem dla Wariantu proponowanego przez

Whnioskodawce, tj. 15.1.

16.2.7 Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami

Prognozowane oddziatywania na poszczegdlne elementy srodowiska tj.:

e |udzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze, powierzchnie ziemi,
z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi, klimat i krajobraz,

e dobra materialne,

e zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejagcg dokumentacjg, w szczegdlnosci rejestrem lub
ewidencjg zabytkéw,

wynikajgce z fazy budowy planowanej Instalacji, bedg nieznaczne, krétkotrwate i nie bedg miaty

zauwazalnego wptywu na ww. elementy jak i oddziatywanie miedzy nimi.

16.3 Oddziatywanie na etapie eksploatacji lub uzytkowania

16.3.1 Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne

16.3.1.1 Informacje podstawowe

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia w wariancie alternatywnym wigza¢ sie bedzie z emisjg do
powietrza pochodzgcg zaréwno z proceséw przetwarzania odpaddéw przyjmowanych do ITPO oraz
z emisjg ze spalania paliw w silnikach napedowych maszyn i pojazdéw obstugujacych poszczegdlne
instalacje, realizujacych transport wewnetrzny oraz transportujgcych odpady do i po przetworzeniu.

Wszystkie podstawowe instalacje przetwarzania odpadéw zlokalizowane beda w halach
technologicznych.

Zrédta powstawania i miejsca emisji
Podstawowe Zrédfa emisji zanieczyszczen dla przedmiotowej inwestycji to:

a) Emisja zorganizowana

- komin kotta 9,5 MW spalajacego paliwo alternatywne,

- palniki pomocnicze — do 4 sztuk spalajgce gaz ziemny lub olej opatowy lekki o tgcznej mocy do
6 MW,

- agregat pradotwédrczy o mocy do 0,5 MW — awaryjny zasilany olejem napedowym,

- emisja z zatadunku siloséw wapna, wegla aktywnego i piasku kalibrowanego.

b) Emisja niezorganizowana
- ruch pojazdéw — transport samochodowy na terenie przedsiewziecia zwigzany
z dostarczaniem RDF i odbiorem odpadowych zuzli i popiotéw, dostarczaniem paliwa i reagentéw,
- ruch pojazdéw — transport wewnetrzny — tadowarka, samochéd hakowy,wdézek widtowy,
- emisja wtdrna pytu z magazynowania zuzli i popiotéw.
Powietrze pobierane z hali roztadunku bedzie wykorzystane w obiegu powietrza do procesu spalania,
co gwarantuje niewydostawanie sie odoréw na zewnatrz instalacji.

Przewidywane rodzaje i ilosci zanieczyszczen powietrza

Rodzaje zanieczyszczen powietrza powstajgcych na skutek eksploatacji projektowanej ITPO dotycza
emisji: pytu, SOz, NO,, CO, nieorganicznych zwigzkdw chloru, metali ciezkich i ich zwigzkéw, substancji
organicznych oraz dioksyn i furanéw.
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16.3.1.2 Wielkos¢ emisji i jej oddziatywanie na powietrze

W przypadku Wariantu alternatywnego zastosowano technologie ztoza fluidalnego do termicznego
przetworzenia takiej samej ilosci paliwa odpaddw jak w wariancie proponowanym przez
Whnioskodawce. Strumienie spalin bedg w obu wariantach poréwnywalne, i w kazdym przypadku
emisje do powietrza z planowanej instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw w bedg musiaty
spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspotspalania odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860). W zwigzku z tym, ze obliczenia oddziatywania na
powietrze dla wariantu proponowanego przez wnioskodawce w zakresie emisji z procesu termicznego
przeksztatcania zostaty przeprowadzone dla emisji granicznych (wynikajgcych z iloczynu ilosci spalin
i standardow emisyjnych) oddziatywania dla racjonalnego wariantu alternatywnego beda tu zblizone
do wskazanych w zatgczniku nr 7 do Raportu.

W zakresie pozostatych emisji zorganizowanych dodatkowym emitorem pytu bedzie silos piasku
kalibrowanego. Emisja pytu z silosu piasku kalibrowanego zachodzi¢ beda podczas jego napetniania.
W miare napetniania silosu materiat sypki wypiera powietrze znajdujgce sie w silosie. Ponadto,
w trakcie napetniania silosu jest wttaczane do niego powietrze wykorzystywane przez sprezarke do
pneumatycznego przettoczenia materiatu sypkiego. Suma powietrza wypieranego z silosu oraz
powietrza zuzywanego przez sprezarke odprowadza bedzie na zewnatrz silosu przez filtr tkaninowy.
Dla wszystkich siloséw na reagenty i popioty przyjeto zatozenie, ze zostang one zaopatrzone
w tkaninowe filtry powietrza odlotowego gwarantujgce stezenia pytu na wylocie na poziomie nie
gorszym niz 5 mg/m3. Roczna ilos¢ zuzywanego piasku kalibrowanego wyniesie ok. 1050 Mg/rok.
Zgodnie z metodyka obliczania emisji z silosow materiatdéw sypkich podang w zatgczniku nr 7 do
Raportu, wielkos$¢ emisji pytu z silosu piasku kalibrowanego wyniesie 0,082 kg/rok.

Pozostate emisje ze zrédet zorganizowanych i niezorganizowanych bedg poréwnywalne z emisjami dla
wariantu proponowanego przez Whnioskodawce. Biorgc pod uwage, ze analiza oddziatywania
planowanego przedsiewziecia w wariancie proponowanym przez Wnioskodawce (zatacznik nr 7 do
Raportu) pokazata, ze przy nie poréwnywalnych emisjach zanieczyszczen w stosunku do wariantu
alternatywnego, jego eksploatacja nie przyczyni sie do pogorszenia stanu aerosanitarnego wokét jej
eksploatacji i spetni ono wszystkie kryteria w zakresie dotrzymania wartosci dopuszczalnych
w powietrzu nalezy uznaé, ze tak samo bedzie w przypadku wariantu alternatywnego.

16.3.2 Emisja hatasu

Podstawowymi zrédtami hatasu na terenie planowanego przedsiewziecia w wariancie alternatywnym

beda:

o hala technologiczna z czescig roztadunku i magazynowania paliwa oraz czescig z kottem,
. komin kotta,

. chtodnia wentylatorowa,

o generator pradu — pracujacy tylko podczas awarii zasilania,

o tadowarka, wozek widtowy i pojazdy ciezarowe.

W stosunku do wariantu proponowanego przez Wnioskodawce nie wystgpig inne emitory hatasu.
Rowniez wielkos$¢ emisji hatasu bedzie porownywalna do przedstawionej w pkt. 5.2.2.

Biorgc pod uwage, ze prognoza oddziatywania akustycznego przedsiewziecia ~w wariancie

proponowanym przez Wnioskodawce (zatgcznik nr 10 do Raportu) pokazata, ze przy poréwnywalnych
emisjach hatasu w stosunku do wariantu alternatywnego oraz przy takich samych warunkach
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przestrzennych usytuowania emitoréw, jego eksploatacja nie wptynie niekorzystnie na klimat
akustyczny potozonych w sgsiedztwie terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pod
warunkiem nieprzekraczania przyjetych do prognozy zatozen technicznych, i spetni ono wszystkie
kryteria w zakresie dotrzymania wartosci dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku, nalezy uznaé,
ze tak samo bedzie w przypadku wariantu alternatywnego.

Proponowane dopuszczalne poziomy hatasu przenikajgce na tereny chronione wyrazone
réwnowaznym poziomem dzwieku A emitowanego przez zrédta hatasu w przypadku realizacji wariantu
alternatywnego wynosza:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

= w porze dziennej 50 dB,

" W porze nocnej 40 dB.

16.3.3 Oddzialywanie na wody powierzchniowe i podziemne

16.3.3.1 Poboér wody

Zapotrzebowanie na wode planowanej inwestycji w wariancie alternatywnym obejmuje zuzycie wody
przemystowej do celdw technologicznych oraz utrzymania czystosci i porzadku oraz wody na cele
socjalno-bytowe. W poréwnaniu z wariantem proponowanym przez Wnioskodawce, ze wzgledu na
suchy odbiér popiotéw dennych, nie wystgpi zapotrzebowanie wody do gaszenia zuzla w ilosci ok. 1580
m?3/rok. Inne cele zapotrzebowania na wode oraz wielko$é tego zapotrzebowania i Zrédfo poboru wody
pozostajg niezmienione w stosunku do wariantu proponowanego przez Wnioskodawce (pkt. 15.3.3.1).

16.3.3.2 Odprowadzanie sciekéw oraz wod opadowych i roztopowych

Podczas eksploatacji planowanej Instalacji w wariancie alternatywnym powstawac bedga: $cieki
przemystowe, Scieki socjalno — bytowe oraz wody opadowe i roztopowe. W poréwnaniu z wariantem
proponowanym przez Wnioskodawce, ze wzgledu na suchy odbiér popiotéw dennych, nie bedzie
mozliwosci wykorzystania do gaszenia zuzla sciekdw z odmulania kotta. W zwigzku z tym ilos¢
odprowadzanych $ciekéw przemystowych w wariancie alternatywnym wzrosnie o 1270 m?3/rok.
Pozostate rodzaje, zrédta, ilosci, jako$¢ oraz sposéb odprowadzania sciekdw pozostajg niezmienione
w stosunku do wariantu proponowanego przez Wnioskodawce (pkt. 15.3.3.2). Bilans zapotrzebowania
na wode i iloSci powstajgcych $ciekdw w wariancie alternatywnym, przedstawiat sie bedzie
nastepujaco:

Bilans zapotrzebowania na wode i ilosci powstajgcych $ciekéw

Lp. | Wyszczegélnienie | llosé [m3/rok]
Zapotrzebowanie na wode

1. Woda do celéw socjalno-bytowych 302,4

2. Woda do celéw przemystowych, w tym 8290,0*
- uzupetnianie wody w obiegu kottowym 1415,0
- oczyszczanie spalin 3670,0
- utrzymanie czystosci 1625,0

Razem zapotrzebowanie na wode 7012,4*

Powstajgce scieki oraz wody opadowe i roztopowe

1. Scieki socjalno-bytowe 302,4

2. Scieki przemystowe, w tym 2895,0
- z obiegu kottowego 1270,0
- Z utrzymania czystosci 1625,0

3. Wody opadowe i roztopowe, w tym 2103,0
- wody opadowe ,brudne” 1185,0
- wody opadowe ,,czyste” 918,0

Razem powstajgce scieki oraz wody opadowe i roztopowe 5300,4**
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* Do utrzymania czystosci mogq zostac¢ wykorzystane wody opadowe ,,czyste” w ilosci 918 m3/rok. Wowczas zuzycie wody
do celéw przemystowych pochodzqcej z sieci wodociggowej wyniesie ok. 4167 m3/rok., a zapotrzebowanie na wode ogétem
4469,4 m3/rok.

**Do utrzymania czystosci mogq zostaé wykorzystane wody opadowe ,czyste” w ilosci 918 m3/rok. Wowczas ilos¢
odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych wyniesie ok. 1185,0 m3/rok.

Tym samym sumaryczna ilos¢ odprowadzanych sciekéw oraz wéd opadowych i roztopowych moze obnizyc sie do ok. 4382,4
m3/rok.

16.3.4 Oddziatywanie na powierzchnie ziemi z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia
w wariancie alternatywnym sprowadzac sie bedzie przede wszystkim do prawidtowej gospodarki
odpadami.

Na etapie eksploatacji ITPO wytwarzane beda state z termicznego przeksztatcenia odpaddéw oraz
odpady state i popioty lotne z oczyszczania gazéw odlotowych bedgce odpadami niebezpiecznymi,
a takze inne odpady zwigzane z funkcjonowaniem instalacji ponadto odpady komunalne zwigzane
z pobytem pracownikdéw zaktadu oraz utrzymaniem terendéw zielonych. Tych ostatnich nie
uwzgledniono w ponizszej tabeli, ich ilos¢ wynika¢ bedzie z liczby pracownikéw i nie przekroczy 5 Mg
rocznie, i bedg zagospodarowane w ramach proceséw odzysku i unieszkodliwiania prowadzonych w
CRIOE.

W technologii ztoza fluidalnego odpady spalane s3 w ruchomym ztozu piaskowym oraz na jego
powierzchni. Technologia ta wymaga statego doprowadzania i odprowadzania materiatu ztozaw formie
odpadu 19 01 19 — piaski ze zt6z fluidalnych. llo$¢ pozostatych odpadéw procesowych bedaca funkcjg
zawartosci popiotu w odpadach i zuzywanych reagentéw do oczyszczania spalin oraz innych odpadéw
bedzie taka sama. Stad ilos¢ odpadéw powstajgcych w zwigzku z eksploatacjg planowanego
przedsiewziecia w racjonalnym wariancie alternatywnym bedzie taka jak to przedstawiono w tabeli
ponizej.

Tab. 20 Gospodarowanie odpadami powstajgcymi w zwigzku z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia
w racjonalnym wariancie alternatywnym

Kod Rodzaj llosé [Mg/rok]

Odpady inne niz niebezpieczne

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki)
15 02 03 y b Y y / P y 0,25
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 — zuzyte
16 02 14 . 0,05
czesci komputerowe

190112 Zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 5040,00
190119 Piaski ze ztoz fluidalnych 1050,00
190906 Roztwory i szlamy z wymiennikéw jonitowych. 1,0

Odpady niebezpieczne

1301 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkow chlororganicznych 0,8
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,8
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,8

Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
15 02 02* . . . i . 0,50
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne
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Kod Rodzaj llo$é [Mg/rok]

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementyl inne niz

16 02 13* o 0,05
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe 0,25

1901 07* Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych? 1 220,00

19 01 15* Pyly z kottéw zawierajgce substancje niebezpieczne? 1 220,00

1) Niektorzy dostawcy technologii preferujq zastosowanie dodatkowego odpylania wstepnego bezposrednio za

kottem, a przed instalacjg oczyszczania spalin z zanieczyszczeri kwasnych i filtrem workowym. W takim
przypadku powstang dwa strumienie odpaddéw o kodach: 19 01 07* (pozostatosci z oczyszczania spalin) oraz 19
01 15* (pyty z kottow zawierajqce substancje niebezpieczne), o tgcznej sumarycznej ilosci takiej samej jak przy
zastosowaniu tylko filtra workowego.

Tab. 21 Gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w zwigzku z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia

Kod
odpadu

Dalszy sposéb L . . .
: . ~ Miejsce i sposdb magazynowania
Rodzaj odpadow zagospodarowania .
) odpadow
odpadow

Odpady wytwarzane w instalacji

Sorbenty, materiaty filtracyjne,

tkaniny do wycierania

1502 03 (np. szmaty, $cierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione w
1502 02
Zuzyte urzadzenia inne niz
wymienione w 16 02 09

16 02 14 .
do 16 02 13 — zuzyte czesci
komputerowe

1901 12 Zuzle i popioty paleniskowe inne
niz wymienione w 19 01 11

190119 Piaski ze zt6z fluidalnych
Mineralne oleje hydrauliczne

13 01 10*

niezawierajgce zwigzkow

Przekazanie do
zagospodarowania
zgodnie

z hierarchig
postepowania

z odpadami
podmiotowi
posiadajgcemu
odpowiednie
zezwolenia /
pozwolenia

na prowadzenie
dziatalnosci

w tym zakresie

Wstepne magazynowanie w miejscu
powstawania w workach lub

w szczelnych pojemnikach.

Wstepne magazynowanie w miejscu
powstawania w workach lub
w szczelnych pojemnikach.

Magazynowanie w bunkrze betonowym
0 nieprzepuszczalnym podtozu,

w wydzielonej, zamknietej czesci hali
technologicznej, bezposrednio na
posadzce lub w kontenerach.

Magazynowanie w bunkrze betonowym o
nieprzepuszczalnym podtozu, w
wydzielonej, zamknietej czesci hali
technologicznej, bezposrednio na
posadzce lub w kontenerach.

Wstepne magazynowanie w miejscu
powstawania w workach lub w

1 po dokonaniu oceny wiasciwosci odpadéw, powodujacych, ze odpady sa odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z niniejsza metoda nalezy przyporzadkowac im odpowiedni kod odpadow -

wiasciwy dla odpaddw niebezpiecznych lub odpadéw innych niz niebezpieczne.
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Dalszy sposob

Kod ) . ~ Miejsce i sposob magazynowania
Rodzaj odpadow zagospodarowania ’
odpadu . odpadow
odpadow
chlorowcoorganicznych szczelnych pojemnikach, w hali, na

. s nieprzepuszczalnym podtozu.
Mineralne oleje silnikowe, przep ymp

13 02 05* orzekfadniowe i smarowe Przekazywanie na biezgco do MCPON.

13 02 08* Inne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe

Sorbenty, materiaty filtracyjne
(w tym filtry olejowe nieujete
w innych grupach), tkaniny

15 02 02* do wycierania (np. szmaty,
$cierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

Zuzyte urzadzenia zawierajgce
kD niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09

do 16 02 12

16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe

19 01 07* Odpady state z oczyszczania Magazynowanie w szczelnych
gazow odlotowych pojemnikach, kontenerach lub silosach.

Miejsce magazynowania: w wydzielonym

miejscu hali technologicznej,

19 01 15* Pyly z kottow zawierajgce na nieprzepuszczalnym podiozu,

substancje niebezpieczne w silosach na w hali lub w sgsiedztwie

hali.

Uwaga 1: Podane w tabeli wartosci sg szacunkowe, ilosc¢ wytwarzanych poszczegdlnych rodzajow odpadow zalezec bedzie
od rodzaju wyposazenia technologicznego i jego wymagarn serwisowych, stad ilosc poszczegdlnych rodzajow odpadow

wytwarzanych w zwiazku z serwisem i konserwacja instalacji moze nieznacznie odbiegac od przedstawionych w tabeli.

Stanowigce najwiekszg mase odpady z podgrupy 19 01 wytwarzane w zwigzku z eksploatacjg
planowanego przedsiewziecia bedy przekazywane podmiotowi uprawnionemu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Odpady beda przekazane do zagospodarowania zgodnie z hierarchig
postepowania z odpadami, w pierwszej kolejnosci do recyklingu lub odzysku innymi metodami, a jesli
nie bedzie to mozliwe, do unieszkodliwienia, np. sktadowania na sktadowiskach odpaddw.

Whioskodawca dzieki zastosowanym rozwigzaniom technicznych i organizacyjnym, oraz posiadanemu
doswiadczeniu, prowadzi¢ bedzie dziatalnos¢ w zakresie odzysku (przetwarzania) oraz magazynowania
odpaddéw w sposdb bezpieczny dla Srodowiska oraz niepowodujacy oddziatywania na tereny sgsiednie
(np. w zakresie emisji pytéw czy rozwiewania frakcji lekkich odpadoéw).

16.3.5 Oddziatlywanie w przypadku wystgpienia powainej awarii przemystowej i katastrofy
naturalnej i budowlanej

Niniejszy rozdziat jest tozsamy z odpowiednim rozdziatem dla Wariantu proponowanego przez

Whnioskodawce, tj. 15.3.5
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16.3.6 Oddziatywanie na klimat w tym emisje gazéw cieplarnianych i oddziatywania istotne
z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu

Réwniez na etapie eksploatacji przedsiewziecia w wariancie alternatywnym oddziatywania na klimat
w zakresie emisji gazdw cieplarnianych to, poza emisjami gazéw cieplarnianych ze srodkéw transportu,
przede wszystkim proces spalania paliwa z odpaddéw. Jak to opisano w pkt. 15.3.5.3 zastosowanie
procesu termicznego przeksztatcania odpadéw procesu bedzie miato pozytywny wptyw na wielkosé
emisji gazéw cieplarnianych.

W stosunku do wariantu zaktadajgcego zastosowanie technologii rusztowej proponowanego przez
Whnioskodawce, w wariancie alternatywnym wystepuje dodatkowe zapotrzebowanie energii do
przygotowania granulacji paliwa odpowiedniej dla technologii ztoza fluidalnego (80 — 200 mm).
W projektowanej ZPMiB przygotowane zostanie paliwo o granulacji 300 mm. Nie wyklucza sie tez
przyjmowania do ITPO paliwa spoza Zaktadu Komunalnego. Dla rozdrobnienia paliwa do granulacji 80
— 200 mm niezbedna bedzie rozdrabniarka o mocy 320 kW.

Wskaznik emisji CO,, najwazniejszego z gazéw cieplarnianych, w [kg/MWAh] dla odbiorcéw koricowych
energii elektrycznej wynosi 708 kg CO,/MWh (,Wskazniki emisyjnosci CO,, SO,, NOy, CO i pytu
catkowitego na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazédw cieplarnianych
i innych substancjach za 2021 rok” — Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami, 2022 r.).
Oznacza to, ze wyniku realizacji wariantu alternatywnego powstanie dodatkowa emisja gazéw
cieplarnianych w postaci CO, w ilosci ok. 884 ton na rok.

16.3.7 Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami

W punktach powyzej przedstawiono prognozowane oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
poszczegblne elementy srodowiska na etapie jego eksploatacji w wariancie alternatywnym.
Najbardziej znaczagce oddziatywania wynikajgce z eksploatacji planowanej inwestycji dotyczg emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz emisji hatasu. W obydwu przypadkach wielkosci
emisji s poréwnywalne do wielkosci emisji jak dla wariantu proponowanego przez Wnioskodawce,
dla ktdérych przeprowadzono analize skumulowanych oddziatywan na $rodowisko obiektéw
planowanego przedsiewziecia oraz obiektow istniejgcych i projektowanych na terenie Zaktadu
Komunalnego Sp. z 0.0. Przeprowadzone obliczenia wykazaty, ze zaproponowany sposéb realizacji
inwestycji oraz jej parametry technologiczne zapewnig dotrzymanie obowigzujgcych standardéw
w zakresie dopuszczalnych norm emisji i do powietrza oraz dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku.

Poniewaz eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje ponadnormatywnych
oddziatywan na zaden z analizowanych w raporcie komponentéw srodowiska, nie spowoduje réwniez
zmian wzajemnych oddziatywan pomiedzy nimi.

16.4 Oddziatywanie na etapie likwidacji przedsiewziecia

Niniejszy rozdziat jest tozsamy z odpowiednim rozdziatem dla Wariantu proponowanego przez
Whioskodawce, tj. 15.4.”
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8. Punkt 17 ,,POROWNANIE ODDZIAtYWAN ANALIZOWANYCH WARIANTOW NA LUDZI, ROSLINY,
ZWIERZETA, GRZYBY | SIEDLISKA PRZYRODNICZE, WODE | POWIETRZE, POWIERZCHNIE ZIEMI,
Z UWZGLEDNIENIEM RUCHOW MASOWYCH ZIEMI | KRAJOBRAZ, DOBRA MATERIALNE, ZABYTKI
| KRAJOBRAZ KULTUROWY, OBIJETE ISTNIEJACA DOKUMENTACIA, W SZCZEGOLNOSCI REJESTREM
LUB EWIDENCIA ZABYTKOW, FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTORYCH MOWA W ART. 6 UST. 1
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE | PRZEDMIOT
OCHRONY OBSZAROW NATURA 2000 ORAZ CIAGI’.O§C tACZACYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH,
ELEMENTY WYMIENIONE W ART. 68 UST.2 PKT 2 LIT. B, JEZELI ZOSTALY UWZGLEDNIONE W RAPORCIE
O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO LUB JEZELI SA WYMAGANE PRZEZ
WLASCIWY ORGAN, WZAJEMNE ODDZIALtYWANIE MIEDZY ELEMENTAMI, O KTORYCH MOWA W LIT.
A-F.”, do podpunktu 17.3 otrzymujg brzmienie:

14

17. POROWNANIE ODDZIALYWAN ANALIZOWANYCH WARIANTOW NA LUDZI, ROSLINY, ZWIERZETA, GRZYBY
I SIEDLISKA PRZYRODNICZE, WODE | POWIETRZE, POWIERZCHNIE ZIEMI, Z UWZGLEDNIENIEM RUCHOW
MASOWYCH ZIEMI | KRAJOBRAZ, DOBRA MATERIALNE, ZABYTKI | KRAJOBRAZ KULTUROWY, OBIJETE ISTNIEJACA
DOKUMENTACIA, W SZCZEGOLNOSCI REJESTREM LUB EWIDENCJA ZABYTKOW, FORMY OCHRONY PRZYRODY,
O KTORYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA
CELE | PRZEDMIOT OCHRONY OBSZAROW NATURA 2000 ORAZ CIAGLOSC tACZACYCH JE KORYTARZY
EKOLOGICZNYCH, ELEMENTY WYMIENIONE W ART. 68 UST.2 PKT 2 LIT. B, JEZELI ZOSTALY UWZGLEDNIONE
W RAPORCIE O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO LUB JEZELI SA WYMAGANE PRZEZ WEASCIWY
ORGAN, WZAJEMNE ODDZIALYWANIE MIEDZY ELEMENTAMI, O KTORYCH MOWA W LIT. A-F

W niniejszym rozdziale poréwnano oddziatywania na srodowisko:

1. Wariantu proponowanego przez Wnioskodawce — polegajacy na budowie Instalacji Termicznego
Przeksztatcania Odpaddw z wykorzystaniem technologii rusztowej,

2. Wariantu alternatywnego - polegajacy na budowie Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadow
z wykorzystaniem technologii ztoza fluidalnego.

17.1 Poréwnanie oddziatywan analizowanych wariantéw

Oba analizowane warianty nie wykazujg istotnych réznic w oddziatywaniu na srodowisko na etapie ich
realizacji. Zaktada sie realizacje instalacji o tej samej funkcji, przepustowosci, na tej samej powierzchni
i w podobnych kubaturach obiektow.

Réznice pomiedzy wariantami dotyczg oddziatywania na $rodowisko na etapie eksploatacji
przedsiewziecia. Analize poréwnawczg wariantu proponowanego przez Wnioskodawce oraz
racjonalnego wariantu alternatywnego na etapie eksploatacji dokonano na podstawie informacji
przedstawionych we wczesniejszych punktach raportu, w tym zatgcznikach dotyczgcych symulacji
oddziatywan akustycznych i emisji gazow i pytdw do atmosfery, i przedstawiono w tabeli ponizej.

Analiza poréwnawcza wariantu proponowanego przez Wnioskodawce i racjonalnego wariantu alternatywnego

Element srodowiska Poréwnanie wariantow

Warianty poréwnywalne.
Oddziatywanie na ludzi Brak oddziatywania poza oddziatywaniem posrednim poprzez
emisje zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu

Oddziatywanie na rosliny, zwierzeta, grzyby | Warianty poréwnywalne.
i siedliska przyrodnicze Na terenie planowanego przedsiewzigcia, oraz na obszarze jego
oddziatywania rak gatunkéw chronionych i siedlisk
przyrodniczych.

Oddziatywanie na krajobraz Warianty poréwnywalne.

Oddziatywanie na dobra materialne Warianty poréwnywalne.
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Oddziatywanie na zabytki i krajobraz

kulturowy

Warianty poréwnywalne.
Na terenie planowanego przedsiewzigcia, oraz na obszarze jego
oddziatywania, nie wystepujg obiekty o charakterze zabytkéw

chronionych

Oddziatywanie na formy ochrony przyrody, o
ktorych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w

tym na cele i przedmiot ochrony obszaréw
Natura 2000, oraz ciggtos¢ taczacych je

korytarzy ekologicznych

Warianty porownywalne.

Na terenie planowanego przedsiewziecia, oraz na obszarze jego
oddziatywania, nie wystepujg formy ochrony przyrody i obszary
Natura 2000. Ze wzgledu sposéb oddziatywania i punktowy
charakter przedsiewziecia brak wptywu na korytarz ekologiczny

na terenie ktorego sie znajduje.

Transgraniczne oddziatywania na

Srodowisko

Warianty poréwnywalne.
Brak oddziatywania ze wzgledu na znaczne oddalenie planowanej

inwestycji od granicy Panstwa oraz charakter i skale

przedsiewziecia.

Oddziatywanie na powietrze

Warianty poréwnywalne.
Spetniajg kryteria standarddéw emisyjnych i dopuszczalnych

stezen zanieczyszczen w powietrzu

Oddziatywanie na klimat akustyczny

Warianty poréwnywalne.

Spetniajg  kryteria w  zakresie dotrzymania  wartosci

dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku

Wody powierzchniowe i podziemne

Zwigkszona o 1270 m3/rok ilo¢ $ciekéw przemystowych w

wariancie alternatywnym, w poréwnaniu z wariantem

Whnioskodawcy

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi z

uwzglednieniem ruchdéw masowych ziemi

Zwigkszona o 1050 Mg/rok ilo$¢ odpadow z procesu termicznego
przeksztatcania w wariancie alternatywnym, w porownaniu z

wariantem Wnioskodawcy

Oddziatywanie na klimat w tym emisje

gazow cieplarnianych i oddzialywania
istotne z punktu widzenia dostosowania do

zmian klimatu

Zwiekszona emisja CO, o 884 ton na rok, w wariancie
alternatywnym, w poréwnaniu z wariantem Wnioskodawcy.

Oddziatywanie w przypadku wystgpienia

powaznej awarii przemystowej

Warianty poréwnywalne.
Brak kwalifikacji jako zaktadéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku

wystapienia powaznej awarii przemystowej.

Oddziatywanie w przypadku wystapienia
katastrofy naturalne;j

Warianty porownywalne.

M.in. lokalizacja planowanego przedsiewziecia znajduje sie poza
obszarem, na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi
jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%).

Oddziatywanie w przypadku wystapienia
katastrofy budowlane;j

Warianty poréwnywalne

Wzajemne oddziatywanie miedzy

elementami

Warianty poréwnywalne.
Brak oddziatywania pomiedzy elementami.

Oddziatywanie na elementy wymienione w
art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. B”

Elementy te nie zostaly okreslone przez wtasciwy organ.

Zamieszczone ponizej tabele 21 i 22 stanowig analize wielokryterialng oddziatywan ocenionych na
podstawie przedstawionych wczesniej danych, na podstawie ktorych dokonano pordéwnania

26




Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola,
Zadanie nr 2 — Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpaddow” — Aneks nr 2

wariantow zestawiajgc ze sobg srednie wszystkich wartosci liczbowych w 4-stopniowe] skali
oddziatywan na poszczegdlne elementy srodowiska odnoszacej sie do oddziatywan bezposrednich,
posrednich wtdrnych, krétkoterminowych, $rednioterminowych, diugoterminowych, statych
i chwilowych.

Tabela ponizej stanowi podsumowanie analizy oddziatywania poszczegdlnych wariantéw poprzez
zestawienie wartosci wskaznikéw oddziatywania.

Wariant proponowany Racjonalny wariant
przez Wnioskodawce alternatywny
Etap realizacji i likwidacji 0,271 0,264
Etap eksploatac;ji 0,278 0,333
Srednik wskaznik oddziatywania
wariantu 0,274 0,299

Na podstawie analizy przeprowadzonej w zakresie oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
lepszg ocene uzyskat wariant proponowany przez Wnioskodawce. Wariant alternatywny jest
wariantem mniej korzystnym dla srodowiska na etapie eksploatacji ze wzgledu na jego oddziatywanie
na wody powierzchniowe i podziemne, powierzchnie ziemi z uwzglednienie ruchéw masowych ziemi,
reprezentowane w tym wypadku przez gospodarke odpadami oraz oddziatywania na klimat w zakresie
emisji gazoéw cieplarnianych.

Tab. 21 Wariant proponowany przez Wnioskodawce - analiza oddziatywania na $rodowisko

4 stopniowa skala oddziatywania

0 - brak oddziatywania 1 - oddziatywanie niewielkie 2 - oddziatywanie Srednie | 3 - oddziatywanie znaczace
(9} 1S o 1<
= 3| g | 2| 2
) 2 <] 2 .o 2 <] 2
c (9] c = o (4] c (] c = ] (4]
g : T | &| €| €| £ 2| B = g | E| £ 3
Element srodowiska/ o - < £ = £ o o o - = £ = £ g o
. . . 0 v 0 ] [ = 3 = v o o) 5 ol o IS =
Rodzaj oddziatywania o % £ = = i & 3 o & £ o = 2 & 3
Q 1 = 5] 2 5 = Q 3 = 5] 2 5 =
o a x c o0 o B o = c Yy o
o s} ° = [~ NS ° >
2| B S| 2| &
p4 “\ ~ N7,

na etapie eksploatacji

Oddziatywanie: na etapie realizacji i likwidacji

Oddziatywanie na ludzi (poza

oddziatywaniem posrednim o/l o|o|o|lo|lo|o|lo|lo|]o|]o|o]|]o|o]|o]o
poprzez emisje zanieczyszczen do

powietrza oraz hatasu)

Oddziatywanie na rosliny,

zwierzeta, grzyby i siedliska 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
przyrodnicze

Oddziatywanie na krajobraz 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0
Odd2|§’rywan|e na dobra 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
materialne

Oddziatywanie na zabytki i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

krajobraz kulturowy

Oddziatywanie na formy ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r.0 ochrome pr'zyrody, w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tym na cele i przedmiot ochrony
obszaréw Natura 2000, oraz
ciggtosc taczacych je korytarzy
ekologicznych

Transgraniczne oddziatywania na

Srodowisko

Oddziatywanie na powietrze 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
Oddziatywanie na klimat 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 ) 0
akustyczny
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Oddziatywanie na wody
powierzchniowe i podziemne

Oddziatywanie na powierzchnie
ziemi, z uwzglednieniem ruchéw 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
masowych ziemi

Oddziatywanie na klimat w tym
emisje gazéw cieplarnianych i
oddziatywania istotne z punktu 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
widzenia dostosowania do zmian
klimatu

Oddziatywania w zwigzku z
pracami

rozbiérkowymi dotyczgcymi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko

Wzajemne oddziatywanie

. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pomiedzy elementami

Oddziatywanie w przypadku wystgpienia:

- powaznej awarii przemystowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- awarii przemystowej (innej niz

powazna awaria przemystowa w 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
rozumieniu POS

- katastrofy naturalnej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- katastrofy budowlanej 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
Sredni wskaznik oddziatywania 0,264 0,285

wariantu proponowanego przez

Whioskodawce 0,274

Tab. 22 Wariant alternatywny - analiza oddziatywania na srodowisko

4 stopniowa skala oddziatywania

0 - brak oddziatywania 1 - oddziatywanie niewielkie | 2 - oddziatywanie Srednie | 3 - oddziatywanie znaczace
(9} 1 o 1<
= | 2| g | 2| 2
9 2 o 2 py o o 2
c (9] c = ] (4] c (] c = o (4]
§ i S| | & €| | £ z| sl | 2| =| | £ 2
Element srodowiska/ o ° < = = E| & © L1 o = = = | £| B
. . . 7 8 o) B [ = E = B 8 o) 5 ) = E =
Rodzaj oddziatywania o % £ 2 = S| S| 3| S| w| £| 2| B 2 & 3
Q 1 = 5] o 5 = al 8| =2 o | 2 5 =
o o x c 0 (@} B o = c Yy o
= Sl 8| 2 @ ° 3| 2
~ ~‘u_1 o ~ \; o
Oddziatywanie: na etapie realizacji i likwidacji na etapie eksploatacji

Oddziatywanie na ludzi (poza
oddziatywaniem posrednim poprzez emisje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu)

Oddziatywanie na rosliny, zwierzeta, grzyby i
siedliska przyrodnicze

Oddziatywanie na krajobraz 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0
Oddziatywanie na dobra materialne 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Oddziatywanie na zabytki i krajobraz kulturowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oddziatywanie na formy ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w

tym na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura
2000, oraz ciggtosc taczacych je korytarzy
ekologicznych

Transgraniczne oddziatywania na srodowisko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oddziatywanie na powietrze 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
Oddziatywanie na klimat akustyczny 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0

Oddziatywanie na wody powierzchniowe i
podziemne
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Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, z
uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi

Oddziatywanie na klimat w tym emisje gazéw
cieplarnianych i oddziatywania istotne z punktu 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
widzenia dostosowania do zmian klimatu

Oddziatywania w zwigzku z pracami
rozbiérkowymi dotyczgcymi przedsiewziec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko

Wzajemne oddziatywanie pomiedzy elementami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oddziatywanie w przypadku wystgpienia:

- powaznej awarii przemystowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- awarii przemystowej (innej niz powazna awaria
przemystowa w rozumieniu POS

- katastrofy naturalnej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- katastrofy budowlanej 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
0,264 0,285

Sredni wskaznik oddziatywania wariantu
proponowanego przez Wnioskodawce 0,274

17.2 Uzasadnienie wariantu proponowanego przez Wnioskodawce

Wariant proponowany przez Wnioskodawce, szczegétowo opisany w pkt. 4 i 5 niniejszego raportu,
polega na budowie Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw o mocy do ok. 9,5 MW
i przepustowosci do 20 000 Mg/rok , wraz z infrastrukturg towarzyszgcg. Na podstawie analizy
oddziatywania poszczegélnych wariantdw mozna stwierdzié, ze wybrany przez wnioskodawce wariant
jest wariantem bezpiecznym dla srodowiska, w szczegdlnosci okolicznych mieszkaicéw. Wariant
wybrany do realizacji pozwoli na zaspokojenie potrzeb Wnioskodawcy bez powodowania nadmiernego
lub znaczacego zanieczyszczenia srodowiska. llosci i rodzaje odpaddw przewidziane do przetworzenia
i zwigzany z tym ruch pojazdéw nie bedzie powodowat znaczacych oddziatywan w zakresie emisji
hatasu, pylenia czy emisji gazéw. Planowane do zastosowania rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne bedg minimalizowaé oddziatywanie zwigzane z emisjg gazéw i pytdw do atmosfery
z instalacji termicznego przeksztatcania odpaddw, oraz zwigzane z magazynowaniem, przetwarzaniem
i wytwarzaniem odpaddéw czy powstawaniem i zagospodarowaniem S$ciekéw. Wariant wybrany
do realizacji przez Wnioskodawce jest bezpieczny dla srodowiska i optymalny z punktu widzenia
kosztdw uzyskania efektu ekologicznego w zakresie redukcji ilosci odpaddw przeznaczonych do
sktadowania, odzysku energetycznego odpaddw i produkcji energii odnawialnej.

Wariant alternatywny jest mozliwy realizacyjnie i nie bedzie powodowat przekroczen dopuszczonych
prawem norm srodowiskowych oraz standardéw emisyjnych, wigze sie jednak z dodatkowg iloscig
powstajgcych Sciekéw i odpaddéw oraz zuzyciem dodatkowej ilosci energii na przygotowanie odpadéw
do termicznego przeksztatcania w technologii ztoza fluidalnego, i w konsekwencji dodatkowej,
ekwiwalentnej emisji gazow cieplarnianych

Wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska bedzie wiec budowa instalacji zgodnie z zakresem
niniejszego raportu wskazanym jako wariant wybrany przez Wnioskodawce, w ktorym Whnioskodawca
przewidziat zastosowanie do termicznego przeksztatcania odpaddéw technologii rusztowej.

Uwzglednic nalezy takze fakt, ze rozbudowa i dalszy rozwdj sieci cieptowniczej na terenie miasta Opola
powodowac bedzie zmniejszenie niskiej emisji, ktora — w szczegdlnosci w zakresie emisji pytow —
powodowana jest przez przydomowe, rozproszone zrodta ciepta. Wykorzystanie planowanej Instalacji
Termicznego Przeksztatcania Odpaddw, ktéra ze wzgledu na spalanie paliwa z odpadow spetniaé bedzie
wysokie normy emisyjne (emisja gazéow i pytdw do atmosfery) oraz zastosowane standardy
zabezpieczenia srodowiska, docelowo spowoduje zmniejszenie emisji powodowane] przez system
cieptowniczy miasta.
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Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, ze dla planowanego przedsiewziecia optymalnym rozwigzaniem
z punktu widzenia:

— ochrony srodowiska,
— emisji i oddziatywan wynikajacych z funkcjonowania przedsiewziecia,
— powierzchni zajetego terenu,
— ekonomiki przedsiewziecia,
bedzie realizacja i eksploatacja inwestycji w wariancie proponowanym przez Wnioskodawce.”

9. W punkcie 15.2.4 , 0Oddziatywanie na powierzchnie ziemi z uwzglednieniem ruchow masowych
ziemi” , tabela 10 otrzymuje brzmienie:

»1ab. 10 Gospodarowanie odpadami powstajgcymi w zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia

w wariancie proponowanym przez Wnioskodawce

Max o Sposéb dalszego
Kod L Sposob i miejsce .
Lp. Nazwa odpadu ilos¢ . zagospodarowania
odpadu magazynowania .
[Mg/rok] odpadéw
Odpady inne niz niebezpieczne
1 030105 Trociny, widry, scinki, drewno, 50 kontener lub pojemnik Przekazanie do
ptyta wiérowa i fornir inne niz ustawiony w wydzielonym odzysku
wymienione w 03 01 04 miejscu podmiotowi
2 080112 Odpady farb i lakierow inne 0,5 kontener lub pojemnik posiadajacemu
niz wymienione w 08 01 11 ustawiony w wydzielonym odpowiednie
miejscu zezwolenia
na prowadzenie
3 080410 Odpadowe kleje i szczeliwa 0,5 kontener lub pojemnik . L
dziatalnosci w tym
inne niz wymienione w 08 04 ustawiony w wydzielonym .
zakresie
09 miejscu
4 120113 Odpady spawalnicze 0,2 kontener lub pojemnik
ustawiony w wydzielonym
miejscu
5 120121 Zuzyte materiaty szlifierskie 0,5 kontener lub pojemnik
inne niz wymienione w 12 01 ustawiony w wydzielonym
20 miejscu
6 150101 Opakowania z papieru i 5,0 pojemnik zamykany na papier
tektury i tekture ustawiony w
wydzielonym miejscu
7 150102 Opakowania z tworzyw 15 pojemnik na tworzywa
sztucznych sztuczne ustawiony
w wydzielonym miejscu
8 150103 Opakowania z drewna 1,5 kontener na opakowania z
drewna ustawiony
w wydzielonym miejscu
9 150106 Zmieszane odpady 0,2 kontener lub pojemnik

opakowaniowe

ustawiony w wydzielonym
miejscu
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Max o Sposob dalszego
Kod L Sposob i miejsce .
Nazwa odpadu ilosé ) zagospodarowania
odpadu magazynowania ’
[Mg/rok] odpadow
10 150203 Czysciwo (sorbenty, materiaty 0,5 kontener lub pojemnik
filtracyjne, tkaniny do ustawiony w wydzielonym
wycierania i miejscu
ubrania ochronne
niezanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi)
11 170101 Odpady betonu oraz gruz 150 kontener na gruz ustawiony
betonowy z rozbidrek w wydzielonym miejscu,
i remontow lub hatdowanie w
wydzielonym miejscu
12 17 01 03 Odpady innych materiatow 1,5 kontener na gruz ustawiony
ceramicznych i elementow w wydzielonym miejscu,
wyposazenia lub hatdowanie w
wydzielonym miejscu
13 170107 Zmieszane odpady z betonu, 500 kontener na gruz ustawiony
gruzu ceglanego, w wydzielonym miejscu,
odpadowych materiatow lub hatdowanie w
ceramicznych i elementow wydzielonym miejscu
wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06
14 17 0405 Zelazo i stal 20 kontener lub pojemnik
ustawiony w wydzielonym
miejscu
15 17 0401 Miedz, brgz, mosigdz 0,01 kontener lub pojemnik
ustawiony w wydzielonym
miejscu
16 17 04 07 Mieszaniny metali 10 kontener w wydzielonym
ustawiony miejscu
17 17 0411 Kable inne niz wymienione 1,0 kontener lub pojemnik
w 17 04 10 ustawiony w wydzielonym
miejscu
18 170802 Materiaty budowlane 10,0  kontener lub pojemnik
zawierajgce gips inne niz ustawiony w wydzielonym
wymienione w 17 08 01 miejscu
19 170904 Zmieszane odpady z budowy, 500 kontener lub pojemnik
remontéw i demontazu inne ustawiony w wydzielonym
niz wymienione w 17 09 01, miejscu
1709021170903
20 200301 Niesegregowane 2,2 kontener na zmieszane
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Max o Sposob dalszego
Kod L Sposob i miejsce .
Lp. Nazwa odpadu ilosé ) zagospodarowania
odpadu magazynowania
[Mg/rok] odpaddw
(zmieszane) odpady odpady komunalne
komunalne
Odpady niebezpieczne
1 0801 Odpady farb i lakierow 0,1 w oryginalnych Przekazanie do
11* zawierajacych opakowaniach zagospodarowania
rozpuszczalniki organiczne w wydzielonym, zadaszonym, zgodnie a
lub inne substancje zamykanym magazynie na hierarchig
niebezpieczne szczelnym podtozu postepowania
2 0801  Szlamy wodne zawierajace 0,1 szczelna beczka na odpady odpadami
15* farby i lakiery zawierajgce niebezpieczne ptynne lub podmiotowi
rozpuszczalniki organiczne mogace powodowac posiadajgcemu
lub inne substancje powstawanie odciekdw, odpowiednie
niebezpieczne ustawiona w wydzielonym, zezwolenia/
zadaszonym, zamykanym pozwolenia
magazynie na szczelnym na prowadzenie
podtozu dziatalnosci w tym
zakresie
3 08 01  Zawiesiny wodne farb lub 0,1 w oryginalnych
19* lakierow zawierajgce opakowaniach
rozpuszczalniki organiczne w wydzielonym, zadaszonym,
lub inne substancje zamykanym magazynie na
niebezpieczne szczelnym podtozu
4 08 04  Odpadowe kleje i szczeliwa 0,1 w oryginalnych
09* zawierajgce rozpuszczalniki opakowaniach
organiczne lub inne w wydzielonym, zadaszonym,
substancje niebezpieczne zamykanym magazynie na
szczelnym podiozu
5 1301 Mineralne oleje hydrauliczne 0,2 szczelna beczka na odpady
10* niezawierajgce zwigzkow niebezpieczne ptynne lub
chlorowcoorganicznych mogace powodowac
powstawanie odciekdw,
ustawiona w wydzielonym,
zadaszonym, zamykanym
magazynie na szczelnym
podtozu
6 1302 Mineralne oleje silnikowe, 0,2 szczelna beczka na odpady
05* przektadniowe i smarowe niebezpieczne ptynne lub

niezawierajgce zwigzkow
chlorowcoorganicznych

mogace powodowac
powstawanie odciekdw,
ustawiona w wydzielonym,

zadaszonym, zamykanym

32



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola,

Zadanie nr 2 — Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpaddow” — Aneks nr 2

Max o Sposob dalszego
Kod L Sposob i miejsce .
odpadu Nazwa odpadu ilosé magazynowania zagospodarowania
[Mg/rok] odpaddw
magazynie na szczelnym
podtozu
7 1308 Inne niewymienione odpady 0,2 w oryginalnych
99* opakowaniach
w wydzielonym, zadaszonym,
zamykanym magazynie na
szczelnym podtozu
8 1406 Inne rozpuszczalniki 0,1 w oryginalnych
03* i mieszaniny opakowaniach
rozpuszczalnikow w wydzielonym, zadaszonym,
zamykanym magazynie na
szczelnym podtozu
9 1406 Szlamy i odpady state 0,1 w oryginalnych
05* zawierajgce inne opakowaniach
rozpuszczalniki w wydzielonym, zadaszonym,
zamykanym magazynie na
szczelnym podtozu
10 1501 Opakowania zawierajgce 0,1 szczelna beczka na odpady
10* pozostatosci substancji niebezpieczne ptynne lub
niebezpiecznych lub nimi mogace powodowac
zanieczyszczone powstawanie odciekdw,
ustawiona w wydzielonym,
zadaszonym, zamykanym
magazynie na szczelnym
podtozu
11 1502 Sorbenty, materiaty 0,5 szczelna beczka na odpady
02* filtracyjne (w tym filtry niebezpieczne ptynne lub
olejowe nieujete w innych mogace powodowac
grupach), tkaniny do powstawanie odciekdw,
wycierania (np. szmaty, ustawiona w wydzielonym,
$cierki) i ubrania ochronne zadaszonym, zamykanym
zanieczyszczone magazynie na szczelnym
substancjami podtozu
niebezpiecznymi (np. PCB)
12 16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz 0,15 pojemnik ustawiony w

wymienione w 16 02 09 do
16 02 13 - zuzyte czesci

komputerowe

miejscu wydzielonym,
zadaszonym, zamykanym
magazynie na szczelnym
podtozu

»
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10. W punkcie 15.3.4 raportu ,,Oddziatywanie na powierzchnie ziemi z uwzglednieniem ruchéw
masowych ziemi”, tabele 16 i 17 otrzymujg brzmienie:

»1ab. 16 Rodzaje i ilosci odpaddw wytwarzanych w zwigzku z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia

Kod Rodzaj llos¢ [Mg/rok]

Odpady inne niz niebezpieczne

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki
50208 y. ty yj y y (np y. ) 0.25
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 — zuzyte
16 02 14 . 0,05
czesci komputerowe

190112 Zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 5040,00

190906 Roztwory i szlamy z wymiennikdw jonitowych 1,0

Odpady niebezpieczne

1301 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkow chlororganicznych 0,8
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,8
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,6

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
1502 02* grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne 0,50

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy?2 inne niz
16 02 13* 0,05
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe 0,25
19 01 07* Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych? 1 220,00
19 01 15* Pyly z kottdw zawierajace substancje niebezpieczne? 1 220,00

1) Niektorzy dostawcy technologii preferujg zastosowanie dodatkowego odpylania wstepnego bezposrednio za kottem,
a przed instalacjq oczyszczania spalin z zanieczyszczeri kwasnych i filtrem workowym. W takim przypadku powstang dwa
strumienie odpadow o kodach: 19 01 07* (pozostatosci z oczyszczania spalin) oraz 19 01 15* (pyty z kottéw zawierajgce
substancje niebezpieczne), o tgcznej sumarycznej ilosci takiej samej jak przy zastosowaniu tylko filtra workowego.
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Tab. 17 Gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w zwigzku z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia

Kod
odpadu

Rodzaj odpadow

Dalszy sposob
zagospodarowania

odpadow

Miejsce i spos6b magazynowania

odpadéw

Odpady wytwarzane w instalacji

1502 03

Sorbenty, materiaty filtracyjne,
tkaniny do wycierania

(np. szmaty, $cierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione

w 15 02 02

16 02 14

Zuzyte urzadzenia inne niz
wymienione w 16 02 09
do 16 02 13 — zuzyte czesci

komputerowe

190112

Zuzle i popioly paleniskowe inne

niz wymienione w 19 01 11

13 01 10*

13 02 05*

13 02 08*

15 02 02*

Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierajgce zwigzkdw

chlorowcoorganicznych

Mineralne oleje silnikowe,

przektadniowe i smarowe

Inne oleje silnikowe,

przektadniowe i smarowe

Sorbenty, materiaty filtracyjne
(w tym filtry olejowe nieujete
w innych grupach), tkaniny

do wycierania (np. szmaty,
$cierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami

niebezpiecznymi (np. PCB)

16 02 13*

Zuzyte urzadzenia zawierajace
niebezpieczne elementy inne niz

wymienione w 16 02 09

Przekazanie do
zagospodarowania
zgodnie

z hierarchig
postepowania

z odpadami
podmiotowi
posiadajgcemu
odpowiednie
zezwolenia /
pozwolenia

na prowadzenie
dziatalnosci

w tym zakresie

Wstepne magazynowanie w miejscu
powstawania w workach

lub w szczelnych pojemnikach.

Wstepne magazynowanie w miejscu
powstawania w workach lub

w szczelnych pojemnikach.

Magazynowanie w bunkrze betonowym o
nieprzepuszczalnym podtozu,

w wydzielonej, zamknietej czesci hali
technologicznej, bezposrednio na

posadzce lub w kontenerach.

Wstepne magazynowanie w miejscu
powstawania w workach lub

w szczelnych pojemnikach, w hali,
na nieprzepuszczalnym podtozu.

Przekazywanie na biezgco do MCPON.
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Dalszy sposob
Kod Miejsce i spos6b magazynowania
Rodzaj odpadow zagospodarowania
odpadu odpadow
odpadow

do 16 02 12

16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe

L Odpady state z oczyszczania Magazynowanie w szczelnym
gazow odlotowych specjalistycznym silosie, w hali

ot 1ee Bty 2 el Zowiaralaes technologicznej, lub w sgsiedztwie hali,

e ST na nieprzepuszczalnym podtozu.

11. W punkcie 18.2 raportu. ,Rozwigzania chronigce srodowisko na etapie eksploatacji
przedsiewziecia” podpunkt , Ochrona powierzchni ziemi, wéd gruntowych i podziemnych”
otrzymuje brzmienie:

»Ochrona powierzchni ziemi, wéd gruntowych i podziemnych

W odniesieniu do planowanego przedsiewziecia decydujgce znaczenie dla ochrony powierzchni ziemi,
wod gruntowych i podziemnych ma prawidtowo prowadzona gospodarka odpadami w tym ich
magazynowanie w odpowiednich warunkach.

Warunki magazynowania odpaddw, w tym komunalnych i niebezpiecznych, zostaty okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla
magazynowania odpaddw (Dz.U.2020, poz. 1742). Rozporzadzenie okresla szczegétowe wymagania dla
magazynowania odpaddw, obejmujgcego wstepne magazynowanie odpaddw przez wytworce
odpaddéw, tymczasowe magazynowanie odpaddw przez prowadzgcego zbieranie odpaddéw oraz
magazynowanie odpaddw przez prowadzgcego przetwarzanie odpaddow.

Kryteria ilosciowe definiujgce warunki magazynowania odpadéw zawiera § 4 ust. 1 okreslajgc warunki
dla wstepnego magazynowania odpaddw przez ich wytwérce w przypadku:

1) odpaddw powstajgcych w wyniku budowy, rozbidrki, remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikéw lub
urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw, magazynowanych w miejscu ich wytworzenia albo

2) wytwoércy odpaddéw wytwarzajgcego odpady inne niz niebezpieczne w ilosci do 100 Mg rocznie lub
odpady niebezpieczne w ilosci do 1 Mg rocznie, magazynujgcego te odpady w miejscu ich wytworzenia,
odnoszac pozostate, okreslone w rozporzgdzeniu warunki magazynowania do wyzszych ilosci odpadéw
innych niz niebezpiecznych lub niebezpiecznych.

Warunki magazynowania odpaddw innych niz niebezpieczne w ilosci powyzej 100 Mg/rok okreslajg §5-
7 Rozporzadzenia, tzn.:

* prowadzi sie go w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego czesci lub innym miejscu magazynowania
odpaddéw, zwanych dalej ,miejscami magazynowania odpaddow”, ktére zostaty wydzielone
i przeznaczone do magazynowania odpaddéw oddzielnie od magazynowanych substancji lub
przedmiotéw niebedgcych odpadami,

* W sposOb zapewniajgcy co najmniej wyposazenie techniczne do przechowywania odpaddéw, w tym
przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki, wydzielone za
pomocg pionowych scian boksy lub wydzielone sektory, umozliwiajgce magazynowanie okreslonych
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rodzajow odpaddow w pryzmach i stosach lub w postaci zbelowanej, w szczegdlnosci w przypadku
odpaddéw z procesdw termicznych, odpadéw ze spalarni odpaddéw, uwzgledniajgce wiasciwosci
chemiczne i fizyczne, w tym stan skupienia, magazynowanych odpadow;

* w sposdb zapewniajgcy odpowiednig pojemnos$é miejsc magazynowania odpaddéw, uwzgledniajgca
rodzaj i mase odpadéw wytwarzanych, zbieranych lub przetwarzanych w danym okresie, w tym
czestotliwosci odbioru i przekazywania odpadow;

* w sposOb zapewniajgcy: utwardzone z uzyciem wyrobdw budowlanych podtoze terenu, na ktérym sg
magazynowane odpady, zabezpieczenie przed dostepem oséb nieupowaznionych, zabezpieczenie
przed rozprzestrzenianiem sie odpaddw poza lokalizacje, zabezpieczenie odpaddw przed wptywem
czynnikdw atmosferycznych ograniczajagce do minimum oddziatywanie tych czynnikéw na odpady,
zabezpieczenie przed uwolnieniem sie do gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych wyciekéw oraz
Sciekéw, w tym wod odciekowych, z miejsc magazynowania odpadow,

e w sposdb selektywny, w celu utatwienia specyficznego przetwarzania, obejmujacy jedynie odpady
charakteryzujace sie takimi samymi wtasciwosciami i takimi samymi cechami, uwzgledniajgcy
wiasciwosci odpaddw, stan skupienia i zagrozenia, jakie moze powodowad ich magazynowanie, w tym
ryzyko pozaru,

* w sposdb zapewniajgcy droznosé drog pozarowych i ewakuacyjnych.

W planowanym ITPO z tego typu magazynowaniem bedziemy mieli do czynienia w przypadku:

* magazynowania paliwa z odpadéw w hali wytadunkowo magazynowej,

* magazynowania zuzli i popiotéw paleniskowych w bunkrze w obrebie hali technologicznej.

Zarowno hala wytadunkowo magazynowa jak i hala technologiczna wyposazone zostang

w szczelne, wybetonowane posadzki, uniemozliwiajgce negatywne oddziatywanie na srodowisko
gruntowo — wodne. Posadzki na gruncie (na wczesniej wykonanej ptycie zelbetowej) wykonane zostang
z betonu o odpowiedniej odpornosci na czynniki fizyczne i chemiczne. Powierzchnia posadzek bedzie
dodatkowo utwardzona poprzez zacieranie betonu z dodatkiem odpowiednich dodatkéw oraz
impregnowana.

Magazynowania paliwa z odpaddéw (do 20 000 Mg/rok) w hali wytadunkowo magazynowej bedzie miato
miejsce w betonowym bunkrze, wykonanym w sposdb zapewniajgcym jego szczelno$é w stosunku do
Srodowiska gruntowo wodnego. Zamknieta hala wytadunkowo magazynowa wyposazona bedzie
w szczelng, betonowq posadzke, bramy szybkobiezne oraz kanalizacje odprowadzajgcg ewentualne
odcieki do kanalizacji sciekdow technologicznych. W hali utrzymywane bedzie podcisnienie. Powietrze
z tego miejsca bedzie zasysane i wprowadzane do instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw jako
powietrze spalania. W przypadku braku mozliwosci tego sposobu odprowadzania powietrza z hali
(remonty, postoje linii spalania) bedzie ono odprowadzane do instalacji oczyszczania powietrza ZMiBP
sktadajacego sie z biofiltra i ptuczki chemicznej. Dla tego obiektu zastosowanie bedg miaty przepisy
§ 12 Rozporzadzenia okreslajgce warunki magazynowania odpaddéw mogacych powodowad
ucigzliwosci zapachowe na nieruchomosciach sgsiadujgcych z nieruchomoscig, na ktérej jest
prowadzone magazynowanie odpadow, takich jak m.in. odpady pochodzace z przetworzenia odpadéw
komunalnych, w tym frakcje podsitowg z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow.
Odpady takie magazynuje sie wytgcznie w pomieszczeniach, w tym halach magazynowych,
wyposazonych co najmniej w systemy wentylacyjne, urzadzenia wentylacyjne ograniczajgce
w szczegolnosci przedostawanie sie pytdw do powietrza, a takze ograniczajgce ewentualne ucigzliwosci
zapachowe oraz bramy szybkobiezne. Opisany wyzej sposéb magazynowania spetnia te wymagania.
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Magazynowanie zuzli i popiotéw paleniskowych (5040 Mg/rok) odbywa¢é sie bedzie w bunkrze
stanowigcym wydzielone pomieszczenie w zamknietej hali technologicznej. Bunkier posiadaé bedzie
szczelng, betonowg posadzke o odpowiednich spadkach oraz kanalizacje pozwalajgcg na zawrdcenie
ewentualnych odcieki do odzuzlacza. Bunkier wykonany zostanie w konstrukcji zelbetowej
monolitycznej z betonu o podwyzszonej szczelnosci i odpornosci na agresje chemiczng minimalizujgca
ryzyko przenikania odciekéw do gruntu (odpowiednia klasa betonu, otulina zbrojenia, specjalistyczne
powtoki). Zuzel i popioty paleniskowe nie bedg mieszane z odpadami z oczyszczania spalin. Ich sposéb
magazynowania spetniaé bedzie wymagania zawarte w §5-7 Rozporzadzenia.

Odpady niebezpieczne wytwarzane w instalacji w procesie termicznego przeksztatcania odpaddéw
obejmuja jedynie odpady z oczyszczania spalin (1220 Mg/rok). Magazynowane bedg
w specjalistycznym silosie przystosowanym do witasciwosci chemicznych i stanu skupienia
magazynowanych odpaddw, odpornym na dziatanie substancji zawartych w odpadach oraz dziatanie
czynnikéw atmosferycznych zgodnie z wymaganiami § 10 ust. 2 rozporzadzenia, umieszczonym poza
lub w obrebie hali technologiczne;j.

Silos, do ktdrego kierowane bedg pozostatosci z oczyszczania spalin bedzie oprdzniany w regularnych
odstepach czasu, za pomocg autocystern, i wywozone poza instalacje, przez odbiorcéw zewnetrznych.
Silos bedzie napetniany i oprdzniany do cystern w sposéb minimalizujgcy pylenie. W tym celu na silosie
zamontowany bedzie filtr tkaninowy oczyszczajacy powietrze wypierane ze zbiornika w trakcie
napetniania go pytem, gwarantujgcy stezenie pytu na wylocie na poziomie nie gorszym niz 15 mg/m3.
W trakcie oprdzniania zbiornika poprzez $luze powietrze usuwane bedzie z cysterny poprzez rure
ewakuacyjng i zawér zwrotny, podtgczone w najwyzszym punkcie cysterny, a nastepnie kierowane
bedzie do gornej strefy silosu.

Magazynowanie odpaddw niebezpiecznych powstajgcych w procesie termicznego przeksztatcania
(z instalacji oczyszczania spalin) odbywac sie bedzie zgodnie z wymaganiami § 5-7 oraz § 8-10
Rozporzadzenia.

Magazynowanie odpaddw powstajgcych na instalacji w wyniku jej uzytkowania bedzie miato charakter
wstepnego magazynowania odpadow przez ich wytworce i odbywac sie bedzie zgodnie z wymaganiami
zawartymi § 4 Rozporzadzenia. Odpady inne niz niebezpieczne w bedg zbierane w miejscu powstawania
w workach lub w szczelnych pojemnikach. Odpady niebezpieczne ( ponizej 1 Mg/rok) zbierane bedg
w szczelnych pojemnikach lub kontenerach umieszczonych w miejscu ich powstawania (gtéwnie
w czasie remontéw i konserwacji instalacji i urzadzen) hali wytadunkowo magazynowej lub
technologicznej, na nieprzepuszczalnym podtozu. Odpady niebezpieczne przekazywane beda na
biezaco do magazynu czasowego przechowywania odpadéw niebezpiecznych (MCPON)
zlokalizowanego na terenie Zaktadu Komunalnego, natomiast pozostate odpady beda
zagospodarowane w ramach proceséow odzysku i unieszkodliwiania prowadzonych w Zaktadzie
Komunalnym lub przekazane podmiotowi zewnetrznemu posiadajgcemu odpowiednie pozwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie.

Szczelne powierzchnie betonowe w miejscach magazynowania i przetwarzania odpadéw oraz szczelny
system ich ujmowania zapewniajg, brak mozliwosci przedostawania sie sciekéw do Srodowiska
i powstania zagrozenia dla Srodowiska gruntowo-wodnego.

Gospodarka wodno-sciekowa ITPO zostata zorganizowana w sposéb zapewniajgcy zardéwno
zminimalizowanie zapotrzebowania na wode wodociggowg jak i minimalizacje ilosci wytwarzanych
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Sciekdw przemystowych np. , poprzez wykorzystanie sciekéw z obiegu kottowego oraz wéd opadowych
,brudnych” do gaszenia zuzli. Dzieki temu osiggnieto wysoki stopnief ochrony Srodowiska zaréwno
pod wzgledem ochrony ilo$ciowej zasobdw wodnych regionu jak i ochrony jakosciowej wdd, poprzez
zminimalizowanie ilosci Sciekdw przemystowych.

Wody opadowe i roztopowe ,brudne” zbierane bedg za pomocy o systemu kanalizacji deszczowej,
wyposazonego w uktad podczyszczania Sciekdow deszczowych (osadnik i separator koalescencyjny)
zapewniajgce ich oczyszczenie do warunkéw zgodnych z zapisami §17. rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie naleZy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wéd
lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wdod lub do
urzgdzen wodnych, a nastepnie skierowane zostang do zbiornika wdd deszczowych (oddzielna komora)
gdzie beda stanowity zapas wody na cele p.poz. Wody opadowe i roztopowe ,,czyste” gromadzone bedg
w odpowiednim zbiorniku i wykorzystywane na terenie CRIOE do prac porzadkowych i celéw
technologicznych. Zapewniono lokalne retencjonowanie wéd opadowych pozwalajgce na co najmniej
czesciowe zatrzymanie ich w miejscu wystgpienia opadu i przywrdcenie do obiegu hydrologicznego.”

12. Punkt 4.5.6 ,Wezet usuwania ubocznych produktéw spalania” otrzymuje brzmienie:
,4.5.6 Wezet usuwania ubocznych produktéw spalania

Zuzel z rusztu kierowany bedzie do odzuzlacza z zamknieciem wodnym. Odzuzlacz stanowi wypetniony
wodg wygarniacz zgrzebtowy zaopatrzony w automatyczng regulacjg poziomu wody oraz niezbedne
drzwiami do czyszczenia i inspekcji W odzuzlaczu nastepowac bedzie chtodzenie zuzla do temperatury
ok. 90°C. W zaleznosci od ostatecznej konfiguracji instalacji w hali technologicznej, zuzle z wygarniacza
zgrzebtowego ewakuowane sg jednym lub zespotem przenosnikdow do bunkra. Przenosniki
umieszczone sg w szczelnych obudowach, wyposazonych w odpowiednie rewizje, zapewniajgce
kierowane ewentualnych odciekdw z powrotem do odzuzlacza. Odpady paleniskowe usuwane bedg
sie systemem przenosnikéw do bunkra na zuzel znajdujgcego sie w obrebie hali technologicznej, co
wyklucza mozliwosé kontaktu zgromadzonych w ten sposéb odpaddw z wodami opadowymi lub
roztopowymi. Bunkier wykonany zostanie w konstrukcji zelbetowej monolitycznej z betonu
o podwyzszonej szczelnosSci i odpornosci na agresje chemiczng minimalizujgcg ryzyko przenikania
odciekéw do gruntu (odpowiednia klasa betonu, otulina zbrojenia, specjalistyczne powtoki).
Pojemnos¢ bunkra nie bedzie przekraczaé objetosci zuzli i popiotdéw paleniskowych z 3 déb pracy
instalacji z wydajnoscig nominalng. Wymiary bunkra zaleze¢ beda od ostatecznej konfiguracji instalacji
w hali technologicznej. Zuzle z bunkra ekspediowane beda poza teren instalacji.

Sposdb prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania powinien zapewni¢ catkowitg zawartosé
wegla organicznego w zuzlach i popiotach paleniskowych ponizej 3% lub strate przy prazeniu ponizej
5% suchej masy. Takie parametry umozliwiaja sktadowanie tych odpadéw na sktadowiskach odpaddéw
innych niz obojetne i niebezpieczne, ale takze czesto praktykowane wykorzystanie ich np. do produkgji
kruszyw do podbudowy drég.”

13. W punkcie 4.5.5 ,Wezet oczyszczania spalin” w podpunkt ,, Redukcja zanieczyszczern metoda suchg
lub pétsuchg” otrzymuje brzmienie:

,Redukcja zanieczyszczen metodg suchg lub pétsucha

Dla planowanej ITPO przewidziano zastosowanie oczyszczanie spalin z termicznego przeksztatcania
odpadéw metodg suchej lub pétsuchej sorpcji. Metodg suchej/pdtsuchej sorpcji usuwane s3
zanieczyszczenia kwasne (SOX, HCI, HF), dioksyny, furany i metale ciezkie. Polega ona na wtryskiwaniu
reagentdw w postaci suchej do reaktora lub fragmentu przewodu spalinowego o odpowiedniej
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Srednicy tj. zapewniajgcej wtasciwe warunki kontaktu reagenta ze spalinami. Jako reagentéw uzywa
sie, podawanych osobno lub jako mix, wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 (alternatywnie kwasny
wodoroweglanu sodu) i wegiel aktywny. Zwigzki wapnia odpowiedzialne sg za usuwanie
zanieczyszczen kwasnych, zas na powierzchni wegla aktywnego adsorbowane beda zwigzki organiczne
i metale ciezkie. llos¢ podawanych reagentdow oblicza system sterowania procesem stosownie do
danych z monitoringu spalin oraz nastaw procesu spalania (jako$¢ paliwa itp.). W metodzie pétsuchej
dodatkowo dokonuje sie wtrysku wody do kanatu spalinowego przed podaniem reagentéw w celu
nawilgocenia i schtodzenia spalin lub do reaktora. llo$¢ dobrana jest w taki sposdb, aby zoptymalizowa¢
ilo$¢ podawanego wapna lub sody i unikngé¢ powstawania sciekdw procesowych. Zuzyte sorbenty,
w tym wegiel aktywny, oraz zanieczyszczenia pylowe z procesu spalania wytapywane s3 na
wysokosprawnym filtrze tkaninowym.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. w sprawie standarddéw
emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, Zréddet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspofspalania odpaddw, nie ma okreslonego standardu emisyjnego dla LZO. W stosunku do
emitowanych substancji organicznych standard emisyjny ustalony zostat dla OWO (substancje
organiczne w postaci gazOw i par wyrazone jako catkowity wegiel organiczny) i wynosi 10 mg/m?.

Biorgc pod uwage BAT 30 (konkluzje BAT 2019) operujacy parametrem catkowity LZO w stosunku do
zorganizowanej emisji do powietrza zwigzkdw organicznych, oraz charakter tego parametru, stezenie
emitowanego LZO réwniez nie przekroczy 10 mg/m?3.

Ze wzgledu na stezenia zanieczyszczen za kottem w spalarniach odpadéw podane w tab. 3.6 BREF
2019 WI), prognozowana skuteczno$¢ usuwania substancji organicznych i metali ciezkich w instalacji
suchej/poétsuchej sorpcji powinna wynosic¢ jak w tabeli ponizej:

Nazwa Jednostka | Stezenie Stezenie Dopuszczalne | Wymagana Wymagana

zanieczyszczenia min. max. Srednie redukcja min. | redukcja max.
w w stezenie stezen stezen
spalinach | spalinach | dobowe zanieczyszczen | zanieczyszczen
za kottem | za kottem | w gazach za kottem za kottem

odlotowych
owo mg/Nm? 1,0 10,0 10,0 0% 0%
PCDD/PCDF ng 0,5 10,0 0,1 80% 99%
TEQ/Nm3

Rtec mg/Nm? 0,05 0,5 0,05 0% 90%

Kadm i Tal mg/Nm? 0,0 3,0 0,05 0% 98,33%

antymon + arsen | mg/Nm3 0,0 50,0 0,50 0% 99%

+ otéw + chrom +

kobalt +

miedz + mangan

+ nikiel + wanad

Zuzyte sorbenty oraz zanieczyszczenia pytowe z procesu spalania wytapywane sg na wysokosprawnym
filtrze tkaninowym. Usuwane z filtra pozostatosci z oczyszczania spalin transportuje sie szczelnymi
przenosnikami do odpowiedniego zbiornika magazynowego. Filtr workowy (tkaninowy) jest ostatnim
urzadzeniem instalacji oczyszczania spalin z procesu termicznego przeksztatcania paliwa z odpadow.
Zgodnie ze standardem emisyjnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia
2020r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, Zrodet spalania paliw oraz
urzadzen spalania lub wspdtspalania odpaddéw stezenie pytdéw w spalinach emitowanych z ITPO nie
moze przekroczy¢ 10 mg/m3, i takie stezenie zatozono. Biorgc pod uwage, ze stezenie pytdéw za kottem
w spalarniach odpadéw zawiera sie w granicach 1000 do 5000 mg/m3 (tab. 3.6 BREF 2019 WI),
skutecznos¢ filtra powinna wynosi¢ od 99% dla minimalnego stezenia pytéw za kottem do 99,8% dla
stezenia maksymalnego.”
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14. W punkcie 4.7 ,Warunki uzytkowania terenu w fazie eksploatacji przedsiewziecia” zmienia sie
ryc. 12 (dotgczono do Aneksu nr 2).

15. Zmienia sie Zatacznik nr 9 raportu ,,Prognoza oddziatywania akustycznego” (dotgczono do Aneksu
nr2).

16. W pkt 27 ,STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACIJI ZAWARTYCH W
RAPORCIE, W ODNIESIENIU DO KAZDEGO ELEMENTU RAPORTU” podpunkt ,Opis wariantéw
uwzgledniajacy szczegdlne cechy przedsiewziecia lub jego oddziatywania, wraz z uzasadnieniem ich
wyboru” otrzymuje brzmienie:

,»,Opis wariantéw uwzgledniajacy szczegélne cechy przedsiewziecia lub jego oddziatywania, wraz
z uzasadnieniem ich wyboru

W celu dokonania wyboru najkorzystniejszego dla $Srodowiska rozwigzania technologicznego
przedsiewziecia, oceny zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz zdrowia i 2zycia ludzi
przeprowadzono analize dwdch wariantéw realizacji inwestycji tj. wariantu 1 — proponowanego przez
Whnioskodawce oraz wariantu 2 — alternatywnego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokonano wyboru wariantu najkorzystniejszego dla
srodowiska.

Wariant inwestycyjny proponowany przez Wnioskodawce

Planowana instalacja termicznego przeksztatcania odpaddéw, w ktédrym spalane bedzie paliwo
z energetycznych frakcji odpadéw komunalnych, w wariancie proponowanym przez Wnioskodawce,
wykorzystywac bedzie technologie rusztowa. Ze wzgledu na wzajemne rozmieszczenie przestrzenne
projektowanych obiektéw Zaktadu Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpaddéw oraz
obiektéw ITPO paliwo z magazynu RDF ZMiBP dostarczane bedzie za pomoca przenosnika/uktadu
przenos$nikéw do magazynu paliwa ITPO. Przenosnik lub uktad przenosnikow pomiedzy magazynem
RDF ZMiBP a halg magazynowg ITPO prowadzony bedzie w hermetycznej obudowie eliminujacej
wpltyw czynnikdw atmosferycznych oraz ewentualne emisje (pylenie) ze strony transportowanych
odpaddéw. Z magazynu paliwa ITPO, w formie betonowego bunkra, suwnicg z chwytakiem tupinowym
odpady podawane beda do zasobni wezta termicznego przeksztatcania przekazujgcej odpady na ruszt.
Odpady trafiajgce na ruszt sg suszone, odgazowywane, spalane i dopalane. Nastepnie wypalony zuzel
wpada do umieszczonego pod rusztem odzuzlacza, zwykle wypetnionego wodg, skad jest usuwany
i trafia do bunkra lub odpowiedniego kontenera. Energia cieplna ze spalin odbierana jest przez sciany
membranowe komory paleniskowej oraz w kotle odzysknicowym. Zastosowany zostanie kociot
odzysknicowy wodny produkujacy gorgcg wode. Instalacja produkowac bedzie w kogeneracji energie
elektryczng i ciepto z wykorzystaniem modutu ORC. Energia elektryczna zuzywana bedzie przede
wszystkim na potrzeby wfasne instalacji, natomiast ciepto w postaci gorgcej wody zasila¢ bedzie
miejskg sie¢ cieptowniczg. Spaliny trafiajg do instalacji oczyszczania po ktérej odprowadzane s3
poprzez komin. Instalacja wyposazona bedzie w ciggty monitoring spalin (CEMS Continuous Emission
Monitoring System). System monitoringu zintegrowany bedzie z systemem sterowania procesem
termicznego przeksztatcania m.in. w zakresie generowania sygnatéw alarmowych, sterowania iloscig
podawanych reagentéw, mozliwosci podgladu on-line wartosci emisji.

Podstawowe parametry instalacji:

e Nominalna roczna przepustowos¢ instalacji: 17 800 Mg/rok,
e Maksymalna przepustowos¢ instalacji: 20 000 Mg/rok,

e Nominalna godzinowa przepustowos¢ instalacji: 2,3 Mg/h,

e Nominalna warto$¢ opatowa paliwa: 15 MJ/kg,

e Nominalna moc instalacji: 9,5 MW.
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Uzasadnienie wariantu proponowanego przez Wnioskodawce

Dla wysokokalorycznych frakcji odpadéw typu RDF/preRDF z odpaddéw komunalnych, najbardziej
referencyjng na terenie Europy jest technologia rusztowa, Dotyczy to szczegdlnie instalacji matej mocy
(do 20 MW). S3 to technologie sprawdzone, stosunkowo proste i wykorzystujagce konwencjonalne
rozwigzania. Pozwalajg na dowolng konfiguracje w zakresie konwersji energii wykorzystujac zaréwno
kotty wodne jak i parowe. Doswiadczenia eksploatacyjne oraz preferencje operatoréw polskich
lokalnych systemoéw cieptowniczych dotyczg wytgcznie technologii rusztowych. Dotyczy to réwniez
operatoréow krajowych spalarni odpaddw komunalnych, z ktérych wszystkie wybudowane zostaty
w technologii rusztowej. Na rynku europejskim obecnych jest co najmniej kilku dostawcéw, co
zapewnia odpowiednie warunki konkurencji. Wariant z zastosowaniem technologii rusztowej jest
preferowany przez Whnioskodawce réwniez ze wzgledu na przewidywany poziom kosztéw
inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Racjonalny wariant alternatywny

W wariancie alternatywnym budowana jest instalacji o tej samej wielkosci i funkcji z zastosowaniem
technologii ztoza fluidalnego. Ze wzgledu na wzajemne rozmieszczenie przestrzenne projektowanych
obiektéw Zaktadu Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpaddw oraz obiektéw ITPO paliwo
z magazynu RDF ZMiBP dostarczane bedzie za pomocg przenosnika/uktadu przenosnikéw do
magazynu paliwa ITPO. Przenosnik lub uktad przenosnikéw pomiedzy magazynem RDF ZMiBP a halg
magazynowg ITPO prowadzony bedzie w hermetycznej obudowie eliminujgcej wptyw czynnikéw
atmosferycznych oraz ewentualne emisje (pylenie) ze strony transportowanych odpadéw. Odpady
z przenosnika dostarczajgcego odpady podawane bedg do zasobni rozdrabniarki zlokalizowanej w hali
magazynowej. Ze wzgledu na wymogi technologii ztoza fluidalnego odpady zostang rozdrobnione do
frakcji <80 mm. Z rozdrabniarki odpady przekazywane bedg przenosnikiem do magazynu odpadu
w formie betonowego bunkra wyposazonego w suwnice z chwytakiem tupinowym, ktérym podawane
bedg do zasobni wezta termicznego przeksztatcania. Zastosowane zostanie ztoze fluidalne
pecherzykowe (stacjonarne) pracujgce w warunkach niewielkiego nadcisnienia powodujgcego
mieszanie zfoza i nieznaczne wynoszenie czgstek ztoza. W palenisku takiego ztoza paliwo jest spalane
stopniowo/wielopoziomowo. Podawane od dotu powietrze spalania przeptywa przez gorace ztoze
piaskowe utrzymujgc je w stanie zawieszenia. Paliwo w przewazajgcej czesci wymieszane ze ztozem
zostaje termicznie przeksztatcone i bardzo dobrze przereagowane. Pozostata czesé paliwa spalana jest
na powierzchni ztoza fluidalnego. Urzgdzenie odprowadzajace zuzle i popioty paleniskowe oraz czes¢
piasku ztoza fluidalnego sktada sie ze specjalnie zaprojektowanego dozownika wahliwego, przenosnika
Slimakowego, przesiewacza i podwdjnej zasuwy uchylnej. Odpady usuwane sg poprzez podwdjng
zasuwe uchylng na przenosnik (suchy) transportujgcy je do bunkra na zuzel znajdujgcego sie w obrebie
hali technologicznej. Energia cieplna ze spalin odbierana jest przez sciany membranowe komory
paleniskowej oraz w kotle odzysknicowym. Zastosowany zostanie kociot odzysknicowy wodny
produkujgcy goracg wode. Instalacja produkowaé bedzie w kogeneracji energie elektryczng i ciepto
z wykorzystaniem modutu ORC. Energia elektryczna zuzywana bedzie przede wszystkim na potrzeby
wiasne instalacji, natomiast ciepto w postaci gorgcej wody zasila¢ bedzie miejska sie¢ cieptownicza.
Spaliny trafiajg do instalacji oczyszczania po ktdrej odprowadzane sg poprzez komin. Instalacja
wyposazona bedzie w ciggty monitoring spalin (CEMS Continuous Emission Monitoring System).
System monitoringu zintegrowany bedzie z systemem sterowania procesem termicznego
przeksztatcania m.in. w zakresie generowania sygnatéw alarmowych, sterowania iloscig podawanych
reagentow, mozliwosci podgladu on-line wartosci emisji.

Podstawowe parametry instalacji:

o Nominalna roczna przepustowos¢ instalacji: 17 800 Mg/rok,
o Maksymalna przepustowos¢ instalacji: 20 000 Mg/rok,

. Nominalna godzinowa przepustowos¢ instalacji: 2,3 Mg/h,

. Nominalna warto$¢ opatowa paliwa: 15 MJ/kg,

. Nominalna moc instalacji: 9,5 MW.
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Uzasadnienie racjonalnego wariantu alternatywnego

Wariant alternatywny polegajacy na zastosowaniu technologii ztoza fluidalnego posiada cechy coraz
czesciej doceniane przy wyborze rozwigzan dla matych instalacji termicznego przeksztatcania
odpaddéw takie jak: wysoka niezawodnos$é i dyspozycyjnos¢ zwigzana m.in. z brakiem czesci
ruchomych oraz hydrauliki sitowej w obszarze paleniska, niskie wymagania w stosunku do zawartosci
frakcji drobnych w paliwie, wysoka tolerancjg na ciata obce, wysoka sprawnos¢ energetyczng oraz
optymalne wypalenie paliwa. Racjonalny wariant alternatywny jest wykonalny i stanowi rzeczywistg
alternatywe dla wariantu proponowanego przez Wnioskodawce.

Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla sSrodowiska

W wyniku analizy poréwnawczej wariantéw proponowanego przez Wnioskodawce oraz wariantu
alternatywnego, w tym analizy ich oddziatywan, jako racjonalny wariant najkorzystniejszy dla
Srodowiska wskazany zostat Wariant proponowany przez Wnioskodawce. Wariant ten zaktada
budowe Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw jako Zadania nr 2 Centrum Recyklingu i
Odzysku Energii w Opolu z zastosowaniem technologii rusztowej. Maksymalna przepustowosc
godzinowa planowanej ITPO wynosi¢ bedzie 2,74 Mg/h, a nominalna roczna 17 800 Mg/rok.
Projektowana ITPO wyposazona zostanie w instalacje oczyszczania spalin metodg suchej lub
potsuchej sorpcji z  wykorzystaniem reagentéw na bazie wapna i wegla aktywnego oraz instalacje
usuwania tlenkéw azotu metoda redukcji niekatalitycznej SNCR z wykorzystaniem mocznika lub wody
amoniakalnej. Zastosowany zostanie kociot odzysknicowy wodny produkujgcy gorgca wode.
Instalacja produkowac bedzie w kogeneracji energie elektryczng i ciepto z wykorzystaniem modutu
ORC. Energia elektryczna zuzywana bedzie przede wszystkim na potrzeby wtasne instalacji, natomiast
ciepto w postaci gorgcej wody zasila¢ bedzie miejska sie¢ cieptownicza.

Uzasadnienie racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska

Analizujgc mozliwe racjonalne warianty realizacji planowanego przedsiewziecia Wnioskodawca nie
rozwazat alternatywnych lokalizacji ze wzgledu na unikalne cechy lokalizacji zaproponowanej
polegajace na:

- bezposredniej bliskosci zrédfa powstawania paliwa z odpadéw,

- uchwalonym dla tej lokalizacji miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z zapisami
dedykowanymi inwestycjom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Wybrana wielko$é/przepustowosé planowanego ITPO zostata zdeterminowana iloscig paliwa
z odpadow ktére powstawaé w projektowanym ZMIiBP, oraz mozliwosciami miejskiej sieci
cieptowniczej w zakresie catorocznego odbioru ciepta. W zakresie doboru technologii termicznego
przeksztatcania ich liczba jest ograniczona zaréwno w zakresie samych rozwigzan technologicznych
jak posiadanych zastosowan dla paliwa z odpaddw. W stosunku do zaproponowanego przez
Whioskodawce wariantu z technologig rusztowg jako racjonalne rozwigzanie alternatywne poddano
analizie wariant z technologig ztoza fluidalnego, spetniajgce wymagania w zakresie wymaganej
wydajnosci jak i referencyjnosci dla termicznego przeksztatcania paliwa z odpaddéw. W wyniku
przeprowadzonej analizy poréwnawczej oddziatywan obu wariantéw jako wariant racjonalny
najkorzystniejszy dla Srodowiska wybrano wariant Proponowany przez Wnioskodawce.”

17. W pkt 27 ,STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACIJI ZAWARTYCH W
RAPORCIE, W ODNIESIENIU DO KAZDEGO ELEMENTU RAPORTU” podpunkt ,Okreslenie
przewidywanego oddziatywania na srodowisko wariantu alternatywnego” otrzymuje brzmienie:

»Okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko wariantu alternatywnego
Przewidywane oddziatywanie na srodowisko racjonalnego wariantu alternatywnego rozwazane byto
dla etapu realizacji oraz eksploatacji przedsiewziecia z tym, ze niektdre oceniane elementy bedg miaty
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w tym wypadku takie same oddziatywanie na obu tych etapach. Ze wzgledu na tg samga lokalizacje,

wielkos¢ i charakter inwestycji, zblizone kubatury i zagospodarowanie terenu, a co za tym idzie

podobny zakres realizacji i sposéb eksploatacji, bedzie to oddziatywanie tozsame z oddziatywaniem
wariantu proponowanego przez Wnioskodawce w zakresie:

e oddziatywania na ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze,

e  oddziatywania na krajobraz,

e  oddziatywania na dobra materialne,

e  oddziatywania na zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgcg dokumentacjg, w szczegdlnosci
rejestrem lub ewidencjg zabytkdw,

e oddziatywania na formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000,
oraz ciggtosé faczacych je korytarzy ekologicznych,

e  transgranicznego oddziatywania na Srodowisko,

e  promieniowania elektromagnetycznego niejonizujgcego,

i nie bedg miaty znaczgcego wptywu na te elementy srodowiska.

Poréwnywalne do oddziatywania wariantu proponowanego przez Wnioskodawce bedg rowniez
oddziatywania na pozostate elementy srodowiska:

° powietrze atmosferyczne,

e  klimat akustyczny,

e wody powierzchniowe i podziemne,

e  powierzchnie ziemi z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi,

e w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej i katastrofy naturalnej i budowlanej,

e na klimat w tym emisje gazéw cieplarnianych i oddziatywania istotne z punktu widzenia
dostosowania do zmian klimatu.

Bedga to oddziatywania nieznaczne, krétkotrwate i nie bedg miaty zauwazalnego wptywu na ww.

elementy jak i oddziatywanie miedzy nimi.

Oddziatywanie na etapie eksploatacji lub uzytkowania

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne
Eksploatacja planowanego przedsiewziecia w wariancie alternatywnym wigza¢ sie bedzie z emisjg do

powietrza pochodzgcg zaréwno z proceséw przetwarzania odpaddéw przyjmowanych do ITPO oraz
z emisjg ze spalania paliw w silnikach napedowych maszyn i pojazdéw obstugujacych poszczegdlne
instalacje, realizujacych transport wewnetrzny oraz transportujgcych odpady do i po przetworzeniu.
Wszystkie podstawowe instalacje przetwarzania odpadow zlokalizowane bedg w halach
technologicznych. W stosunku do wariantu proponowanego przez Wnioskodawce, poza silosem na
piesek kalibrowany i jego emisjg pytu, pozostajg takie same zrédta emisji, rodzaj emitowanych
substancji oraz porownywalne wielkosci tych emisji. Eksploatacja wariantu alternatywnego nie
przyczyni sie do pogorszenia stanu aerosanitarnego wokét jej eksploatacji i spetni ono wszystkie kryteria
w zakresie dotrzymania wartosci dopuszczalnych.

Emisja hatasu

W stosunku do wariantu proponowanego przez Wnioskodawce nie wystgpig inne emitory hatasu,
a wielko$¢ emisji hatasu bedzie poréwnywalna. Biorgc pod uwage, ze prognoza oddziatywania
akustycznego przedsiewziecia w wariancie proponowanym przez Wnioskodawce pokazata, ze przy
porownywalnych emisjach hatasu w stosunku do wariantu alternatywnego oraz przy takich samych
warunkach przestrzennych usytuowania emitorow, jego eksploatacja nie wptynie niekorzystnie na
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klimat akustyczny potozonych w sgsiedztwie terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pod
warunkiem nieprzekraczania przyjetych do prognozy zatozen technicznych, i spetni ono wszystkie
kryteria w zakresie dotrzymania wartosci dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku, nalezy uznaé,
ze tak samo bedzie w przypadku wariantu alternatywnego.

Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne
Zapotrzebowanie na wode planowanej inwestycji w wariancie alternatywnym obejmuje zuzycie wody

przemystowe] do celéw technologicznych oraz utrzymania czystosci i porzadku oraz wody na cele
socjalno-bytowe. W poréwnaniu z wariantem proponowanym przez Wnioskodawce, ze wzgledu na
suchy odbidr popiotdw dennych, nie wystgpi zapotrzebowanie wody do gaszenia zuzla w ilosci ok. 1580
m3/rok. Inne cele zapotrzebowania na wode oraz wielko$¢ tego zapotrzebowania i Zrédto poboru wody
pozostajg niezmienione w stosunku do wariantu proponowanego przez Wnioskodawce.

Podczas eksploatacji planowanej Instalacji w wariancie alternatywnym powstawac beda: scieki
przemystowe, scieki socjalno — bytowe oraz wody opadowe i roztopowe. W poréwnaniu z wariantem
proponowanym przez Wnioskodawce, ze wzgledu na suchy odbiér popiotéw dennych, nie bedzie
mozliwosci wykorzystania do gaszenia zuzla $ciekdw z odmulania kotta. W zwigzku z tym ilos¢
odprowadzanych $ciekéw przemystowych w wariancie alternatywnym wzrosnie o 1270 m3/rok.
Pozostate rodzaje, zrédta, ilosci, jako$¢ oraz sposéb odprowadzania sciekdw pozostajg niezmienione
w stosunku do wariantu proponowanego przez Wnioskodawce

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi z uwzglednieniem ruchédw masowych ziemi

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia
w wariancie alternatywnym sprowadzac sie bedzie przede wszystkim do prawidtowej gospodarki
odpadami.

Na etapie eksploatacji ITPO wytwarzane beda state z termicznego przeksztatcenia odpaddéw oraz
odpady state i popioty lotne z oczyszczania gazéw odlotowych bedgce odpadami niebezpiecznymi,
a takze inne odpady zwigzane z funkcjonowaniem instalacji. W technologii ztoza fluidalnego odpady
spalane sg w ruchomym ztozu piaskowym oraz na jego powierzchni. Technologia ta wymaga statego
doprowadzania i odprowadzania materiatu ztoza w formie odpadu 19 01 19 — piaski ze zt6z fluidalnych.
Ilo$¢ pozostatych odpaddéw procesowych bedgca funkcjg zawartosci popiotu w odpadach i zuzywanych
reagentdéw do oczyszczania spalin oraz innych odpaddéw bedzie taka sama. Stad ilos¢ odpadow
powstajgcych w zwigzku z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia w racjonalnym wariancie
alternatywnym wzrosnie w stosunku do wariantu Wnioskodawcy o 1050 Mg/rok piaskéw ze zt6z
fluidalnych.

Oddziatywanie na klimat w tym emisje gazow cieplarnianych i oddziatywania istotne z punktu widzenia
dostosowania do zmian klimatu

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia w wariancie alternatywnym oddziatywania na klimat w zakresie
emisji gazéw cieplarnianych to, poza emisjami gazéw cieplarnianych ze $rodkéw transportu, przede
wszystkim proces spalania paliwa z odpadéw. Zastosowanie procesu termicznego przeksztatcania
odpaddéw procesu bedzie miato pozytywny wptyw na wielkos¢ emisji gazow cieplarnianych w ujeciu
regionalnym. W stosunku do wariantu zaktadajgcego zastosowanie technologii rusztowej
proponowanego przez Wnioskodawce, w wariancie alternatywnym wystepuje dodatkowe
zapotrzebowanie energii do przygotowania granulacji paliwa odpowiedniej dla technologii ztoza
fluidalnego. Oznacza to, ze wyniku realizacji wariantu alternatywnego powstanie dodatkowa
ekwiwalentna emisja gazéw cieplarnianych w postaci CO, w ilosci ok. 884 ton na rok.

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia w wariancie alternatywnym nie spowoduje
ponadnormatywnych oddziatywan rowniez na pozostate analizowane w raporcie komponenty
Srodowiska, nie spowoduje rowniez zmian wzajemnych oddziatywan pomiedzy nimi.
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18. W pkt 27 ,STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACIJI ZAWARTYCH W
RAPORCIE, W ODNIESIENIU DO KAZDEGO ELEMENTU RAPORTU” podpunkt ,,Uzasadnienie wariantu
proponowanego przez Wnioskodawce” otrzymuje brzmienie:

,2Uzasadnienie wariantu proponowanego przez Wnioskodawce

Na podstawie przeprowadzonej oceny oddziatywania mozina stwierdzi¢, ze wybrany przez
whnioskodawce wariant jest wariantem bezpiecznym dla srodowiska, w szczegélnosci okolicznych
mieszkancéw, i optymalny z punktu widzenia kosztéw uzyskania efektu ekologicznego w zakresie
redukcji ilosci odpaddw przeznaczonych do sktadowania, odzysku energetycznego odpaddw i produkgji
energii odnawialnej. Wariant wybrany do realizacji pozwoli na zaspokojenie potrzeb Wnioskodawcy bez
powodowania nadmiernego lub znaczacego zanieczyszczenia $rodowiska. Ilosci i rodzaje odpaddow
przewidziane do przetworzenia i zwigzany z tym ruch pojazdéw nie bedzie powodowat znaczacych
oddziatywan w zakresie emisji hatasu, pylenia czy emisji gazéw. Planowane do zastosowania
rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne beda minimalizowa¢ oddziatywanie zwigzane
z emisjg gazéw i pytéw do atmosfery z instalacji termicznego przeksztatcania odpaddw, oraz zwigzane
z magazynowaniem, przetwarzaniem i wytwarzaniem odpadéw czy powstawaniem
i zagospodarowaniem s$ciekdw

Wariant alternatywny jest mozliwy realizacyjnie i nie bedzie powodowat przekroczen dopuszczonych
prawem norm $rodowiskowych oraz standardéw emisyjnych, wigze sie jednak z dodatkowg ilosciag
powstajacych sciekdw, odpadéw oraz zuzyciem dodatkowej ilosci energii na przygotowanie odpaddéw
do termicznego przeksztatcania w technologii ztoza fluidalnego, i w konsekwencji dodatkowej,
ekwiwalentnej emisji gazdw cieplarnianych.

OPRACOWAL.:

Dr inz. Krzysztof Haziak

Zatgczniki:

1. Ryc. 12 Orientacyjne zagospodarowanie terenu
2. Prognoza oddziatywania akustycznego - Zatgcznik nr 9 do Raportu oddziatywania na

srodowisko przedsiewziecia - Aneks nr 2
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Ryc. 12 Orientacyjne zagospodarowanie terenu

ot e
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Obiekty ZMiBP

1. Instalagja przygotowama odpadow
zmieszanych do biosuszenia

2. Instalacja mechanicznego przetwarzania
odpadow wielkogabarytowych

3. Instalacja przygotowania odpadow
biodegradowalnych do kompostowania

4, Instalaga biologicznego przetwarzania
odpadow

5. Plac dojrzewania

6, Instalaga wytwarzania RDF

7. Hala doczyszczania kompostu

8. Instalagja oczyszczania powietrza z biofil
9, Magazyn kompostu

10. Instalagja odzysku i recyklingu odpadé!
budowlanych

11, Boksy magazynowe surowcow

13. Zbiornik wdd deszczowych z funkcja p.
14, Zbiornik $ciekdw i odciekow

15. Budynek warsztatowo magazynowy
16. Stacja paliw

17. Magazyn (istnigjgcy) surowcow wtorny

i3
‘if INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTALCANIA ODPADOW'“ .
i ; ] 3 Ll

. ; -

LEGENDA
1. Hala wyladunkowo magazynowa 5, éﬁ;ggd pradotwérezy 9. Zbiornik mocznika lub wegla akt: - dostawa paliwa przenoénikiem
2. Hala technologiczna b. nia

3, Stercwnia, pom. sogjalne
4. Bunkier 2utla

10. Zbiornik reagentu wapniowego m - dostavra paliwa transportem ssmochodowym

7. Komin 11. Zbiomik popiotow (odpady z

8. Zbiomik oleju opalowego
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