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Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.

PROJEKT  WYKONAWCZY
Projekt utwardzenia terenu.

Zakład Komunalny sp. z o.o.
45-574 Opole, ul. Podmiejska 69

Data:

sierpień 2017 r.

nr zadania: III/2/2017

1:1,5

0,60

skarpa

wg rys. nr 1

płyty betonowe o wymiarach
18×150×300,

wyrównanie z pospółki 0 - 20 mm
gr. 10 cm,
gruz betonowy 31,5 mm - 63 mm,

Przekrój  B - B

ściek betonowy prefabrykowany
10×30×60,
beton C16/20 (B - 20),
gr. 15 cm.

ściekskarpa

3,00 3,00

1:1,5

3,00
utwardzenie terenu

25,50

nasyp z gruntu niewysadzinowego

w-wa humusu gr. 10 cm

gr 35 cm, 
zagęszone podłoże gruntowe.
walcem okołkowanym

ściek betonowy prefabrykowany
10×30×50,
beton C16/20 (B - 20),
gr. 15 cm.

1:1,5

skarpa

Przekrój  A - A

3,00

nasyp z gruntu niewysadzinowego

w-wa humusu gr. 10 cm

1:1,5

3,00skarpa

nasyp z gruntu niewysadzinowego

w-wa humusu gr. 10 cm

płyty betonowe o wymiarach
18×150×300,

wyrównanie z pospółki 0 - 20 mm
gr. 10 cm,
gruz betonowy 31,5 mm - 63 mm,
gr 35 cm, 
zagęszone podłoże gruntowe.
walcem okołkowanym

0,
10

gruz betonowy 31,5 mm - 63 mm,

zagęszone podłoże gruntowe.

0,50
0,50

0,10
walcem okołkowanym


