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Remont kapliczki pw. Chrystusa w Ogrdjcu z zagospodarowaniem terenu

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

1.1 Uktad przestrzenny

Grota wykonana w formie sklepienia ceglanego w ksztalcie fragmentu koputy schodkowej o grubosci [1,5 - 1 - 0,5 cegly] z cegly z strzgpiami
wypuszczonymi do wnetrza, pomigdzy ktore wmurowano skaty koralowca . W obudowie z koralowca wystepuja znaczne ubytki, ktore uzupetniano
kamieniem polnym tupanym i zaprawa cementowo — wapienng . Grota ulegla czgsciowemu zawaleniu po stronie lewej . Wyprawa z rafy koralowe;j jest

czesciowo odspojona od konstrukeji kopuly. Grota jest zaglebiona w skarpie, ktorej napor i dziatanie czynnikow atmosferycznych spowodowaty obecnie
obserwowane zniszczenia .

1.2 Pokrycie oraz wykonczenie elewacji: nalezy pozostawic istniejaca skamieniata
raf¢ koralowa , luzne elementy rafy koralowej nalezy zamocowac¢ do koputy za

pomoca wysoko elastycznego kleju, po wezesniejszym zagruntowaniu odkrytych cegiet koputy. Istniejaca oktadzing z rafy nalezy oczysci¢ z zabrudzen i uzy¢
gleboko penetrujacy grunt do zabezpieczenia rafy (grunt przeznaczony do skat wapiennych, przed wykonaniem impregnacji oktadziny nalezy wykonaé
probe, czy produkt nie zmienia koloru oktadziny). Usuna¢ kamienie tupane bedace uzupelnieniem oktadziny i uzupetnic¢ te miejsca sztuczng rafa koralowa
lub zastosowa¢ naturalng rafe¢ moze by¢ z rozbiorek . Przed montazem nalezy wykona¢ odpowiednie naprawy i gruntowanie . Po wykonaniu odbudowy
brakujacego elementu koputy nalezy obudowac¢ ja wykonczeniem jak w przypadku ubytkow

3.3.0pis prac budowlanych:
3.3.1. Zdjecie warstwy gleby wraz z roslinnosciag w obszarze groty [ 150cm
wokot ].Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia
w formie szalunkow
3.3.2. Doktadne oczyszczenie powierzchni murowych i sklepien w celu wykonania
napraw. Odkopanie w formie odkrywki od frontu na glgbokos¢ ok. 150 cm
przestrzeni pomi¢dzy murem i grota. Nastepie nalezy ocenié
stan techniczny zaistnialej sytuacji. Ograniczy¢ negatywny wptyw korzeni
drzew na struktury murowe koputy i murkow. Nalezy usuna¢ dwa pnie
wrosnigte w struktury murowe. Prace wykonac recznie by zapobiec dalszej
degradacji struktur murowych .
Dokona¢ usunigcia drzew na skarpie zagrazajacych bezpieczenstwu podczas
wykonywania prac remontowych [ dotyczy jednego klonow pospolitego
z uszkodzonym pniu ]. Operacj¢ usunigcia tego drzewa nalezy wykonaé
rowniez z uwagi na murki ceglane petniace funkcj¢ zabezpieczenia skarpy.

3.3.3. Po wnikliwej ocenie nalezy zaplanowa¢ wykonanie muru z bloczkow
betonowych o grubosci ok. 38 cm cofnigtego o 6 cm od lica wykonanego z
tupka . Murowanie nalezy wykonaé¢ odcinkowo w fugi nalezy umiesci¢ po dwa
prety o srednicy 10 mm. W zatamaniu $cian zastosowac pionowe rdzenie
zbrojone czterema pretami o ér. 12 mm  Sciang od strony gruntu zaizolowaé
masg bitumiczng o gr. 3 mm. Ubytki gruntu uzupetni¢ piaskiem.

3.3.4. Wykonanie belki zelbetowej zamykajacej murowang $ciang o wymiarach 38/50
Obudowe od zewnatrz ponizej groty wykona¢ z cegly klinkierowej o gr 12cm.
Obudowe bokow wykonac¢ z tupka klejonego na klej wysoko elastyczny Fugi
maksymalnie mate wypelnione fugownikiem zaglebione ok. 5 mm. Na
potaczeniu nowych murkow z istniejacymi nalezy wykona¢ stupki zelbetowe
obmurowane cegta klinkierowa na zaprawie do klinkieru zakonczone czapka
granitowa . Cegle nalezy taczy¢ z stupkiem betonowym za pomocg kotew
wklejanych o $r. 6 mm ze stali nierdzewnej po dwie w co druga fuge
zachowujac przestrzen pomiedzy cegla a betonem.

3.3.5.Na istniejacym fundamencie z gruzu ceglanego nalezy wykona¢ [po wybraniu
luznych elementow] warstwe betonu chudego w celu wyréwnania powierzchni i
uzyskania spadku 10 % w kierunku zewnetrznym , nast¢pnie nalezy wykonaé
warstwe betony C25/30 o grubosci 8 cm zbrojonego siatka z pretow o §r. § mm
col2cm.

3.3.6. W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ odbudowe zniszczonej czesci koputy.

Prace wykona¢ z cegly klinkierowej na zaprawie z cementem bez wypetniaczy
W celu uzyskania wiasciwego ksztattu koputy nalezy wykona¢ odpowiedni
szalunek. Cegle mozna murowacé bez strzgpi , do montazu oktadziny uzy¢ kotew
wklejanych ze stali nierdzewnej o $r. 6 mm. Na potaczeniu nowego muru ze
starym nalezy zastosowa¢ kotwy wklejane ze stali nierdzewnej po 2 szt. na kazda
cegle o $r. 6 mm w ksztalcie litery U. Przed wykonywaniem prac naprawczych
nalezy wyku¢ popgkane cegly tak by nowe cegly zaz¢bialy si¢ z istniejacymi.
Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é przy odkrywanie koputly od strony
skarpy. Zaleca si¢ stosowanie szalunkoéw podporowych dla zachowania
stabilnosci gruntéw skarpy instalowanych na czas prowadzenia prac oraz w

miar¢ mozliwosci zmniejszy¢ skarpg poprzez usunigcie czgsci gruntu.
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3.3.7.Po naprawie konstrukcji koputy nalezy wykona¢ wygtadzenie powierzchni
zewngtrznej w celu natozenia warstwy izolacyjnej bitumicznej o gr. ok. 0,5 cm
oraz zainstalowa¢ membrang zapobiegajaca wrastaniu korzeni. Taka wyprawe
nalezy zastosowa¢ w miar¢ mozliwosci na jak najwigkszej pow. koputy.

3,.3.8. Po wysuszeniu podtoza betonowego nalezy wykona¢ warstwe izolacji
bitumicznej o gr. 0,5 mm naktadana paca. Po zwigzaniu izolacji nalezy wykonaé
posadzke z cegly klinkierowej utozonej pionowo o grubosci 12 cm.

3.3.9. Po umocnieniu koputy mozna przystapi¢ do wykonywania murkéw uko$nych
kaskadowych i stopniowo rozbiera¢ mur o strony drogi.

3.3.10. Nalezy przystapi¢ do oktadania murkéw kamiennym tupkiem.

Oktadziny kamienne nalezy kotwi¢ pretem o $r. 6 mm co 50 cm.

3.3.11. Po zakonczeniu $cian nalezy wypehié przestrzenie ziemig urodzajna

3.3.12. Nalezy wykonac¢ ptotek ozdobny z furtka wedtug rysunku detalu

3.3.13. Nalezy zachowa¢ szczegblng ostroznos$¢ podczas wykonywania prac

naprawczych z uwagi na ostra skarpe , w ktorej znajduje si¢ grota i poczyni¢
wszelkie starania by unikna¢ zagrozenia.
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Nr |Opis robot

Wartos$¢

1.|Obsluga geodezyjna

2.|Zielen

2.1.|Usunigcie skarpy z kapliczki

2.2.|Nawierzchnia skarp

2.3.|Zielen przed kapliczka

3.|Kapliczka

3.1.|Sciana frontowa ze zwienczeniem

3.1.1.|Konstrukcja

3.1.2.|Roboty murowe i oblozenie §cian

3.1.3.|Koputa kapliczki

3.2.|Posadzka

3.3.|Dostawa i montaz ptotka

3.4.|\Montaz figur

4.|Tablice informacyjne

5.|Zagospodarowanie terenu

5.1.|Usunigcie drzew i konarow

5.2.|Wymiana nawierzchni pieszojezdni

5.3.|Renowacja stupa

5.4.|Spoinowanie istniejacego muru z kamienia

5.5.|Koryta odwodnieniowe

5.6.|Stupy z cegly nowe

5.7.|Murki z kamienia

5.7.1.|Konstrukcja

5.7.2.|0Oblozenie z kamienia

6.|Murek przy kostnicy

~

.|Elektryczne

Razem
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
1. Obsluga geodezyjna
1 |Kalkulacja indywidualna Wytyczenie i inwentaryzacja robot
1,00 kpl
2. Zielen
2.1. Usuniecie skarpy z kapliczki
2 |KNR 2-01 0125/02 Rgczne usunigeie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z
darnig grubosci do 15cm
(8,0+4,0)*2*0,3 = 7,20m2
7,20 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2512
3 |KNR 2-01 0301/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
(8,0+4,0)*2,0%2,0 = 48,00m3
48,00 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,569
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5t m-g 0,34
4 |KNR 4-01 0107/01 Odeskowanie wykopow o szerokosci do 1,5m na glebokos¢ do
3m
(8,0+4,0)*2,0 = 24,00m2
24,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 0,37
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm m3 0,004
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,002
Materialy pomocnicze % 2
2.2. Nawierzchnia skarp
5 |KNR 4-01 0101/06 Roboty wstepne i przygotowawcze - wyrOwnanie terenu z grubsza
ze $cigciem wypuktosci do 30cm, w gruncie kategorii 111
50,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,12
6 |KNR 2-01 0314/02 Rgczne formowanie nasypow z gruntu kategorii III-IV lezacego
na odktadzie
7,20 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2426
7 |KNR 2-21 0402/02 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy
uprawie r¢cznej bez nawozenia w gruncie kategorii 111
(8,0+4,0*2*1,5) = 20,000m2
20,000 m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.Il r-g 0,0122
Ogrodnicy gr.I r-g 0,4489
Materialy
Nasiona traw kg 0,04
2.3. Zielen przed kapliczka
8 |Kalkulacja indywidualna Dostawa ziemi urodzajnej
5,0%0,7 = 3,50m3
3,50 m3
9 |KNR 2-21 0218/01 Regczne rozscielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie
ptaskim
3,50 m3
Robocizna
Ogrodnicy gr.I r-g 1,0123
3. Kapliczka
3.1. Sciana frontowa ze zwieniczeniem
3.1.1. Konstrukcja
10 |KNR 4-01 0104/02 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami

istniejacych fundamentéw glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii 111
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartosc

pod $ciang  4,0%1,0%2,37 = 9,48m3

9,48 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

4,2

KNR 4-01 0203/02 Uzupehienie betonu w niezbrojonych $cianach o grubosci do
20cm

5,00 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
Materialy pomocnicze

r-g
r-g

m3
%

1,21
5,1

1,015

KNR 2-02u2 0136/02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
0,63*0,64*3,57 = 1,44m3
0,63*0,35*2,4 =0,53m3
0,38%0,98*2,4 = 0,89m3
2,86 m3
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Bloczki $cienne betonowe 38x24x14cm
Zaprawa cementowa M-5
Materialy pomocnicze

r-g

szt
m3
%

5,57

63,78
0,180
1,5

KNR 4-01 0202/03 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich o
$rednicy 10mm

11%2%3,45%0,617 = 46,83kg
46,83 kg
Robocizna
Zbrojarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 10mm
Materialy pomocnicze

r-g
r-g

kg
%

0,05
0,01

1,006

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz kotew wklejanych M12 L=40cm
3,5/0,15=23,33
przyjeto 25 =25,00kpl

25,00 kpl

KNR-W 2-02 0210/03 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dhugosci deskowanego
obwodu do przekroju belki do 12m/m2 z r¢cznym uktadaniem betonu

0,38%0,5*3,15 = 0,60m3

0,60 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Drewno na stemple
Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane okragte gote
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

m3
m3
m3
m3
kg
%

27

1,02
0,021
0,084
0,083

4,5
1,5

0,2

KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej elementow
budynkow i budowli Smm

7,874/1000 = 0,008t
0,008 t
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 8 mm

r-g
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pro$ciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,03
Srodek transportowy m-g 1,3
17 |KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej
elementow budynkow i budowli 20mm
32,798/1000 = 0,033t
0,033 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 20mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pro$ciarka do pretow automatyczna m-g 4,3
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,8
Srodek transportowy m-g 1,6
3.1.2. Roboty murowe i obloZenie $cian
18 |KNR-W 2-02 0603/07 Analogia.lzolacja z zaprawy uszczelniajacej szlamowej
powierzchni pionowych nakfadanej za pomoca pedzla. Grubos¢ izolacji 2mm
(0,24+1,15+0,1+0,32)*(2,4+0,25%2) = 5,25m2
525 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,168
Materialy
Zaprawa uszczelniajaca szlamowa 3,5kg/m2 kg 3,5
Materialy pomocnicze % 1,5
19 |KNR 2-02w 0102/04 Sciany przyziemia z kamienia twardego
(0,8+0,4*2,4)*0,06 = 0,106m3
0,106 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 12,2
Materialy
Kamien tupany do muréw rzedowych i warstwowych m3 1,15
Zaprawa do murowania $cian z kamienia m3 0,3
Materialy pomocnicze % 1,5
20 |Kalkulacja indywidualna Kotwienie kamieni za pomoca kotew wklejanych 6mm ze
stali nierdzewnej
20,00 szt
21 |KNR 2-02w 0102/06 Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie
(0,8+0,4*2,4) = 1,760m2
1,760 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,89
Materialy
Zaprawa do wypehiania i spoinowania elementéw z kamienia m3 0,015
Materialy pomocnicze % 1,5
22 |KNR-W 2-02 0131/04 Leki z cegiet
3,14%3,30/2*0,12*%0,38 = 0,236m3
0,236 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 22,5
Materialy
Cegta klinkierowa licowka 25x12x6,5 petna szt 442
Zaprawa systemowa do muréw z cegty klinkierowe;j kg 40
Deski iglaste obrzynane k1L.III 19-25mm szalunkowe m3 0,103
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma Cena

Koszt jedn.

Wartosc

Drewno na stemple budowlane
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

m3
%

m-g

0,017
1,5

0,12

23

KNR 2-02w 0129/02 Oktadanie $cian i stupow o konstrukeji zelbetowej lub stalowej
ceglami o grubosci 1/2 cegly

0,6 = 0,600m2

0,600 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Cegta klinkierowa licowka 25x12x6,5 petna
Zaprawa systemowa do muréw z cegty klinkierowe;j
Materialy pomocnicze

szt
kg
%

1,85

52,9
40
1,5

24

KNR 2-22 0107/05 Analogia. Rolki poziome o wysokosci 1/4 cegly-1/2 cegly
4,80 m

Robocizna

Murarze gr.Ill

Robotnicy gr.I

Materialy

Cegta klinkierowa licowka 25x12x6,5 petna
Zaprawa systemowa do muréw z cegty klinkierowe;j
Materialy pomocnicze

r-g
r-g

szt
kg
%

0,3724
0,107

7,7

1,5

25

Kalkulacja indywidualna Kotwienie cegiet za pomoca kotew wklejanych 6mm ze stali
nierdzewnej

100,00 szt

26

KNR 2-02W 0921/01 Spoinowanie $cian zaprawa fugowa
3,14%3,30/2*%(0,12+0,38) = 2,591m2
0,6 = 0,600m2
2,4%2%0,20 = 0,960m2
4,151 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa do spoinowania $cian z klinkieru szara
Materialy pomocnicze

r-g

kg
%

0,832

3.1.3. Kopula kapliczki

27

Kalkulacja indywidualna Demontaz elementéw obtozenia ze rafy koralowe;j
cato$¢ 4*3,14%2,0%2,0/4=12,56m2 przyjeto 13,5m2
przyjeto 50% powierzchni
wewnatrz  13,5%50% = 6,75m2
zewnatrz 6 = 6,00m2
12,75 m2

28

KNR 4-01 0422/01 Podstemplowania stropoéw z deskowaniem
istn. sklepienie po rezebraniu oktadziny 20 =20,00m
20,00 m
Robocizna
Ciesle gr.IV
Robotnicy gr.I

Materialy

Drewno na stemple budowlane

Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane okragte gote

Materialy pomocnicze

r-g
g

m3
m3
kg
%

0,2625
0,1302

0,008
0,0007
0,04

29

KNR 4-01 0422/05 Rozebranie stemplowan z deskowaniem
20,00 m

Robocizna

Ciesle gr.IV

Robotnicy gr.I

r-g

0,116
0,069
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartosc

30

KNR 19-01 0201/14 Deskowanie konstrukcji tukowych schodow spiralnych,
zabiegowych, sklepien itp. o promieniu krzywizny tuku lub promieniu krzywizny
krawedzi zewngtrznej rzutu ponad 2,5m2
cato§¢ 4*3,14%2,0%2,0/4=12,56m2 przyjeto 13,5m2
przyjeto 50% powierzchni
wewnatrz  13,5%50% = 6,75m2
6,75 m2
Robocizna
Ciesle gr.Ill
Ciesle gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Deski iglaste obrzynane k1L.III 19-25mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane okragte gote

Materialy pomocnicze

g
r-g
r-g

m3
kg
%

4,42
0,51
1,17

0,031
0,15

31

KNR 5-08 0802/02 Mechaniczne wykonanie $lepych otworow w cegle o glebokosci
do 8cm i $rednicy do 20mm

dla pretow 20 =20,000szt

20,000 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il

rg

0,0557

32

KNR 19-01 0319/05 Sklepienia cylindryczne i beczkowe
6,75 m2

Robocizna

Murarze gr.Ill

Ciesle gr.Il

Robotnicy gr.I

Materialy

Cegta klinkierowa licowka 25x12x6,5 petna
Zaprawa systemowa do muréw z cegty klinkierowe;j
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe
Stemple 15cm

Materialy pomocnicze

Sprzet
Betoniarka 150dm3

r-g
g
g

szt
kg
m3
m3
%

m-g

1,95
3,6
7,94

65
40
0,044
0,007
1,5

0,09

33

KNR 9-13 0101/01 Analogia. Przygotowanie podtoza - zmycie podtoza myjka
cisnieniowg
13,50 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy pomocnicze (od R)
Sprzet
Agregat myjacy ci$nieniowy

r-g
%

0,26
2,5

0,20

34

KNR 4-01 0619/06 Analogia. R¢czne oczyszczenie powierzchni szczotka stalowa
cato$¢ 4*3,14%2,0%2,0/4=12,56m2 przyjeto 13,5m2
przyjeto 50%
cegla od gory 13,5%50% = 6,75m2
cegla od dotu  przyjeto 50%
13,5%50% = 6,75m2
13,50 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

0,16

35

Kalkulacja indywidualna Wymiana oraz uzupehienie spoin w cegle
13,50 m2

36

KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne na zewnatrz
koputy wykonywane na zimno z roztworu gruntujacego

cato§¢  4*3,14%2,0%2,0/4=12,56m2 przyjeto 13,5m2
przyjeto 13,5 =13,50m2

13,50 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy

r-g
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Bitumiczna powloka gruntujaca (0,15 I/m2) dm3 0,15
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011

37 |KNR 0-41 0107/02 Analogia. Uszczelnienie powierzchni na zewnatrz koputy poprzez
szpachlowanie bitumiczna powloka grubowarstwowa gr.5mm (izolacja wymaga
przeprowadzenie pomiaré6w grubo$ci warstwy po jej wyschnigciu)

13,50 m2

Robocizna

Robotnicy gr.Il r-g 0,168
Robotnicy gr.I r-g 0,0394
Materialy

Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. Smm dm3 5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,00347

38 |Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz membramy antykorzeniowej (podczas
szpachlowania izolacji)

13,50 m2

39 |KNR 0-17 2608/03 Przygotowanie starego podtoza poprzez jednokrotne
gruntowanie preparatem wzmacniajacym-dwukrotnie od srodka

(Krotno$é= 2)
wewnatrz  4*3,14%2,0%2,0/4=12,56m2 przyjeto 13,5m2
przyjeto 50% powierzchni
cegla od $rodka  13,5*50% = 6,75m2
6,75 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0662
Materialy
Preparat gruntujacy gltgboko wzmacniajacy podtoze dm3 0,2
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001

40 |Kalkulacja indywidualna Dostawa i obtozenie powierzchni elementami imitujacymi
raf¢ koralowa nieozywiona na zaprawie klejowej elastycznej
cato$¢ wewnatrz  4*3,14%2,0%2,0/4=12,56m2 przyjeto 13,5m2
13,5 =13,50m2
front korony 3,14*4,6/2%0,5 = 3,61m2
bok korony 3,14*5/2*0,4 = 3,14m2
z demontazu -12,75 =-12,75m2

7,50 m2

41 |Kalkulacja indywidualna Oczyszczenie i obtozenie powierzchni elementami rafy

koralowej z odzysku na zaprawie klejowej elastycznej
12,75 m2
3.2. Posadzka

42 |KNR-W 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem rgcznym
4,3*%0,15 = 0,65m3

0,65 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03
Materialy pomocnicze % 1,5

43 |KNR-W 2-02 0205/01 Ptyty fundamentowe zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu

4,3*%0,08 = 0,34m3

0,34 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 2,68
Materialy

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 25/30 (B-30) m3 1,015
Deski iglaste obrzynane k1L.III 19-25mm szalunkowe m3 0,002
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe m3 0,001
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,02
Materialy pomocnicze % 1,5
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01
44 |KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej
elementow budynkow i budowli Smm
4,3%8,33*¥2%0,395/1000*1,1 = 0,031t
0,031 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pro$ciarka do pretow automatyczna m-g 4,3
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,8
Srodek transportowy m-g 1,6
45 |KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno z roztworu gruntujacego
4,30 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11
Materialy
Bitumiczna powloka gruntujaca (0,15 I/m2) dm3 0,15
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011
46 |KNR 0-41 0106/02 Analogia. Uszczelnienie powierzchni poziomych poprzez
szpachlowanie bitumiczng powloka grubowarstwowa gr. Smm (izolacja wymaga
przeprowadzenie pomiaré6w grubo$ci warstwy po jej wyschnigciu)
4,300 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,14
Robotnicy gr.I r-g 0,0372
Materialy
Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. Smm dm3 5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00337
47 |KNR 2-31 0505/08 Chodniki z klinkieru 250x120x65mm uktadanego na rab, na
podsypce piaskowe;j,
4,30 m2
Robocizna
Brukarze gr.IlI r-g 0,4909
Robotnicy gr.Il r-g 0,5518
Materialy
Cegta klinkierowa licowka 25x12x6,5 petna szt 65
Piasek m3 0,0697
Woda inwestora m3 0,025
Materialy pomocnicze % 0,5

48

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz postumentoéw z kamienia
2,00 kpl

3.3. Dostawa i montaz plotka

49

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz ptotka z furtka (konstrukcja stalowa
cze¢sciowo kuta, ocynkowana i malowana proszkowo

3,20 mb

3.4. Montaz figur

50

Kalkulacja indywidualna Przewiezienie i montaz figur
2,00 szt

4. Tablice informacyjne

51

Kalkulacja indywidualna Przeniesienie tablicy informacyjnej na odlegtos¢ 3m
1,00 szt
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Jm
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52

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz tabliczki informacyjnej z napisem " DO
GROTY"

1,00 szt

5. Zagospodarowanie terenu

5.1. Usuniecie drzew i konarow

53

KNR 2-21 0110/07 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30cm
1,00 szt

Robocizna

Ogrodnicy gr.III

Ogrodnicy gr.Il

Sprzet
Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM

r-g
r-g

m-g

2,8
4,2

54

KNR 2-01 0106/03 Regczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm
2,00 szt

Robocizna

Robotnicy gr.I

rg

2,1488

55

Kalkulacja indywidualna Wywoéz drzew i pni
1,00 kpl

5.2. Wymiana nawierzchni pieszojezdni

56

Kalkulacja indywidualna Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
14-1,6 = 12,40m2
12,40 m2

57

KNR 2-31 0814/02 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce
piaskowej
0,75+1,35+2,83 = 4,93m
4,93 m
Robocizna
Robotnicy gr.Il

rg

0,0795

58

Kalkulacja indywidualna Przewo6z materiatéw z rozbiorki na wskazane przez
inwestora miejsce

12,4*0,08 = 0,99m3
4,93*%0,08*0,30 = 0,12m3
1,11 m3

59

KNR 2-31 0101/05 Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane r¢cznie na catej
szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie kategorii I-11

14,0-12,4 = 1,60m2
1,60 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il
Robotnicy gr.I

Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t

r-g
g

m-g

0,027
0,236

0,0094

60

KNR 2-31 0105/01 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zageszczeniu 3cm
zageszczane rgcznie

1,60 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Piasek

Woda inwestora
Materialy pomocnicze

r-g
r-g

m3
m3
%

0,1099
0,0133

0,037
0,0018
0,5

61

KNR 2-31 0105/02 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane recznie - za kazdy
dalszy 1cm ponad 3cm

(Krotno$é= 7)
1,60 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Piasek
Woda inwestora
Materialy pomocnicze

m3
m3
%

0,0083

0,0123
0,0006
0,5
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
62 |KNR 2-31 0501/01 Chodniki z klinkieru gr.45mm na ptask na podsypce piaskowej, z
wypelnieniem spoin piaskiem
14,00 m2
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,3937
Robotnicy gr.Il r-g 0,4536
Materialy
Klinkier drogowy 200x100x45 kolor czerwony szt 48
Piasek m3 0,0672
Woda inwestora m3 0,025
Materialy pomocnicze % 0,5
5.3. Renowacja stupa
63 |KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru czapki stupka
1,00 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85
64 |KNR 2-02w 0135/01 Montaz czap granitowych 70x70x12,5cm
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,69
Materialy
Czapa ogrodzeniowa granitowa 70x70x12,5cm szt 1
Zaprawa systemowa do muréw z cegty klinkierowe;j kg 1,5
Materialy pomocnicze % 1,5
65 |Kalkulacja indywidualna Wykonanie renowacji stupa
1,00 kpl
5.4. Spoinowanie istniejacego muru z kamienia
66 |KNR 19-01 0326/22 Spoinowanie muréw o przekroju spoin do 0,0015m2 z
wykuciem spoin
15,000 m2
Robocizna
Murarze gr.Ill r-g 0,62
Robotnicy gr.I r-g 0,61
Materialy
Zaprawa do wypehiania i spoinowania elementéw z kamienia m3 0,0075
Materialy pomocnicze % 2,7
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,02
5.5. Koryta odwodnieniowe
67 |KNR 2-310101/05 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane r¢cznie na calej
szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie kategorii I-11
18,5 =18,50m2
18,50 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,027
Robotnicy gr.I r-g 0,236
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0094
68 |KNR 2-31 0302/05 Nawierzchnie z kamienia famanego
18,500 m2
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,6395
Robotnicy gr.II r-g 0,4704
Robotnicy gr.I r-g 0,0533
Materialy
Glazy granitowe famane gr.20-30cm t 0,237
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-35) m3 0,18
Materialy pomocnicze % 0,5




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar

Remont kapliczki pw. Chrystusa w Ogrdjcu z zagospodarowaniem terenu

Strona 14/25

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma
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Koszt jedn.

Wartosc

5.6. Stupy z cegly nowe

69

KNR SEK-06-01r03 0105/05 Mechaniczne cigcie szczelin na glebokos¢ 6cm w
nawierzchniach z betonu

czapka murka dla stupkow  0,6%2 = 1,20m
1,20 m

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Woda inwestora

Materialy pomocnicze

Sprzet
Pita spalinowa do cigcia szczelin 11kW wraz z tarcza
Samochod dostawczy 0,9t

r-g
m3

%

m-g
m-g

0,053
0,009

0,5

0,0739
0,0106

70

KNR SEK-06-01r03 0105/06 Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z
betonu - dalszy lcm cigeia

(Krotno$é= 8)
1,20 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Woda inwestora
Materialy pomocnicze

Sprzet
Pita spalinowa do cigcia szczelin 11kW wraz z tarcza
Samochod dostawczy 0,9t

r-g
m3

%

m-g
m-g

0,007
0,001

0,5

0,0008
0,0001

71

KNR 4-01 0212/03 Rozbiodrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych
czapka murka 0,14*0,6%1,0*%2 = 0,17m3
0,17 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

24,76

72

KNR 4-01 0349/08 Rozebranie $cian wykonanych z kamieni na zaprawie
cementowe;j

dla stupkéw  1,85%0,7*%0,54 = 0,70m3
0,70 m3
Robocizna
Ciesle gr.Il
Robotnicy gr.I

r-g

0,17
8,64

73

Kalkulacja indywidualna Wywoz gruzu betonowego do kruszenia
0,17=10,17m3
0,17 m3

74

KNR-W 2-02 0208/02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o
wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9m/m2 z
r¢cznym uktadaniem betonu

0,44*0,58*(1,55+2,10) = 0,93m3

0,93 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-35)
Deski iglaste obrzynane k1L.III 19-25mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane okragte gote
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

m3
m3
m3
kg
%

m-g

1,02
0,042
0,039

1,5

0,1

75

KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej elementow
budynkow i budowli Smm

(8,103+18,372)/1000 = 0,026t

0,026 t
Robocizna
Robotnicy
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma Cena

Koszt jedn.

Wartosc

Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 8 mm
Materialy pomocnicze

Sprzet

Pro$ciarka do pretow automatyczna
Nozyce do pretow

Gigtarka do pretow mechaniczna
Srodek transportowy

%

m-g
m-g
m-g
m-g

1,002
1,5

3,6
4,75
4,03

1,3

76

Kalkulacja indywidualna Wiercenie i wklejenie pretow 12mm na gh.20cm
8*2 = 16,00kpl
16,00 kpl

71

KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej
elementow budynkow i budowli 12mm

(25,059+17,977)/1000 = 0,043t

0,043 t
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm
Materialy pomocnicze

Sprzet

Pro$ciarka do pretow automatyczna
Nozyce do pretow

Gigtarka do pretow mechaniczna
Srodek transportowy

g

%

m-g
m-g
m-g
m-g

42,9

1,02
1,5

4,3
5,8
4,8
1,6

78

KNR 2-02w 0129/02 Oktadanie $cian i stupow o konstrukeji zelbetowej lub stalowej
ceglami o grubosci 1/2 cegly

jednostronnie od frontu  0,58*1,6*%2 = 1,856m2

czterostronnie  (0,58+0,56)*2*0,5*2 =2,280m2
4,136 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Cegta klinkierowa licowka 25x12x6,5 petna

Zaprawa systemowa do muréw z cegty klinkierowe;j

Materialy pomocnicze

szt
kg
%

52,9
40
1,5

79

Kalkulacja indywidualna Kotwienie cegiet za pomoca kotew wklejanych 6mm ze stali
nierdzewnej

66,00 szt

80

KNR 2-02W 0921/01 Spoinowanie $cian zaprawa fugowa
stupy 4,136 =4,136m2
4,136 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa do spoinowania $cian z klinkieru szara
Materialy pomocnicze

r-g

kg
%

0,832

81

KNR 2-02w 0135/01 Montaz czap granitowych 70x70x12,5cm
2,000 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Czapa ogrodzeniowa granitowa 70x70x12,5cm

Zaprawa systemowa do muréw z cegty klinkierowe;j

Materialy pomocnicze

r-g

szt
kg
%

82

KNR 4-01 0316/08 Uzupehienie $cian z kamienia o grubosci do 55¢cm lub
zamurowanie otworOw na zaprawie cementowej. Kamien z odzysku

1,85%0,54*0,3*2 = 0,60m3
0,60 m3
Robocizna




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar

Remont kapliczki pw. Chrystusa w Ogrdjcu z zagospodarowaniem terenu

Strona 16/25

Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Murarze gr.Il r-g 6,25
Ciesle gr.ll r-g 0,25
Robotnicy gr.I r-g 6,17
Materialy
Zaprawa do murowania elementdéw z kamienia (2000kg/m3) kg 800
Materialy pomocnicze % 1,5

83 |KNR-W 2-02 0102/06 Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie
1,85%0,54*2 = 1,998m2

1,998 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,89
Materialy
Zaprawa do wypehiania i spoinowania elementéw z kamienia m3 0,015
Materialy pomocnicze % 1,5
5.7. Murki z kamienia
5.7.1. Konstrukcja

84 |KNR 4-01 0212/03 Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych

czapka murka 0,14*0,6%(2,25+3,07+2,07) = 0,62m3
0,62 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 24,76
85 |Kalkulacja indywidualna Wywoz gruzu betonowego do kruszenia
0,62 m3

86 |KNR 4-01 0349/08 Rozebranie $cian wykonanych z kamieni na zaprawie
cementowe;j
istniejacy  (2,25+3,07+2,07)*0,5%1,97 = 7,28m3

7,28 m3
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 8,64

87 |KNR 2-01 0301/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km
przyjeto 60%  (10,0+7,0)/2%3,5%(2,3542,76)/2%¥60% = 45,6 1m3

45,61 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,569
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5t m-g 0,34

88 |KNR 2-01 0205/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
przyjeto 40%  (10,0+7,0)/2%3,5%(2,3542,76)/2*¥40% = 30,40m3

30,40 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,23
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 0,0984
Samochod samowytadowcezy 5t m-g 0,2283

89 |KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I1I-IV samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych- do
Nowego Dworu
(Krotnos¢= 18)
45,61+30,40 = 76,01m3

76,01 m3
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5-10t m-g 0,0107

90 |Kalkulacja indywidualna Optata za utylizacj¢ ziemi

76,01%1,9 = 144,42t
144,42 t

91 |KNR 2-02u2 0136/02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

gr.38  (0,19+1,10)*1,45%0,38 = 0,71m3
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Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartosc

(1,63+0,1)*1,17*0,38 = 0,77m3

(0,15+1,09)*1,45%0,38 = 0,68m3

1,67*1,17*0,38 = 0,74m3

(0,19+1,10+1,63+0,1+0,15+1,09+1,67)*0,50*0,48 = 1,42m3

(1,35+1,7)*0,64*0,38 = 0,74m3

gr24  (1,35+1,7)*0,60*0,24 = 0,44m3

tawa 0,63*0,48*%(0,49+1,25+1,85+0,1+0,54+1,27+2,0) = 2,27m3
7,77 m3

Robocizna

Robocizna razem

Materialy

Bloczki $cienne betonowe 38x24x14cm

Zaprawa cementowa M-5

Materialy pomocnicze

r-g

szt
m3
%

5,57

63,78
0,180
1,5

92

KNR-W 2-02 0208/03 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o
wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2 z
r¢cznym uktadaniem betonu

R1+Rla (0,125+0,254)/2*0,38%1,92*2*2 = 0,55m3
R2 0,38+0,38*1,92%2 = 1,84m3

2,39 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Deski iglaste obrzynane k1L.III 19-25mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane okragte gote
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

m3
m3
m3
kg
%

m-g

19,8

1,02
0,059
0,051

1,4
1,5

0,13

93

KNR-W 2-02 0211/05 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o
szerokosci przewiazek do 0,4m

gr.38  (0,19+1,10)*0,24*0,38 = 0,12m3
(1,63+0,1)*0,24*0,38 = 0,16m3
(0,15+1,09)*0,24*0,38 = 0,11m3
1,67%0,24%0,38 = 0,15m3
(1,35+1,7)*0,24*0,38 = 0,28m3
gr24  (1,35+1,7)*0,24*0,24 = 0,18m3

1,00 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Deski iglaste obrzynane k1L.III 19-25mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane okragte gote
Drut stalowy migkki
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

m3
m3
m3
kg
kg
%

m-g

1,02
0,012
0,006

0,38

2,1
1,5

0,05

94

KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej elementéw
budynkow i budowli Smm

wience
rdzenie (12,502%2+7,3)/1000 = 0,032t
0,032 t
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 8 mm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Pro$ciarka do pretow automatyczna
Nozyce do pretow

r-g

%

m-g
m-g

35,7
1,002

1,5

3,6
4,75
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Przedmiar

Remont kapliczki pw. Chrystusa w Ogrdjcu z zagospodarowaniem terenu

Strona 18/25

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartosc

Gigtarka do pretow mechaniczna
Srodek transportowy

m-g
m-g

4,03
1,3

95

KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej
elementow budynkow i budowli 12mm

wience (0,19+1,10+1,63+0,1+0,15+1,09+1,67+1,35+1,7+1,35+1,7)*4*0,888/1000
=0,043t

rdzenie (17,044*2+10,837)/1000 = 0,045t
0,088 t

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm

Materialy pomocnicze

Sprzet

Pro$ciarka do pretow automatyczna
Nozyce do pretow

Gigtarka do pretow mechaniczna
Srodek transportowy

r-g

%

m-g
m-g
m-g
m-g

42,9

1,02
1,5

4,3
5,8
4,8
1,6

96

KNR 4-01 0202/03 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich o
$rednicy 10mm

13*7,77%2%1,20%0,617 = 149,58kg
149,58 kg
Robocizna
Zbrojarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 10mm
Materialy pomocnicze

r-g
r-g

kg
%

0,05
0,01

1,006

97

KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome
wykonywane na zimno z roztworu gruntujacego

0,6%(0,49+1,25+1,85+0,1+0,54+1,27+2,0) = 4,50m2
0,44*(1,43+1,81) = 1,43m2

5,93 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powloka gruntujaca (0,15 I/m2)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

dm3
%

m-g

0,0733

0,15
1,5

0,0009

98

KNR 0-41 0106/02 Analogia. Uszczelnienie powierzchni poziomych poprzez
szpachlowanie bitumiczna powloka grubowarstwowa gr. 3mm (izolacja wymaga
przeprowadzenie pomiar6w grubo$ci warstwy po jej wyschnigciu)

5,930 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II
Robotnicy gr.I

Materialy

Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm
Sprzet

Srodek transportowy

r-g
r-g

dm3

m-g

0,14
0,0372

0,00337

99

KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno z roztworu gruntujacego

ist, §ciana z kamienia  (0,75+0,47)*(1,67+3,05+1,33) = 7,38m2
projektowane

fawy (0,49+1,25+1,85+0,1+0,54+1,27+2,0)*0,48*2 = 7,20m2
(1,43+1,81)*0,24*2 = 1,56m2

$ciany

gr.38  (0,19+1,10)*1,45*2 = 3,74m2

(1,63+0,1)*1,17*2 = 4,05m2
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Przedmiar
Remont kapliczki pw. Chrystusa w Ogrdjcu z zagospodarowaniem terenu

Strona 19/25

Nr |Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartosc

(0,15+1,09)*1,45%2 = 3,60m2

1,67*1,17%¥2 = 3,91m2

(0,19+1,10+1,63+0,1+0,15+1,09+1,67)*0,5%*2 = 5,93m2

(1,35+1,7)*0,64*2 = 3,90m2

gr24  (1,35+1,7)*0,60*2 = 3,66m2

obtozenia kamieniem $ciany -(0,3+1,32)*1,5 =-2,43m2

-(1,87+0,18)*1,18 = -2,42m2

-(1,68+1,44+0,23+0,23+0,84+0,68)*0,60 = -3,06m2
37,02 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Bitumiczna powloka gruntujaca (0,15 I/m2)

Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

0,11

0,15
1,5

0,0011

100 |[KNR 0-41 0107/02 Analogia. Uszczelnienie powierzchni pionowych poprzez
szpachlowanie bitumiczna powloka grubowarstwowa gr.3mm (izolacja wymaga

przeprowadzenie pomiaré6w grubo$ci warstwy po jej wyschnigciu)
37,02 =37,02m2
obtozenia kamieniem $ciany -7,91 =-7,91m2
29,11 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm
Sprzet

Srodek transportowy

0,168
0,0394

0,00347

101 |KNR-W 2-02 0603/07 Analogia.lzolacja z zaprawy uszczelniajacej szlamowej
powierzchni pionowych naktadanej za pomoca pedzla. Grubos¢ izolacji 2mm

obtozenia kamieniem $ciany (0,3+1,32)*1,5 = 2,43m2
(1,87+0,18)*1,18 = 2,42m2
(1,68+1,44+0,23+0,23+0,84+0,68)*0,60 = 3,06m2

791 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa uszczelniajaca szlamowa 3,5kg/m2
Materialy pomocnicze

r-g

kg
%

0,168

35
1,5

102 |KNR 4-01 0203/02 Uzupelnienie betonu w niezbrojonych scianach o grubosci do

20cm
5,00 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
Materialy pomocnicze

g
r-g

m3
%

1,21
5,1

1,015

5.7.2. Oblozenie z kamienia

103 |KNR 2-02w 0102/04 Sciany przyziemia z kamienia twardego

obtozenia kamieniem $ciany (0,3+1,32)*1,5=12,43
(1,87+0,18)*1,18 =2.,419
(1,68+1,44+0,23+0,23+0,84+0,68)*0,60 = 3,06
razem = 7,909

7,909%0,06 = 0,475m3

czapki (0,49+1,25+1,85+0,140,54+1,27+2,0)*0,48 = 3,6
(1,43+1,81)*0,34 = 1,102

na ist. po rozebraniu czesci  (1,67+3,05+1,33)*0,48 = 2,904
razem = 7,606
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Przedmiar

Remont kapliczki pw. Chrystusa w Ogrdjcu z zagospodarowaniem terenu

Strona 20/25

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma Cena

Koszt jedn.

Wartosc

7,606%0,08 = 0,608m3
1,083 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Kamien tupany do muréw rzedowych i warstwowych
Zaprawa do murowania elementdéw z kamienia (2000kg/m3)
Materialy pomocnicze

r-g

m3
kg
%

12,2

1,15
600
1,5

104

Kalkulacja indywidualna Kotwienie kamieni za pomoca kotew wklejanych 6mm ze
stali nierdzewnej

100,00 szt

105

KNR 2-02w 0102/06 Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie
obtozenia kamieniem $ciany (0,3+1,32)*1,5 = 2,430m2
(1,87+0,18)*1,18 = 2,419m2
(1,68+1,44+0,23+0,23+0,84+0,68)*0,6 = 3,060m2

czapki (0,49+1,25+1,85+0,1+0,54+1,27+2,0)*0,48 = 3,6
(1,43+1,81)*0,34 = 1,102
na ist. po rozebraniu czesci  (1,67+3,05+1,33)*0,48 = 2,904
razem = 7,606
7,606%1,10 = 8,367m2
16,276 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa do wypehiania i spoinowania elementéw z kamienia
Materialy pomocnicze

r-g

m3
%

0,89

0,015
1,5

6. Murek przy kostnicy

106

KNR 4-01 0348/07 Rozebranie $cianek grubosci do 15¢m z bloczkéw lub z plyt z
betonu komdrkowego na zaprawie cementowe;j

4,20%1,0 = 4,20m2

4,20 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

1,07

107

KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km

4,2%0,24 =1,01m3
1,01 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5t

r-g

m-g

0,86

0,5

108

KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km

(Krotno$é=9)

1,01 m3
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5t

m-g

0,02

109

KNR 2-02w 0103/01 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
i gruboscei 1 cegly z cegly pelnej na zaprawie systemowej

4,200 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Cegta klinkierowa licowka 25x12x6,5 petna
Zaprawa systemowa do muréw z cegty klinkierowe;j
Materialy pomocnicze

szt
kg
%

2,32

92,7
80
1,5

110

KNR 4-01 0202/03 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich o
$rednicy 8mm
13%4,2%2%1,20%0,395 = 51,76kg
51,76 kg
Robocizna
Zbrojarze gr.Il
Robotnicy gr.I

r-g
g

0,05
0,01
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Przedmiar

Remont kapliczki pw. Chrystusa w Ogrdjcu z zagospodarowaniem terenu
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartosc

Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 8 mm
Materialy pomocnicze

kg
%

1,006

111

KNR 2-02w 0102/04 Sciany przyziemia z kamienia twardego
4,3*%0,28%0,08 = 0,096m3
0,096 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Kamien tupany do muréw rzedowych i warstwowych
Zaprawa do murowania $cian z kamienia
Materialy pomocnicze

r-g

m3
m3
%

12,2

1,15
0,3
1,5

112

KNR 2-02w 0102/06 Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie
4,3%0,28%1,1 = 1,324m2
1,324 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa do wypehiania i spoinowania elementéw z kamienia
Materialy pomocnicze

r-g

m3
%

0,89

0,015
1,5

113

KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne na zewnatrz

koputy wykonywane na zimno z roztworu gruntujacego
4,2%0,8 =3,36m2
3,36 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powloka gruntujaca (0,15 I/m2)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

dm3
%

m-g

0,15
1,5

0,0011

114

KNR 0-41 0107/02 Analogia. Uszczelnienie powierzchni od strony gruntu poprzez
szpachlowanie bitumiczna powloka grubowarstwowsa gr.3mm (izolacja wymaga
przeprowadzenie pomiaré6w grubo$ci warstwy po jej wyschnigciu)

3,36 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II
Robotnicy gr.I

Materialy

Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm
Sprzet

Srodek transportowy

r-g
g

dm3

m-g

0,168
0,0394

0,00347

7. Elektryczne

115

KNNR 9 1001/08 Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie do 300kg
1,000 stup

Robocizna

Robotnicy

Sprzet

Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciggnika kotowego

Zuraw samochodowy do 4t (1)

Srodek transportowy

r-g

m-g
m-g
m-g

3,98

0,06
0,97
0,45

116

KNR 2-01 0707/04 Wykopy reczne w gruncie kategorii I-1I o glgbokosci do 2,0m
wraz z zasypaniem dla stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych NN

1,000 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

1,8583

117

KNR 5-10ul 0049/02 Montaz latarn o§wietleniowych parkowych (ogrodowych) z
ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - z demontazu

1,000 kpl
Robocizna
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Przedmiar Strona 22/25
Remont kapliczki pw. Chrystusa w Ogrdjcu z zagospodarowaniem terenu
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy r-g 2,86
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,5
118 [Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz naswietlacza LED na stupie -wpigcie do
instalacji stupa
1,00 kpl
119 [KNR 4-03 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN
1-fazowego
1,000 pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1 r-g 0,65
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,65
120 |KNR 4-03 1205/01 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
1,000 pomiar
Robocizna
Robocizna r-g 1,24

Razem
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Zestawienie robocizny Strona 23/25
Remont kapliczki pw. Chrystusa w Ogrdjcu z zagospodarowaniem terenu
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 12,10
2 |Brukarze gr.Il r-g 17,34
3 |Brukarze gr.lIll r-g 2,11
4 |Ciesle gr.Il r-g 29,25
5 |Ciesle gr.1II r-g 29,84
6 |Ciesle gr.IV r-g 7,57
7  |Elektromonterzy gr.Il r-g 1,11
8  |Elektromonterzy gr.IlI r-g 0,65
9  |Elektromonterzy gr.IV r-g 0,65
10  |Murarze gr.ll I-g 3,75
11 |Murarze gr.IlI r-g 24,25
12 |Ogrodnicy gr.I r-g 12,52
13 |Ogrodnicy gr.Il r-g 4,44
14 |Ogrodnicy gr.II r-g 2,80
15 |Robocizna razem r-g 59,21
16 |Robocizna r-g 1,24
17 |Robotnicy gr.I r-g 541,61
18 |Robotnicy gr.Il r-g 36,65
19 |Robotnicy r-g 197,46
20 |Zbrojarze gr.ll r-g 12,41

Razem

996,96
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Zestawienie materialow Strona 24/25
Remont kapliczki pw. Chrystusa w Ogrdjcu z zagospodarowaniem terenu
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm m3 0,10
2 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 25/30 (B-30) m3 0,35
3 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 4,07
4 |Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-35) m3 4,28
5 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 10,83
6  |Bitumiczna powloka gruntujaca (0,15 I/m2) dm3 9,62
7  |Bloczki $cienne betonowe 38x24x14cm szt 677,98
8 |Cegla klinkierowa licowka 25x12x6,5 petna szt 1.499,39
9  |Czapa ogrodzeniowa granitowa 70x70x12,5cm szt 3,00
10 |Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm szalunkowe m3 0,47
11 |Deski iglaste obrzynane kL.III 25mm szalunkowe m3 0,01
12 |Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe m3 0,52
13 |Drewno na stemple budowlane m3 0,16
14 |Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,05
15 |Drewno na stemple m3 0,01
16  |Drut stalowy migkki kg 2,10
17 |Gtazy granitowe tamane gr.20-30cm t 4,38
18 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 9,18
19 |Kamien tupany do muréw rzgdowych i warstwowych m3 1,48
20 |Klinkier drogowy 200x100x45 kolor czerwony szt 672,00
21 |Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm dm3 173,42
22 |Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. Smm dm3 89,00
23 |Nasiona traw kg 0,80
24  |Piasek m3 1,44
25 |Preparat gruntujacy gleboko wzmacniajacy podtoze dm3 2,70
26  |Prety zbrojeniowe gtadkie 10mm kg 197,59
27 |Prety zbrojeniowe gtadkie 8 mm kg 52,07
28  |Prety zbrojeniowe gtadkie 8 mm t 0,07
29  |Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 0,13
30 |Prety zbrojeniowe zebrowane 20mm t 0,03
31 |Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 0,03
32 |Stemple 15cm m3 0,05
33 |Woda inwestora m3 0,49
34 |Zaprawa cementowa M-5 m3 1,91
35 |Zaprawa do murowania elementow z kamienia (2000kg/m3) kg 1.129,80
36 |Zaprawa do murowania $cian z kamienia m3 0,06
37 |Zaprawa do spoinowania $cian z klinkieru szara kg 24,86
38 |Zaprawa do wypelniania i spoinowania elementow z kamienia m3 0,43
39 |Zaprawa systemowa do muréw z cegly klinkierowej kg 857,38
40 |Zaprawa uszczelniajaca szlamowa 3,5kg/m2 kg 46,07
Razem
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Zestawienie sprzetu Strona 25/25
Remont kapliczki pw. Chrystusa w Ogrdjcu z zagospodarowaniem terenu
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 |Agregat myjacy ci$nieniowy m-g 2,70
2 |Betoniarka 150dm3 m-g 0,91
3 |Gigtarka do pretéw mechaniczna m-g 1,20
4 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 2,99
5 |Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciaggnika kotowego m-g 0,06
6  |Nozyce do pretow m-g 1,44
7  |Pila motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 1,33
8  |Pifa spalinowa do cigcia szczelin 11kW wraz z tarcza m-g 0,10
9  |Prosciarka do pretow automatyczna m-g 1,07
10 |Samochodd dostawczy 0,9t m-g 0,01
11 |Samochéd samowytadowezy 5-10t m-g 14,64
12 |Samochod samowytadowcezy 5t m-g 39,46
13 |Srodek transportowy m-g 2,19
14 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,19
15 |Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,97

Razem

69,26




