CZESC OPISOWA

Do projektu technicznego architektury
REMONT KAPLICZKI POD WEZWANIEM CHRYSTUSA W OGROJCU na
dz. 1384/39 w m. Chojnice , gm. Chojnice

1. Projektowane rozwiazania konstrukcyjne i materialowe obiektu

1.1 Kolejnos¢ wykonywania prac

1.1.1. Zdjecie warstwy gleby wraz z roslinno$cig w obszarze groty [ 150cm
wokot |.Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia
w formie szalunkow

1.1.2. Doktadne oczyszczenie powierzchni murowych i sklepien w celu wykonania
napraw. Odkopanie w formie odkrywki od frontu na glebokos¢ ok. 150 cm
przestrzeni pomiedzy murem i grota. Nastepie nalezy ocenié
stan techniczny zaistnialej sytuacji. Ograniczy¢ negatywny wptyw korzeni
drzew na struktury murowe koputy i murkow. Nalezy usuna¢ dwa pnie
wrosnigte w struktury murowe. Prace wykona¢ rgcznie by zapobiec dalszej
degradacji struktur murowych .
Dokona¢ usunigcia drzew na skarpie zagrazajacych bezpieczenstwu podczas
wykonywania prac remontowych [ dotyczy jednego klonéw pospolitego
z uszkodzonym pniu ]. Operacj¢ usunigcia tego drzewa nalezy wykonac
rowniez z uwagi na murki ceglane pelniace funkcje¢ zabezpieczenia skarpy.

1.1.3. Po wnikliwej ocenie nalezy zaplanowa¢ wykonanie muru z bloczkéw
betonowych o grubosci ok. 38 cm cofnigtego o 6 cm od lica wykonanego z
tlupka . Murowanie nalezy wykona¢ odcinkowo w fugi nalezy umiesci¢ po dwa
prety o srednicy 10 mm. W zalamaniu $cian zastosowac pionowe rdzenie
zbrojone czterema pretami o §r. 12 mm Sciane od strony gruntu zaizolowa¢
masg bitumiczng o gr. 3 mm. Ubytki gruntu uzupei¢ piaskiem.

3.3.4. Wykonanie belki zelbetowej zamykajacej murowang sciang o wymiarach 38/50
Obudowe od zewnatrz ponizej groty wykonaé z cegly klinkierowej o gr 12cm.
Obudowe bokow wykona¢ z tupka klejonego na klej wysoko elastyczny Fugi
maksymalnie mate wypelione fugownikiem zaglebione ok. 5 mm. Na
potaczeniu nowych murkéw z istniejacymi nalezy wykonac stupki zelbetowe
obmurowane cegla klinkierowg na zaprawie do klinkieru zakonczone czapka
granitowg . Cegle nalezy taczy¢ z shupkiem betonowym za pomocg kotew
wklejanych o §r. 6 mm ze stali nierdzewnej po dwie w co druga fuge
zachowujac przestrzen pomig¢dzy ceglg a betonem.

3.3.5.Na istniejgcym fundamencie z gruzu ceglanego nalezy wykona¢ [po wybraniu

luznych elementéw] warstwe betonu chudego w celu wyrdwnania powierzchni i
uzyskania spadku 10 % w kierunku zewnetrznym , nast¢pnie nalezy wykonaé
warstwe betony C25/30 o grubosci 8 cm zbrojonego siatkg z pretéw o §r. § mm
col2cm.

3.3.6. W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ odbudowe zniszczonej czesci kopuly.

Prace wykona¢ z cegly klinkierowej na zaprawie z cementem bez wypehiaczy
W celu uzyskania wlasciwego ksztattu kopuly nalezy wykona¢ odpowiedni
szalunek. Cegte mozna murowac bez strzepi , do montazu oktadziny uzy¢ kotew
wklejanych ze stali nierdzewnej o §r. 6 mm. Na polaczeniu nowego muru ze
starym nalezy zastosowac kotwy wklejane ze stali nierdzewnej po 2 szt. na kazda
cegle o §r. 6 mm w ksztalcie litery U. Przed wykonywaniem prac naprawczych
nalezy wyku¢ popekane cegly tak by nowe cegly zazebiatly si¢ z istniejacymi.
Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy odkrywanie koputly od strony
skarpy. Zaleca si¢ stosowanie szalunkéw podporowych dla zachowania
stabilno$ci gruntéw skarpy instalowanych na czas prowadzenia prac oraz w



miar¢ mozliwos$ci zmniejszy¢ skarpg poprzez usuniecie czesci gruntu.

3.3.7.Po naprawie konstrukcji koputy nalezy wykona¢ wygtadzenie powierzchni
zewnetrznej w celu natozenia warstwy izolacyjnej bitumicznej o gr. ok. 0,5 cm
oraz zainstalowa¢ membrane zapobiegajaca wrastaniu korzeni. Takg wyprawe
nalezy zastosowa¢ w miar¢ mozliwos$ci na jak najwiekszej pow. koputy.

3,.3.8. Po wysuszeniu podioza betonowego nalezy wykona¢ warstwe izolacji
bitumicznej o gr. 0,5 mm naktadang paca. Po zwigzaniu izolacji nalezy wykona¢
posadzke z cegly klinkierowej utozonej pionowo o grubosci 12 cm.

3.3.9. Po umocnieniu kopuly mozna przystapi¢ do wykonywania murkéw ukosnych
kaskadowych 1 stopniowo rozbiera¢ mur o strony drogi.

3.3.10. Nalezy przystapi¢ do oktadania murkéw kamiennym tupkiem.

Oktadziny kamienne nalezy kotwi¢ pretem o §r. 6 mm co 50 cm.

3.3.11. Po zakonczeniu $cian nalezy wypehi¢ przestrzenie ziemia urodzajng

3.3.12. Nalezy wykonac¢ ptotek ozdobny z furtkg wedtug rysunku detalu

3.3.13. Nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ podczas wykonywania prac

naprawczych z uwagi na ostra skarpe , w ktorej znajduje si¢ grota i poczynic
wszelkie starania by unikna¢ zagrozenia.

2. Charakterystyka energetyczna w przypadku budynkéw: nie dotyczy

3.

Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego:

na obiekt nie zostata sporzadzona opinia geotechniczna

Obiekt zaliczony do II kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych

W projektowanym obiekcie nalezy wykonac izolacje p. wilgociowa poziomg 1
pionowa.

glebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu projektowanej inwestycji wynosi 1,0m.
sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej — projektowany obiekt nie
jest potozony na terenie eksploatacji gornicze;.

. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznos$ci urzadzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi: nie
dotyczy

. Rozwigzania niezbednych elementéow wyposazenia budowlano-instalacyjnego: w obiekcie

nie projektuje si¢ elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w

tym przemystowych i ich zespolow tworzacych calosé¢ techniczno-uzytkowa,
decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wplyw na architekture, konstrukcje , instalacje i urzadzenia techniczne
zwiazane z tym obiektem: nie dotyczy

. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej: nie dotyczy
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