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KAPLICZKA

4Przekrój A-A - detal ściany

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

 ADRES
 OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Adres: ul. A. Tumińskiej Chojnice 89-600 ,
Obręb ewid.:220201_1.0001 CHOJNICE

NR. DZIAŁEK EWID.

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
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Fundament ist.w formie płyty gruzo-betonowej
Grunt ist.

Kostka klinierowa proj.
Piasek proj. - uzupełnienie po wyjęciu ist. kostki betonowej
ist. podbudowa

Belka żelbetowa B1 38x50cm
kotwiona na klej  do ist. fundamentu prętami
o śr. 12 mm co około 15 cm . Głębokość kotwienia 20 cm

Okładzina z kamienia łupanego (łupek)
Szlam izolacyjny na bazie żywic
Ściana murowana z bloczków betonowych gr. 38 cm
zbrojona w każdej warstwie 2 prętami f10mm
z rdzeniami żelbetowymi

Nadproże łukowe
z cegły klinkierowej gr. 25 cm

Parapet z cegły klinkierowej gr. 12 cm

Okładzina z kamienia

Mur z kamienia ist.

murek murowany z bloczków betonowych gr. 24 cm
zbrojony prętami f10mm w każdej spoinie
okładzina z kamienia łupanego (łupek) z czapką z
kamienia łupanego (łupek)

proj. czapka z kamienia łupanego (łupek)

Izolacja bitumiczna nakładana pacą

należy wypełniać betonem C8/10 podczas murowania
ścian odcinkowo

Fundament z bl. betonowych  62x64 cm
zbrojony w każdej warstwie 2 prętami f10mm
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