CZESC OPISOWA

Do projektu architektoniczno-budowlanego

REMONT KAPLICZKI POD WEZWANIEM CHRYSTUSA W OGROJCU na
dz. 1384/39 w m. Chojnice , gm. Chojnice

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Rodzaj obiektu budowlanego: Obiekt w ksztalcie groty czgsciowo wpuszczony w
przylegla skarpe
Kategoria obiektu budowlanego: VIII -INNE BUDOWLE
e Na terenie opracowania nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
o FElementy matej architektury poddawane przebudowie nie sg objete ochrong
konserwatorska nie sg wpisane do Rejestru Zabytkow i nie sg wpisane do
Gminnej Ewidencji Zabytkow.|

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1 Zamierzony sposob uzytkowania
Nie zmienia si¢ funkcji obiektu. Istniejacy obiekt petnit funkcje obiektu kultu religijnego. Po
latach obiekt ulegt cze§ciowemu uszkodzeniu, zostaty zdemontowane figury z
przeznaczeniem do odnowienia. Projektowane prace budowlane zaktadaja przywrocenie
$wietno$ci obiektu 1 poprawy ekspozycji od strony ulicy A. Tuminskie;.

2.2 Program uzytkowy: zestawienie elementow, rodzaju wykonczenia, wielkosci
powierzchniowe :

Wysokos¢ ok. 2,60m
Szerokos¢ ok. 4,40m
Rodzaj wykonczenia : skamieniata rafa koralowa

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

3.1 Uklad przestrzenny

3.2

Grota wykonana w formie sklepienia ceglanego w ksztalcie fragmentu koputy
schodkowej o grubosci [1,5 - 1 - 0,5 cegly] z cegly z strzgpiami wypuszczonymi do
wnetrza, pomigedzy ktore wmurowano skaty koralowca . W obudowie z koralowca
wystepuja znaczne ubytki, ktore uzupetniano kamieniem polnym tupanym i1 zaprawag
cementowo — wapienng . Grota ulegla czg$ciowemu zawaleniu po stronie lewe; .
Wyprawa z rafy koralowej jest czgsciowo odspojona od konstrukcji koputy. Grota jest
zaglebiona w skarpie, ktorej napdr i dzialanie czynnikéw atmosferycznych
spowodowaty obecnie obserwowane zniszczenia .

Pokrycie oraz wykonczenie elewacji: nalezy pozostawi¢ istniejaca skamieniatg

raf¢ koralowg , luzne elementy rafy koralowej nalezy zamocowac¢ do kopuly za
pomoca wysoko elastycznego kleju, po wezesniejszym zagruntowaniu odkrytych
cegiel kopuly. Istniejaca okladzine z rafy nalezy oczys$ci¢ z zabrudzen i uzy¢ gleboko
penetrujacy grunt do zabezpieczenia rafy (grunt przeznaczony do skal wapiennych,
przed wykonaniem impregnacji oktadziny nalezy wykona¢ probe, czy produkt nie
zmienia koloru oktadziny). Usuna¢ kamienie lupane bedace uzupetieniem oktadziny
1 uzupehic te miejsca sztuczng rafg koralowa lub zastosowac naturalng rafe moze by¢
z rozbidrek . Przed montazem nalezy wykona¢ odpowiednie naprawy i gruntowanie .
Po wykonaniu odbudowy brakujacego elementu kopuly nalezy obudowac ja
wykonczeniem jak w przypadku ubytkow



3.3.0pis prac budowlanych:

3.3.1. Zdjecie warstwy gleby wraz z ro$linnoscig w obszarze groty [ 150cm
wokot ].Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia
w formie szalunkow

3.3.2. Doktadne oczyszczenie powierzchni murowych i sklepien w celu wykonania
napraw. Odkopanie w formie odkrywki od frontu na gltebokos¢ ok. 150 cm
przestrzeni pomiedzy murem i grotg. Nastepie nalezy oceni¢
stan techniczny zaistnialej sytuacji. Ograniczy¢ negatywny wplyw korzeni
drzew na struktury murowe koputy i murkéw. Nalezy usuna¢ dwa pnie
wrosnigte w struktury murowe. Prace wykonac¢ rgcznie by zapobiec dalszej
degradacji struktur murowych .

Dokona¢ usunig¢cia drzew na skarpie zagrazajacych bezpieczenstwu podczas
wykonywania prac remontowych [ dotyczy jednego klonéw pospolitego

z uszkodzonym pniu ]. Operacje usunigcia tego drzewa nalezy wykonac
réwniez z uwagi na murki ceglane peligce funkcj¢ zabezpieczenia skarpy.

3.3.3. Po wnikliwej ocenie nalezy zaplanowa¢ wykonanie muru z bloczkow
betonowych o grubosci ok. 38 cm cofnigtego o 6 cm od lica wykonanego z
tlupka . Murowanie nalezy wykona¢ odcinkowo w fugi nalezy umiesci¢ po dwa
prety o srednicy 10 mm. W zalamaniu $cian zastosowac pionowe rdzenie
zbrojone czterema pretami o §r. 12 mm  Sciane od strony gruntu zaizolowac¢
masg bitumiczng o gr. 3 mm. Ubytki gruntu uzupehic¢ piaskiem.

3.3.4. Wykonanie belki zelbetowej zamykajgcej murowang §cian¢ o wymiarach 38/50
Obudowe od zewnatrz ponizej groty wykona¢ z cegly klinkierowej o gr 12cm.
Obudowe bokéw wykonac z tupka klejonego na klej wysoko elastyczny Fugi
maksymalnie mate wypeklione fugownikiem zaglebione ok. 5 mm. Na
potaczeniu nowych murkéw z istniejacymi nalezy wykonac stupki zelbetowe
obmurowane cegla klinkierowa na zaprawie do klinkieru zakonczone czapka
granitowg . Cegle nalezy laczy¢ z stupkiem betonowym za pomocg kotew
wklejanych o §r. 6 mm ze stali nierdzewnej po dwie w co druga fuge
zachowujac przestrzen pomig¢dzy cegla a betonem.

3.3.5.Na istniejacym fundamencie z gruzu ceglanego nalezy wykona¢ [po wybraniu
luznych elementow] warstwe betonu chudego w celu wyrownania powierzchni 1
uzyskania spadku 10 % w kierunku zewng¢trznym , nastepnie nalezy wykonaé
warstwe betony C25/30 o grubosci 8 cm zbrojonego siatkg z pretow o §r. 8 mm
col2cm.

3.3.6. W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ odbudowe zniszczonej czesci koputy.
Prace wykonac¢ z cegly klinkierowej na zaprawie z cementem bez wypelniaczy
W celu uzyskania wlasciwego ksztattu koputy nalezy wykona¢ odpowiedni
szalunek. Cegle mozna murowac bez strzepi , do montazu oktadziny uzy¢ kotew
wklejanych ze stali nierdzewnej o §r. 6 mm. Na potgczeniu nowego muru ze
starym nalezy zastosowac kotwy wklejane ze stali nierdzewnej po 2 szt. na kazda
cegle o $r. 6 mm w ksztalcie litery U. Przed wykonywaniem prac naprawczych
nalezy wyku¢ popekane cegly tak by nowe cegly zazgbiatly si¢ z istniejacymi.
Nalezy zachowa¢ szczego6lng ostroznos¢ przy odkrywanie kopuly od strony
skarpy. Zaleca si¢ stosowanie szalunkéw podporowych dla zachowania
stabilnosci gruntow skarpy instalowanych na czas prowadzenia prac oraz w
miar¢ mozliwos$ci zmniejszy¢ skarpg poprzez usuniecie czgsci gruntu.

3.3.7.Po naprawie konstrukcji koputy nalezy wykona¢ wygtadzenie powierzchni
zewnetrznej w celu natozenia warstwy izolacyjnej bitumicznej o gr. ok. 0,5 cm
oraz zainstalowa¢ membrane zapobiegajaca wrastaniu korzeni. Takg wyprawe
nalezy zastosowa¢ w miar¢ mozliwos$ci na jak najwiekszej pow. koputy.

3,.3.8. Po wysuszeniu podioza betonowego nalezy wykona¢ warstwe izolacji
bitumicznej o gr. 0,5 mm nakladang paca. Po zwigzaniu izolacji nalezy wykona¢
posadzke z cegly klinkierowej utozonej pionowo o grubosci 12 cm.

3.3.9. Po umocnieniu kopuly mozna przystapi¢ do wykonywania murkéw uko$nych
kaskadowych 1 stopniowo rozbiera¢ mur o strony drogi.



3.3.10. Nalezy przystapi¢ do oktadania murkéw kamiennym tupkiem.
Oktadziny kamienne nalezy kotwi¢ pretem o §r. 6 mm co 50 cm.
3.3.11. Po zakonczeniu $cian nalezy wypehi¢ przestrzenie ziemia urodzajng
3.3.12. Nalezy wykonac¢ ptotek ozdobny z furtkg wedtug rysunku detalu
3.3.13. Nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ podczas wykonywania prac
naprawczych z uwagi na ostra skarpe , w ktorej znajduje si¢ grota i poczynié
wszelkie starania by unikna¢ zagrozenia.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego: nie ulegaja zmianom
e Powierzchnia zabudowy: 4,9m’
e Powierzchnia catkowita: 4,9m>
o Kubatura: 12,25m’

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
e na obiekt nie zostata sporzagdzona opinia geotechniczna
o obiekt zaliczony do II kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych
e gleboko$¢ przemarzania gruntu 1m
e Posadowienie obiektu zaprojektowane zostato w formie bezposredniej.
Fundamenty bezposrednie w postaci taw fundamentowych przenosza
dziatajace sily stanowigc dla nich sztywne podpory na kierunkach pionowych i
poziomych.
Otulina zbrojenia gléwnego min. Scm. Wymiary fundamentow wg czgsci
rysunkowe;j.
Gdy w trakcie robot ziemnych stwierdzi si¢ wystepowanie gruntow
nieno$nych nalezy je wybrac i uzupetni¢ odpowiednim kruszywem
stabilizowanym cementem w ilo$ci 100kg cementu na 1m® kruszywa.
Lawy fundamentowe betonowe murowane z bloczkow M6 zbrojone. Wience
i rdzenie wylewane w szalunkach z betonu C25/30 (zbrojenie gldwne stal A-
ITIN, strzemiona stal A-0) wg rzutu fundamentéw. Pod tawy fundamentowe
nalezy wykona¢ podktad z betonu C8/10 na grubo$¢ 10cm .

6. Liczba lokali uzytkowych- nie dotyczy

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem :

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
scieckow — nie dotyczy

o projektuje si¢ odprowadzenie wody z projektowanych koryt odwodnieniowych na
istniejacy teren nieutwardzony
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢,

e nie przewiduje si¢ zanieczyszczen gazowych i zapachowych.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
e W projektowanym obiekcie nie beda generowane odpady bytowe.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnos$ci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania si¢.

e nie przewiduje si¢ emisji drgan, promieniowania oraz innych zaklécen.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w
tym glebe¢, wody powierzchniowe i podziemne.



W celu realizacji zadania nalezy zmniejszy¢ naziom skarpy ktory niszczy grotg i
murki oraz zastosowa¢ odprowadzenie wod opadowych sptywajace po skarpie na
grote i murki. Po zmniejszeniu skarpy nalezy wykop zabezpieczy¢ przed

erozja za pomocg geokraty o wysokosci 10 cm z krzewami. Dokona¢ usunigcia
drzew na skarpie zagrazajacych bezpieczenstwu podczas wykonywania prac
remontowych [ dotyczy 4 klonow pospolitych w tym jeden ma uszkodzony pien ].
Operacj¢ usunigcia tych drzew nalezy wykonaé réwniez z uwagi na murki ceglane
pehiace funkcj¢ zabezpieczenia skarpy.

8. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Projektowany obiekt jest nieogrzewany, bez przygotowywania cieplej wody
uzytkowej. Catkowite zuzycie energii bedzie stanowi¢ energia elektryczna stuzaca do
zasilenia punktowego os$wietlenia kapliczki.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie regulujq temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,

. nie dotyczy projektowany obiekt nie jest budynkiem

10. Projektowane rozwiazania materialowe i techniczne majace wplyw na
otoczenie, w tym Srodowisko : do remontu nalezy stosowa¢ materiaty stosowane
w istniejagcym obiekcie.

11. Projektowane rozwiazania techniczne majace wplyw na otoczenie, w tym
srodowisko nalezy stosowac rozwigzania zwigkszajace widocznos¢ groty od strony
drogi

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

12.1 Projektuje si¢ przesunigcie stupa zewnetrznej instalacji oswietlenia oraz
instalacje elektryczng o$wietlenia punktowego kapliczki z oprawa umieszczong na
przesunietym stupie .

13. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne w tym osoby starsze — nie dotyczy projektowanego obiektu.
Jednak w celu lepszej widocznosci kapliczki z istniejacego terenu utwardzonego
projektuje sie obnizenie przylegtego muru.

14. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej nie dotyczy.

15. Sposéb spelnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5. ust.1. ustawy Prawo
Budowlane

1) Projektowany obiekt spelnia
wymagania podstawowe
dotyczace :

Sposdb spelnienia wymagan

a) Nosnosci i statecznoS$ci
konstrukeji

Nos$nos¢ i stateczno$¢ konstrukcji zapewniajg zastosowane
rozwigzania projektowe w zakresie konstrukcji obiektu. Powyzsze
rozwigzania gwarantujg bezpieczenstwo uzytkownikoéw i osob
trzecich.

b) Bezpieczenstwa pozarowego

Nie dotyczy. Zastosowane materialy s materiatami niepalnymi.




c¢) Higieny, zdrowia i
Srodowiska

Wymagania dot. higieny, zdrowia 1 sSrodowiska spetniono przez:

- w projekcie uzyto materiatdéw i wyrobow nie stanowigcych
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sgsiadow

- W projekcie przewidziano zastosowanie materialow i technologii
zapewniajacych nie przekroczenie wymaganych stezen i natgzen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty,
Wiasciwosci zastosowanych materiatow muszg by¢ potwierdzone
stosownymi atestami lub certyfikatami.

- obiekt zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do
elementow budowlanych i wngtrza przez zaprojektowanie izolacji
przeciwwilgociowych 1 przeciwwodnych.

-nie beda wystepowaty odpady bytowe

d) Bezpieczenstwo uzytkowania
i dostepnosci obiektow

Elementy wykonczenia zewngtrznego i wewnetrznego, wyposazenia,
elementy zagospodarowania terenu wokoét budynku zostaly
zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla uzytkowania zgodnie
z obowigzujacymi przepisami .

e) Ochrony przed halasem

- obiekt nie posiada 1 nie bedzie posiada¢ urzadzen emitujacych hatas

f) OszczednoSci energii i
izolacyjnosci cieplnej

- Ze wzgledu na charakter obiektu, obiekt nie jest ogrzewany.
- poniewaz obiekt jest nieogrzewany niewymagana jest
charakterystyka energetyczna

g) Zré6wnowazonego
wykorzystania zasobéw
naturalnych

Rozebrane elementy w czesci zostang uzyte do budowy nowych
elementow

2) Projektowany obiekt spelnia
warunki uzytkowe zgodne
z przeznaczeniem obiektu
w szczegolnosci w zakresie

Sposdb spelnienia wymagan

a) zaopatrzenia w wode i
energie elektryczna oraz,
odpowiednio do potrzeb,
w energie cieplng i paliwa,
przy zalozeniu
efektywnego
wykorzystania tych
czynnikow,

- Zzaopatrzenie w wode - nie projektuje sie

- zaopatrzenie w energie elektryczna — projektuje zasilanie oprawy
oswietleniowej z istniejacej zewnetrznej instalacji osSwietleniowej
stanowigcej wlasnos¢ inwestora

- zaopatrzenie w cieplo - nie projektuje sie

b) usuwania $ciekow,
wody opadowej i
odpadow;

- Odprowadzenie $ciekéw bytowych - nie projektuje sie

- Scieki technologiczne (produkcyjne) nie projektuje sie

- Wody opadowe i roztopowe -bedg si¢ gromadzily w
projektowanych korytach odwodnieniowych. Projektuje si¢
zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej majacej na celu
odprowadzenie wdd z koryt na przylegly utwardzony teren. Woda z
terenu jest odprowadzana do miejskiej instalacji kanalizacji
deszczowe;.

Odpady nie bedq wystepowaty




2a) mozliwos¢ dostepu do
ustug
telekomunikacyjnych, w
szczegblnosci w zakresie
szerokopasmowego
dostepu do Internetu

Obiekt nie bedzie podiaczony do sieci teletechnicznej 1 nie bedzie
posiadal dostepu do szerokopasmowego dostepu do internetu

3) mozliwos¢ utrzymania
wilasciwego stanu
technicznego;

- Zastosowano rozwigzania projektowe zapewniajagce mozliwos¢
utrzymania wtasciwego stanu technicznego obiektu.

-Stosuje si¢ rozwigzania bedace w zgodzie z obowigzujacymi
przepisami prawa i wiedzy techniczne;.

- Do obowiazkow uzytkownika i1 zarzadcy obiektu nalezy utrzymanie

wlasciwego stanu technicznego obiektéw po ich przekazaniu do

uzytkowania, przeprowadzanie stosownych przegladow, ocen oraz

biezacych remontéw zgodnie z wymaganiami prawa. Zarzadca ma

obowigzek prowadzenia Ksigzki obiektu budowlanego wg

wytycznych okreslonych na podstawie obowigzujacych przepisow

4) niezbedne warunki do
korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego
budownictwa
wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne, o
ktorych mowa

w art. 1 Konwencji o
prawach oséb
niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. z 2012 .
poz. 1169 oraz z 2018 r.
poz. 1217), w tym osoby
starsze;

Nie dotyczy

4a) minimalny udziat
lokali mieszkalnych
dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, o
ktorych mowa

w art. 1 Konwencji o
prawach oséb
niepelnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym oséb
starszych w ogoélnej liczbie
lokali mieszkalnych w
budynku wielorodzinnym;

Nie dotyczy

5) warunki
bezpieczenstwa i higieny
pracy;

Zastosowano rozwigzania projektowe zabezpieczajace odpowiednie
warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy:

- porecze o wysokosci 110 cm przy otworach, schodach, podestach,
pomostach z przestrzeniami pomigdzy elementami poziomymi nie
wiekszymi 20 cm (zgodnie z § 298 punkt 2. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie , z pézniejszymi zmianami)

- odpowiednia wentylacja pomieszczen -nie dotyczy

6) ochrone ludnosci,
zgodnie z wymaganiami
obrony cywilnej;

Nie dotyczy




7) ochrone obiektow
wpisanych do rejestru
zabytkéw oraz obiektow
objetych ochronag
konserwatorska;

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie jest objety
ochrong konserwatorska i nie jest wpisany do gminnej ewidencji
zabytkow

8) odpowiednie
usytuowanie na dziatce
budowlanej;

Nie zmienia si¢ usytuowania obiektu na dzialce.

9) poszanowanie,
wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesow
0sdb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do
drogi publicznej;

Projektowany obiekt nie narusza uzasadnionych intereséw osob
trzecich oraz nie pozbawia mozliwos$ci dostgpu do drogi publicznej

10) warunki
bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia osob
przebywajacych na terenie
budowy.

W projekcie opracowano informacje bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zgodnie z art. 21a Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o
powyzsza informacje, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych.

Kierownik zobowigzany jest réwniez do wykonania projektu
organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych.

16. UWAGI:

16.1 Wyroby budowlane, szczegdlnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa
pozarowego winny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obroty i
powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie.

16.2 Wszystkie roboty budowlano — montazowe i1 ziemne nalezy wykonywac starannie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP, polskimi normami, zgodnie z sztukg budowlang

16.3 Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane pod kierownictwem osoby uprawnionej w

danym zakresie.

16.4 Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie 1 na biezaco konsultowac z jednostka

projektowa.
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