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PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

 ADRES
 OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Adres: ul. A. Tumińskiej Chojnice 89-600 ,
Obręb ewid.:220201_1.0001 CHOJNICE

NR. DZIAŁEK EWID.

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
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Ist. grota wykończona skamieniałą rafą koralową
Okładzinę należy poddać czyszczeniu, naprawom i impregnacji.
Ubytki uzupełnić z materiału dającego wygląd podobny z ist.
Istniejące uzupełnienia z materiału innego niż rafa (cegły, kamień polny)
w miarę możliwości zdemontować i uzupełnić materiałem podobnym do rafy

Figura Anioła do wmontowania
w posiadaniu Inwestora

Figura Jezusa do wmontowania
w posiadaniu Inwestora

murek murowany z bloczków
betonowych gr. 24 cm zbrojony
prętami f10mm w każdej spoinie
okładzina z kamienia łupanego
(łupek) z czapką z kamienia
łupanego (łupek)

murek murowany z bloczków
betonowych gr. 24 cm zbrojony
prętami f10mm w każdej spoinie
okładzina z kamienia łupanego
(łupek) z czapką z kamienia
łupanego (łupek)

Nadproże łukowe
z cegły klinkierowej gr. 25 cm

Rolka z cegły klinkierowej gr. 12 cm

Parapet z cegły klinkierowej gr. 12 cm

Okładzina z kamienia

Ława z bloczków betonowych 38x64cm
w każdej spoinie zbrojenie w postaci 2 prętów f10mm

murek murowany z bloczków betonowych gr. 38 cm zbroj. w
każdej spoinie prętami f10mm
okładzina z kamienia łupanego (łupek) z czapką z kamienia
łupanego (łupek)

należy wykonać spływ z koryta na niższy poziom

ist. murek oporowy

należy wykonać spływ z koryta na niższy poziom

murek murowany z bloczków betonowych gr. 38 cm zbroj. w
każdej spoinie prętami f10mm
okładzina z kamienia łupanego (łupek) z czapką z kamienia
łupanego (łupek)

Ława z bloczków
betonowych 62x48cm
w każdej spoinie zbrojenie
w postaci 2 prętów f10mm

Okładzina z kamienia łupanego (łupek)
Szlam izolacyjny na bazie żywic
Ściana murowana z bloczków betonowych gr. 38 cm
zbrojona w każdej warstwie 2 prętami f10mm
z rdzeniami żelbetowymi

Okładzina z kamienia łupanego (łupek)
Szlam izolacyjny na bazie żywic

Ściana murowana z bloczków betonowych gr. 38 cm
zbrojona w każdej warstwie 2 prętami f10mm

z rdzeniami żelbetowymi

należy wypełniać betonem
C8/10 podczas murowania
ścian odcinkowo

Wieniec 24x24cm
4xf12mm stal AIIIN (B500SP)
strzemiona f8mm co 20 cm
beton C20/25

Ława z bloczków betonowych 38x64cm
w każdej spoinie zbrojenie w postaci 2 prętów f10mm

Ława z bloczków
betonowych 62x48cm
w każdej spoinie zbrojenie
w postaci 2 prętów f10mm

Wieniec 38x24 cm
4xf12mm stal AIIIN (B500SP)
strzemiona f8mm co 20 cm
beton C20/25

Wieniec 38x24 cm
4xf12mm stal AIIIN (B500SP)
strzemiona f8mm co 20 cm
beton C20/25

Wieniec 24x24cm
4xf12mm stal AIIIN (B500SP)
strzemiona f8mm co 20 cm
beton C20/25

Okładzina z kamienia łupanego (łupek)
Szlam izolacyjny na bazie żywic

Ściana murowana z bloczków betonowych gr. 38 cm
zbrojona w każdej warstwie 2 prętami f10mm

z rdzeniami żelbetowymi

Okładzina z kamienia łupanego (łupek)
Szlam izolacyjny na bazie żywic
Ściana murowana z bloczków betonowych gr. 38 cm
zbrojona w każdej warstwie 2 prętami f10mm
z rdzeniami żelbetowymi

Projektowane koryto odwodnieniowe
szer.ok.40cm z kamienia łamanego
gr.ok.20cm na podbudowie
betonowej

Projektowane koryto odwodnieniowe
szer.ok.40cm z kamienia łamanego gr.

ok.20cm na podbudowie betonowej

Projektowane koryto odwodnieniowe
szer.ok.40cm z kamienia łamanego

gr.ok.20cm na podbudowie
betonowej

Konstrukcja dawnej kostnicy

Wypełnienie przestrzeni
 ziemią urodzajną

Wypełnienie przestrzeni
 ziemią urodzajną

Wypełnienie przestrzeni
 ziemią urodzajną

Wymiary [cm]
Rzędne wysokościowe [m]
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