CZESC OPISOWA
do projektu zagospodarowania terenu Przebudowa kapliczki pod wezwaniem Chrystusa w
Ograojcu z zagospodarowaniem terenu na dzialce nr 1384/39 w m. Chojnice, gm. m. Chojnice

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
Przebudowa kapliczki pod wezwaniem Chrystusa w Ogréjcu z zagospodarowaniem terenu
na dziatce nr 1384/39 w m. Chojnice, gm. m. Chojnice

2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu objetego zakresem opracowania wraz z
informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiorki
2.1 Polozenie i powierzchnia terenu
2.1.1 Dziatka 1384/39 znajduje si¢ na terenie przy ul. A Tuminskiej w sasiedztwie
Wszechnicy Chojnickie;.
2.1.2 Teren dziatki stanowig utwardzenia oraz skarpy zielone.
2.2 Istniejacy stan zagospodarowania

2.2.1 Istniejaca zabudowa :
brak
2.2.2 Istniejaca zielen :

Na terenie dziatki znajdujg si¢ skarpy z powierzchnig biologicznie czynna,
obsadzone krzewami i drzewami

2.2.3 Istniejgce elementy malej architektury :
kapliczka w formie groty pw. Chrystusa w Ogrojcu
2.2.4 Instalacje istniejace :

- instalacja o§wietleniowa
- sie¢ cieptownicza
- sie¢ elektroenergetyczna
2.3 Obiekty przeznaczone do remontu
Projektuje si¢ obnizenie cze$ci muru z licem z kamienia
Obiekt matej architektury w formie groty kultu religijnego
Budowa murkow ozdobnych olicowanych kamieniem
3 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zamierzenie budowlane bedzie zlokalizowane na dziatkach nr 1384/39 bedacych
wlasno$cig Skarbu Panstwa w wieczystym uzytkowaniu Gminy Miejskiej Chojnice
Projektowana zabudowa:
brak

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
brak

3.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,
brak zapotrzebowania
odprowadzenie wod deszczowych z kopuly do projektowanych koryt odwodnieniowych
i nastepnie na istniejacy teren nieutwardzony poza obszar groty

3.3 Uklad komunikacyjny,
Projektowana jest wymiana ist. nawierzchni utwardzenia w obszarze oznaczonym na
rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu w celu podkreslenia przebudowywane;j
kapliczki na kostke klinkierowa w kolorze czerwonym
Uktad komunikacyjny przy kapliczce pozostaje bez zmian zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Terenu

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
- sposob dostepu do drogi publicznej bez zmian



- obstuga komunikacyjna za pomocg istniejacych zjazdow przez istniejace drogi bez

zmian

- nie projektuje si¢ nowych zjazdow

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu : bez zmian

3.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Projektuje si¢ zmian¢ uksztattowania terenu zielonego wg rysunku Projektu
Zagospodarowania Terenu

4 Zestawienia:

Legenda zgodna z rysunkami: Projekt Zagospodarowania Terenu
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4.1 Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow

budowlanych

Powierzchnia remontowanej kapliczki 7,50m* bez zmian
Powierzchnia muru kamiennego podlegajacego obnizeniu 3,00 m*
Powierzchnia projektowanych murkow z bloczkdéw betonowych z oblicowka z kamienia

proj. 4,80 m*

Powierzchnia stupkow zelbetowych z licem z cegly klinkierowej proj. 0,6m?
Powierzchnia ist. stupka do naprawy 0,4m’
Powierzchnia murku do odtworzenia z cegly klinkierowej 0,5m?

4.2 Zestawienie powierzchni drog, parkingéw, placow i chodnikow
Powierzchnia koryt odwadniajacych 18,5 m?
Powierzchnia projektowanej wymiany nawierzchni na kostke klinkierowg 14,00m?



4.3 Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej:
Powierzchnia ist. skarpy do wzmocnienia 55,50m’
Powierzchnia proj. Zieleni 5,00m?

Informacje i dane:

5.1 Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i
zagospodarowaniu wynikajgce z ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego : dla przedmiotowego terenu nie opracowano MPZP

5.2 Informacje i dane czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub
czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg, Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 1609
Projektowany obiekt budowlany matej architektury nie jest wypisany do rejestru
zabytkow ani do gminnej ewidencji zabytkow. Zamierzenie budowlane nie jest
zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

5.3 Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego,

Projektowane zamierzenie nie znajduje si¢ na terenie eksploatacji gérnicze;j

5.4 Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko, w zwigzku z tym brak jest koniecznosci
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

5.5 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi;
nie wymaga

5.6 Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.
5.6.1 Analiza obszaru oddzialywania obiektu w zakresie dotyczacym:

Nr Podstawa formalno- Uwagi
ewidencyjny | prawna wlaczenia do
dzialki obszaru objetego

oddzialywaniem
dz. nr Zgodnie z §13 Warunkéw | Nie dotyczy
1384/39 technicznych

Migjsca postojowe dla sa-
mochodéw osobowych
zgodnie z §18, 19 Warun-
kéw technicznych

Nie projektuje si¢ stanowisk postojowych

Zgodnie z §23.1 Warunkow
technicznych

Brak miejsc gromadzenia odpadow
nie dotyczy

Zgodnie z § 271 oraz zgod-
nie z przepisami szczegol-
nymi zawartymi w § 272 1
§273

Nie dotyczy




Rozporzadzenie Ministra - Halas podczas realizacji inwestycji
Gospodarki z dnia 21 grud- | Halas powstajacy na etapie budowy jest krotkotrwaty,

nia o charakterze miejscowym, ktory natychmiast ustgpuje
2005 r. w sprawie po przejezdzie pojazdu lub zakonczeniu robot.
zasadniczych wymagan dla | Ucigzliwos¢ akustyczna zalezna jest od odlegtosci od
urzadzen uzywanych na placu budowy oraz od czasu pracy poszczego6lnych
zewnatrz pomieszczen urzadzen.

w zakresie emisji hatasu do | Podczas etapu realizacji przedsigwzigcia praca w
srodowiska (Dz.U. z 2005 | okresie nocnym nie wystgpuje.

1. Nr 263 poz. 2202)
- Halas podczas eksploatacji inwestycji
Rozporzadzenie Ministra Projektowane zamierzenie nie powoduje hatasu na
Srodowiska z dnia 14 etapie eksploatacji obiektu

czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (t.j.
Dz.U. 2014 poz. 112).

Obszar oddziatywania obiektu mie$ci sie w cato$ci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany i nie
wykracza poza granice zakladu.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy — Prawo budowlane / j. t.
Dz. U. 22020 r. poz. 1333 / oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / j. t. Dz. U. z
2019 r. Poz. 1065
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