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PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ZDZISŁAW KUFEL    89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników  6

KAPLICZKA

6Przekrój C-C

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

 ADRES
 OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Adres: ul. A. Tumińskiej Chojnice 89-600 ,
Obręb ewid.:220201_1.0001 CHOJNICE

NR. DZIAŁEK EWID.

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
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Należy wykonać nową podstawę
dla rzeźby Anioła z kamienia łupanego

Figura Anioła do wmontowania
w posiadaniu Inwestora

Figura Jezusa do wmontowania
w posiadaniu Inwestora

Ist. grota wykończona skamieniałą rafą koralową
Okładzinę należy poddać czyszczeniu, naprawom i impregnacji.
Ubytki uzupełnić z materiału dającego wygląd podobny z ist.
Istniejące uzupełnienia z materiału innego niż rafa (cegły, kamień polny)
w miarę możliwości zdemontować i uzupełnić materiałem podobnym do rafy

ist. mur kamienny z czapką betonową

proj. słupek żelbetowy z
okładzina z cegły klinkierowej i

czapkę granitową
ist. mur kamienny z czapką betonową

proj. słupek żelbetowy z
okładzina z cegły klinkierowej i

czapkę granitową

Kostka klinierowa proj.
Piasek proj. - uzupełnienie po wyjęciu ist. kostki betonowej
ist. podbudowa

Ist. kostka betonowa

płotek proj. z furtką zamykaną na zamek
zgodnie z zdjęciami archiwalnymi

Czapka z kamienia łupanego (łupek)

Należy wykonać nową podstawę
dla rzeźby Jezusa z kamienia łupanego

Projektowane koryto odwodnieniowe
szer.40cm z kamienia łamanego
gr.20cm na podbudowie betonowej

Projektowane koryto odwodnieniowe
szer.40cm z kamienia łamanego

gr.20cm na podbudowie betonowej

Wymiary [cm]
Rzędne wysokościowe [m]
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