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CZESC OPISOWA INWENTARYZACJI :

1. Dane informacyjne ogélne
1.1 Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja
KAPLICZKI POD WEZWANIEM CHRYSTUSA W OGROJCU w m. Chojnice
przy ul. A. Tuminskiej
1.2 Obiekt potozony jest na dz. nr 1384/39

2. Przeznaczenie i program uzytkowy inwentaryzowanego obiektu.
2.1 Obiekt petit funkcje kultu religijnego

2.2 Dane liczbowe okreslajace obiekt budowlany:
2.2.1.
Powierzchnia zabudowy: 4,9m?
Powierzchnia calkowita: 4,9m?
*  Kubatura: 12,25m’

3. Forma architektoniczna:
Obiekt w ksztalcie groty czesciowo wpuszczony w przylegly skarpe
Wykonany w formie sklepienia ceglanego w ksztalcie fragmentu kuli
schodkowej o grubosci [1,5 - 1 - 0,5 ] cegly z strzepiami wypuszczonymi do
wnetrza pomiedzy ktore wmurowano skaty koralowca . W obudowie z
koralowca wystepuja znaczne ubytki ktére uzupetniano kamieniem polnym
tlupanym i zaprawg cementowo — wapienng . Grota ulegla czesciowemu
zawaleniu po stronie lewej . Wyprawa z rafy koralowej jest cze$ciowo
odspojona od konstrukcji koputy. Grota jest zaglebiona w skarpe ktorej napor
1 warunki atmosferyczne spowodowaly obserwowane zniszczenia . Lewy skraj
ulegt zawaleniu na skutek wrastania korzeni w strukture murowang
4. Funkcja obiektu:
4.1 Funkcja — obiekt petnit funkcje kultu religijnego. Wewnatrz znajdowaty si¢ dwie
figury : kleczacego Jezusa Chrystusa modlacego si¢ przed stojaca figurg aniofa.
Figury zostaly poddane renowacji i sg przechowywane poza grotg .

5. Opis elementow konstrukcyjnych oraz wykonczenia wewnetrznego i
zewnetrznego
= Konstrukcja groty wykonana jest w formie sklepienia ceglanego w ksztalcie
fragmentu kopuly schodkowej o grubosci [1,5 - 1 - 0,5 ] cegly z strzgpiami
wypuszczonymi do srodka kopuly stuzgcymi do montazu koralowca.
= Grota jest usytuowana na ptycie fundamentowej z gruzu ceglanego spojonego
zaprawg cementowo — wapienng .
= Konstrukcja nosna murowana z cegly o réznych grubo$ciach na zaprawie
wapiennej. W wyniku erozji zaprawa ulegta cz¢sciowej degradacji.
= Sciany dzialowe : brak
= Wykonczenie zewnetrzne : elementy zewngtrzne obtozone oktadzing z
koralowca na zaprawie wapienne;.
=  Podlogi — brak . Na terenie znajdujg si¢ dwa postumenty dla figur wystajace
ponad powierzchni¢ gruntu. Figury zostaly zdemontowane w celu odnowienia.
» Slusarka : w chwili obecnej brak kiedy$ wejscie posiadato plotek z furtka z
elementow stalowych kutych.
6. Opis zasadniczych elementy wyposazenia budowlano i instalacyjnego :
=  Teren utwardzony w formie drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j .
= W drodze umieszczone s3 :



- instalacja o§wietleniowa z lampa z ozdobnym stupem

-kanalizacja deszczowa 1 cieptociag

Murki z kamienia lupanego na zaprawie cementowej stanowigce podbudowe
skarpy .Obserwuje si¢ znaczne peknigcia 1 przesuni¢cia kamieni powstale w
wyniku naporu skarpy i erozji wodami opadowymi .

Skarpa jest porosnigta zakrzewieniami 1 drzewami zaznaczonymi na
podktadzie mapowym.
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