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PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

 ADRES
 OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Adres: ul. A. Tumińskiej Chojnice 89-600 ,
Obręb ewid.:220201_1.0001 CHOJNICE

NR. DZIAŁEK EWID.

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
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Projektowane koryto odwodnieniowe szer.ok 40cm
z kamienia łamanego gr. ok. 20cm na podbudowie betonowej
odprowadzające wodę deszczową wzdłuż muru kamiennego ist.

Projektowane koryto
odwodnieniowe szer.ok. 40cm

z kamienia łamanego gr.ok.
20cm na podbudowie

betonowej odprowadzające
wodę deszczową wzdłuż muru

kamiennego ist.

Proj. oddtworzenie muru
(demontaż elementów

gazobetonowych i odbudowa
muru z cegłu klinierowej)

dawna kostnica obecnie
zasypana

poz. R2

poz. R2

poz. R1a

poz. S1

poz. S2

Ist. grota wykończona skamieniałą rafą koralową
Okładzinę należy poddać czyszczeniu, naprawom i impregnacji.
Ubytki uzupełnić z materiału dającego wygląd podobny z ist.
Istniejące uzupełnienia z materiału innego niż rafa (cegły, kamień polny)
w miarę możliwości zdemontować i uzupełnić materiałem podobnym do
rafy
Przed nałożeniem preparatów na powierzchnię wykonać próby w mniej
wyeksponowanych miejscach

Konstrukcja ceglana kopuły
Należy wykonać izolację bitumiczną kopuły
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Istniejący mur z kamienia
- należy wykonać uzupełnienia

 spoin z wykuciem
   starych spoin

Projektowane koryto
 odwodnieniowe szer. ok. 40cm

z kamienia łamanego gr.ok. 20cm
 na podbudowie

betonowej

Wymiana nawierzchni na powierzchni
14,0m2 na kostkę brukową
klinkierową 100x200mm
gr.min 45mm w kolorze czerwonym
na podsypce piaskowej

Wypełnienie przestrzeni
 ziemią urodzajną

Płotek z furtką proj.
wyk. na wzór zdjęć archiwalnych

Wypełnienie przestrzeni
 ziemią urodzajną

Czapka granitowa proj.
na słupku proj. zamykającym murek

ist. słupek z czapką betonową
do renowacji z wykonaniem

nowej czapki z granitu

Mur z kamienia ist.do rozebrania
do wys. ok. 69-80cm od chodnika
wykończyć czapką z kamienia

Wypełnienie przestrzeni
 ziemią urodzajną

poz. R1

Wymiary w [cm]
Ze względu na specyfikę obiektu, przed zamówieniem materiału lub
wykonaniem elementu należy wykonać pomiary w miejscu wbudowania
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