Al14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane, ul.Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
Roboty Drogowe

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartosé
we
1 2 3 4
1 1-21 Odcinek | Mogielica oddziat 233
1.1 1-1 Roboty przygotowawcze
1.2 2-5 Roboty rozbiérkowe
1.3 6-13 Przepusty
1.4 14 -18 Podbudowy
15 19-19 Nawierzchnie
1.6 20-21 Roboty montazowe
2 22-31 Odcinek Il Mogielica oddziat 234
2.1 22-22 Roboty przygotowawcze
2.2 23-23 Roboty rozbiérkowe
2.3 24 -28 Podbudowy
2.4 29-29 Nawierzchnie
25 30-31 Roboty montazowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogodtem wartos$é kosztorysowa robét

W tym:

Warto$¢é kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26102 Uzytkownik: A14




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 Odcinek | Mogielica oddziat 233
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagor- | km
d.1.1/0119-04 kowatym lub podg6rskim - pomiar uproszczony
kalk. wtasna
0.242 km 0.242
RAZEM 0.242
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 Rozebranie wodospustéw z krawedziakow. m
d.1.2/0817-05
analogia
2*5 m 10.00
RAZEM 10.00
3|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury HDPE o $r. 40 cm m
d.1.2/0816-01
analogia
12 m 12.00
RAZEM 12.00
4/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rozebranie przepustu o $r. 80 cm m
d.1.2/0816-03
analogia
12 m 12.00
RAZEM 12.00
5|kalkulacja in- | Przepusty rurowe - rury HDPE o $rednicy 80 cm - utozenie rozebranych rur m
d.1.2|dywidualna
12 m 12.00
RAZEM 12.00
1.3 Przepusty
6|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.1.3/0218-03 w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przepustach
1.2*2.4*2*0.35+8.5*0.25+6*0.3 m3 5.94
RAZEM 5.94
7|KNR 2-31 Przepusty rurowe - tawa fundamentowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me-| m3
d.1.3/0605-01 chanicznie
analogia
6.0*1.0*0.3*2 m3 3.60
RAZEM 3.60
8/KNNR 6 Przepusty rurowe - rury HDPE o $rednicy 50 cm m
d.1.3/0605-06
analogia
6+6 m 12.00
RAZEM 12.00
9|KNR 2-33  |Wykonanie $cianek czotowych m3
d.1.3/0606-01
analogia
1.3*2+2.4*2 m3 7.40
RAZEM 7.40
10|KNKRB 1 Brukowanie wlotéw i wylotéw kamieniem famanym na chudym betonie z zalaniem |m?
d.1.3|0417-04 szczelin zaprawg cementowag
analogia
3.5*2 m?2 7.00
RAZEM 7.00
11/KNNR 10 Konstrukcje drewniane z drewna okrggtego bez wyrebdw - Wykonanie zabudowy |m3
d.1.3/0301-04 kaszycowej drew.
analogia
2 m3 2.00
drew.
RAZEM 2.00
12|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm - zasypanie pospdtkg | m?
d.1.3/0501-03
analogia
2+2+3 m?2 7.00
RAZEM 7.00
13 Wykonanie zasypki kaszycy oraz wykonanie narzutu na wlocie i wylocie - z rumo- | m?
d.1.3|kalk. wiasna |szu skalnego grubosci 30-50 cm.
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
1.4 Podbudowy
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.1.4/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 25 cm
0101-02
analogia
109*3.5+133*3 m?2 780.50
RAZEM 780.50
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26102 Uzytkownik: A14

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. - |m?
d.1.4/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
109*3.5+133*3 m?2 780.50
RAZEM 780.50
16|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. |m?2
d.1.4/0101-01 5,0 m - warstwa odcinajgca - geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie 52x52 kN/
analogia m
5.0*242 m?2 1210.00
RAZEM 1210.00
17/KNNR 10 Konstrukcje drewniane z drewna okragtego bez wyrebdw - Wykonanie dylowanek |m3
d.1.4/0301-04 szer. 3,5m o $rednicy belek 15-18cm drew.
analogia
0.414*109 m3 45.13
drew.
RAZEM 45.13
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m?
d.1.4/0114-03 15cm
0114-04
109*3.7+133*3.2 m?2 828.90
RAZEM 828.90
15 Nawierzchnie
19|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - grubo$¢ | m?2
d.1.5/0202-09 po zageszczeniu 10 cm
0202-10
109*3.6+133*3.1 m?2 804.70
RAZEM 804.70
1.6 Roboty montazowe
20|KNR 2-31 Saczek kruszywowy z drenem PCV fi 100 o gtebokosci utozenia 40 cm m
d.1.6/0601-01
0601-02
analogia
1*5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
21 Montaz wodospustu z drewna iglastego, dt. wodospustu 5,0m, z obrukowaniem szt
d.1.6|kalk. wiasna |wylotu.
5 szt 5.0
RAZEM 5.0
2 Odcinek Il Mogielica oddziat 234
2.1 Roboty przygotowawcze
22|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagor- | km
d.2.1/0119-04 kowatym lub podg6rskim - pomiar uproszczony
kalk. wtasna
0.25 km 0.250
RAZEM 0.250
2.2 Roboty rozbiérkowe
23|KNR 2-31 Rozebranie wodospustéw z krawedziakow. m
d.2.2/0817-05
analogia
1*5 m 5.00
RAZEM 5.00
2.3 Podbudowy
24/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.2.3/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 25 cm
0101-02
analogia
250*3+20*3 m?2 810.00
RAZEM 810.00
25/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. - |m?
d.2.3/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
250*3+20*3 m?2 810.00
RAZEM 810.00
26| KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. |m?2
d.2.3/0101-01 5,0 m - warstwa odcinajgca - geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie 52x52 kN/
analogia m
5.0*250 m?2 1250.00
RAZEM 1250.00
27/KNNR 10 Konstrukcje drewniane z drewna okrggtego bez wyrebdw - Wykonanie dylowanek |m3
d.2.3|0301-04 szer. 3m o $rednicy belek 15-18cm drew.
analogia
0.353*45 m3 15.89
drew.
RAZEM 15.89
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m?
d.2.3/0114-03 15cm
0114-04




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
250*3.2+20*3.2 m2 864.00
RAZEM 864.00
24 Nawierzchnie
29|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - grubo$¢ | m2
d.2.4/0202-09 po zageszczeniu 10 cm
0202-10
250*3.1+20*3.1 m?2 837.00
RAZEM 837.00
25 Roboty montazowe
30|KNR 2-31 Saczek kruszywowy z drenem PCV fi 100 o gtebokosci utozenia 40 cm m
d.2.5/0601-01
0601-02
analogia
1*6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
31 Montaz wodospustu z drewna iglastego, dt. wodospustu 5,0m, z obrukowaniem szt
d.2.5|kalk. wiasna |wylotu.
2 szt 2.0
RAZEM 2.0
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