Załącznik nr 2 do SWZ
							__________________________
Miejscowość, data


Kosztorys ofertowy dla zamówienia pn. „Rozbudowa Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim - etap I”.
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.14.2021

	Lp.
	Podstawa
	[bookmark: _GoBack]Opis robót
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	 
	Roboty rozbiórkowe

	1
d.1
	KNR 4-04 0506-01
	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku
	m2
	34,00 
	
	

	2
d.1
	KNR 4-04 0403-04
	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych
	m2
	34,00 
	
	

	3
d.1
	KNR 4-04 0502-02
	Rozebranie nieotynkowanych ścianek 
z prefabrykowanych elementów lekkich - analogia - demontaż drewnianych drzwi garażowych
	m2
	5,00 
	
	

	4
d.1
	KNR 4-04 0803-01
	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad 
I kondygnacją - analogia - demontaż okna stalowego
	m2
	0,54 
	
	

	5
d.1
	KNR 4-04 0102-02
	Rozebranie murów i słupów w budynkach 
o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
	m3
	14,85 
	
	

	6
d.1
	KNR 4-04 0301-06
	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego 
o grubości do 10 cm
	m3
	2,10 
	
	

	7
d.1
	KNR 4-04 0302-01
	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm
	m3
	6,60 
	
	

	8
d.1
	NNRNKB 202 
1025-05
	(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników 
z wysokoudarowego PCW - analogia - demontaż drzwi PVC
	m2
	2,52 
	
	

	9
d.1
	KNR 4-04 1101-02
	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 
do 1 km
	m3
	32,79 
	
	

	10
d.1
	KNR 4-04 1101-06
	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 4
	m3
	32,79 
	
	

	11
d.1
	KNR 4-01 0304-01
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
	m3
	1,01 
	
	

	12
d.1
	KNR 2-31 0805-03
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	30,00 
	
	

	13
d.1
	KNR 4-01 0212-03
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - spocznik i bieg schodowy
	m3
	0,47 
	
	

	2
	 
	Roboty ziemne

	14
d.2
	KNR 2-01 0205-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	m3
	377,33 
	
	

	15
d.2
	KNR 2-01 0214-04
	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 8
	m3
	377,33 
	
	

	16
d.2
	KNR 2-01 0325-02
	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer. do 1 m i gł. do 3 m 
w gruntach nawodnionych kat. III grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic - zabicie ścianek "larsena" między budynkami na długości 22,0 m
	m2
	66,00 
	
	

	3
	 
	Przygotowanie i montaż zbrojenia

	17
d.3
	KNR 2-02 0290-01
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 
o śr. 6 mm
	t
	0,34 
	
	

	18
d.3
	KNR 2-02 0290-02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 
o śr. 12 mm
	t
	3,77 
	
	

	4
	 
	Roboty stanu surowego - przyziemie

	19
d.4
	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913 
	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie
	m3
	6,83 
	
	

	20
d.4
	KNR 2-02 0202-01
	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	m3
	13,56 
	
	

	21
d.4
	KNR 2-02 0202-03
	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	m3
	12,96 
	
	

	22
d.4
	KNR 2-02 0204-01
	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
	m3
	0,80 
	
	

	23
d.4
	NNRNKB 202 
0618-01
	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
	m2
	32,06 
	
	

	24
d.4
	KNR 2-02 0207-04
	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	m2
	31,31 
	
	

	25
d.4
	KNR 2-02 0207-07
	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 13
	m2
	31,31 
	
	

	26
d.4
	KNR 2-02 0603-01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	m2
	67,82 
	
	

	27
d.4
	KNR 2-02 0603-02
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
	m2
	67,82 
	
	

	28
d.4
	KNR 2-02 0609-08
	Izolacje cieplne z płyt polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm pionowe
	m2
	36,81 
	
	

	29
d.4
	KNR 2-02 0604-10
	Izolacje pionowe ścian fundamentowych 
z folii kubełkowej
	m2
	36,81 
	
	

	30
d.4
	KNR 4-01 0105-02
	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów 
z przerzutem ziemi na odległość do 3 m 
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie 
kat. III
	m3
	57,14 
	
	

	31
d.4
	KNR 2-02 0208-04
	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
	m3
	0,84 
	
	

	32
d.4
	NNRNKB 202 
0154-01
	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm
	m2
	227,81 
	
	

	33
d.4
	KNR 2-02 0218-02
	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 
8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
	m2
	12,67 
	
	

	34
d.4
	KNR 2-02 0218-06
	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 4
	m2
	12,67 
	
	

	35
d.4
	KNR 2-02 0218-07
	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu
	m3
	0,64 
	
	

	36
d.4
	KNR 2-02 0210-05
	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - 
z zastosowaniem pompy do betonu
	m3
	0,46 
	
	

	37
d.4
	KNR 2-02 0216-01
	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu
	m2
	152,93 
	
	

	38
d.4
	KNR 2-02 0216-05
	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - 
z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 4
	m2
	152,93 
	
	

	39
d.4
	KNR 2-02 0212-12
	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych 
o szerokości do 30 cm
	m3
	2,88 
	
	

	40
d.4
	KNR 2-02 0216-01
	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu - balkon
	m2
	21,22 
	
	

	41
d.4
	KNR 2-02 0216-05
	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - 
z zastosowaniem pompy do betonu - balkon
Krotność = 4
	m2
	21,22 
	
	

	42
d.4
	KNR 
K-02 0107-01
	Kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych murowane w trakcie wznoszenia ścian na zaprawie
	m
	25,75 
	
	

	43
d.4
	KNR 2-17 0119-01
	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej - analogia - rura fi 150 mm ze stali nierdzewnej
	m2
	2,50 
	
	

	5
	 
	Posadzki w przyziemiu

	44
d.5
	KNR 2-02 1101-07
	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
	m3
	54,10 
	
	

	45
d.5
	KNR 2-01 0236-01
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - analogia - zagęszczanie podkładu z piasku
	m3
	54,10 
	
	

	46
d.5
	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913 
	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	m3
	13,53 
	
	

	6
	
	Przyłącza i instalacje

	47 d.6
	KNR 2-15
0208-05
	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW 
o śr. 110 mm
	szt.
	9,00
	
	

	48 d.6
	KNR 2-15 0208-03
	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW 
o śr. 50 mm
	szt.
	8,00
	
	

	49  d.6
	KNR 4-02 0211-04
	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 50 mm 
z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi
	szt.
	2,00
	
	

	50 d.6
	KNR 4-02 0211-06
	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm 
z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi
	szt.
	8,00
	
	

	51 d.6
	KNR-W 
2-18 
0421-02
	Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	szt.
	5,00
	
	

	52 d.6
	KNR 2-15 0228-04
	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków
	m
	16,50
	
	

	53 d.6
	KNR 2-15 0228-03
	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków 
	m
	32,50
	
	

	54 d.6
	KNR 2-15 0228-02
	Rurociągi z PCW o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków
	m
	11,00
	
	

	7
	
	Instalacja odgromowa

	55 d.7
	KSNR 5 0603-04
	Montaż przewodów uziemiających 
i wyrównawczych ułożonych luzem
	m
	52,00
	
	

	56 d.7
	KNR 5-08 0617-01
	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie – bednarka 120 mm2
	szt.
	8,00
	
	

	Razem wartość netto:
	

	Wartość podatku VAT:
	

	Razem wartość brutto:
	








___________________________                                                                                                          Kwalifikowany, osobisty lub zaufany podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

