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Il. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

- umowa zawarta z inwestorem

- projekty branzy drogowej i kanalizacji deszczowe;j

- warunki techniczne projektowania o$wietlenia Urzedu Miejskiego w Swinoujéciu nr WTP.OU.
12/17 z dnia 31.07.2017.

- projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej, sanitarnej i mostowe;j

- informacje uzyskane od eksploatujgcej na zlecenie Gminy Swinoujscie oswietlenie uliczne firmy

.Instalatorstwo Elektryczne, Marian Sienkiewicz, ul. Herbowa 18, 72-600 Swinoujscie”,

obowigzujgce normy i przepisy.

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest budowa o$wietlenia dla obiektu: Budowa przejs¢ podziemnych pod linig
kolejowg nr 401 oraz pod linig kolejowg nr 996 w Swinoujsciu — Lunowie wraz z ciggiem pieszo-
rowerowym oraz budowa przytgcza elektrycznego.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowanie obejmuje :

¢ montaz szafki kablowej SK3,

e budowe przylgcza do szafki sterowniczej pompowni kanalizacji deszczowej typu YKY4x10mm
o dtugosci 10m,

wymiane istniejgcej szafki oswietleniowej nr 50

budowe linii kablowej o$wietleniowej YAKY4x25mm? o tacznej diugosci 239m,

montaz 8 stupow oswietleniowych z jedng oprawg oswietleniowg

montaz przewodu zasilajgcego oprawy oswietleniowe tunelowe o dtugosci 63m.

utozenie rur ostonowych dwudzielnych o dtugosci 48m na istn. kablach energetycznych.
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. Opis prac projektowych.
4.1. Parametry przyjete do projektu oswietlenia.

Grupa sytuacji oswietlenia — E2 (dobrana z normy PKN-CEN/TR 13201-1, tablica 1)
Zalecana klasa os$wietlenia — ES2
Zalecane parametry oswietlenia: Esc min — 7,5 [IX]

4.2. Charakterystyka ogélna oswietlenia.

Zasilanie oswietlenia : ........... - z szafki oSwietleniowej nr 50 przy Rondzie
Napiecie zasilania : ............... - 3x230/400V

Moc zainstalowana : .............. - 0,48kW

Sie¢ oswietleniowa :............... - kabel YAKY 4x25mm?

Dtugos$¢ projektowanej sieci : - 239m

llos¢ stupdw oswietleniowych: - 8szt.

llos¢ opraw w tunelu: .......... - 4szt.



4.3. Stan istniejacy.

Przy rondzie ustawiona jest szafka o$wietleniowa nr 50 bedgca wtasnoscig Gminy Swinoujscie.
Zasilanie szafki odbywa sie z sieci ENEA Operator. Uktad pomiaru energii zlokalizowany jest przy
stacji transformatorowej. Zza ukfadu pomiarowego do SO-50 ufozona jest linia kablowa
YAKY4x120mm? bedgca wiasnoscig Gminy Swinoujécie. Z szafki wyprowadzone sg cztery obwody
oswietleniowe oraz linia kablowa zasilajgca tablice informujgcg o ruchu na przeprawie promowe;.
Obudowa szafki z tworzywa termoutwardzalnego jest w ztym stanie technicznym - powtoki ochronne
ztuszczone, drzwi zdeformowane. W szafce brak pot rezerwowych.

Szafka oswietleniowa nr 50 - widok

Szafka oswietleniowa nr 50 - wyposazenie

4.4. Projektowany ukltad zasilania - szafa kablowa SK3.

Istniejgcg szafke oswietleniowg zdemontowaé. Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ do projektowanej tuz
obok szafki oSwietleniowej szafy kablowej SK3. Z szafki zasilane bedg

- kablem YKY4x10mm? pompownia kanalizacji deszczowej,

- kable YAKY4x70mm? szafka o$wietleniowa.

Obudowa szafy z tworzywa termoutwardzalnego w Il kl. ochronnosci, IPmin 44. Szafke
wyposazy¢ w uziom roboczy dodatkowy i ochronny o wartosci rezystancji maksimum 5Q.

4.5. Zasilanie pompowni.

Pompownia kanalizacji deszczowej jest zlokalizowana obok szafki oswietleniowej. W pompowni
zainstalowane beda jedna dwie pompy z silnikiami o mocy 2,95kW. Sterowanie pracg pompowni
odbywac¢ sie bedzie automatycznie w zaleznosci od poziomu wody na doptywie. Szafa sterownicza
bedzie dostarczona w komplecie z pompownig. Da zasilenia szafy sterowniczej utozyé kable typu
YKY4x10mm? z szafy kablowej SK3. Dtugo$é catkowita kabla: 10m.

4.6. Sie¢ oswietleniowa.



Zasilanie oswietlenia odbywaé sie z projektowanej szafki oswietleniowej wg punktu 4.5.
Zaprojektowano budowe linii kablowej typu YAKY4x25mm? o dlugosci catkowitej 239m
Trasa kabli prowadzi w poboczu projektowanej $ciezki rowerowo-pieszej.

Ze stupdw nr 4 i 8 wykonac kablem YKY3x2,5mm? zasilanie opraw w tunelach pod torami
kablowymi.

Uktadania kabli

Wykop dla uktadania kabli wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Kabel uktada¢ na
gtebokosci 70 cm linig falista z zapasem dtugosci min. 3% dtugosci rowu, na warstwie piasku
grubosci 10cm. Utozone kable zasypac¢ 10-centymatrowg warstwg przesianego piaszczystego gruntu
rodzimego (w przypadku braku takiego gruntu dowies¢ piasek spetniajagcy wymagania), nastepnie
warstwg grubosci 15cm pozbawiong grud, gruzu i kamienia gruntu rodzimego i utozy¢ folie z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z napisem ,Uwaga! kabel 0,4kV". Krawedzie folii powinny
wystawa¢ 15cm poza kable. Pozostatg czesé wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym pozbawionym
kamieni i gruzu ubijajgc warstwami co 15cm. Nadmiar gruntu rozplantowaé. W przejsciach
projektowanymi jezdniami oraz wjazdami na parking kable uktada¢ w rurach PE75

\. Obok utozy¢ rure zapasowa. Pozostate zasady uktadania kabli - wg N-SEP-E-004. Wprowadzenia
kabli do stupéw wykonaé w rurach ostonowych z uszczelnieniem.

W rowie kablowym pod kablem utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang o przekroju min.100mm.

4.7. Szafka oswietleniowa.

Lokalizacja szafki: w miejsce szafki istniejgcej, przewidzianej do demontazu i przekazania w stanie
nienaruszonym Zamawiajgcemu. Szafke zasili¢ kablem YAKY4x70mm? z szafy kablowej SK3.
Obudowa szafki z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na promieniowanie UV, w Il klasie
ochronnosci. llos¢ pdl odptywowych : 6. Szafke wyposazy¢ w ogranicznik przepie¢ kombinowany typu
1+2 wyposazony w element odcinajgcy-iskiernik. Sterowanie zegarem ,astronomicznym” - typ zegara
uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Schemat ideowy szafki przedstawiono na rysunku nr 2.

4.8. Stupy oswietleniowe.

Przewidziano montaz 8 szt. stupow oswietleniowych.

Zaprojektowano stupy  oswietleniowe aluminiowe stozkowe, bez szwu, montowane na
fundamencie betonowym, anodowane na kolor szampanski, o wysokosci 7,0m, o grubosci scianki
min. 4,2mm, kohcowka stupa ®60, bez wysiegnik, przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej Il
(nadmorskiej) - typy stupédw uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Kazdy stup potgczyc linkg LY10 z utozong w rowie kablowym bednarka.

We wnekach mocowac ztgcza kablowe w Il klasie ochronnosci np. produkcji Sintu Turek :

- izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe z wktadkami 4A/gG

- izolacyjne ztgcza fazowe

- izolacyjne ztgcza zerowe.

Stupy montowa¢ na fundamentach betonowych o glebokosci 1100mm, przystosowane do
przykrecenia stupa czterema srubami M16. Do stabilizacji posadowienia fundamentéw stupéw
stosowaC mieszanke betonowg B-7,5.

Stupy ustawi¢ zgodnie z rysunkiem nr 1, wnekami na tabliczki bezpiecznikowe w strone chodnika i
sciezki rowerowe;.

4.9. Oprawa stupowa.

Zaprojektowano oprawy ze zrédtem swiattg LED, o strumieniu swietlnym minimum 4850 lumendw i
mocy max. 42W (sprawnos$¢ minimum114 Im/W), IP 66 dla cze$ci optycznej i uktadu zasilajgcego, I
kl. ochronnosci, temperatura barwowa ok. 5000K; materiat: stop aluminium, anodowany na kolor
grafitowy, przystosowana do montaz bezposrednio na stupie fi60, wspotczynnik CRI>70, mozliwosé
podtgczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DAL. Typy opraw
osSwietleniowych uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

4.10. Oswietlenie przejs¢ pod torami kolejowymi.

Przejscia tunelowe pod torami kolejowymi oswietli¢ za pomocg opraw nastropowaych (nasciennych
wandaloodpornych,) korpus: blacha nierdzewna malowana proszkowo, klosz: poliweglan, ptyta
montazowa: ocynkowana blacha stalowa. Oprawa powinna posiada¢ akredytowane badania >IK10+
oraz dopuszczenie PKP PLK. Typ zrédta swiatta: moduty LED, o strumieniu Swietinym minimum 4060
lumendw i mocy max. 36W (sprawnos¢ minimum 112 Im/W), IP 66 dla czesci optycznej i ukfadu
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zasilajgcego, |l kl. ochronno$ci, temperatura barwowa ok. 4000K; zasilanie przelotowe 2,5mm?. Typy
opraw o$wietleniowych uzgodnié z Zamawiajgcym. Zasilanie opraw wykona¢ kablem YKY3x2,5mm?
wyprowadzonym zza bezpiecznikdw w stupach oswietleniowych. W tunelach kable prowadzi¢ w
rurach ochronnym grubosciennych fi 36 na stropie.

4.11. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej dla projektowanej sieci stosowaé samoczynne
wylgczanie zasilania. Ztgcza bezpiecznikowe i fazowe w stupach oraz oprawy oswietleniowe powinny
posiadac¢ Il klase izolacji.

5. Obliczenia techniczne.
5.1. Bilas mocy dla szafki kablowej SK3:

1. Bilans mocy w projektowanym obwodzie nr 5:
- oprawy stupowe: 8 szt. x 0,042kW = 0,336kW
- oprawy tunelowe: 4 szt. x 0,036kW = 0,144kW
Razem: P, = 0,48kW

2. Obwody istniejgce:

- obwadd nr 1: 7x0,150kW + 2x0,070kW = 1,19kW

- obwadd nr 2: 14x0,150kW = 2,10kW

- obwéd nr 3: 75x0,150kW = 0,75kW

- obwadd nr 4: 5x0,250kW + 4x0,15kW + 2x0,070kW = 0,75kW = 1,96kW
- tablica informacyjna promoéw - 1,2kW

Razem: P, = 7,20kW

3. Projektowana pompownia: P; = 5,9kW

taczna moc: P = P4 + P, + P3 = 13,58kW

Prad nominalny: I, = 21,1A

Prad szczytowy - przy rozruchu oswietlenia: I, = 32,6A.
Zabezpieczania zwarciowe i przecigzeniowe w sieci oswietleniowe;j:
- w szafie kablowej SK3: WT00-40A/gG,

- w szafce o$wietleniowej BiWts-16A/gG,

- w stupach BiWTs4A/gG.

5.2. Obliczenia skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej oraz spadkéw
napiecia dla projektowanej sieci potwierdzajg zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami i przepisami i sg
zawarte w egzemplarzu archiwalnym



6. Wspoétrzedne tyczenia sieci oswietleniowej.

X Y
el 5974092.92 5457682.06
e2 | 5974093.66 5457681.86
e3 | 5974096.71 5457681.71
e4 | 5974099.98 5457681.49
e5 | 5974098.59 5457689.00
e6 | 5974104.48 5457688.63
e7 | 5974107.10 5457692.45
e8 | 5974111.08 5457695.88
e9 | 5974117.05 5457715.29
e10| 5974120.92 5457730.74
el1| 5974122.04 5457732.78
el12| 5974124.48 5457741.99
el13| 5974128.09 5457755.02
el14| 5974131.36 5457759.84
e15| 5974135.19 5457762.81
e16| 5974137.32 5457764.00
el7| 597414117 5457765.12
e18| 5974142.49 5457767.62
e19| 5974142.39 5457768.06
e20| 5974158.84 5457771.47
e21| 5974158.54 5457771.77
e22| 5974159.68 5457769.98
e23| 5974166.61 5457771.63
e24 | 5974192.75 5457777.77
e25| 5974201.01 5457779.72
e26 | 5974216.20 5457783.63
e27 | 5974218.45 5457783.43
e28 | 5974246.87 5457789.83
e29| 5974254.28 5457789.29
e30| 5974255.16 5457790.74
e31| 5974263.93 5457790.29
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TRALUWNIA PROJEKTOWA MOST

URZAD MIASTA SWINOUIJSCIE
Wydziat Infrastruktury i Zieleni Migjskigj
ul. Karsiborska 4 d, 72-600 S\\'inoujs'cic
tel. 91 327 86 75
e-mail: wiz(@um.swinoujscie.pl

WIZ.7021.7.2021.TS
Nr pisma /{ grw -

Swinoujscie 29.07.2021 r.

Pracownia Projektowa Mostow s.c.
R.M.L. Jastrzebscy

ul. Bezowa 29/1

70 — 781 Szczecin

Dotyczy: warunkéw technicznych budowy oswietlenia Sciezki  rowerowo-pieszej oraz

pompowni wod deszczowych w Swinoujsciu-funowie.

Odpowiadajac na Panstwa pismo PPM-88/2021/12 z dnia 16.07.2021 r. uprzejmie informuje,
ze wydane w dniu 31.07.2017 r. warunki techniczne projektowania o$wietlenia ulicznego nr
WTP.OU.12/17 przestaty obowigzywac.

W zwigzku z powyzszym przesytam Panstwu nowe warunki techniczne projektowania
o$wietlenia ulicznego miasta Swinoujscie nr WTP.OU.12a/17 z dnia 28.07.2021 r. dotyczace

budowy oswietlenia $ciezki  rowerowo-pieszej oraz pompowni wéd deszczowych w

Swinoujsciu-Lunowie.
Uprzejmie informuje, ze praktycznie pozostajg one bez zmian w zakresie rozwiazan

technicznych w nich zawartych, natomiast nalezy uwzgledni¢ dodatkowe wymagania

edytorskie, ktore nie zostaly wczesniej w nich okreslone.

Zalacznik:
- WTP.OU.12a/17 z dnia 28.07.2021 r.



URZAD MIASTA SWINOUIJSCIE

Wydziat Infrastruktury i f/.iclcgli Migjskiej
ul. Karsiborska 4 d, 72-600 Swinoujscie T o
tel. 91 327 86 75 Swinoujscie 28.07.2021 r.
e-mail: wiz(@um.swinoujscie.pl )
WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO

MIASTA SWINOUJSCIE
Nr biezacy warunkéw: WTP.OU. 12a/17

Dotyczy: budowy o$wietlenia Sciezki rowerowo-pieszej oraz pompowni wod deszczowych w
Swinoujsciu-Lunowie.

1. Traca wazno$¢ warunki techniczne projektowania o$wietlenia ulicznego miasta
Swinoujscie nr WTP.OU.12/17 z dnia 31.07.2017

2. Projekt o$wietlenia wykonaé zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami, w tym z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oraz z zasadami wiedzy technicznej w tym
zakresie. Projektant winien dokona¢ wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod
projektowang budowe.

3. Projektant winien zaprojektowa¢ najbardziej ekonomiczne i funkcjonalne o$wietlenie,
ktore bedzie spetniato wymagania dobranej przez Projektanta grupy i klasy o$wietleniowej
dla ww. ciggédw komunikacyjnych. W opisie technicznym projektu oprécz ww. grup i klas
oraz odpowiadajagcym im wartosciom parametréw os$wietleniowych nalezy zamiescié
rowniez wartosci obliczone (nalezy zestawi¢ ze sobg obie te wartosci). Sugerowana
odlegtos¢ miedzy latarniami ok. 30 m oraz lokalizacja na skraju chodnika (przy
ogrodzeniu/granicy dziatki) jesli jest to mozliwe.

4. Zastosowa¢ oprawe o stopniu ochrony zasilacza i modutu optycznego IP 66, ze zrédtem
swiatta LED, otwierang bez uzycia narzedzi, przeznaczong do montazu na
wysiggniku/bezposrednio na shupie o $rednicy zakoriczenia wysiegnika/stupa 60 mm.
Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ regulacji kata nachylenia od -15 do 10 stopni — nie
dotyczy opraw na stupach niskich (tzw. parkowych). Obudowa/korpus oprawy z profili i
blach aluminiowych zabezpieczona przez anodowanie: w gérnej czesci w kolorze stupa a
w dolnej czgsci w kolorze czarnym. Diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z
celementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewks asymetryczng wykonana z
tworzywa PMMA o podwyzszonych wlasciwosciach temperaturowych. Efektywno$é
swietlna calej oprawy a nie samego zrodta §wiatta minimum 120 Im/W. Modut optyczny
IP 66 montowany na powierzchni radiatora zabudowanego wewnatrz oprawy. Temperatura
barwy $wiatta 5000K (barwa biata neutralna), oprawa winna osiaga¢ efektywnosé
energetyczng klasy A++. Wspotczynnik oddawania barw CRI powyzej 70. Utrzymanie
strumienia $wietlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80. Oprawa przystosowana
do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C, gwarancja producenta na oprawe minimum
5 lat. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: zwarciowe, temperaturowe. Oprawa winna posiadaé dodatkowe
zabezpieczenie przeciwprzepigciowe poza zasilaczem na poziomie min. 10kV oraz
zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem.
Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ zmiany strumienia $wietlnego w czasie (profil czasowy-
minimum cztery stopnie), realizowana za pomocg dedykowanego do zasilacza
oprogramowania, umozliwiajacego ustawienie pozioméw natezenia o$wietlenia w trakcie
cyklu Swiecenia oprawy — cos fi zasilacza nie moze byé mniejszy niz 0,95 przy redukcji
mocy do wartosci 50 % mocy maksymalnej oprawy. Oprawa powinna mie¢ mozliwosé
podiaczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI. Oprawa
powinna posiada¢ mozliwo$¢ wymiany (w miejscu jej montazu) pojedynczych moduléw
optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji, wartos¢ pojedynczego
modutu/zasilacza powinna by¢ nie drozsza niz 25% wartosci oprawy. Wymiary oprawy
winny zapewni¢ niski wspotczynnik aerodynamiczny, tj. maksymalnie 0,5 +/- 5%.
Maksymalny ciezar oprawy razem z ewentualnym wysiegnikiem nie powinien przekroczyé
15 kg. Oprawy musza posiadaé certyfikat bezpieczenstwa fotobiologicznego oraz
deklaracje zgodnosci CE producenta. Warto$¢ wskaznika udziatu $wiatla wysytanego ku
gorze (ULOR) zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 245/2009. Oprawy powinny by
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11.

dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i
montazu. Powyzsze spelnia np. oprawa typu CUDDLE II LED REG na stupach wysokich
(tzw. ulicznych, h=8-9m)/ MIRA LED STRADA na stupach niskich (tzw. parkowych,
h=4-5m) lub réwnowazne. Przedlozy¢ karty katalogowe. Typ uzgodni¢ z Inwestorem. W
opisie technicznym i na schemacie ideowym nalezy poda¢ kat nachylenia oprawy
wzgledem poziomu jezdni.

Zastosowac¢ stupy o$wietleniowe aluminiowe (szlifowane), stozkowe bez szwow,
anodowane na kolor szampanski (matowe), posadowione na fundamentach betonowych,
przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej Il (nadmorskiej). Wymagane wtasciwosci
bezpieczenstwa biernego stupéw: NE-C-S-SE-MD-0 dla predkosci 50 i 70 km/h. Srednica
zakonczenia stupa powinna wynosi¢ 60 mm. Zywotno$é stupa min. 40 lat potwierdzona
aprobatg techniczng wystawiong przez zewnetrzna jednostke badawcza. Do wyposazenia
dotaczony powinien by¢ komplet: elementow zlgcznych stupa ze stali nierdzewne;j
(nakretki, podktadki), oston na nakretki z tworzywa sztucznego itd. oraz kluczyk do wneki
stupowej. Nie stosowaé oston z elastomeru. Powyzsze spetnia np. stup typu SAL lub
robwnowazny. Przedlozy¢ karty katalogowe. Typ uzgodni¢ z Inwestorem. W opisie
technicznym i na schemacie ideowym nalezy poda¢ wysokos¢ stupa, dlugosé i kat
nachylenia wysiggnika wzgledem poziomu jezdni.

Miejsca posadowienia stupow musza mie¢: zachowana obowigzujaca skrajni¢ drogowa
(pozadane min. 70 cm) w przypadku ich lokalizacji przy jezdni oraz zachowang rzg¢dna
posadowienia fundamentéw takg samg jak zaprojektowanej nawierzchni (ciagi piesze,
teren zielony itp.). W przypadku lokalizacji stupa w/przy miejscu przeznaczonym do
parkowania pojazdéw nalezy wyposazy¢ te slupy w trwale oslony (stal ocynkowana
ogniowo, Srednica zewnetrzna rury min. 45 mm) chronigce stup przed
uderzeniem/najazdem przez parkujacy pojazd — Projektant winien rozpatrzy¢ zastosowanie
takich oston we wszystkich lokalizacjach stupéow narazonych na najazd/uderzenie
parkujacym pojazdem.

Zasilanie projektowanego os$wietlenia $ciezki rowerowo-pieszej nalezy wykonaé z
istniejacej szafki oswietleniowej nr 50 zlokalizowanej przy rondzie w Lunowie.

Zasilenie pompowni wéod deszczowych (Ppzp = 3 kW) nalezy wykonaé¢ z szafki
rozdzielczej zlokalizowanej przy szafce oswietleniowej nr 50 — w razie koniecznosci
dobudowaé nowy obwodd lub istniejacg szafke wymieni¢ na nowa z wieksza iloscig
obwodow.

Ww. istniejacg szafke o$wietleniows, ktora nalezy zdemontowa¢ w taki sposob, aby nie
ulegta uszkodzeniu, nalezy wymieni¢ na nowg 6-cio polowg w obudowie z tworzywa
sztucznego odpornego na promieniowanie UV. Szatke nalezy wyposazy¢ w sterownik
PSO - 02 (Gmina posiada tylko do tego sterownika przenos$ny programator umozliwiajgcy
jego pelng eksploatacje), aparaty umozliwiajace prace oswietlenia catonocng 1 pdinocng
oraz w ogranicznik przepi¢é kombinowany typu 142 wyposazony w element odcinajacy-
iskiernik. Obwody wyj$ciowe winny by¢ zabezpieczone bezpiecznikami instalacyjnymi
(topikowymi). Zamykanie szafki — wktadka patentowa oraz uchwyty umozliwiajace uzycie
ktodkai.

Projektant winien dla wskazanej wyzej szatki oswietleniowej 1 pozostatej grupy odbiorow
- jest jedno zasilanie z ENEA Operator obejmujace szafk¢ oswietleniowa i szafke
rozdzielcza - okresli¢ moce: zainstalowang 1 niezbedng moc przylaczeniowa
(uwzgledniajacg rozruch o$wietlenia), ktére beda uwzgledniaty projektowane oraz
istniejgce oswietlenie uliczne, istniejacy tablicg informacyjng czasu oczekiwania wjazdu na
prom i projektowang pompownie wod deszczowych. Szczegdtowy bilans mocy nalezy
zamiesci¢ w obliczeniach i na schematach ideowych. Projektant winien si¢ ustosunkowac
do istniejgcej mocy przylaczeniowej oraz ocenié czy jest ona wystarczajaca na potrzeby
zamierzenia budowlanego zawartego w niniejszym projekcie lub czy wymaga zmiany a
jesli tak to o ile

Sie¢ o$wietlenia zaprojektowaé kablem YAKY 4x..... mm? (o przekroju nie mniejszym niz
25 mm?) z plaskownikiem Fe/Zn o odpowiednim przekroju.
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Jako przepusty pod drogami i wjazdami na posesje oraz przy zblizeniach i kolizjach z
innymi instalacjami/obiektami stosowa¢ rury fi 110 (wytrzymato$é na $ciskanie min. 450
N). Nalezy zawsze zaprojektowac o jedng rure wiecej jako rezerwowa.

Z projektowanego o$wietlenia $ciezki rowerowo-pieszej nalezy zasili¢ o$wietlenie wnetrza
przej$¢ podziemnych, ktére nalezy wykonaé oprawami ze zrodtem $wiatta LED i wysokim
stopniu ochrony IK.

W stupach zastosowa¢ izolowane zlaczki kablowe typu IZK. Nie stosowaé glowic
termokurczliwych i jakichkolwiek tabliczek stupowych. Wszystkie stupy faczyé z
bednarkg za pomoca przewodu LgY o odpowiednim przekroju.

Zasilanie opraw zaprojektowa¢ przewodem YDYzo 5 x 1,5 mm?, dwie zyly podiaczyé do
zaciskow zasilacza stuzacych do jego wysterowania i zakonczy¢ zlgczkami zaciskowymi
we wnece shupowej (z zapasem ok. 0,5 m).

Szczegoly techniczne przylaczenia do istniejgcych instalacji oswietlenia ulicznego nalezy
uzgodni¢ z konserwatorem miejskiej sieci oswietlenia ulicznego, tel. 91 32 79 564,
ktéremu nalezy przekaza¢ zdemontowang szafke o$wietleniows.

Nalezy przedstawi¢ schemat ideowy zasilania wszystkich obiektow, tj. od punktu
przylaczenia w ENEA Operator, poprzez licznik ENEA Operator, szafke rozdzielcza
Gminy zasilajaca poszczegélne grupy odbiordéw, szafke o$wietleniowa, tablice
informacyjng i pompownie wdd deszczowych z podaniem ich obcigzenia w formie
szczegdlowego bilansu mocy catosci i poszezegdlnych odbiorow, obejmujacy typ i rodzaj
kabli zasilajacych oraz typ i rodzaj zabezpieczen, dlugosci kabli, parametry techniczne
obuddéw rozdzielnic, szafek itp. itd.

Na schemacie ideowym zasilania projektowanego oswietlenia nalezy zamiesci¢ informacje
niezbgdne do poézniejszej eksploatacji, tj. m.in.: schemat ideowy szafki o$wietleniowe;j
wraz z jej zasilaniem, zabudowanymi aparatami z podaniem typu i warto$ci nominalnych
(np. zabezpieczen obwodow), dlugosci kabla i odleglosci miedzy latarniami,
zabezpieczenie opraw, fazowanie, moc opraw i moc zrodet swiatla, kgt nachylenia opraw
wzgledem poziomu jezdni, wysoko$¢ stupa, dlugos¢ i kat nachylenia wysiegnika
wzgledem poziomu jezdni, uziemienia, przewdd zasilajacy oprawy, oznaczenie latarn
tozsame z planem sytuacyjnym, szczegoélowy bilans mocy szafki oswietleniowej wraz z
parametrami technicznymi obudowy szafki, parametry kabli itd. itp.

W uwagach koncowych projektu nalezy wymieni¢ z nazwy wszystkie protokoty z
pomiaréw jakie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu, tj. m.in. z pomiardw:
luminancji, natezenia o$wietlenia, szybkiego wylgczenia szafek, opraw 1 stupow,
rezystancji izolacji kabli i przewoddw oraz rezystancji uziemienia.

W projekcie nalezy zamiesci¢ wszystkie wymagane obliczenia, tj. m.in. parametrow
swietlnych, doboru kabli, spadkéw napigé, szybkiego wylaczenia, koordynacji
zabezpieczen z obcigzalnoscia dlugotrwatg kabli/przewodéw itd. wraz z oceng ich
wynikéw w zakresie spelnienia wymagan normowych.

Wersja elektroniczna projektu (skan w formacie pdf) musi by¢ tozsama z wersja
papierowa, tj. musi by¢ zachowana kolejnos$é projektu, muszg by¢ wszystkie zatgczniki
oraz podpisy itd. Projektant dostarczy Zamawiajgcemu réwniez projekt w rozszerzeniu
dwg, tozsamy z wersjg papierowa i w uktadzie wspolrzednych geodezyjnych. Zapis
elektroniczny dokumentacji projektowo-kosztorysowej winien posiadaé¢ proste i
zrozumiate nazwy plikdw.

Na planie sytuacyjnym nalezy pokaza¢ granice dzialek, krawezniki, tereny zielone,
przejscia przez jezdnie, ciagi piesze itd. Powyzsze nalezy pokazaé¢ w taki sposob, aby byly
dobrze widoczne trasy kabli i lokalizacja latarn (tres¢ mapy do celow projektowych w
kolorze czarnym, granice dziatek w kolorze jasnoniebieskim, rzeczy nowoprojektowane w
kolorach ogolnie przyjetych, kable i latarnie o$wietleniowe w kolorze czerwonym o
grubosci linii 0,35 mm).

Na kazdym rysunku nalezy zamiesci¢ legend¢/wykaz oznaczen uzytych tylko na tym
rysunku.
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Szafa o$wietleniowa nr 50 w miejsce istniejgcej

1. Mapa sytuacyjno-wysokoS$ciowa terenéw zamknietych

W zakresie opracowania znajdujq sie punkty osnowy geodezyjnej nr:

BRAK

wedtug danych MODGIK w Swinoujéciu

2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczng K-1 (1998r.) i
standardem GK-1

Szafa kablowa SK3

i deszczowe]

oprawy mocowac na $cianie tuz pod stropem, ~zasilanie przelotowe

kablem YKY3x2,5mm? prowadzonym w rurze BE36

Kabel YAKY4x25mm? uktada¢ w rurze BE50 po $cianie pod stropem AT
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UWAGI , OZNACZENIA :

1. Stupy oswietleniowe: aluminiowe stozkowe, bez szwu, montowane na fundamencie betonowym,
anodowane na kolor szampanski o wysokos$ci 7,0m, o grubosci $cianki min. 4,2mm,
koncéwka stupa @60, bez wysiegnika.
(B33

0000

- oprawa oswietleniowa stupowa, ze zrédtem Swiattg LED, o strumieniu swietinym minimum
4850lumendw i mocy max. 42W (sprawno$¢ minimum114 Im/W, IP 66 dla cze$ci optycznej

i uktadu zasilajgcego, Il kl. ochronnosci, temperatura barwowa ok. 5000K; materiat: stop aluminium,
anodowany na kolor grafitowy, przystosowana do montaz bezposrednio na stupie fi60,

wspotczynnik CRI>70, mozliwosé podtgczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez
interfejs DALI.

3. - oprawa oswietleniowa nastropowa (nascienna), wandaloodporna, akredytowane badania >1K10
(IK10+), typ zrédia $wiatta: moduty LED, o strumieniu $wietinym minimum 4060 lumenow

i mocy max. 36W (sprawnos$¢ minimum 112 Im/W), IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego,

Il kl. ochronnoéci, temperatura barwowa ok. 4000K; zasilanie przelotowe 2,5mm2, dopuszczenie PKP

4. W stupach montowac izolowane ztgcza kablowe: bezpiecznikowe , fazowe oraz zerowe wkitadki 4A/gG.
Zasilanie opraw przewodami YDYZz05x1,5mm?

5. W rowie kablowym utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang o przekroju min.100mm.
Stupy tgczy¢ z bednarkg za pomocg przewodu LgY10

6. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa : dla stupéw "samoczynne wytgczanie zasilania",
dla opraw i ztgczy stupowych "izolacja ochronna".
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Projektowana szafka kablowa SK3 w obudowie
z tworzywa termoutwardzalnego w Il kl. ochronnosci,
IPmin 44, w miejsce istn szafki oswietleniowej nr 50

Projektowana szafka oswietleniowa S0-6/3-faz. nr 50
dwudrzwiowa, w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego
w Il kl. ochronnosci, IPmin 44 , ustawi¢ obok szafki kablowej

Bilas mocy dla szafki kablowej SK3:

1. Bilans mocy o$wietlenia w projektowanym obwodzie nr 5:

- oprawy stupowe: 8 szt. x 0,042kW = 0,336kW
- oprawy tunelowe: 4 szt. x 0,036kW = 0,144kW
Razem: P1 = 0,48kW

2. Obwody oswietleniowe istniejace:
- obwdd nr 1: 7x0,150kW + 2x0,070kW = 1,19kW
- obwadd nr 2: 75x0,150kW = 0,75kW
- obwdd nr 3: 14x0,150kW = 2,10kW

- obwaod nr 4: 5x0,250kW + 4x0,15kW + 2x0,070kW = 0,75kW = 1,96kW

- tablica informacyjna promow - 1,2kW
Razem: P2 = 7,20kW

3. Projektowana pompownia: P3 = 5,9kW
taczna moc: P = P1 + P2 + P3 = 13,568kW
Prad nominalny: In = 21,1A

Prad szczytowy - przy rozruchu oswietlenia: Ir = 32,6A

proj. obwod os$wietleniowy nr 5: YAKY4x25mm?, Lc=239m
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w tunelu kabel pod stropem w rurze PE50

8 opraw ulicznych + 4 oprawy tunelowe
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Q00000
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w rurze PE32

Q00000

UWAGI , OZNACZENIA :
1. Kabel oswietleniowy: typu YAKY4x25
2. Stupy oswietleniowe: aluminiowe stozkowe, bez szwu, montowane na fundamencie betonowym, anodowane na kolor szampanski
o wysokosci 7,0m, o grubosci $cianki min. 4,2mm, kohcowka stupa @60, bez wysiegnika.
3. - oprawa oswietleniowa stupowa, ze Zrédtem Swiattg LED, o strumieniu $wietlnym minimum 4850lumendw i mocy max. 42W
00O
OO

[66060]

(sprawnos¢ minimum114 Im/W, IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego, Il kl. ochronnosci, temperatura barwowa ok. 5000K;
materiat: stop aluminium, anodowany na kolor grafitowy, przystosowana do montaz bezposrednio na stupie fi60,
wspotczynnik CRI>70, mozliwos¢ podigczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI

- oprawa oswietleniowa nastropowa (nascienna), wandaloodporna, akredytowane badania >I1K10 (IK10+), typ zrédta swiatta: moduty LED,
o strumieniu swietinym minimum 4060 lumendéw i mocy max. 36W (sprawnos¢ minimum 112 Im/W), IP 66 dla czesci optycznej
i uktadu zasilajgcego, Il kl. ochronnosci, temperatura barwowa ok. 4000K; zasilanie przelotowe 2,5mm?, dopuszczenie PKP PLK

5. W stupach montowa¢ izolowane ztgcza kablowe: bezpiecznikowe, fazowe oraz zerowe, wktadki 4A/gG

Zasilanie opraw przewodami YDYzo5x1,5mm?
6. W rowie kablowym utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang o przekroju min.100mm. Stupy fgczy¢ z bednarkg za pomoca przewodu LgY10
7. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa : dla stupdw "samoczynne wytgczanie zasilania",

dla

opraw i ztgczy stupowych "izolacja ochronna".

28(33)m 3035)m
DO01-4A/gG DO01-4A/gG Ii Ii D01-4A/gG
{60000} {oc000]
24m 6m
\ YKY3x2.5
w rurze BE32
s JASSTRZEBS©Y¢ tel. 91 462 96 86, kom. 601 78 69 33

PRACOWNIA PROJEKTOWA MOSTOW s..

70-781 Szczecin, ul. Bezowa 29/1
biuro@ppm.szczecin.pl

Budowa przejs¢ podziemnych pod liniq kolejowq nr 401 oraz pod linig Umowa
Tytut
] kolejowg nr 996 w Swinoujsciu — tunowie wraz z ciggiem pieszo—rowerowym WIM /68 /2021
projektu Zadanie 2. Budowa przejscia pod linig kolejowq nr 401
Tytut rysunku . . o Data
Schemat ideowy proj. oswietlenia ciggu 09.2023
pieszo-rowerowego oraz przytgcza do pompowni ’
. mgr. inz. Zbigniew Majchrowski Skala ———
Projektant Upr.nr 146/Sz/85 sieci i instal. elektrytczne
Oprocowo’f mgr. inz. Zbigniew Majchrowski
mgr. inz. Pawet Paczynski RyS nr E2
Sprawdzit

ZAP /0254 /PQOOE /12 sieci i inst. elektrytczne
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