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II. Opis techniczny 
 

 
1. Podstawa opracowania. 
 

- umowa zawarta z inwestorem  
- projekty branży drogowej i kanalizacji deszczowej 
- warunki techniczne projektowania oświetlenia Urzędu Miejskiego w Świnoujściu nr WTP.OU. 

12/17 z dnia 31.07.2017. 
- projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej, sanitarnej i mostowej 
- informacje uzyskane od eksploatującej na zlecenie Gminy Świnoujście oświetlenie uliczne firmy 

„Instalatorstwo Elektryczne, Marian Sienkiewicz, ul. Herbowa 18, 72-600 Świnoujście”, 
- obowiązujące normy i przepisy.  
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,  
 

2.  Cel opracowania. 
 

Celem opracowania jest budowa oświetlenia dla obiektu: Budowa przejść podziemnych pod linią 
kolejową nr 401 oraz pod linią kolejową nr 996 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-
rowerowym oraz budowa przyłącza elektrycznego. 
 

3.  Zakres opracowania. 
 

Zakres opracowanie obejmuje : 
 

 montaż szafki kablowej SK3, 
 budowę przyłącza do szafki sterowniczej pompowni kanalizacji deszczowej typu YKY4x10mm2 

o długości 10m, 
 wymianę istniejącej szafki oświetleniowej nr 50 
 budowę linii kablowej oświetleniowej YAKY4x25mm2 o łącznej długości 239m, 
 montaż 8 słupów  oświetleniowych z jedną oprawą oświetleniową 
 montaż przewodu zasilającego oprawy oświetleniowe tunelowe o długości 63m. 
 ułożenie rur osłonowych dwudzielnych o długości 48m na istn. kablach energetycznych. 
 

4. Opis prac projektowych. 
 

4.1. Parametry przyjęte do projektu oświetlenia. 
 

Grupa sytuacji oświetlenia – E2 (dobrana z normy PKN-CEN/TR 13201-1, tablica 1) 
Zalecana klasa oświetlenia – ES2   
Zalecane parametry oświetlenia: Esc min – 7,5 [lx]  
 

4.2.  Charakterystyka ogólna oświetlenia. 
  

Zasilanie oświetlenia : ........... - z szafki oświetleniowej nr 50 przy Rondzie 
Napięcie zasilania : ............... - 3x230/400V 
Moc zainstalowana : .............. - 0,48kW 
Sieć oświetleniowa :............... - kabel YAKY 4x25mm2 
Długość projektowanej sieci : - 239m 
Ilość słupów oświetleniowych:  - 8szt. 
Ilość opraw  w tunelu: ………. - 4szt. 
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4.3. Stan istniejący. 

 

Przy rondzie ustawiona jest szafka oświetleniowa nr 50 będąca własnością Gminy Świnoujście. 
Zasilanie szafki odbywa się z sieci ENEA Operator. Układ pomiaru energii zlokalizowany jest przy 
stacji transformatorowej. Zza układu pomiarowego do SO-50 ułożona jest linia kablowa 
YAKY4x120mm2 będąca własnością Gminy Świnoujście. Z szafki wyprowadzone są cztery obwody 
oświetleniowe oraz linia kablowa zasilająca tablicę informującą o ruchu na przeprawie promowej. 
Obudowa szafki z tworzywa termoutwardzalnego jest w złym stanie technicznym - powłoki ochronne 
złuszczone, drzwi zdeformowane. W szafce brak pół rezerwowych.  
 

 
 

Szafka oświetleniowa nr 50 - widok 

   
 

Szafka oświetleniowa nr 50 - wyposażenie 
 
4.4. Projektowany układ zasilania - szafa kablowa SK3. 
 
Istniejącą szafkę oświetleniową zdemontować. Kabel zasilający wprowadzić do projektowanej tuż 
obok szafki oświetleniowej szafy kablowej SK3. Z szafki zasilane będą  
- kablem YKY4x10mm2 pompownia kanalizacji deszczowej, 
- kable YAKY4x70mm2 szafka oświetleniowa. 
Obudowa szafy z tworzywa termoutwardzalnego w II kl. ochronności, IPmin 44. Szafkę 
wyposażyć w uziom roboczy dodatkowy i ochronny o wartości rezystancji maksimum 5Ω.  
 

 4.5. Zasilanie pompowni. 
 
Pompownia kanalizacji deszczowej jest zlokalizowana obok szafki oświetleniowej. W pompowni 
zainstalowane będą jedna dwie pompy z silnikiami o mocy 2,95kW. Sterowanie pracą pompowni 
odbywać się będzie automatycznie w zależności od poziomu wody na dopływie. Szafa sterownicza 
będzie dostarczona w komplecie z pompownią. Da zasilenia szafy sterowniczej ułożyć kable typu 
YKY4x10mm2 z szafy kablowej SK3. Długość całkowita kabla: 10m. 
 
4.6. Sieć oświetleniowa. 
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Zasilanie oświetlenia odbywać się z projektowanej szafki oświetleniowej wg punktu 4.5. 
Zaprojektowano budowę linii kablowej typu YAKY4x25mm2 o długości całkowitej 239m  
Trasa kabli prowadzi w poboczu projektowanej ścieżki rowerowo-pieszej.  
Ze słupów nr 4 i 8 wykonać kablem YKY3x2,5mm2 zasilanie opraw w tunelach pod torami 
kablowymi.  
Układania kabli 
Wykop dla układania kabli wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego.  Kabel układać na 
głębokości  70 cm linią falistą z zapasem długości min. 3% długości rowu, na warstwie piasku 
grubości 10cm. Ułożone kable zasypać 10-centymatrową warstwą przesianego piaszczystego gruntu 
rodzimego (w przypadku braku takiego gruntu dowieść piasek spełniający wymagania), następnie 
warstwą grubości 15cm pozbawioną grud, gruzu i kamienia gruntu rodzimego  i ułożyć folię z 
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z napisem  „Uwaga! kabel 0,4kV”. Krawędzie folii powinny 
wystawać 15cm poza kable. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym  pozbawionym 
kamieni i gruzu ubijając warstwami co 15cm. Nadmiar gruntu rozplantować. W przejściach 
projektowanymi jezdniami oraz wjazdami na parking kable układać w rurach PE75  
\. Obok ułożyć rurę zapasową. Pozostałe zasady układania kabli -  wg N-SEP-E-004. Wprowadzenia 
kabli do słupów wykonać w rurach osłonowych z uszczelnieniem.  
W rowie kablowym pod kablem  ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną o przekroju min.100mm.  
 

4.7. Szafka oświetleniowa. 
 

Lokalizacja szafki: w miejsce szafki istniejącej, przewidzianej do demontażu i przekazania w stanie 
nienaruszonym Zamawiającemu. Szafkę zasilić kablem YAKY4x70mm2 z szafy kablowej SK3. 
Obudowa szafki z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na promieniowanie UV, w II klasie 
ochronności. Ilość pól odpływowych : 6. Szafkę wyposażyć w ogranicznik przepięć kombinowany typu 
1+2 wyposażony w element odcinający-iskiernik. Sterowanie  zegarem „astronomicznym” - typ zegara 
uzgodnić z Zamawiającym. Schemat ideowy szafki przedstawiono na rysunku nr 2.  
 

4.8.  Słupy oświetleniowe.  
 

Przewidziano montaż 8 szt. słupów oświetleniowych.  
Zaprojektowano słupy  oświetleniowe aluminiowe stożkowe, bez szwu, montowane na 
fundamencie betonowym, anodowane na kolor szampański, o wysokości 7,0m, o grubości ścianki 
min. 4,2mm, końcówka słupa 60, bez wysięgnik, przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej II 
(nadmorskiej) - typy słupów uzgodnić z Zamawiającym. 
Każdy słup połączyć linką LY10 z ułożoną w rowie kablowym bednarką. 
We wnękach mocować złącza kablowe w II klasie ochronności np. produkcji Sintu Turek :  
-  izolacyjne złącze bezpiecznikowe z wkładkami 4A/gG    
-  izolacyjne złącza fazowe  
-  izolacyjne złącza zerowe. 
Słupy montować na fundamentach betonowych o głębokości 1100mm, przystosowane do 
przykręcenia słupa czterema śrubami M16. Do stabilizacji posadowienia fundamentów słupów 
stosować mieszankę betonową   B-7,5. 
Słupy ustawić zgodnie z rysunkiem  nr 1, wnękami na tabliczki bezpiecznikowe  w stronę chodnika i 
ścieżki rowerowej. 
 

4.9.  Oprawa słupowa. 
 

Zaprojektowano oprawy ze źródłem światłą LED, o strumieniu świetlnym minimum 4850 lumenów i 
mocy max. 42W (sprawność minimum114 Im/W), IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego, II 
kl. ochronności, temperatura barwowa ok. 5000K; materiał: stop aluminium, anodowany na kolor 
grafitowy, przystosowana do montaż bezpośrednio na słupie fi60, współczynnik CRI>70, możliwość 
podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DAL. Typy opraw 
oświetleniowych  uzgodnić z Zamawiającym. 
 
4.10. Oświetlenie przejść pod torami kolejowymi. 
 

Przejścia tunelowe pod torami kolejowymi oświetlić za pomocą opraw nastropowaych (naściennych 
wandaloodpornych,) korpus: blacha nierdzewna malowana proszkowo, klosz: poliwęglan, płyta 
montażowa: ocynkowana blacha stalowa. Oprawa powinna posiadać akredytowane badania >IK10+ 
oraz dopuszczenie PKP PLK. Typ źródła światła: moduły LED, o strumieniu świetlnym minimum 4060 
lumenów i mocy max. 36W (sprawność minimum 112 Im/W), IP 66 dla części optycznej i układu 
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zasilającego, II kl. ochronności, temperatura barwowa ok. 4000K; zasilanie przelotowe 2,5mm2. Typy 
opraw oświetleniowych  uzgodnić z Zamawiającym. Zasilanie opraw wykonać kablem YKY3x2,5mm2 
wyprowadzonym zza bezpieczników w słupach oświetleniowych. W tunelach kable prowadzić  w 
rurach ochronnym grubościennych  fi 36 na stropie.  
 

4.11.  Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa. 
 

Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej dla projektowanej sieci stosować samoczynne 
wyłączanie zasilania. Złącza bezpiecznikowe i fazowe w słupach oraz oprawy oświetleniowe powinny 
posiadać II klasę izolacji. 
 

5. Obliczenia techniczne. 
 
5.1. Bilas mocy dla szafki kablowej SK3: 
 

1. Bilans mocy w projektowanym obwodzie nr 5: 
- oprawy słupowe:  8 szt. x 0,042kW = 0,336kW 
- oprawy tunelowe: 4 szt. x 0,036kW = 0,144kW 
Razem: P1 = 0,48kW 
 
2. Obwody istniejące: 
- obwód nr 1: 7x0,150kW + 2x0,070kW = 1,19kW 
- obwód nr 2: 14x0,150kW = 2,10kW 
- obwód nr 3: 75x0,150kW = 0,75kW 
- obwód nr 4: 5x0,250kW + 4x0,15kW +  2x0,070kW = 0,75kW = 1,96kW 
- tablica informacyjna promów - 1,2kW 
Razem: P2 = 7,20kW 
 
3. Projektowana pompownia: P3 = 5,9kW 
 
Łączna moc: P =  P1 + P2 + P3 = 13,58kW 
Prąd nominalny: In = 21,1A 
Prąd szczytowy - przy rozruchu oświetlenia: Ir = 32,6A.  
Zabezpieczania zwarciowe i przeciążeniowe w sieci oświetleniowej: 
- w szafie kablowej SK3: WT00-40A/gG, 
- w szafce oświetleniowej BiWts-16A/gG, 
- w słupach BiWTs4A/gG. 

 
5.2. Obliczenia skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej oraz spadków 
napięcia dla projektowanej sieci potwierdzają zgodność z obowiązującymi normami i przepisami i są 
zawarte w egzemplarzu archiwalnym  
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6. Współrzędne tyczenia sieci oświetleniowej. 
 

 X Y 
e1 5974092.92   5457682.06   
e2 5974093.66   5457681.86   
e3 5974096.71   5457681.71   
e4 5974099.98   5457681.49   
e5 5974098.59   5457689.00   
e6 5974104.48   5457688.63   
e7 5974107.10   5457692.45   
e8 5974111.08   5457695.88   
e9 5974117.05   5457715.29   

e10 5974120.92   5457730.74   
e11 5974122.04   5457732.78   
e12 5974124.48   5457741.99   
e13 5974128.09   5457755.02   
e14 5974131.36   5457759.84   
e15 5974135.19   5457762.81   
e16 5974137.32   5457764.00   
e17 5974141.17   5457765.12   
e18 5974142.49   5457767.62   
e19 5974142.39   5457768.06   
e20 5974158.84   5457771.47   
e21 5974158.54   5457771.77   
e22 5974159.68   5457769.98   
e23 5974166.61   5457771.63   
e24 5974192.75   5457777.77   
e25 5974201.01   5457779.72   
e26 5974216.20   5457783.63   
e27 5974218.45   5457783.43   
e28 5974246.87   5457789.83   
e29 5974254.28   5457789.29   
e30 5974255.16   5457790.74   
e31 5974263.93   5457790.29   
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SKALA:  1 : 500

Nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego

(imię, nazwisko, nr i zakres uprawnień)

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej:

Mapę do celów projektowych sporządzono przy

wykorzystaniu:

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego.

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych

obiektów wskazanych przez projektanta.

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące

uzgodnione przez KZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

Informacje dodatkowe:

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Danych branżowych - z literą B.

2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną 

- z literą A.

3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery.

W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności,

a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od

dokładności kartometrycznej mapy.

podlegające ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Granice i nr działek ewidencyjnych

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt 86

Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust.5 rozporządzenia

MSWiA z dn. 09.11.2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz. 1572)

Nie ustalano, w związku z §80 ust.5 rozporządzenia MSWiA z dnia

9.11.2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz. 1572)

1.                                    zakres pomiaru.

3. Redakcja znaków zgodna zrozporządzeniem MAiC z dn. 02.11.2015r. w sprawie bazy

4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny:

z przepisami instrukcji technicznej K-1 (PodstawowaMapa Kraju z 1998r.)

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu prze jednostkę wykonawstwa

geodezyjnego.

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji

danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. (Dz. U. z 2015r., poz 2028)

branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Układ współrzędnych: "2000-15"

według danych w Świnoujściu

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr:

Kierownik roboty: Jarogniew Ciołek upr. 21601

KNPo2b.6321.81.2023

2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1998r.) i

MODGiK

GEOX POMIARY

Jarogniew Ciołek

Ostromice 59

72-510 Wolin

 tel. 514-675-063

BRAK

184-2021, 38-2023, 36-2023, 19-2018, 23-2019

OBIEKT:

woj. zachodniopomorskie

m. Świnoujście,  326301_1   

obr. Warszów 0016

linia 401 Szczecin Dąbie - Świnoujście Port

km 93.000 - 93.300 

stacja Świnoujście 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

Wykonano dnia
15.05.2023

Jarogniew Ciołek upr. 21601

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenów zamkniętych

Mapa zasadnicza : 5.210.15.04.4.1, 5.210.15.04.4.3

standardem GK-1

dz. nr 19/48, 19/50, 19/51, 19/52, 205/4, 19/37, 19/36

Karta rejestracyjna cyfrowej kopii mapy (wtórnika) - ARKUSZ NR 1 

PRACOWNIA PROJEKTOWA MOSTÓW s.c.

Plan sytuacyjny  projektowanego oświetlenia ciągu

pieszo-rowerowego oraz przyłącza do pompowni

Rys. nr E1

UWAGI , OZNACZENIA  :

1. Słupy oświetleniowe:  aluminiowe stożkowe, bez szwu, montowane na fundamencie betonowym,

    anodowane na kolor szampański o wysokości 7,0m, o grubosci ścianki min. 4,2mm,

     końcówka słupa Ø60, bez wysięgnika.

2.            - oprawa oświetleniowa słupowa, ze źródłem światłą LED, o strumieniu świetlnym minimum

              4850lumenów i mocy max. 42W  (sprawność minimum114 Im/W, IP 66 dla części optycznej

              i układu zasilającego, II kl. ochronności, temperatura barwowa ok. 5000K; materiał: stop aluminium,

              anodowany na kolor grafitowy, przystosowana do montaż bezpośrednio na słupie fi60,

              współczynnik CRI>70, możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez

              interfejs DALI.

3.            - oprawa oświetleniowa nastropowa (naścienna), wandaloodporna, akredytowane badania >IK10

              (IK10+), typ źródła światła: moduły LED,  o strumieniu świetlnym minimum 4060 lumenów

              i mocy max. 36W (sprawność minimum 112 Im/W), IP 66 dla części optycznej  i układu zasilającego,

             II kl. ochronności, temperatura barwowa ok. 4000K; zasilanie przelotowe 2,5mm2, dopuszczenie PKP

4. W słupach montować izolowane złącza kablowe: bezpiecznikowe , fazowe oraz zerowe  wkładki 4A/gG.

    Zasilanie opraw przewodami YDYżo5x1,5mm²

5. W rowie kablowym ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną o przekroju min.100mm.

    Słupy łączyć z bednarką za pomocą przewodu LgY10

6. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa : dla słupów "samoczynne wyłączanie zasilania",

    dla opraw i złączy słupowych "izolacja ochronna".

Szafa oświetleniowa nr 50 w miejsce istniejącej

Szafa kablowa SK3

Szafa sterownicza pompowni

kanalizacji deszczowej

oprawy mocować na ścianie tuż pod stropem,

zasilanie przelotowe kablem YKY3x2,5mm²

prowadzonym w rurze BE36

oprawy mocować na ścianie tuż pod stropem,  zasilanie przelotowe

kablem  YKY3x2,5mm² prowadzonym w rurze BE36

Kabel YAKY4x25mm² układać w rurze BE50 po ścianie pod stropem

proj. obwód oświetleniowy YAKY4x25mm², Lc=239m

8 opraw uliucznych + 4 oprawy tunelowe

rura PE75, L=12m

Przyłącze do szafy sterowniczej

pompowni, YKY4x10, L=10m
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Projektowana szafka oświetleniowa S0-6/3-faz. nr 50

dwudrzwiowa, w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego

w II kl. ochronności, IPmin 44 , ustawić obok szafki kablowej
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szafka sterownicza

pompowni kanalizacji

deszczowej

Ps = 5,9kW

obwody oświetleniowe istniejące

UWAGI , OZNACZENIA  :

1. Kabel oświetleniowy: typu YAKY4x25

2. Słupy oświetleniowe:  aluminiowe stożkowe, bez szwu, montowane na fundamencie betonowym, anodowane na kolor szampański

    o wysokości 7,0m, o grubości ścianki min. 4,2mm, końcówka słupa Ø60, bez wysięgnika.

3.         - oprawa oświetleniowa słupowa, ze źródłem światłą LED, o strumieniu świetlnym minimum 4850lumenów i mocy max. 42W

              (sprawność minimum114 Im/W, IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego, II kl. ochronności, temperatura barwowa ok. 5000K;

              materiał: stop aluminium, anodowany na kolor grafitowy, przystosowana do montaż bezpośrednio na słupie fi60,

              współczynnik CRI>70, możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI

4.         - oprawa oświetleniowa nastropowa (naścienna), wandaloodporna, akredytowane badania >IK10 (IK10+), typ źródła światła: moduły LED,

              o strumieniu świetlnym minimum 4060 lumenów i mocy max. 36W (sprawność minimum 112 Im/W), IP 66 dla części optycznej

              i układu zasilającego, II kl. ochronności, temperatura barwowa ok. 4000K; zasilanie przelotowe 2,5mm², dopuszczenie PKP PLK

5. W słupach montować izolowane złącza kablowe: bezpiecznikowe, fazowe oraz zerowe, wkładki 4A/gG

    Zasilanie opraw przewodami YDYżo5x1,5mm²

6. W rowie kablowym ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną o przekroju min.100mm. Słupy łączyć z bednarką za pomocą przewodu LgY10

7. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa : dla słupów "samoczynne wyłączanie zasilania",

    dla opraw i złączy słupowych "izolacja ochronna".

YAKY4x70mm²
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Projektowana szafka kablowa SK3 w obudowie

z tworzywa termoutwardzalnego w II kl. ochronności,

IPmin 44, w miejsce istn szafki oświetleniowej nr 50

R<10W

R<10W

proj. obwód oświetleniowy nr 5: YAKY4x25mm², Lc=239m

8 opraw ulicznych + 4 oprawy tunelowe

w rurze PE32

w rurze BE32

w tunelu kabel pod stropem w rurze PE50

28(33)m

PRACOWNIA PROJEKTOWA MOSTÓW s.c.

Schemat ideowy proj. oświetlenia ciągu

pieszo-rowerowego oraz przyłącza do pompowni

Rys. nr E2

typ 1+2

Up<1,1kV

Ip=50kA

In=40kA
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Bilas mocy dla szafki kablowej SK3:

1. Bilans mocy oświetlenia w projektowanym obwodzie nr 5:

- oprawy słupowe:  8 szt. x 0,042kW = 0,336kW

- oprawy tunelowe: 4 szt. x 0,036kW = 0,144kW

Razem: P1 = 0,48kW

2. Obwody oświetleniowe istniejące:

- obwód nr 1: 7x0,150kW + 2x0,070kW = 1,19kW

- obwód nr 2: 75x0,150kW = 0,75kW

- obwód nr 3: 14x0,150kW = 2,10kW

- obwód nr 4: 5x0,250kW + 4x0,15kW +  2x0,070kW = 0,75kW = 1,96kW

- tablica informacyjna promów - 1,2kW

Razem: P2 = 7,20kW

3. Projektowana pompownia: P3 = 5,9kW

Łączna moc: P =  P1 + P2 + P3 = 13,58kW

Prąd nominalny: In = 21,1A

Prąd szczytowy - przy rozruchu oświetlenia: Ir = 32,6A
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