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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa opracowania:
Budowa przej$¢ podziemnych pod linia kolejowa nr 401 oraz pod linig
kolejowa nr 996 w Swinouj$ciu — Lunowie wraz z ciggiem pieszo-rowerowym

Zadanie 2. Budowa przejscia pod linig kolejowga nr 401

Przedmiar robot

Kategoria obiektow:
XXV - drogi
XXVIII - drogowe przejscia podziemne

Inwestor:
Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie

Umowa nr: WIM/68/2021 z dn. 05.07.2021 r. i Aneks Nr1 z 23.03.2023 r.

Adres obiektu:

Woj. zachodniopomorskie, powiat Swinoujscie, Gmina Miasto Swinoujscie
jednostka ewidencyjna Miasto Swinoujscie,

obreb ewidencyjny: Warszow 16, dziatki nr 19/34; 19/51; 19/52; 205/4,

obreb ewidencyjny: Przytér 18, dziatki 202/4; 204/20

Opracowat: inz. Ryszard Jastrzebski

Szczecin, wrzesien 2023 .



PRZEDMIAR ROBOT - ZESTAWIENIE

Zadanie 2. Budowa przejscia pod linig kolejowg nr 401
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PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY MOSTOWE

Lp.

Pozycja
Specyfikac;ji
Technicznej

Poz.
KRM

Jednostka

Wyszczegolnienie elementéw
rozliczeniowych

Nazwa

llos¢

Suma

2

4

5

6

M-20.00.00

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00

PRACE POMIAROWE

M-20.01.01

11

WYTYCZENIE GEODEZYJNE OBIEKTOW

Wytyczenie geodezyjne przejscia
podziemnego pod torami i drogi pieszo-
rowerowej oraz dok. geodezyjna

powykonawcza

rycz.

1,00=

1,00

M-21.00.00

FUNDAMENTY

M-21.53.00

ROBOTY ZIEMNE PRZY FUNDAMENTACH

M-21.53.01

WYKOPY W SCIANCE SZCZELNEJ

11

Wykonanie wykopu w Sciance szczelnej z
transportem gruntu na odkiad

1577,11=

157711

M-21.53.02

WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZEN

11

Wykonanie wykopu otwartego bez
zabezpieczen z transportem gruntu na
odkfad

m3

1168,68=

1168,68

M-21.53.05

SCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH

20

Wykonanie $cianki szczelnej z grodzic
stalowych przy przejsciu pod torami i
pochylniach z pozostawieniem $cianki w
gruncie "traconej" wraz z wykonaniem i
demontazem rozparcia Scianki

m2

231,00=

231,00

20

Zabicie Scianki szczelnej traconej wokot
przepompowni wraz z rozparciem $cianki

m2

109,00=

109,00

M-21.53.02

ODWODNIENIE WYKOPU PRZEZ POMPOWANIE WODY

25

Pompowanie wody z wykopu

rycz. |

1,00=

1,00

M-21.53.50

USUNIECIE SCIANKI SZCZELNEJ Z GRODZIC STALOWYCH

11

Wykonanie $cianki szczelnej z grodzic
stalowych z usunieciem "wyrwaniem" scianki

342,00=

342,00

M-23.00.00

USTROJE NOSNE

M-23.25.00

USTROJE TUNELOWE

M-23.25.01

USTROJ TUNELOWY RAMOWY - "NA MOKRO" - MET. OTWARTA

17

Wykonanie ustroju tunelowego "na mokro" z
betonu klasy C30/37 [B-35] o powierzchni

otworu powyzej 10 m?

93,67=

93,67

97

Przygotowanie i montaz zbrojenia ustroju
tunelowego ze stali klasy A IlIN

11 426,00=

11 426,00

10

17

Wykonanie 2 pochyini "na mokro" z betonu
klasy C30/37 [B-35]

274,96=

274,96

11

97

Przygotowanie i montaz zbrojenia pochylni

ze stali klasy A IlIN

28 090,00=

28 090,00

M-23.51.00

PRZEStLA BETONOWE

M-23.51.20

WYROWNANIE | WYPROFILOWANIE POWIERZCHNI BETONU ZAPRAWAMI TYPU PCC

NAKLADANYMI RECZNIE

12

12

Wyréwnanie i wyprofilowanie powierzchni
betonu na ptycie dennej pochyini i przejs¢
pod torami - zaprawami typu PCC
naktadanymi recznie na gteboko$¢ 2 cm

7,85=

7,85




Lp.

Pozycja
Specyfikacji
Technicznej

Poz.
KRM

Jednostka

Wyszczegolnienie elementéw
rozliczeniowych

Nazwa

llos¢

Suma

2

4

6

M-25.00.00

URZADZENIA DYLATACYJN E

M-25.01.00

URZADZENIA DYLATACYJNE "SZCZELNE"

M-25.01.14

USZCZELNIENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH | PRZERW ROBOCZYCH

13

51

Wykonanie uszczelnienia szczeliny
dylatacyjnej zewnetrzatrz i wewnatrz
konstrukcji tasmg dylatacyjng odporng na
cisnienie wody do 0,5 bar

41,78=

41,78

M-26.00.00

ODWODNIENIE

M-26.01.00

ODWODNIENIE PLYTY POMOSTU

M-26.01.01

WPUSTY MOSTOWE

14

1; 51

Koszt i montaz wpustu mostowego
zeliwnego bez osadnika z odptywem
pionowym o $rednicy wyiotu 160 mm, z kratg
zeliwng mocowang na zawiasie wraz
podbudowg z betonu C12/15

szt.

16,00=

16,00

M-26.02.00

ODPROWADZENIE SCIEKOW

M-26.02.02

INSTALACJA ODROWADZAJACA SCIEKI Z WPUSTOW RURAMI HD-PE

15

1

Wykonanie rurociggu ttocznego z rur HD-PE
o $rednicy d=160 mm w wykopie otwartym
wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem
wykopu

4,00=

4,00

16

11

Wykonanie instalacji z rur HD-PE o $rednicy
d=160 mm w wykopie otwartym wraz z
robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu

54,00=

54,00

17

12

Wykonanie instalacji z rur HD-PE o $rednicy
d=200 mm w wykopie otwartym wraz z
robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu

17,00=

17,00

18

13

Wykonanie instalacji z rur HD-PE o Srednicy
d=250 mm wraz z rewizjami d=200 mm w
wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi
i odwodnieniem wykopu

144,00=

144,00

19

14

Wykonanie kanatu z rur HD-PE o Srednicy
d=315 mm w wykopie otwartym wraz z
robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu

22,90=

22,90

20

14

Wykonanie kanatu z rur HD-PE o $rednicy
d=315 mm metoda przewiertu sterowanego

90,00=

90,00

21

14

Wykonanie studni rewizyjnych z rur HD-PE o
Srednicy d=315 mm z pokrywg betonowg i
rewizjg HD-PE o $rednicy d=200 mm

szt.

7,00=

7,00

M-26.02.08

KOLEKTOR OBIEKTOWY Z RURY STALOWEJ - ANALOGIA STALOWA RURA OSEONOWA

22

11

Utozenie rury ostonowej stalowej & 406,4*10
pod przej$ciem pod torami w wykopie
otwartym wraz z robotami ziemnymi i
odwodnieniem wykopu

17,50=

17,50

23

12

Zamontowanie rury ostonowej stalowej @
457,0*10,0 mm przez $cianke szczelng przy
przepompowni w wykopie otwartym wraz z
robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu

0,50=

0,50

M 27.00.00

HYDROIZOLACJA

M 27.01.00

IZOLACJE POWLOKOWE

M 27.01.07

HYDROIZOLACYJNY SYSTEM NATRYSKOWY NA BAZIE METAKRYLU METYLU

24

54

Wykonanie na gornych betonowych
powierzchniach przejscia pod torami
hydroizolacji na bazie metakrylu gr. 3 mm

124,15=

124,15




Lp.

Pozycja
Specyfikaciji
Technicznej

Poz.
KRM

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llosé

Suma

2

4

6

M 27.02.00

IZOLACJE ARKUSZOWE

M 27.02.07

MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA

25

51

Wykonanie na $cianach pochylni i przejscia
pod torami hydroizolacji na osnowie z
elastycznych poliolefin i warstwg
polipropylenowej wiokniny

1098,30=

1.098,30

M 28.00.00

WYPOSAZENIE

M 28.02.00

KAPY CHODNIKOWE

M 28.02.03

KAPY CHODNIKOWE Z PREFABRYKOWANA DESKA GZYMSOWA

26

51

Koszt desek gzymsowych z
"polimerobetonu” o wysokosci 290 mm,
grubosci 40 mm, dtugosci 990 mm wraz z
montazem desek

192,00=

192,00

M 28.03.00

BALUSTRADY

M 28.03.01

BALUSTRADY STALOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

27

59
71
82
83

Wytworzenie i montaz balustrady stalowej
wg rozwigzania indywidualnego o wys.
h=1100 mm, z zabezpieczeniem
antykorozyjnym

m

170,00=

170,00

M 28.16.00

SCIEKI PRZYKRAWEZNIKOWE

M 28.16.01

SCIEKI PRZY KRAWEZNIKOWE Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW Z BETONU

POLIMEROWEGO

28

01
51

Koszt elementow $cieku o szerokosci 280
mm, wysokos$ci 60 mm, dt. 1000 mm i
utozenie $cieku na podlewce z mieszanek
niskoskurczowych

104,00=

104,00

M-29.00.00

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M 29.01.00

ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZOLKA

M 29.01.01

ODWODNIENIE ZASYPKI SCIAN POCHYLNI | PRZEJSC POD TORAMI

29

14

Wykonanie odwodnienia zasypki przyczotka
z uzyciem folii kubetkowej HDPE

m2

536,00=

536,00

M 29.03.00

ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZOLKOW

M 29.03.01

ZASYPKA SCIAN POCHYLNI | PRZEJSC POD TORAMI

30

11

Wykonanie zasypki przyczotka - zasypanie
przestrzeni za $cianami pochylni i przej$cia
pod torami gruntem niespoistym z odktadu

1188,00=

1188,00

M 29.25.00

PUNKTY POMIAROWE

M 29.25.01

PUNKTY POMIAROWE

31

11

Osadzenie w konstrukcji obiektu punktow
pomiarowych

szt.

22,00=

22,00

32

15

Umieszczenie w poblizu obiektu znakéw
wysokos$ciowych z dowigzaniem ich do
niwelacji panstwowej

szt.

2,00=

2,00

M-30.00.00

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJACE

M 30.05.00

NAWIERZCHNIE "CHODNIKOW" OBIEKTOW MOSTOWYCH

M-30.05.02

NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH

33

53

Wykonanie nawierzchni na chodniku i
drodze rowerowej z zywic syntetycznych o
grub. 6 mm

381,00=

381,00




Pozycja R . Jednostka
..| Poz. Wyszczegdlnienie elementow
Lp. | Specyfikac KRM rozliczeniowych Nazwa llosé Suma
Technicznej
1 2 3 4 5 6 7
M 30.20.00 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU
M-30.20.05 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POW. BETONOWYCH - ZAMKNIECIE POWIERZCHNI
O GRUBOSCI POWLOKI 0,05<d<0,3 mm
34 11 |Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej
powlokg o grub.<0,05d<0,3 mm dyspersjg
polimerowa m? 355,00= 355,00
M 30.21.00 ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI PRZED GRAFFITI
M-30.21.05 ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI PRZED GRAFFIT!
35 11 |Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej
przed graffiti - zabezpieczenie trwale
transparentne m? 305,00= 305,00




ROBOTY DROGOWE - CHODNIK | DROGA ROWEROWA

Lp.

Pozycja
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegodlnienie elementéw
rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llos¢

Suma

2 3

4

5

6

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.02.01

USUNIECIE KRZAKOW

36

Usuniecie krzakow

| ha |

0,25

0,25

D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY

37

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) z wywozem na odktad

196,00=

196,00

D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH

38

Wykonanie wykopu z transportem na
odktad

474,.00=

474,00

D-02.03.01

WYKONANIE NASYPOW

39

Wykonanie nasypu, grunt z transportem z
odktadu

25,50=

25,50

D-03.00.00

ODWODNIENIE DROGOWE

D-03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

40

Wykonanie studni rewizyjnej D5 z kregow
betonowych o ér. 1200 mm z osadnikiem,
wiazem zeliwnym B125 z pokrywg
wypetniong betonem, wysokos¢ studni 5,20
m wraz z robotami ziemnymi i
odwodnieniem wykopu

szt.

1,00=

1,00

4

Wykonanie studni D3 o $r. 1200 mm
wlotowej z rowu odwadniajgcego torowisko
z montazem osadnika prefabrykowanego
wg KPED 01.14 wraz z robotami ziemnymi

szt.

1,00=

1,00

42

Wykonanie studni rewizyjnej D11 D2 z
kregow betonowych o $r. 1200 mm wraz z
wiazem zeliwnym B125 z pokrywg
wypetniong betonem, wysokos$¢ studni 2,00
m wraz z robotami ziemnymi i
odwodnieniem wykopu

szt.

2,00=

2,00

43

Wopust deszczowy uliczny D4 o wys. 2,00
m z kregéw betonowych d= 45 cm z
czescig osadnikowg z odejsciem @ 200
mm oraz z wpustem zeliwnym
kotnierzowym klasy D400 o wymiarach
620x 420 mm mocowanym na zawiasie
wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem

wykopu

szt.

1,00=

1,00

D-03.02.02

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

44

Przepompownia - montaz, uruchomienie,
autoryzacja, przeszkolenie obstugi oraz
podtaczenie do systemu monitoringu i
wizualizacji GPRS, wraz z wyposazeniem

kpl

1,00=

1,00

45

Zabetonowanie korka betonowego metodg
betonowania pod wodg i betonowego
pierscienia balastowego z betonu C16/20
wraz ze zbrojeniem

19,68=

19,68

D-03.05.01a

ZBIORNIKI INFILTRACYJNE

46

D-03.02.04

Oczyszczenie zbiornika infiltracyjnego z
roslinnosci, wymiana warstw
infiltracyjknych z wymiang geosyntetyku

1080,00=

1.080,00




Lp.

Pozycja
Specyfikaciji
Technicznej

Jednostka

Wyszczegdlnienie elementow
rozliczeniowych

Nazwa

llos¢

Suma

2

4

6

47

Umocnienie wylotu kanalizacji materacem
gabionowym o wym. 4,00x2,00 x0,23 m
utozonym na warstwie geowtokniny i
wykonanie palisady

m3

1,20=

1,20

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

48

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza gruntowego

m2

455,20=

455,20

D-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA

49

Wykonanie podbudowy zasadniczej pod
nawierzchnie chodnika i drogi rowerowej z
mieszanki kruszyw niezwigzanych 0/31,5
mmgr. 15 cm

358,35=

358,35

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01

UMOCNIENIA POWIERZCHNIOWE SKARP

50

Umocnienie skarp przez humusowanie i
obsianie przy gr. humusu 10 cm

1625,00=

1625,00

D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

D-07.06.01a

OGRODZENIA Z SIATKI METALOWEJ

51

D-03.02.04

Demontaz ogrodzenia z siatki lesnej przy
zbiorniku na czas prowadzenia robot
oczyszczenia zbiornika i ponowny montaz
siatki

mb

155,00=

155,00

52

D-03.02.03

Wykonanie ogrodzenia przepompowni z
prefabrykowanych elementéw panelowych,
zgrzewanych z pionowych i poziomych
pretéw o $rednicy 5 mm o oczkach 50 x
200 mm, o wysokosci 200 cm oraz bramy
dwuskrzydtowej o szeroko$éi 4,00 m.

m

13,56=

13,56

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

D-08.02.02

CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

53

Nawierzchnia chodnika i opaska
separacyjna z kostki betonowej gr.8 cm na
podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 4 cm

165,00=

165,00

D-08.05.01

SCIEKI

54

Utozenie Sciekdéw z elementow
prefabrykowanych betonowych typu
tréjkatnego wg KPED 01.05; 01.06 na
podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 9 cm

374,00=

374,00

D-10.00.00

INNE ROBOTY

D-10.05.01

DROGI ROWEROWE

55

Nawierzchnia drogi rowerowej z kostki
betonowej niefazowanej o gr. 8 cm na
podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 4 cm
wraz z oznakowaniem poziomym i
pionowym drogi rowerowej

194,00=

194,00




ROBOTY KOLEJOWE

Lp.

Pozycja
Specyfikaciji
Technicznej

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llosé

Suma

2

4

5

6

K-11.00.00

ROBOTY TOROWE

K-11.01.00

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

K-11.01.01

Rozbiérka nawierzchni torowej wraz z demontazem i segregacja materialow

56

Reczna rozbidrka nawierzchni 2 toréw na linii nr 401 z szyn S60
na podktadach betonowych PS-94 z przytwierdzeniem SB - tor
bezstykowy

km

2*0,045=

0,090

K-11.01.02

Utozenie nawierzchni kolejowej wraz z mechanicznym oczysz
podsypki tltuczniowej

czeniem i uzupetnieniem

57

Utozenie nawierzchni 2 torow na linii 401 z szyn S60 na
podktadach betonowych PS-94 z przytwierdzeniem SB - tor
bezstykowy

km

2*0,045=

0,090

58

Wybranie i oczyszczenie podsypki (grubosé warstwy 0,20 — 0,35
m)

km

2*0,045=

0,090

59

Dowdz podsypki dla uzupetnienia pryzmy

m3

2*2,00=

4,00

Zabudowa zlacz izolowanych oraz stykéw zgrzewanych lub s

pawanych

60

Spawanie szyn metodg termitowg

| szt. |

2*4=

8,00

Regulacje torow

61

Jednorazowa naprawa nowoutozonych toréw - 2 toréw

km

2*0,100=

0,200

62

Zabezpieczenie rozebranych odcinkéw toréw koztami oporowymi,
zasypka 10 m

szt.

2*2=

4,00

K-14.00.00

ODCINKI PRZEJSCIOWE POD TORAMI

K-14.00.01

ODCINKI PRZEJSCIOWE POD TORAMI

63

Wykonanie odcinkow przejsciowych (progowych) pod torami z
geosyntetykow i kruszywa

79,20%4=

316,80

K-15.00.00

TOROWE KONSTRUKCJE ODCIAZAJACE

K-15.02.00

KONSTRUKCJE ODCIAZAJACE DZWIGAROWE

64

Transport, montaz i demontaz przesta konstrukcji odcigzajacej
dzwigarowej o dtugosci min. 14 m tgcznie z podporami

rycz.

2*1=

2,00

65

Dzierzawa 2 przeset konstrukcji odcigzajgcej o dtugosci min. 14
m z utrzymaniem i konserwacjg konstrukgciji

rycz.

2*1=

2,00

K-16.00.00

KOLEJOWA SIEC TRAKCYJNA

K-16.01.00

USZYNIENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

66

Uszynienie konstrukcji odcigzajgcych pod torami - montaz i
podtaczenie ogranicznika niskonapieciowego oraz jego demontaz

kpl

2,00=

2,00

67

Montaz uszynienia konstrukcji przejécia pod torem i balustrad - 3
szt.

kpl

3,00=

3,00

KOSZTY | OPLATY NA RZECZ PKP

68

Koszty zmiany organizacji przewozow kolejowych, wytgczenia i
zabezpieczenia sieci trakcyjnej, opracowania tymczasowego
regulaminu prowadzenia ruchu, nadzoru kolejowego, optaty za
czasowe uzytkowanie terenu kolejowego i pozostate optaty na
rzecz PKP i spétek kolejowych

rycz.

1,00=

1,00




SIECI TECHNICZNE

Lp.

Pozycja
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llos¢

Suma

2

4

5

6

D-01.03.04

ZABEZPIECZENIE SIECI TECHNICZNYCH

69

Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych, srk i
elektroenergetyczntch

105,00=

105,00

D-01.02.00

OSWIETLENIE | ZASILANIE PRZEPOMPOWNI

70

Stawianie stupéw o$wietleniowych aluminiowych,
anodowanych na kolor szampanski, na fundamentach
betonowych o wysoko$ci 7m, bez wysiegnika z
wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie kat. Ill wraz z
oprawg oswietleniowg ze zrédtem $wiatta LED, o
strumieniu $wietinym minimum 4850lumendw i mocy max.
42W (sprawno$¢ minimum114 Im/W, IP 66 dla czesci
optycznej i uktadu zasilajgcego, Il kl. ochronnosci oraz
ztgczami bezpiecznikowymi

kpl

8,00=

8,00

|

Budowa linii kablowej kablem w gruncie, z wykonaniem i
zasypaniem wykopu - kabel typu YAKY 4x25 mm?

239,00=

239,00

70

Montaz opraw oswietleniowych tunelowych:
wandaloodporna, akredytowane badania >IK10 (IK10+), typ
Zrodta Swiatta: moduty LED, o strumieniu $wietinym
minimum 4060 lumendw i mocy max. 36W IP 66, Il k.
ochronnosci, temperatura barwowa ok. 4000K;
dopuszczenie PKP PLK

kpl

4,00=

4,00

71

Budowa linii kablowej o$wietleniowej YKY3x2,5 w rurze PE
w tunelu pod torami

65,00=

65,00

72

Budowa linii kablowej kablem w gruncie, z wykonaniem i
zasypaniem wykopu - kabel zasilajgcy pompownie typu
YAKY 4x10 mm®

10,00=

10,00

73

Montaz szafki kablowej 3-polowej 400A

kpl

1,00=

1,00

74

Montaz szafki o$wietlenia ulicznego wraz z wykonaniem i
zasypaniem wykopu

kpl

1,00=

1,00

75

Montaz instalacji uziemiajgcej - uziom poziomy FeZn30x4
240m, uziom pretowy h=3m - 3 szt.

kpl

1,00=

1,00

76

Wykonanie pomiaréw powykonawczych

kpl

1,00=

1,00
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