
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 – Roboty 
budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 - budowa przyłączy 
wodociągowych - uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w 
Gminie

NAZWA INWESTORA: Gmina Psary

ADRES INWESTORA: ul. Malinowicka 4, 42 - 512 Psary

DATA OPRACOWANIA: 20.05.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

20.05.2022

Norma STANDARD  Wersja: 5.13.100.14  Nr seryjny: 5828



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1

KNR 2-31
0804-03
0804-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia
kamiennego o grubości 30 cm

m2

90,42 + 64 * 0,3 m2 109,620

RAZEM 109,620

2
d.1

KNR 2-31
0805-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej

m2

86,90 m2 86,900

RAZEM 86,900

3
d.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubości 15 cm

m2

86,90 m2 86,900

RAZEM 86,900

4
d.1

KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o
grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

26,70 m2 26,700

RAZEM 26,700

5
d.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubości 15 cm

m2

26,70 m2 26,700

RAZEM 26,700

6
d.1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść
dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej

m2

86,25 + 86,25 m2 172,500

RAZEM 172,500

7
d.1

KNNR 5
0721-03

Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm m

8,00 m 8,000

RAZEM 8,000

8
d.1

KNNR 5
0721-04

Cięcie nawierzchni z betonu - za każdy dalszy 1 cm
głębokości
Krotność = 10

m

8,00 m 8,000

RAZEM 8,000

9
d.1

KNR 2-31
0810-05
0810-06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości
15 cm

m2

3,6 m2 3,600

RAZEM 3,600

10
d.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odległość do 1 km

m3

65,43 m3 65,430

RAZEM 65,430

2 Roboty ziemne

11
d.2

KNR 2-01
0125-01
0125-05

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości 30 cm bez darni z przerzutem

m2

889,60 + 145 * 0,3 m2 933,100

RAZEM 933,100

12
d.2

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3

128,78 m3 128,780

RAZEM 128,780

13
d.2

KNR 2-01
0218-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV

m3

515,10 m3 515,100

RAZEM 515,100
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14

d.2
KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

305,66 m3 305,660

RAZEM 305,660

15
d.2

KNR 2-01
0311-02

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w
nasyp (kat. gruntu III)

m3

32,19 m3 32,190

RAZEM 32,190

16
d.2

KNR 2-01
0311-03

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w
nasyp (kat. gruntu IV)

m3

128,78 m3 128,780

RAZEM 128,780

17
d.2

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV
wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

3193,49 m2 3 193,490

RAZEM 3 193,490

18
d.2

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

208,61 m3 208,610

RAZEM 208,610

19
d.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

499,19 m3 499,190

RAZEM 499,190

20
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III

m3

147,58 m3 147,580

RAZEM 147,580

21
d.2

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na
terenie płaskim

m3

266,88 m3 266,880

RAZEM 266,880

3 Roboty montażowe

22
d.3

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości
15 cm

m2

753,51 m2 753,510

RAZEM 753,510

23
d.3

KNR 2-28
0314-02

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr.
zewn. 40 mm

m

721,10 + 145 m 866,100

RAZEM 866,100

24
d.3

KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm

m

120,70 m 120,700

RAZEM 120,700

25
d.3

KNR 2-28
0403-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej
50 mm w rurach ochronnych

m

120,70 m 120,700

RAZEM 120,700

26
d.3

KNR 2-18
0413-01

Zamknięcie rur ochronnych betonem - analogia
zamkniecie pianka poliuretanową

m3

0,03 m3 0,030

RAZEM 0,030

27
d.3

KNNR 4
0103-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o
połączeniach gwintowanych, w wykopie

m

64 m 64,000

RAZEM 64,000
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28

d.3
KNNR 4
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

200,00 m 200,000

RAZEM 200,000

29
d.3

KNR 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśma z
tworzywa sztucznego

m

693,10 + 145 m 838,100

RAZEM 838,100

4 Odbudowa Istniejących nawierzchnii

30
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

109,62 m2 109,620

RAZEM 109,620

31
d.4

KNR 2-31
0204-05
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z
tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm

m2

109,62 m2 109,620

RAZEM 109,620

32
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

86,90 m2 86,900

RAZEM 86,900

33
d.4

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
na podsypce piaskowej

m2

86,90 m2 86,900

RAZEM 86,900

34
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

86,25 m2 86,250

RAZEM 86,250

35
d.4

KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

86,25 m2 86,250

RAZEM 86,250

36
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

26,70 m2 26,700

RAZEM 26,700

37
d.4

KNR 2-31
0309-01

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych
sześciokątnych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

26,70 m2 26,700

RAZEM 26,700

38
d.4

KNR 2-31
0308-01
0308-02

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 15 cm m2

3,60 m2 3,600

RAZEM 3,600
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 30 cm
	Obmiar: <edit>90,42 + 64 * 0,3</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>86,90</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>86,90</edit>
	Obmiar: <edit>26,70</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>26,70</edit>

	Pozycja: Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>86,25 + 86,25</edit>

	Pozycja: Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm
	Obmiar: <edit>8,00</edit>

	Pozycja: Cięcie nawierzchni z betonu - za każdy dalszy 1 cm głębokości

Krotność = 10
	Obmiar: <edit>8,00</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>3,6</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>65,43</edit>


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm bez darni z przerzutem
	Obmiar: <edit>889,60 + 145 * 0,3</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>128,78</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>515,10</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>305,66</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu III)
	Obmiar: <edit>32,19</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu IV)
	Obmiar: <edit>128,78</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)
	Obmiar: <edit>3193,49</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>208,61</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>499,19</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>147,58</edit>

	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
	Obmiar: <edit>266,88</edit>


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>753,51</edit>

	Pozycja: Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm
	Obmiar: <edit>721,10 + 145</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm
	Obmiar: <edit>120,70</edit>

	Pozycja: Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 50 mm w rurach ochronnych
	Obmiar: <edit>120,70</edit>

	Pozycja: Zamknięcie rur ochronnych betonem - analogia zamkniecie pianka poliuretanową
	Obmiar: <edit>0,03</edit>

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie
	Obmiar: <edit>64</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>200,00</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśma z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>693,10 + 145</edit>


	Dział:Odbudowa Istniejących nawierzchnii
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>109,62</edit>
	Obmiar: <edit>86,90</edit>
	Obmiar: <edit>86,25</edit>
	Obmiar: <edit>26,70</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>109,62</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>86,90</edit>

	Pozycja: Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>86,25</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>26,70</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>3,60</edit>





