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D - 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH WIELOOTWOROWYCH YOMB
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe;j specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z plyt betonowych azurowych typu YOMB
przebudowy - modernizacji drogi gminnej nr 230003G na odcinku Pierzchowice — Dabrowka Pruska

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt
betonowych azurowych typu YOMB gr. 12 c¢m, kolor szary.

Plyty betonowe moga by¢ stosowane na drogach i ulicach obcigzonych ruchem lekkim, na placach skladowych, na miejscach
postojowych, parkingach, drogach o charakterze tymczasowym (objazdy) i drogach wewnatrzzaktadowych.

Nawierzchnia z plyt betonowych moze by¢ uktadana bezposrednio na podtozu lub na odpowiedniej podbudowie z zastosowaniem
podsypki.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z ptyt betonowych - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z ptyt betonowych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 2.

2.2. Plyty zelbetowe typu YOMB 100x75x12,5CM podwdjnie zbrojone

Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych stosuje si¢ plyty betonowe typu YOMB o wymiarach 100x75x15 cm. Powierzchnie
plyt powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt
powinny by¢ réwne i proste. Plyty betonowe azurowe powinny charakteryzowac sig:

- obcigzenie niszczace nie nizsze niz 7 kN,

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 6%,

- Wytrzymato$¢ na zginanie: klasa T(2).

Producent prefabrykatéw w $wiadectwie zgodno$ci zapewni 3-letnig gwarancj¢ na dostarczane materialy. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie powinny przekracza¢ wartosci odpowiednich dla gatunku I.
Powierzchnia biologicznie czynna plyty 100x75x12 cm wynosi 38%.

2.2.1. Wymagania
Do produkcji ptyt drogowych betonowych wielootworowych nalezy stosowaé beton klasy C20/25.

2.3. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin mig¢dzy ptytami powinien by¢ cementem portlandzkim - klasy
32,5 i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-19701 [2].

Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4].

2.4. Piasek
Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do wypelniania spoin przez zamulenie -
piasek gatunku 1, lecz o zawarto$ci pytéw mineralnych w granicach od 3 do 8%.
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2.5. Woda
Woda do zaprawy cementowe]j powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [3]. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.

2.6. Wypelnienie otworéw plyty
Otwory plyt wypehié kruszywem wykorzystywanym do wykonywania nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonuje si¢ recznie.

Do wytwarzania zaprawy stosuje si¢ betoniarki, do zaggszczania warstwy z piasku ubijaki r¢czne lub mechaniczne oraz drobny
sprzet pomocniczy do wypelniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport plyt i skladowanie

Plyty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum
0,5 R. W czasie transportu plyty betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami, a gorna
warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Plyty betonowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem
podktadek i przektadek ulozonych w pionie jedna nad druga. Plyty betonowe nalezy uklada¢ na ptask w stosach, po 10 warstw w
stosie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot:
1.  Wytyczenie pasa drogi zgodnie z zatozeniami projektowymi.
2. Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu).
3. Wyréwnanie terenu pod konstrukcje zgodnie z zalozong niweleta, z jednoczesnym usunigciem wigkszych kamieni, korzeni
itp.
4. Grunt pod zaprojektowana konstrukcj¢ powinien spelnia¢ zalozenia grupy no$nosci Gl (grunty niewysadzinowe,
CBR>10%, E2>80MPa).
5. Podbudowa - wskaznik zaggszczenia podbudowy powinien wynosi¢ Is>1.
Na podbudowie nalezy ulozy¢ warstwe wyrownawcza, wykonang z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej, o
grubosci 2-5 cm niezageszczone;.
7. Utozenie podsypki piaskowej gr. 10cm.

*®

Ptyty nalezy uktada¢ w taki sposob, aby zapewni¢ im przyleganie cata swoja powierzchnig do podtoza.

9. W zaleznosci od sposobu uktadania ptyt, nalezy zapewni¢ odpowiednig dylatacje migdzy plytami. Dla ptyt uktadanych
mniejszymi otworami do gory, dylatacja powinna wynosi¢ 0,5-1cm. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ptyt na
krawedziach w skutek klawiszowania elementéw. W plytach uktadanych wigkszymi otworami do gory spoina dylatacyjna
nie jest wymagana z uwagi na fazowane krawedzie elementow.

10. Plyty mozna obciaza¢ po uprzednim zamuleniu - wypelnieniu otwordw i szczelin dylatacyjnych pospotka o uziarnieniu 0/8
mm oraz piaskiem.

11. Spadek plyt nalezy wykona¢ zgodnie projektem w sposob zapewniajacy odprowadzenie wod opadowych.

Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i
badania. Grunt pod zaprojektowana konstrukcja musi by¢ klasy G1.

Trwato$¢ wlasciwie eksploatowanej nawierzchni wykonanej z prefabrykowanych ptyt typu YOMB zalezy przede wszystkim od
poprawnie przygotowanego podtoza gruntowego oraz prawidtowego montazu i biezacego utrzymania.
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5.2. Podloze

Podtoze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktorym bezposrednio uktadana jest nawierzchnia.

Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaznik zageszczenia
gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosi¢ Is O 1,0.

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa
Podbudowa zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4. Podsypka
Na podsypke (warstwe wyréwnawcza) nalezy stosowac¢ podsypke piaskowa grubosci 5 cm.

5.5. Ukladanie plyt

5.5.1. Sposéb ukladania ptyt

Sposob (desen) uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i lukach powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST
Iub wskazaniami Inzyniera. Ogélne zasady uktadania ptyt na prostych i tukach podano w p. 5.6.2 1 5.6.3.

5.6.2. Uktadanie ptyt na odcinkach prostych

5.7. Wypelnienie spoin

Wypelnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub
wskazaniami InZyniera.

Przy wypelnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie
powinno by¢ wykonane na petna wysokos$¢ plyt.

5.8. Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt betonowych powinny by¢ stosowane tylko w przypadku wypetnienia spoin zaprawa
cementowa.
Szczelin dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg zalewowa w taki sam sposob jaki stosuje si¢ przy wypekianiu spoin masa
zalewows.
W nawierzchniach drég i ulic, wykonywanych z plyt szesciokatnych i kwadratowych szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane
co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane rowniez migdzy nawierzchnig i kraweznikami. Na nawierzchniach
placoéw oprocz szczelin poprzecznych powinny by¢ wykonane szczeliny podiuzne w odstgpach co 5 do 7 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Plyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan pelnych i zwyktych.
Badania pelne przeprowadza producent plyt.
Badania zwykle nalezy przeprowadzac przy kazdym odbiorze ptyt, wedtug nastgpujacego zakresu:
—  sprawdzenie wygladu zewngetrznego,
—  sprawdzenie ksztaltu i wymiarow,
—  sprawdzenie wytrzymalo$ci na $ciskanie.
Sposob pobierania probek, badania i ocena wynikéw badan powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03/01 [7].
Badania pozostatych materialow stosowanych do wykonania nawierzchni z plyt betonowych powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci, ktore zostaly okre§lone w normach podanych dla odpowiednich materialow wg pkt 2.3 do 2.7.
Przed przystgpieniem do roboét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan materialow
przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badanie podloza
Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
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6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni
Konstrukcje i grubos¢ podbudowy wg pkt 5.3 nalezy sprawdza¢ w jednym miejscu na kazdym kilometrowym odcinku drogi lub
na kazde 6000 m? powierzchni oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.
6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni
Nalezy przeprowadzi¢ oceng wizualng obramowania nawierzchni na catej dhugosci budowanego odcinka.
6.3.4. Sprawdzenie utozenia plyt
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie oceny wizualnej na catej dhugosci budowanego
odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.6.
6.3.5. Sprawdzenie spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na:
—  kazdym pelnym lub rozpoczgtym kilometrze drogi,
- kazdych pelych lub rozpoczetych 6000 m? placu.
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ przez usunigcie materiatu wypehiajacego na dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu,
czy wypelnienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.7.
6.3.6. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych
Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny na calej dlugosci budowanego odcinka lub catej
powierzchni placu.
Sprawdzenie wypehienia szczelin dylatacyjnych wykonuje si¢ w taki sam sposob jak spoin, w zgodno$ci z wymaganiami wg pkt
5.8.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Rownos$¢
Nieréwno$ci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [11].
Nierownos$ci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczaé 1,0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja [1 0,5%.
6.4.3. Rzgdne wysokos$ciowe
Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
6.4.4. Uksztattowanie osi
OS¢ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz [ 5 cm.
6.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz [ 5 cm.
6.4.6. Grubo$¢ podsypki (warstwy wyrownawczej)
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ [ 1,0 cm.
6.4.7. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ 1 zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czg¢stotliwos¢
i pomiarow badan i pomiarow
1 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
2 | Rzgdne wysokosciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
3 | Uksztaltowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
4 | Szerokos$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5 | Grubos$¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru sa okreslone w DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z plyt betonowych obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  dostarczenie materiatlow,
—  wykonanie podsypki,
—  ulozenie plyt z wypetnieniem otworéw
—  wypelnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
—  pielggnacje nawierzchni,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

4.  BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe 1 drogowe

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Plyty drogowe

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow.



