
2 - warstwa wiążąca z BA, AC 16W, KR 3-4, (asfalt 35/50) gr. 5 cm
1 - warstwa ścieralna z BA, AC 11S, KR 3-4, (asfalt 50/70) gr. 4 cm

5 - pobocza z kruszywa łamanego stabil. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm

3 - wyrówanie istn. podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

4 - istniejące podbudowa wyprofilowana do projektowanych spadków
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NR UPR.

DROGBIT

Projektant WKP/0099/PWOD/04

Sprawdzający

Przekrój normalny

DROGBIT Grzegorz Piluszczyk

Projektant

Projektant

Sprawdzający
Sprawdzający

Projektant

Sprawdzający

Remont drogi gminnej położonej w obrębie m. Lubno

Opracował
Opracował

IMIĘ I NAZWISKO

INWESTOR: Gmina Wałcz
ul. Dąbrowskiego 8, 78 - 600 Wałcz

mechanicznie 0/31,5 mm o śr. gr. 10 cm *

* na odcinku 0+000,00 - 0+007,00 podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
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