Przedmiar robot

Obiekt Remont drogi gminnej potozonej w obrebie m. Lubno
Kod CPV 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Lokalizacja Dziatka nr: 309 - obreb 0026 Lubno

Inwestor Gmina Walcz. ul. Dabrowskiego 8, 78 - 600 Watcz

Biuro kosztorysowe Drogbit Grzegorz Piluszczyk, ul. Mtynarska 9/4, 64-920 Pita

+ Elektronicznie podpisany przez

G rzegorz Anton | Grzegorz Antoni Piluszczyk

Data: 2024.07.12 15:22:58

Piluszczyk e

Sporzadzit Grzegorz Piluszezyk

Pita, 25.06.2024 r.



Rodos 8.0.0 [12141]

Tabela przedmiaru robot

Remont drogi gminnej potozonej w obrgbie m. Lubno

Strona 2/3

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm | Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze
1.1. Roboty pomiarowe
1 KNR | D.01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
01212}03
0+000,00 - 0+192,34  0,19234 km 0,19
razem | km 0,19
1.2. Roboty rozbiérkowe
2 KNR D.01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o ér. gr. 4 cm z wywozem i
2-31 utylizacja
0803/03
706,00 m2 | 706,00
razem | m2 | 706,00,
3. Podbudowy
3 KNR D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 I-IV. Analogia: profilowanie i zaggszczanie istniejacej podbudowy z kruszywa
0103/04
Jezdnia  605,00+(195,00+190,00)*0,38 m2| 751,30
razem | m2 | 751,30,
4 | KNNR 6 | D.04.04.00, Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
0113/02 | D.04.04.02
Jezdnia km 0+000,00 - 0+007,00 38,00+(7,00+7,00)*0,18 m2 40,52
razem | m2 40,52
5 | KNNR 6 |D.04.04.00, [Podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm. Analogia: Wyréwnanie
0113/05 | D.04.04.02 |istniejacego podtoza mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o $r. gr. 10cm
Jezdnia km 0+007,00 - 0+192,34  567,00+(188,00+183,00)*0,18 m2| 633,78
razem E 633,78
6 KNR D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
15031}04
Jezdnia  605,00+(195,00+190,00)*0,08 m2 | 635,80
razem m2 | 635,80
7 KNR D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w iloéci 0,6 kg/m2
1004107
Jezdnia  605,00+(195,00+190,00)*0,08 m2| 635,80
razem | m2 | 635,80
8 | KNNR 6 | D.04.08.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W, KR 3-4, (asfalt 35/50) - warstwa wigzaca o
0308/03 grubosci po zageszezeniu Scm
Jezdnia 605,00+(195,00+190,00)*0,08 m2 | 635,80
razem m2 | 635,80
4. Nawierzchnie
9 KNR D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
15031}06
Jezdnia 605,00 m2 | 605,00
razem m2 | 605,00
10 | KNR D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
1004107
Jezdnia 605,00 m2 | 605,00
razem | m2 | 605,00,
11 | KNNR 6 |D.05.03.05a [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 118, KR 3-4, (asfalt 50/70) - warstwa $cieralna o
0309/02 grubosci po zageszezeniu 4cm
Jezdnia 605,00 m2 | 605,00
razem m2 | 605,00
5. Roboty wykonczeniowe
12 | KNR D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 I-IV - pobocza
0103/04
300,00 m2 | 300,00
razem | m2 | 300,00
13 | KNNR 6 |D.04.04.00, [Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm - analogia wykonanie
0113/05 | D.04.04.02 |poboczy z kruszywa gr. 10 cm
300,00 m2 | 300,00
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razem | m2 | 300,00,
14 | KNR D.06.03.02 |Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IV
0520(;}02
(195,00+190,00)*1,50 m2| 577,50
razem | m2 | 577,50
15| KNR |D.01.01.0la |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
0119103
0+000,00 - 0+192,34  0,19234 km 0,19
razem | km 0,19
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