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Nysa, 12.11.2020 r.

Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego, jako Autorzy projektu zmiany
usytuowania kottowni gazowej oraz usytuowania instalacji gazowej wraz z przebudows
instalacji c.o. i c.w.u. w obrebie kottowni w budynku Publicznej Szkoly Podstawowej Nr 2
w Gluchotazach przy ul. Kraszewskiego 30, obreb ewidencyjny Glucholazy, jednostka
ewidencyjna Glucholazy, dz. nr ewid.: 413, ktérego Inwestorem jest Gmina Glucholazy,
ul. Rynek 15, 48-340 Gluchotazy

oSwiadczamy,

ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Jnwel Schimolke
~iar. do projeklowania, kierowania /t
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BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

OPL-DN5-XP5-J74 *

Pan JOZEF LIS o numerze ewidencyjnym OPL/1S/0420/01

adres zamieszkania ul. JLKOSSAKA nr 25 m. 12, 48-303 NYSA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-24 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru werylikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

OPL-2WQ-94W-8X8 *

Pani ANNA MAJERZ o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0010/14

adres zamieszkania ul. WASYLEWSKIEGO 7/8, 48-304 NYSA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-16 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie arl. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w poslaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Werylfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdéw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,



BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-9EK-N6W-4XS *

Pan PAWEL SCHMOLKE o numerze ewidencyjnym OPL/IE/1189/01

adres zamieszkania ul. 0S.PODZAMCZE SEKTOR A nr 6 m. 19, 48-300 NYSA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
bezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

u
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31,

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgey Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZMIANY USYTUOWANIA KOTEOWNI GAZOWEJ ORAZ USYTUOWANIA
INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ 7 PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O. | CW.U. W OBREBIE
KOTEOWNI W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W
GLUCHOFAZACH PRZY UL, KRASZEWSKIEGO 30

LOKALIZACJA: 48-340 GLUCHOLAZY,
UL. KRASZEWSKIEGO 30, DZ. NR 413

INWESTOR: GMINA GLUCHOEAZY
UL. RYNEK 15 W GLUCHOtAZACH
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany usytuowania kottowni gazowej wraz z
instalacjq gazowa do kottowni oraz przebudowa instalacji c.o. i c.w.u. w obrebie kottowni w

budynku Publicznej Szkoly Podstawowej Nr 2 w Gluchotazach.

Zakres opracowania obejmuje:

- doprowadzenie gazu ziemnego od gazomierza zlokalizowanego na zewnetrznej
scianie budynku do kottow gazowych polgczonych w kaskade o facznej mocy 320 kW
zlokalizowanych w budynku na parterze,

- technologie kottowni gazowej,

- podigczenie istniejgcej instalacii c.o. i c.w.u. do ukfadu z kotlownia,

— odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do kotla,

— wentylacje kottowni.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka na ktorej zlokalizowany jest budynek uzbrojona jest w przylacza: wodociggowe,
kanalizacyjne, gazowe $redniego ci$nienia oraz energii elektrycznej | telekomunikacyjnej.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie dotyczy

4  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie dotyczy

5 DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nie dotyczy
6 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH

TERENU GORNICZEGO
Budynek nie lezy w granicach terenu gorniczego
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7 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA $SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYGH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowane rozwigzania techniczne nie zagrazajg Srodowisku.

8 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU 1 STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Brak

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

9 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy

10 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Nie dotyczy

11 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy

12 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy

13 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

13.1 INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA

Wewnetrzna instalacja gazowa zasilana bedzie w gaz z sieci gazowej §/c zlokalizowanej
w ul. Kraszewskiego poprzez przylacze prowadzone do szafki gazowej zlokalizowanej na
zewnetrznej cianie budynku.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji gazowej od $ciany budynku

do urzqdzen gazowych wewnatrz budynku.

Projektowang instalacje gazowa nalezy wykona¢ od gazomierza G25 poprzez zawor
odcinajgcy MAG DN65 zamontowany w skrzynce gazowej na zewngtrznej Scianie budynku
do dwoch kottbw gazowych kondensacyjnych np. typu Evodens Pro AMC 160 firmy
DeDietrich o 1acznej mocy 320 kW, potgczonych w kaskade zlokalizowanych w
pomieszczeniu kottowni na parterze. Kubatura pomieszczenia z kottem gazowym wynosi
60,8 m®.
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Rurociggi gazowe
Instalacje gazows nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych przeznaczonych do gazu o

polgczeniach spawanych o érednicach zgodnie z czescig graficzna. Przejécia przez sciany
konstrukeyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych o 4rednicach wiekszych o
20 mm od Srednicy zewnetrznej przewodu gazowego a wolng przestizen na kofncach rury
ochronnej wypelni¢ szczeliwem elastycznym, niepalnym oraz nie powodujgcym korozji. Rury
ochronne powinny wystawac poza krawedz Sciany i stropu min. | = 50 i 20 mm.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian stosujgc  uchwyty
odpowiednie do rodzajow rur. Przy przejsciu przewodu gazowego przez $ciane nalezy

zastosowac rure ostonows.

Armalura
Na rurociggach doprowadzajgcych gaz do kotlow gazowych nalezy zamontowad¢ kurki
odcinajgce atestowane go gazu, o $rednicach odpowiadajgcych $rednicom przewoddw.

Przed kottami gazowymi zaleca si¢ montaz filtréw siatkowych.

Proba gazowa
Instalacje¢ gazowa po wykonaniu przedmuchac sprezonym powietrzem i poddaé probie

cisnieniowej na cisnienie 0,1 MPa, a nastepnie pomalowac¢ farbg antykorozyjng i

nawierzchniowg w kolorze zéttym.

13.1 INSTALACJA C.O.
Projektowang instalacje c.o. nalezy wykonaé od rozdzielacza do istniejgcych obiegow
grzewczych. Podlgczenie do istniejgcych obiegéw instalacji c.o. wykona¢ z rur stalowych

taczonych przez spawanie.

13.2 INSTALACJA WOD-KAN

Instalacja wody zimnej

Projektowang instalacje wodociggowa projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych i
tgcznikow zeliwnych ocynkowanych. Projektowang instalacje nalezy wigczy¢ do instalacii

istniejgce;.
Przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 6 mm.
Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane - $ciany i stropy nalezy wykona¢ w

tulejach ochronnych.

Instalacja cieplej wody uzytkowej i cyrkulaci
Instalacje wykona¢ w tej samej technologii co wody zimnej. Instalacje c.w.u wigczyé¢ do

istniejgcej instalacji c.w.u.
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Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z przewodow PVC do projektowanej studzienki
schladzajacej o srednicy ¥325mm i gt. 0,4m. Oprowadzenie $ciekow ze studni odbywac sie
bedzie za pomocg pompy np. typu Grundfos Unilift KP 150 A1 z wytgcznikiem plywakowym,

ktorej odplyw nalezy podigczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

13.3 KOTLOWNIA GAZOWA
Urzadzenia kottowni nalezy zamontowac jak przewiduje projekt z przestrzeganiem norm:

"Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe".

Dane ogdine
Projekiuje sie kottownie wodng o mocy 320 kW opalang gazem GZ50, ktora bedzie zasila¢

obiekt w cieplo na cele centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej. Kottownia
zlokalizowana bedzie w budynku na parterze.

Projektuje si¢ zabezpieczenie kotlowni za pomocq przeponowego naczynia wzhiorczego,
natomiast kottow za pomocqg zaworéw bezpieczenstwa.

Kottownia pracowa¢ bedzie na obliczeniowych parametrach tj. 70/55 °C. Sterowanie

odbywac sig bedzie poprzez regulator pogodowy.

Kotly gazowe
Zaprojektowano dwa kotly gazowe kondensacyjne np. typu Evodens Pro AMC 160 firmy

DeDietrich o tgcznej mocy 320 kW zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni na parterze.
Kotly sg przystosowane do pracy w ukladzie autoratycznej regulacji, projektuje sie
zastosowanie typowej automatyki kotta. Regulacja temperatury centralnego ogrzewania w

zalezno$ci od temperatury zewnetrzne;.

Odprowadzenie kondensatu
Kondensat z kottow gazowych odprowadzi¢ przewodami wykonanymi z PE do neutralizatora
np. typu DN2 SA3. Scieki z neutralizatora odprowadzi¢ do projektowanej studzienki

schiadzajgcej.

Sprzeglo hydrauliczne
Do rozdzielenia obiegu kotla od obiegu grzewczego zastosowano sprzeglo hydrauliczne DNG5- w

zakresie dostawcy kotla.

Podgrzewacze cieplej wody
Przyjeto zasobnik cieptej wody np. typu BPB firmy DeDietrich o pojemnosci 200, zasilany z

kottéw gazowych.
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Pompy

Do wymuszenia obiegu kottowego przyjeto pompy dedykowane do kottow typu De Dietrich-
w zakresie dostawcy kottow.

Do wymuszenia obiegdw instalacji c.o. przyjeto pompy np. typu Grundfos..

Do tadowania zasobnika przyjeto pompe np. typu Grundfos.

Do cyrkulacji cieptej wody przyjeto pompe np. typu Grundfos.

Stacja uzdatniania wody
W celu uzdatnia wody w kottowni nalezy zastosowaé stacje uzdatniania wody np. typu

AQUASET 500-N firmy Viessmann.

Rurociagi i armatura
Rurociggi w kottowni pomiedzy kottem a sprzeglem hydraulicznym oraz podigczenie do

istniejgcych obiegow instalacji ¢.o. wykona¢ z rur stalowych fgczonych przez spawanie.
Instalacje wodociggowq projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych i tgcznikéw zeliwnych

ocynkowanych,

Zastosowac¢ armaturg kulowg w standardzie cisnieniowym p = 0,6MPa wspawywang lub

gwintowana.

Elementy AKPIA

Pomiary bezposrednie temperatury - termometry o Srednicy tarczy 100mm o zakresie
wskazan 0+ 100 °C.

Pomiary bezpoérednie cinienia - manometry zwykle o $rednicy tarczy 100mm i zakresie
pomiarowym do 0,6 MPa /legalizowane/.Sterowanie odbywalo si¢ bedzie z modutu firmy De

Dietrich umieszczonego na kotle wiodgcym.

Phlikanie i proba szczelnosci
Po zakonczeniu robot montazowych instalacje kottowni nalezy przepluka¢ wodg

biezgcg w celu usunigcia zanieczyszczen . Nastgpnie instalacje napelni¢, odpowietrzyé i
poddac probie cisnieniowej zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych , tom 1l

Zlad napelni¢ wodg uzdatniong zgodnie z wytycznymi producenta kotta.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewody nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie farbami termoodpornymi do 200 °C.

Farby muszg posiada¢ atest i by¢ uzyte w okresie gwarancji. Prace malarskie
wykonywa¢ z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia. (nie dotyczy

przewodow z rur ocynkowanych)
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[zolacja termiczna
Przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej lub pianki PUR zgodnie z
warunkami technicznymi z 15 czerwca 2002 z pdZniejszymi zmianami. Dla $rednic

wewnetrznych do 22 mm gruboscig 20 mm, od 22 do 35 mm gruboécig 30 mm, natomiast

dla srednic powyzej 35 mm gruboscig rowng $rednicy wewnetrznej rury.

13.3.1 Urzadzenia sygnalizacyjno - odcinajgce
Ze wzgledu na zastosowanie urzadzenia gazowego o nominalnej mocy cieplnej wiekszej niz
60 kW, instalacje nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doplyw gazu.
Dobrano system sygnalizacyjno-odcinajgcy np. firmy Gazex, obejmujgcy:

o detektor metanu typ DEX-12/N- szt. 2

e modut alarmowo-sterujgcy typ MD-2.7— szt. 1

e sygnalizator akustyczno-optyczny typ SL-21- szt. 1

e zawor odcinajgcy klapowy Dn50 z glowicg zamykajgcg MAG-3 — szt. 1

13.3.2 Zabezpieczenie instalacji kottowej
Zabezpieczenie instalacji grzewczej systemu zamknieteqo
Jako zabezpieczenie instalacji grzewczej z kottami pracujgcymi w uktadzie zamknietym,

zgodnie z PN-B-02414, projektuje sie:
o zawor bezpieczenstwa np. typu 1915 SYR 1/2"; 6,0 bar dia kazdego kotta,

e przeponowe naczynie wzbiorcze np. Reflex N 200 litrow.

Zabezpieczenie kotfa przed zbyt niskim poziomem wody
W celu zabezpieczenia kotta przed zbyt niskim poziomem wody nalezy zastosowaé

zabezpieczenie stanu wody typu SYR 933. Zabezpieczenie zamontowaé na sprzegle,

powyzej gornej krawedzi kotta w najwyzszym polozeniu.

Zabhezpieczenie instalacji c.w.u.

Zabezpieczenie instalacji cieplej wody zgodnie z normg PN-76/B-02440 zaworem
bezpieczenstwa np. typu 2115 SYR 1/2" 6,0 bar na podejsciu zimnej wody oraz naczyniem

wzbiorczym np. typu Reflex DD8

13.3.3 Wentylacja kotlowni

Nawiew
Nawiew powietrza poprzez kanat wentylacyjny 9200 ktory nalezy sprowadzié do poziomu

30cm nad posadzka.
Wywiew
Wentylacja wywiewna poprzez kratkg wentylacyjng 17x30 cm, ktorg nalezy podigczy¢ do

istniejgcego kanalu kominowego.
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13.3.4 Instalacja powietrzno-spalinowa

Odprowadzenie spalin z kottow gazowych oraz doprowadzenie powietrza do spalania
poprzez kaskadowy system kominowy np. typu Jeremias sktadajgcy si¢ z koncentrycznego
przewodu powietrzno-spalinowego #300/200 zamontowanego w kottowni w obrebie kottdw,
oraz z pojedynczego przewodu spalinowego @200, wyprowadzonego przez sgsiednie
pomieszczenie przez Sciane zewnetrzng po elewacji budynku oraz pojedynczego przewodu
powietrznego @300 wyprowadzonego przez sciang w kottowni i zakonczonego kratka.
Przewod prowadzony przy elewacji budynku nalezy przymocowac do $ciany za pomocy

obejmy konstrukcyjnej co 2m.

Przewody nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej i kwasoodporne;j,

13.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujace elementy instalacji elektrycznych:
— instalacje zasilania tablicy rozdzielczej kotlowni
— Instalacje gniazd i oswietlenia kottowni
— polgczenia wyrownawcze i uziemienie
~  przebudowe instalaciji elektrycznych pomieszczen przylegajgcych do projektowanej
kottowni w zwigzku z usunieciem z pomieszczenia projektowanej kottownirozdzielnicy
zasilajgcej te instalacje
— instalacje ochrony przed porazeniem

instalacje elektryczne modutu alarmowo-sterujgcego

13.4.1 ZASILANIE KOTLOWNI W ENERGIE ELEKTRYCZNA,

Do zasilania kottowni i wyprowadzi¢ przewéd YDY 5x10 z rozdzielnicy gtéwnej budynku
szkoly, usytuowanej w przedsionku wejécia gléwnego budynku szkoly. Przewod ukladaé na
tynku w korytkach przewodowych przez korytarze szkolne, nastepnie uktadac go wzdluz
sciany zewnetrznej szkoly w rurkach ochronnych odpornych na promieniowanie UV i
wprowadzi¢ do projektowanej tablicy rozdzielczej RT w korytarzu zaplecza technicznego
szkoly. Tablice RT wyposazy¢ w aparature laczeniowq zgodnie z schematem ideowym (rys
nr1.E), w tym w aparature umozliwiajgcq wylaczenie zasilania kottowni, przyciskiem do
pozarowego wylgczania pradu w kottowni, zabudowanym w korytarzu przy drzwiach
wejéciowych do piwnicy i odpowiednio oznakowanym. Z wytgcznika pozarowego
zabudowanego w tablicy RT wykonaé zasilanie tablicy rozdzielczej kottowni RK, usytuowanej
na scianie przy drzwiach wejsciowych do kottowni. Rozdzielnice wykona¢ w obudowie
szczelnej, wyposazonej zgodnie ze schematem ideowym, rys. nr 1.E. Usytuowanie
elementow instalacji zasilania kottowni przedstawiono na planie instalacji elektrycznych, rys.
nr2.E.
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13.4.2 INSTALACJE GNIAZD | OSWIETLENIA KOTELOWNI

Instalacje gniazd i o$wietlenia wykona¢ przewodami YDY o przekrojach zy} podanych na
schemacie ideowym. Przewody ukladac pod tynkiem lub na tynku w rurkach ochronnych lub
korytkach przewodowych. Przewody wprowadzane do aparatury tgczeniowej i opraw
oswietleniowych uszczelnia¢ przy pomocy dlawic przystosowanych do przekroju przewodu,
Stosowac gniazdka hermetyczne (IP65) z bolcem ochronnym, zabudowane na wysokosci
1,2 -~ 1,4 m nad podlogg. Wylgcznik oswietlenia kottowni umiesécié na zewngtrz
pomieszczenia kottowni, przy drzwiach wejsciowych do kottowni. W kottowni zabudowaé
dwie oprawy o$wietleniowe liniowe LED o mocy 40 W kazda. Ponadto zaprojektowano
zabudowanie oprawy oéwietlenia awaryjnego nad drzwiami wejéciowymi wewnatrz kottowi,
zatgczajgcej sig po zaniku zasilania obwodu oéwietlenia podstawowego kottowni. Stosowaé

oprawe z czasem podtrzymania 1h.

13.4.3 POLACZENIA WYROWNAWCZE | UZIEMIENIE,

Wzdltuz Scian przylegajgcych do wyposazenia kottowni zamontowad SZYNg wWyrownawczg z
bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x3, do ktorej podigczyé wszystkie przewodzgce konstrukcje
wyposazenia kottowni i przewodzgce rurociggi instalacji wodnych. Wykonaé rowniez
potgczenie szyny wyrownawczej z szyng PE tablicy rozdzielczej kottowni. Do wykonania
opisanych polgczen zastosowac przewod w izolacji zotto-zielonej LGy 6. Szyne
wyréwnawczg polgczy¢ z uziemieniem budynku za pomoca bednarki Fe/Zn 20x4 lub
przewodu LGy 16, wyprowadzonego na zewnatrz budynku do uziemienia otokowego
budynku. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczyé 30 Q. W przypadku przekroczenia
tej warto$ci zabudowac¢ w uziemieniu budynku dodatkowe prety uziomowe i polgczyc¢ je z
istniejgcym uziemieniem. Instalacje polgczers wyréwnawczych naniesiono na planie instalacji

elektrycznej, rys. nr 2.E.

13.4.4 INSTALACJE OCHRONY PRZED PORAZENIEM.

Ochrong przeciwporazeniowg zapewniono przez zastosowanie ochrony przed dotykiem
bezposrednim w ukladzie sieciowym TN-S. Dodatkowq ochrone przed porazeniem jest
realizowana przez samoczynne wylgczenie pradu za pomocqg samoczynnych wylgcznikow
pradu zabezpieczajgcych zasilane obwody. . Instalacje ochrony przeciwporazeniowej
realizowana jest przy pomocy wydzielonego przewodu ochronnego, tgczgcego zaciski
ochronne gniazdek i opraw oéwietleniowych z szyng PE rozdzielnicy kottowni. Ponadto
wszystkie obwody wprowadzone do kottowni sg dodatkowo chronione wylgcznikami

réznicowo-pradowymi opradzie réznicowym 30 mA.

13.4.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE MODULU ALARMOWO-STERUJACEGO.
Modut alarmowo-sterujgcy zabudowaé na $cianie w poblizu rozdzielnicy kottowni. Do modulu
poditgczyé zasilanie wykonane z odpowiedniego obwodu rozdzielnicy kottowni RK. Do

9
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modutu alarmowo-sterujgcego podigczyé urzadzenia zgodnie z dokumentacjg techniczno —

ruchowq urzadzenia, w tym:

2 szi. detektorow gazu DEX-12N, z zastosowaniem przewodu YDY 4x1,5
sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21, z zastosowaniem przewodu YDY 3x1,5

zawor odcinajacy doplyw gazu MAG-3, z zastosowaniem przewodu YDY 2x2,5

Instalacje uktadac pod tynkiem lub na w rurkach ochronnych lub korytkach przewodowych.

Rozmieszczenie opisanych powyzej instalacii elektrycznych wrysowano na planach instalacji

elekirycznych, rys. nr 2.E.

14 ROBOTY OGOLNO BUDOWLANE PRZYSTOSOWANIA POMIESZCZENIA.

Branza architektoniczno-budowlana

~ wymiana drzwi wewngtrznych do kotlowni na drzwi ppoz. o odpornosci ogniowej

El 30, otwierane na zewnatrz, natomiast drzwi zewnetrzne na stalowe bezklasowe z
zamkiem rolkowym.

sciany i strop kottowni otynkowac i pomalowac farbami emulsyjnymi,

posadzke kottowni wykonaé jako betonowq wylozong plytami gresowymi,

sciany i sufit pomalowaé¢ farbami klejowymi i/lub wylozy¢ do wysokosci 2,0m plytkami

sciennymi,

Branza instalacyjna wod-kan

wykonanie studni schladzajgcej z kregu betonowego 0325 z pokrywa z blachy
nierdzewnej,
montaz wpustu podlogowego i umywalki z podlgczeniem do studni schladzajacej,

156 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1)

Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o nastgpujace przepisy:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami) art, 5 ust. 1

warunkami techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie: dziat IV,
rozdziaty 1,2, 4, 5,6, 7i8;

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu:

Projektowane instalacje stanowig element wyposazenia budynku i jako tako nie
stanowig osobnego obiektu. Oddzialywanie obiektu po wyposazeniu budynku w
projektowane instalacje nie zmieni sie.

Teren wyznaczony stanowi dziatka o nr ewid.: 413, obreb ewidencyjny — Glucholazy;

jednostka ewidencyjna - Gluchotazy.

10
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16 UWAGI KONCOWE

1)

2)

3)

4)

6)
/)

Do wykonania instalacji mozna przystapi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu
budowlanym.

Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz wymogami
‘Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6
COBRTI INSTAL

W przypadku wykonania instalacji etapami nalezy sprawdzié¢ i wyregulowa¢ wartosci
nastaw na zaworach.

Przy wykonaniu robot korzystac z materiatow i urzadzen posiadajgcych dopuszczenie

do stosowania w budownictwie.

Wykonawca instalacji gazowe| powinien  posiada¢  stosowne swiadectwo

kwalifikacyjne.
Instalacje gazowq przed oddaniem jej do uzytku nalezy podda¢ probie szczelnoSci.

Kottownia po wykonaniu powinna zosta¢ poddana probie cisnieniowej i rozruchowi

technologicznemu.

Autorzy: /

Projektant branza\sanitarna:
inz. Jozef Lis upr/33/87/0p

upravnlgnn budow

I Klgravian o bedns

OMPAEN W SpsLIINY) tshon o et
............. I. o by "o - ' ﬁ,f:;.i 4{ );m'uf,n{;-. wikin S K

1]
éza sanitarna

17 i ‘:."":E' |':‘ i,
) .}f,{;',\'::,ill.(_,.l/l

Projektant branza elekiryczna

inz. Pawet Schmolke upr. nr 103/87/0p

Hawel Schimolko
_Upr. do projeklowania, kierowanija
inadzoru vobdt w zakr. insl. eleky
oo NEUPL 103, 200 L i

Nysa pazdziernik 2020 r.



m' R . i >

migr m £,
Uprawninnia bud
hez oarczel v
w2 kisle Sie, NSl
genlylacyInyeh, Gat

<ol g LY

T 4 BIRE
6 //beL.bbC) AL

ewid OPLIO

7 o -

Sos

d projeklowanta

w aescl fnglgtacyinel
nyeh {I,‘.u.

ol |

55/PQOSHS

PLAN USYTUOWANIA BUDYNKU

skala 1:500
inwestor : Gmina Glucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Gluchotazy
lokalizacja: 48-340 Glucholazy, ul. Kraszewskiego 30, dz. nr 413

ZAKEAD USEUG BUDOWLANYCH JOZEF LIS
ul. KOSSAKA 25/12 48-303 NYSA

Stadium

| Branta

-‘\"“‘".*-‘ Nozwa | adres

2 iy Publiczna Szkola Podstawowa nr 2 0T RR
48-340 Gluchotazy, ul. Kraszewskiego 30 sanitarna
Data
Trede PLAN SYTUACYJNY BUDYNKU
Opracowania 10.2020
Projekt. inz. JOZEF LIS upr. nr 33/87/0p ] j ﬂ Skala
Opracowat inz. JOZEF LIS upr, nr 33/87/0p / /&/// 1:500
Kreslit [// / Nrrys. 1

Sprawdzif




